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AVK - IHR ZUVERLASSIGER
PARTNER AUCH IN 2025

Mit unseren Armaturen fUr die Wasser- und Gasverteilung, die Abwasserbehandlung
und den Brandschutz sind wir als ein weltweit fuhrender Hersteller bekannt fur heraus-
ragende Qualitat und Zuverlassigkeit. Das gilt seit Uber 80 Jahren. Und naturlich auch
fUr das Jahr 2025, fur das wir Innen mit dieser Preisliste 2025 wieder alle wichtigen
Informationen zu unseren Produkten Uberreichen.

Wir freuen uns dber Ihr Interesse an unserer
Preisliste 2025. Nicht nur unsere Preisliste wird
starker: Das ist Ausdruck unserer gesamten Ent-
wicklung. Auf inzwischen fast 200 Seiten finden
Sie alle wichtigen Informationen zu unseren
Produkten. Gerne mochten wir Sie auf einige
Neuheiten und Erweiterungen hinweisen:

Der weltweite Klimawandel fiihrt zu neuen
Herausforderungen bei der Handhabung von
Extremwetterereignissen. Neben Starkregen ge-
horen dazu auch langere Trockenphasen, die fiir
kommunale Aufgaben oder die Produktion in der
Landwirtschaft das Thema Bewdsserung wichtiger
werden lassen. Dem tragen wir Rechnung, indem
wir unsere Segmentkennzeichnung auf Produkte
fir den Bereich Bewasserung ausweiten.

Neue Produkte flihren wir im wichtigen Bereich

der Be- und Entliiftungsventile ein. Auch im Be-
reich der Pass- und Ausbaustlicke gibt es Neues

.
-

zu entdecken. Aber die groBte Zahl an Neuheu-
ten in unserem Produktportfolio findet sich an
ganz anderer Stelle: Das bedeutendste Highlight
in unserer Preisliste 2025 ist die Aufnahme des
gesamten Sortiments an ElektroschweiBfittings
und dem gesamten Zubehorprogramm. Mit den
Original Fusamatic Produkten sind wir Komplett-
anbieter im PE-Segment. Mit den passenden
Stutzenfittings wird ElektroscheiBen damit
kostengUinstig und schnell bei gleichzeitig hoher
Sicherheit und Zuverlassigkeit. Uberzeugen Sie
sich von unserem Produktportfolio ab Seite 104.

Kennen Sie unsere Service-Leistungen im
Kundendienst? Damit Armaturen wie Hydranten,
Absperrschieber, Absperrklappen, aber auch
Regelventile stets optimal arbeiten, sollten sie
regelméBig kontrolliert werden. Egal ob Wartung
oder Inspektion, Reparatur oder Ersatz, unsere
Service-Techniker sind gerne fiir Sie da. Auch
beraten wir gerne und helfen bei der Planung
von Neubau oder Erweiterung bestehender
Anlagen. Wenden Sie sich in allen Fragen zum
Kundendienst gerne an uns. Alle Informationen
dazu finden Sie ab Seite 6.
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UNSER SERVICE
FUR IHRE ARMATUREN

Wir wissen, dass ein hervorragender Kundenservice und eine qualitativ hochwertige
Kundenbetreuung der Schltssel zum Erfolg sind. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein
Hochstmall an Service und Kundendienst zu bieten. Wir sind stolz darauf, dass unsere
Kunden uns als verlasslichen Partner schatzen, der immer fUr sie da ist.

Unsere erfahrenen Techniker sind spezialisiert auf den Service fir Armaturen.
Wir bieten lhnen eine regelmaBige Uberpriifung lhrer Armaturen, um sicher-
zustellen, dass sie stets einwandfrei funktionieren.

Im Bereich des Tiefbaus sind Armaturen wie Hydranten, Absperrschieber, Absperrklappen und Regelventile von entscheidender Bedeutung.
Daher ist es wichtig, dass diese Armaturen regelmaBig gewartet und inspiziert werden, um ihre Funktionsfahigkeit sicherzustellen.

Hierbei beraten wir Sie gerne und finden gemeinsam mit lhnen die passende Losung.

Wartung und Inspektion

Wir bieten Ihnen eine regelméBige Wartung und Inspektion Ihrer Armaturen an, um sicherzustellen, dass diese einwandfrei funktionieren.

Durch unsere umfassenden Checks kdnnen unsere Fachkréfte vorhandene Méngel sowie Schaden friihzeitig erkennen und beheben, um die Ausfallzeiten
zu minimieren und langfristig Kosten zu sparen.

Reparatur und Ersatz

Im Falle eines Defekts oder Schadens stehen wir lhnen schnell und zuverldssig zur Seite.

Unsere Techniker flihren notwendige Reparaturen an lhren Armaturen durch und sorgen dafiir, dass diese schnellstmdglich wieder funktionieren.
Sollte eine Reparatur nicht mehr moglich oder wirtschaftlich sein, bieten wir Ihnen auch den Ersatz der defekten Armatur an.

Beratung und Planung
Wir stehen Ihnen auch gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Versorgungsnetze im Tiefbau zur Seite.
Unsere Experten beraten Sie bei der Auswahl der passenden Armaturen und unterstiitzen Sie bei der
optimalen Platzierung und Auslegung in Ihrem Versorgungsnetz.

Kontaktieren Sie uns gerne unter
kundendienst@avk-armaturen.de
Tel.: +49 2058 901-05
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Service Techniker/-in
in Deutschland und Europa
(Europa ausschl. Ubersee-
gebiete und Schweiz)

Die Verrechnungsséatze gelten
flr unsere technischen

Services, wie bspw. Inspektion,
Wartung und Instandsetzungen.
Pauschalarbeiten und Arbeiten
auBerhalb Europas werden hier-
durch nicht erfasst und bedirfen
besonderer Vereinbarungen.

Arbeitszeit

Normalstunden
Zuschlag Mehrarbeit ab 8 Stunden
Zuschlag Samstag

Zuschlag Sonn- und Feiertag, Nacht (22:00 — 6:00 Uhr)

Schmutzzulage

Auslosung

Spesen eintdgig
Spesen mehrtdgig

Ubernachtungskosten nach Aufwand mindestens jedoch

Reisekosten

Servicefahrzeug
Fahre
Bahnfahrt (2. Klasse)

€/ Stunde

108,00
+ 50 %
+ 50 %
+100 %
+ 25%

Inland Europa
€/ Tag €/ Tag
20,00 60,00
50,00 105,00
90,00 110,00

Preis
Euro
1,10/ km
Nach Aufwand
Nach Aufwand
Nach Aufwand

Flug

Tagesverrechnungssétze

Tagespauschale fiir Wartung
und Storungsbehebung

Preis
Euro

980,00 / Tag / Techniker

Anmerkung: Nebenkosten, wie Spesen und Hotel sind in den Tagesverrechnungssétzen enthalten.

Reisekosten werden nach Aufwand berechnet.

Weitere Leistungen DN Zeitlicher Preis

mm Rahmen Euro
Pauschale flir Inbetriebnahme von Regelarmaturen 40-100 3-4 Stunden 600,00
Fiir jede weitere Regelarmatur am gleichen Standort 40-100 3-4 Stunden 300,00
Pauschale flir Inbetriebnahme von Regelarmaturen 125-250 4-5 Stunden 700,00
Fir jede weitere Regelarmatur am gleichen Standort 125-250 4-5 Stunden 400,00

Anmerkung: Mehraufwand wird gesondert berechnet.

Alle Preise verstehen sich netto, zuz(iglich der jeweils gliltigen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Die bisherigen Verrechnungsséatze verlieren ihre Giiltigkeit.

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK SMART WATER _
UNSERE DIGITALE LOSUNG

ZUVERLASSIGE FERNUBERWACHUNG DURCH UNABHANGIGE ENERGIEVERSORGUNG

AVK Smart Water erweitert bestehende
Trinkwassernetze aller GroBen mit loT-Sen-
soren zur Fernuberwachung. Die Daten-
Ubertragung erfolgt tber das Mobilfunknetz
NB-loT oder Uber LoRaWan.

Die Installation der Sensoren ist intuitiv und
einfach. Hiermit erhalten Sie ein vollstandig
transparentes Wassernetz und unbekannte
GroBen gehdren der Vergangenheit an.

3004/002 AVK Art. Nr. Kommunikation Typ Spindel- Gewicht Klasse Preis

VIDI Positioner vierkant kg Euro

Stellungsanzeiger flir

Einbaugarnituren 3004002003000 LoRaWan Starr 22 07 c 437,00
. 3004002004000 LoRaWan Starr 32 0,7 C 437,00

Drahtiose Ubertragung dor 3004002005000  LoRaWan  Teleskopierbar 2 02 B 437,00

Ventiistellung von 0-100%, 3004002006000  LoRaWan  Teleskopierbar 32 02 C 437,00

in 1% Schritten

ggbggg;ﬁmigt 3004002011000 NB-loT Starr 22 0,7 B 437,00

Battorie 10 Jahre Lebensdater 3004002012000 NB-loT Starr 32 0,7 C 437,00

IP68 eingestuft 3004002013000 NB-loT Teleskopierbar 22 0,2 C 437,00

3004002014000 NB-loT Teleskopierbar 32 02 C 437,00

Kann verwendet werden mit

AVK StraBenkappe

(80/31-014, 80/31-204) und

AVK Universal-Tragplatte

(80/46-001)

3002/002 AVK Art. Nr. Kommunikation Schliissel Gewicht Klasse Preis

VIDI Cap kg Euro

Qigitale Hydrantenkappe fiir

Uberflurhydranten mit 3002002008000 NB-loT Dreieck 09 B 334,00

B-Kupplung 3002002009000 NB-loT Oval 0,9 c 334,00

Ubertrégt Statusinformationen 3002002003000 LoRalWan Dreieck 09 c 334,00

(offen/geschlossen) drahtios 3002002004000 LoRaWan Oval 0.9 c 334,00

CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
IP68 eingestuft
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3001/004

VIDI Level

Flillstandsmessung zur Messung
des Abstands zur
ndchstgelegenen Oberflache

Drahtlose Dateniibertragung
CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
IP68 eingestuft

AVK Art. Nr.

300100400500000
300100400600000

Kommunikation

NB-loT
LoRaWan

Kabelldnge

5 Meter
5 Meter

Gewicht
kg

03
03

Klasse Preis
Euro

684,00
684,00

3001/001
VIDI Pressure
Druckmessung von 0 bis 16 bar

Drahtlose Datentibertragung
CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
IP68 eingestuft

AVK Art. Nr.

3001001002000
3001001005000

Kommunikation

LoRaWan
NB-loT

Kabelldnge

5 Meter
5 Meter

Gewicht
kg

0,2
0,2

Klasse Preis
Euro

(]

460,00
C 460,00

3001/002

VIDI Flow

Fiir die Ubertragung der
Durchflussdaten vorhandener
Wasserzahler

Drahtlose Datentibertragung
CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
|P68-zertifiziert

Kann verwendet werden mit
AVK Supa Lock™ Biigel
(100/00-003, 100/14-003)
und AVK Supa Lock™ Sensor
(106/02-006)

AVK Art. Nr.

3001002002000
3001002005000

Kommunikation

LoRaWan
NB-loT

Kabellédnge

5 Meter
5 Meter

Gewicht
kg

0.2
02

Klasse Preis
Euro

C 206,00
C 206,00

3001/003

VIDI Temperature
Zur Messung der
Wassertemperatur

Drahtlose Dateniibertragung
CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
|P68-zertifiziert

Kann verwendet werden mit
AVK Supa Lock™ Biigel
(100/00-003, 100/14-003)
und AVK Supa Lock™ Sensor
(106/02-006)

AVK Art. Nr.

3001003006000
3001003009000

Kommunikation

LoRaWan
NB-loT

Kabelldnge

5 Meter
5 Meter

Gewicht
kg

0,2
0.2

Klasse Preis
Euro

C 370,00
C 370,00

3004/001

VIDI Open/ Close
Stellungsanzeiger flr
AVK Ventile

Anzeige des Offnens/SchlieBens
Ubertrégt Statusinformationen
(offen/geschlossen) drahtlos
CE-gepriift

RED genehmigt

Batterie: 10 Jahre Lebensdauer
|P68 eingestuft

AVK Art. Nr.

3004001002000
3004001015000

Zum Inhaltsverzeichnis

Kommunikation

LoRaWan
NB-loT

Kabelldnge

5 Meter
5 Meter

Gewicht
kg

0,2
0,2

Klasse Preis
Euro

C 291,00
C 291,00
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VIDI-SOFTWARE
UNSERE AUSWAHL

SMALL

Bis zu 20 Gerate

\/ KARTENANSICHT

\/ UBERSICHTLICHES DASHBOARD

\/ KARTENANSICHT

\/ ALARM UBERSICHT

\/ UBERSICHTLICHES DASHBOARD

\/ KARTENANSICHT

\/ GRAPH. DATENVERGLEICH

\/ ALARM UBERSICHT

\/ UBERSICHTLICHES DASHBOARD

\/ GERATEVERWALTUNG

\/ GRAPH. DATENVERGLEICH

\/ ALARM UBERSICHT

\/ SCHULUNGSVIDEOS

\/ GERATEVERWALTUNG

\/ GRAPH. DATENVERGLEICH

\/ DATENSICHERUNG

\/ SCHULUNGSVIDEOS

\/ GERATEVERWALTUNG

\/ VERWALTUNG - SERVICETEAMS

\/ DATENSICHERUNG

v/ SCHULUNGSVIDEOS

\/ ALARMIERUNG

\/ VERWALTUNG - SERVICETEAMS

\/ DATENSICHERUNG

\/ SMS*, E-MAIL & APP

\/ ALARMIERUNG

\/ VERWALTUNG - SERVICETEAMS

LECKAGE ERKENNUNG

/' SMS*, E-MAIL & APP

\/ ALARMIERUNG

INDIVIDUELLE GRENZWERTE

LECKAGE ERKENNUNG

v/ SMS*, E-MAIL & APP

GEBIETSBERICHTE™

INDIVIDUELLE GRENZWERTE

\/ LECKAGE ERKENNUNG

GEBIETSBERICHTE™

\/ INDIVIDUELLE GRENZWERTE

\/ GEBIETSBERICHTE**

Dateniibertragungskosten sind in allen Paketen ausgeschlossen // *Maximal 10 SMS/Tag // **Versorgungsgebiet

3005/002 AVK Art. Nr. VDI Klasse Preis

VIDI-Software Euro

Digitale Losungen flir

Sammlung und Visualisierung 3005002001000 0 Gerateverwaltung fiir LoRaWan B 3,50

von Daten 3005002002000 U Monatliches Abonnement fiir NB-IoT Daten C 3,50
3005002005000 @ VIDI Cloud Testversion © Kostenfrei
3005002006000 @ Small C 99,00
3005002007000 @ Basic c 149,00
3005002013000 @ Premium C 299,00

() Preis pro Gerat im Monat
@ Max. 3 Monate

© Preis im Monat
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Kartenansicht

Die Gerate werden in einer intuitiven Kartenansicht
angezeigt, wobei die Symbole der einzelnen Typen
je nach Status in unterschiedlichen Farben dar-
gestellt werden. Sie kdnnen die Ansicht filtern, um
auf die gew(inschten Informationen zuzugreifen.

Ubersichtliches Dashboard

Das Dashboard bietet einen schnellen Uberblick
Uber die wichtigsten Informationen im téglichen
Betrieb. Die Informationen umfassen die neuesten
Alarme, den Verbindungsstatus, Statistiken usw.

Alarm Ubersicht

Alle VIDI-Pakete sind mit einem umfassenden
Alarmsystem ausgestattet, das es Ilhnen er-
maglicht, individuelle Alarme fiir Datenreihen
einzurichten.

Graphischer Datenvergleich

VIDI Diagramme bieten eine grafische Visual-
isierung Inrer Daten, die es Ihnen erleichtert,
Trends, Muster und AusreiBer zu erkennen.
AuBerdem kénnen Sie damit Zeitreinen in ver-
schiedenen Zeitrdumen vergleichen.

Geréteverwaltung

Die VIDI-Software macht es Ihnen leicht, Infor-
mationen Uber Ihre Gerdte und deren aktuellen
Status zu finden und abzurufen.

Schulungsvideos

Schulungsvideos sind in allen VIDI-Paketen ent-
halten, so dass Sie nicht stundenlang in dicken
Handbiichern blattern miissen.

Datensicherung
Die Datensicherung bietet Ihnen die Mdglichkett,
die historische Entwicklung zu verfolgen.

Verwaltung - Serviceteams

Mit dem Service Crew Management kénnen Sie
festlegen, wer bestimmte Benachrichtigungen
auf der Grundlage von Gebietseinteilungen und
Ereignissen erhalt.

Alarmierung

Die Alarmierung ermdglicht es den Benutzern, alle
Arten von Benachrichtigungen bei vordefinierten
Ereignissen einzurichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

SMS, E-Mail & App
Benachrichtigungen kénnen per E-Mail, SMS
oder iber den automatisierten Telegram-Bot ver-
schickt werden. Mitarbeiter kénnen Benachrich-
tigungen erhalten, indem sie sich fiir bestimmte
Ereignisse anmelden.

Leckage Erkennung

Die Leckageerkennung umfasst vier verschiedene
Algorithmen, die kombiniert werden konnen, um
die beste Erkennung von Lecks und Rohrbriiche
zu erzielen. Jedes Versorgungsgebiet kann eine
eigene Einstellung bekommen.

Individuelle Grenzwerte

je Versorgungsgebiet

Sie konnen eine Kombination der Algorithmen zur
Leckageerkennung verwenden und jeder Meth-
ode eine Gewichtung zuweisen. Unabhéngig von
der Methode ist jede Alarmgrenze konfigurierbar.

Berichte der Versorgungsgebiete

Sie konnen Berichte erstellen und Daten direkt
nach Excel exportieren. Unterstiitzt das Hoch-
laden von KML/KMZ/GeoJSON-Dateien, um die
Grenzen der Versorgungsgebiete in der karten-
basierten Ubersicht anzuzeigen.
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AVK HYDRANTEN

TRADITION MIT ZUKUNFT

Das Hydrantenprogramm von AVK ist aus konsequenter
Orientierung an den Bedurfnissen der Kunden erwachsen.

Profitieren Sie von der langjahrigen Erfahrung in der Ent-
wicklung und Fertigung von Uber- und Unterflurhydranten!

Langlebige Hydranten fiir lhre Systeme
Damit die Feuerwehrleute sich auf eine schnelle
und effiziente Wasserentnahme verlassen kon-
nen, sollten die Hydranten von AVK eingebaut
werden. Sie sind héchst zuverldssig, einfach zu
betatigen und von langer Lebensdauer. Die Hy-
dranten von AVK sind in verschiedenen Ausfiih-
rungen erhéltlich, welche Sie auf den folgenden
Seiten finden.

Nach dem DVGW Arbeitsblatt W 400-3-B1 ist es erforderlich, alle vier Jahre eine Inspektion und Wartung der

Hochwertige Beschichtungsverfahren
StandardméBig sind die AVK Hydranten mit
Epoxydharzpulver nach  GSK-Richtlinien be-
schichtet. Damit die Uberflurhydranten nicht mit
den Jahren verblassen, werden sie mit einer
zusatzlichen, UV-bestdndigen Schicht aus Poly-
ester tberzogen. Neben der Standardfarbe RAL
3000 rot sind weitere individuelle Farbwiinsche
maglich.

Hydranten durchzufiihren. Siehe unser Serviceangebot auf Seite 6-7.

Unsere optionalen Farbangebote sind:

Farben Polyesterbeschichtung

EECEEN

Earben Email

29/78

F7-Freistrom
Unterflurhydranten

mit einfacher Absperrung
DIN-DVGW-Reg.-Nr.
NW-6401C00125

CE Reg.Nr. 0620-CPR-6122
Mit selbsttatiger vollstandiger
Entleerung

Flanschanschluss:
FlanschmaBe und -bohrungen
nach DIN EN-1092-2

PN 16, 8-Lochbohrung,
4-Lochbohrung auf Anfrage
MOT bei DN80: 105 Nm

MST bei DN80: 210 Nm

Auf Anfrage:

Mit selbstschlieBendem Deckel
Mit offenstehendem Deckel

12 | Expect.... AVK

AVK Art. Nr. Rohrdeckung
mm
Flanschanschluss unten
29080781101500096 750
29080782101500096 1.000
29080783101500096 1.250
29080784101500096 1.500
Spitzende glatt fiir Tyton Muffe
29080781201500096 750
29080782201500096 1.000
29080783201500096 1.250
29080784201500096 1.500
Spitzende mit Verriegelung fiir BAIO®-System
29080781301500096 750
29080782301500096 1.000
29080783301500096 1.250
29080784301500096 1.500

Zum Inhaltsverzeichnis

VPE

15
12

15
12

15
12

Gewicht
kg

34,0
35,0
36,0
37,0

33,0
34,0
35,0
36,0

33,0
34,0
35,0
36,0

Klasse

[N e NeNe] (ool — i — ]

[N e NeNe]

Preis
Euro

1.236,00
1.242,00
1.286,00
1.383,00

1.197,00
1.217,00
1.286,00
1.341,00

1.211,00
1.242,00
1.286,00
1.383,00



35/81

L7-Unterflurhvdrant AVK Art. Nr. Rohrdeckung Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
=untertiurnydranten mm Kk Euro
mit zusétzlicher o
Kugelabsperrung Deckel mit Kette
DIN-DVGW-Reg.Nr. NW-6401 350808111015 800 EKB/EKB 28 26,8 A 871,00
gt go42N 0620.CPF6122 350808121015 1,000 EKB/EKB 20 305 A 898,00
i e?b' t[t ol 350808131015 1,250 EKB/EKB 16 33,9 A 967,00
En'“::'ruf]ga Iger volistanciger 350808141015 1.500 EKB/EKB 8 38,4 A 1.157,00
. Mit selbstschlieBendem Deckel
g';;g;ﬁ;gg;ﬁ?s"ﬁen 350808111020 800 EKB/EKB 28 26,8 A 908,00
Ausfiirung AD 350808121020 1.000 EKB/EKB 20 30,5 A 937,00
FlanschmaBe und -bohrungen 350808131020 1.250 EKB/EKB 16 33,9 A 1.011,00
nach DIN EN-1092-2 350808141020 1,500 EKB/EKB 8 38,4 B 1.204,00
PN 16, 8-Lochbohrung, .
4-Lochbohrung auf Anfrage Mit offenstehendem Deckel
MOT bei DN8O: 105 N 350808111021 800 EKB/EKB 28 26,3 B 908,00
MST bei DNSO: 210 Nm 350808121021 1,000 EKB/EKB 20 30,5 B 946,00
350808131021 1.250 EKB/EKB 16 33,9 B 1.011,00
Anmerkung: 350808141021 1,500 EKB/EKB 8 38,4 B 1.204,00
Die Klaue und Abschlusskappe
ist immer EKB beschichtet, auch Deckel mit Kette
bei den emaillierten Varianten! 35080811101570 800 Email/EKB 28 26,3 A 940,00
35080812101570 1.000 Email/EKB 20 30,5 A 1.000,00
Der Vierkantschoner ist bei den 35080813101570 1.250 Emalil/EKB 16 33,9 A 1.082,00
emallierten Varianten verzinkt! 35080814101570 1,500 Email/EKB 8 38,4 A 1.299,00
Al{f Anfrage: ' Mit selbstschlieBendem Deckel
Bei emallerten Varianten 3500811102070 800 Email/EKB 28 26,3 A 1.005,00
Mit selbstschlieBendem Deckel 35080812102070 1.000 Email/EKB 20 30,5 A 1.049,00
Mit offenstehendem Deckel 35080813102070 1.250 Email/EKB 16 33,9 A 1.128,00
35080814102070 1.500 Email/EKB 8 38,4 A 1.336,00
Mit offenstehendem Deckel
35080811102170 800 Email/EKB 28 26,3 B 1.005,00
35080812102170 1.000 Email/EKB 20 30,5 A 1.049,00
35080813102170 1.250 Email/EKB 16 339 A 1.128,00
35080814102170 1.500 Email/EKB 8 38,4 A 1.336,00
Deckel mit Kette
3508081101572 800 Email/Email 28 26,3 B 989,00
35080812101572 1.000 Email/Email 20 30,5 C 1.059,00
35080813101572 1.250 Email/Email 16 339 B 1.200,00
35080814101572 1,500 Email/Email 8 38,4 B 1.345,00
ﬁ??t furhvdrant AVK Art. Nr. Rohrdeckung Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
=untertiurnydranten mm Kk Euro
mit zusétzlicher o
Kugelabsperrung Deckel mit Kette
DIN-DVGW-Reg.r. NW-6401 3508081801570 800 EmallEKB 28 259 c 1.201,00
gt 30421\1 0620.CPRL6 120 35080812801570 1,000 Email/EKB 20 29,6 c 1.243,00
i e?b- ét s 35080813801570 1.250 Email/EKB 16 33,0 B 1.325,00
En'ﬂzgmf]ga Iger volistandiger 35080814801570 1,500 Email/EKB 8 37,5 c 1.538,00
Unterer Anschluss: Mit selbstschlieBendem Deckel
Spitzende latt fir Tyon-Mufe 35080811802070 800 Email/EKB 28 25,9 B 1.243,00
it ST Ring 35080812802070 1.000 Email/EKB 20 29,6 B 1.291,00
” 35080813802070 1.250 Email/EKB 16 33,0 B 1.366,00
35080814802070 1.500 Email/EKB 8 37,5 c 1.583,00
Mit offenstehendem Deckel
35080811802170 800 Email/EKB 28 25,9 B 1.243,00
35080812802170 1.000 Email/EKB 20 29,6 C 1.291,00
35080813802170 1.250 Email/EKB 16 33,0 B 1.366,00
35080814802170 1.500 Email/EKB 8 37,5 c 1.583,00

Zum Inhaltsverzeichnis
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35/81

AVK Art. Nr. Rohrdeckung Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
L7-Unterflurhydranten mm kg Euro
mit zusatzlicher
Kugelabsperrung Deckel mit Kette
DIN-DVGW-Reg.Nr. NW-6401 350808119015 800 EKB/EKB 28 25,9 B 1.145,00
CL 0042 350808129015 1.000 EKB/EKB 20 29,6 B 1.179,00
,\CAE” ngbg‘éagggfvglifaggéir 350808139015 1250 FKB/EKB 16 33,0 B 1.248,00
350808149015 1,500 EKB/EKB 8 375 c 1.449,00
Entleerung
Mit selbstschlieBendem Deckel
g;ffg:; eAr;lif?/:::rlij:;élun it 350808119020 800 EKB/EKB 28 25,9 c 1.188,00
BAIO®-System 350808129020 1,000 EKB/EKB 20 29,6 B 1.220,00
350808139020 1.250 EKB/EKB 16 33,0 B 1.292,00
350808149020 1,500 EKB/EKB 8 375 c 1.492,00
Mit offenstehendem Deckel
350808119021 800 EKB/EKB 28 25,9 B 1.188,00
350808129021 1,000 EKB/EKB 20 29,6 A 1.220,00
350808139021 1.250 EKB/EKB 16 33,0 B 1.292,00
350808149021 1,500 EKB/EKB 8 37,5 B 1.492,00
Deckel mit Kette
35080811901570 800 EmailV/EKB 28 259 c 1.212,00
35080812901570 1,000 EmailV/EkB 20 29,6 B 1.243,00
35080813901570 1.250 Email/EKB 16 330 A 1.325,00
35080814901570 1,500 EmailV/EKB 8 37,5 A 1.538,00
Mit selbstschlieBendem Deckel
35080811902070 800 Email/EKB 28 25,9 c 1.256,00
35080812902070 1,000 Email/EKB 20 29,6 c 1.291,00
35080813902070 1.250 Email/EKB 16 33,0 B 1.366,00
35080814902070 1,500 Email/EKB 8 375 B 1.583,00
Mit offenstehendem Deckel
35080811902170 800 Email/EKB 28 25,9 c 1.256,00
35080812902170 1,000 Email/EKB 20 29,6 B 1.291,00
35080813902170 1.250 Email/EKB 16 33,0 B 1.366,00
35080814902170 1,500 Email/EKB 8 375 B 1.583,00
35/81 AVK Art. Nr. Rohrdeckung Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
L7-Unterflurhydranten mm kg Euro
mit zusatzlicher
Kugelabsperrung Deckel mit Kette
DIN-DVGW-Reg.Nr. NW-6401 35080811601570 550 Email/EKB 28 27,5 B 1.058,00
CL 0042 35080812601570 750 Email/EKB 28 31,0 c 1.236,00
,\CAE” igﬁbg‘trtaggsrovgﬁa%éir 35080813601570 1,000 Email/EKB 20 34.4 c 1.319,00
35080814601570 1.250 Email/EKB 16 389 B 1.554,00
Entleerung
. Hydrantenverldangerungsset
Unterer Anschluss: 350802811701 750 Email/EKB 19,8 c 649,00

Flanschanschluss seitlich
Ausfiihrung AD

FlanschmaBe und -bohrungen
nach DIN EN-1092-2

Auf Anfrage:

Mit selbstschlieBendem Deckel
Mit offenstehendem Deckel
Innen sowie auBen EKB

14 | Expect.... AVK
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35/31

AVK Art. Nr. Rohrdeckung Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
K7_-Ur_lterflurhydranten mm kg Euro
mit einfacher Absperrung
DVGW-RBQNT NW-6401 CL Deckel mit Kette
0291 350803111015 750 EKB/EKB 28 21,1 A 614,00
|\C/|E't Re%“&-,,g&o'ﬁ'rfjﬁa?z 350803121015 1,000 FKB/EKB 20 05,2 A 669,00
: 'ﬂse stialiger volistandiger 350803131015 1.250 EKB/EKB 16 29,2 A 765,00
niieerung 350803141015 1,500 EKB/EKB 8 33,0 A 922,00
El':n';ﬁr':;g:m'd“f;hmngen Mit selbstschlieBendem Deckel
nach DIN EN-1092-2 350803111020 750 EKB/EKB 28 21,1 B 649,00
PN 16, 8-Lochbohrung 350803121020 1.000 EKB/EKB 20 25,2 A 713,00
4-Lochbohrung auf Anfrage 350803131020 1250 EKB/EKB 16 292 A 773,00
MOT bei DNSO: 105 N 350803141020 1500 EKB/EKB 8 33,0 B 972,00
MST bei DNBO: 210 Nim
Mit offenstehendem Deckel
Anmerkung: 350803111021 750 EKB/EKB 28 21,1 c 649,00
sind immer EKB beschichtet, 350803131021 1.250 EKB/EKB 16 29,2 B 773,00
auch bei den emaillierten 350803141021 1.500 EKB/EKB 8 33,0 C 970,00
Varianten!
Deckel mit Kette
Der Vierkantschoner ist bei den 35080311101570 750 Email/EKB 28 21,1 A 711,00
emallierten Varianten verzinkt! 35080312101570 1.000 Email/EKB 20 25,2 A 777,00
35080313101570 1.250 Email/EKB 16 29,2 A 875,00
35080314101570 1.500 Email/EKB 8 33,0 A 1.061,00
Mit selbstschlieBendem Deckel
35080311102070 750 Email/EKB 28 21,1 B 735,00
35080312102070 1.000 Email/EKB 20 25,2 B 821,00
35080313102070 1.250 Email/EKB 16 29,2 A 898,00
35080314102070 1.500 Email/EKB 8 33,0 B 1.114,00
Mit offenstehendem Deckel
35080311102170 750 Email/EKB 28 21,1 B 735,00
35080312102170 1.000 Email/EKB 20 25,2 A 822,00
35080313102170 1.250 Email/EKB 16 29,2 A 907,00
35080314102170 1.500 Email/EKB 8 35,2 B 1.114,00
Deckel mit Kette
35080311101572 750 Email/Email 28 21,1 © 741,00
35080312101572 1.000 Email/Email 20 25,2 B 825,00
35080313101572 1.250 Email/Email 16 29,2 B 919,00
35080314101572 1.500 Email/Email 8 33,0 C 1.097,00
35/20 . AVK Art. Nr. DN  Flansch- Abgang Flansch  SchlieB- Gewicht Klasse Preis
Unterflurhydranten fiir bohrung  Klaue Innen-RG richtung kg Euro
Schacht- und Erdeinbau DN
Modell 477 Schachthydrant,
Ventil Nennweite: DNG5 35065208116 65 DINWirtt. 60 - links 15,0 A 100000
PN 10716 35065208016 65  DINWirt. 60 - rechts 15,0 A 1.000,00
35065208019 65 DIN/Wilrtt. - 2" rechts 15,0 © 989,00

Bild zeigt 4-Lochbohrung

2x4-Lochbohrung =
4-Lochbohrung nach DIN
und 4-Lochbohrung nach
Wiirttemberger Norm

in einem Flansch

Zum Inhaltsverzeichnis
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84/05

- AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
P7_;Uber“ftlulr_h¥ldranten oben unten deckung kg Euro
mit zusatziicher mm
Kugelabsperrung
Modell P7, rot, PN 16, 8408005211010 80 2xB 1000 Emal/EKBrot 4 536 A 3.219,00
2“88?(”0? ; 8408005311010 80 2xB 1250 Emal/EKBrot 4 595 A 3.362,00
DlxNDv‘g’\x/“F?gge“@ on 8408005411010 80 2xB 1500 Emal/EKBrot 4 633 B 3.429,00
o k120 8410005211010 100 2xB 1000 EmalEKBrot 4 650 B 3.905,00
MOTt?éi ONT00: 195 Nim 8410005311010 100 2xB 1250 Email/EKBrot 4 700 B 4,047,00
MST bet DN100: 250 Nim 8410005411010 100 2xB 1500 Emal/EKBrot 4 750 B 4.298,00

8408005211063 80 2xB 1000 Emal/Emailrt 4 536 B 3.505,00
8408005311063 80 2xB 1250 EmalEmalrot 4 595 B 3.657,00
8408005411063 80 2xB 1500 EmaiEmairot 4 633 B 3.762,00
8410005211063 100 2xB 1000 EmaiEmairot 4 650  C 4.272,00
8410005311063 100 2xB 1250 EmaiEmalrot 4 700  C 4.408,00
8410005411063 100 2xB 1500 EmailEmalrot 4 750 B 4.484,00
8408005211060 80 2xB 1000 EmaiEmalblau 4 536  C 3.489,00
8408005311060 80 2xB 1250 Emal/Emaiblau 4 595 B 3.657,00
8408005411060 80 2xB 1500 EmaiEmailblau 4 633 B 3.762,00
8410005211060 100 2xB 1000 EmalEmaibay 4 650  C 4.272,00
8410005311060 100 2x B 1250 EmaiEmailblau 4 700  C 4.408,00
8410005411060 100 2xB 1500 EmaiEmailblau 4 750  C 4.484,00
34/1_6 AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
P7_;Uber“ftlulr_h¥ldranten oben unten deckung kg Euro
mit zusatziicher mm
Kugelabsperrung
DNT00 8410016211010 100 2xB 1xA 1000 Emal/EKBrot 4 655 A 4.238,00
fXE'E“ppl'“”ge“Obe” 8410016311010 100 2xB 1xA 1250 EmalEKBrot 4 705 A 4.386,00
DTN_'D\;’(;’\RI}JF?SQ“E?” 8410016411010 100 2xB 1xA 1500 Emal/EKBrot 4 755 A 4.427,00
e k6122 8410016211063 100 2xB 1xA 1000 EmalEmairot 4 655 B 441400
Mon?e'i ONT00: 195 Nim 8410016311063 100 2xB 1xA 1250 Emai/Emairot 4 705 B 4.547,00
MST bet DN100: 250 Nim 8410016411063 100 2xB 1xA 1500 Email/Emailrot 4 755 B 4,615,00
8410016211060 100 2xB 1xA 1000 Emai/Emailblau 4 655  C 4.414,00
8410016311060 100 2xB 1xA 1250 Emai/Emailblau 4 705 B 4,547,00
8410016411060 100 2xB 1xA 1500 Emai/Emailblau 4 755 B 4,615,00
84/00-12 AVKArt.Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
P5_;Ube[ftlulfh'\:dranten oben unten deckung kg Euro
mit zusatziicher mm
Kugelabsperrung
Modell PS, rot, PN 16 8408000211010 80 2xB 1000 Emal/EKBrot 4 784 B 3.581,00
2“88(;”0? , 8408000311010 80 2xB 1250  Emal/EKBrot 4 875 A 3.737,00
DlxNDv‘g’\x/“;gge”,@ on 8408000411010 80 2xB 1500 EmaiEKBrot 4 907 A 3.848,00
D R 6120 8410012211010 100 2xB 1000 EmalEKBrot 4 987 4.364,00
Mon?e'i ON100: 195 N 8410012311010 100 2xB 1250  Emal/EKBrot 4 1045 B 4.504,00
MST bet DN100: 250 Nim 8410012411010 100 2xB 1500 Emal/EKBrot 4 1120 B 4.567,00
84/10 AVKArt.Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
P5_;Ube!'.ftlull_'h|)](dranten oben unten deckung kg Euro
mit zusatzlicher mm
Kugelabsperrung
2x B-Kupplungen oben, 8410010211010 100 2xB 1xA 1000 Email/EKBrot 4 1023 A 4.495,00
E)TNA‘D*;“(E&V'“SQ “”,\}e” 8410010311010 100 2xB 1xA 1250 Emai/EKBrot 4 1081 A 4.628,00
-DVGWW-Reg -Nr. 8410010411010 100 2xB 1xA 1500 EmalEKBrot 4 1156 A 4.825,00

NW-6411AS2287

CE Reg.Nr. 0620-CPR-6122
MOT bei DN100: 125 Nm
MST bei DN100: 250 Nm
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84/72

N AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis
P7-NIRO-Uberflurhydranten oben unten deckung kg Euro
mit zusétzlicher mm
Kugelabsperrung
Modell P7, rot, PN 16, 8408072211011 80 2xB 1000 EKBEKBrot 4 510 B 4,058,00
BxNg%ngiungen oo 8408072311011 80 2xB 1250 EKBEKBrot 4 560 A 4.135,00
DN DVE-Reg A 8408072411011 80 2xB 1500 EKBEKBrot 4 610 A 4.209,00
e ok 6122 8410072211011 100 2xB 1000 EKBEKBrt 4 630 4.687,00
l\/IOTk?éi ON100: 125 N 8410072311011 100 2xB 1250 EKBEKBrot 4 680 A 4.742,00
ST bet DN100: 250 N 8410072411011 100 2xB 1500 EKB/EKBrot 4 730 A 4.841,00
Auf Anfrage:

Mit zusétzlicher A-Kupplung

84/25.. AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung Gewicht Klasse Preis

P7-F-Uberflurhydranten oben unten deckung kg Euro

in Fallmantelausfiihrung mm

2x B-Kupplungen oben

1x A-Kupplung unten 8410025211013 100 2xB 1xA 1.000  Emai/EKB rot 930 A 5.392,00

Ewgﬁ%g&gr 8410025311013 100 2xB 1xA 1250  Email/EKB rot 90 A 5.667,00

CE Rog N 0620-CPR-6122 8410025411013 100 2xB 1xA 1500  Email/EKB rot 1040 A 6.100,00

MOT bei DN100: 125 Nm

MST bei DN100: 250 Nm

Auf Anfrage:

Ohne A-Kupplung

84/45 N AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis

P7-NO-Uberflurhydranten oben unten deckung kg Euro

mit zusatzlicher mm

Kugelabsperrung

Modell P7 - ,NOSTALGIE", 8408045211011 80 2xB 1000 Emal/EKBrot 4 660  C 3.544,00

;Qléiu%';fnogen e 8408045311011 80 2xB 1250 Email/EKBrot 4 710 B 3.699,00

ON-DVGH R 8408045411011 80 2xB 1500 Email/EKBrot 4 760 B 3.804,00

O 120 8408045211062 80 2xB 1000 EmailEmalot 4 660  © 3.667,00

Abbndﬂ'ﬂg'obenZeigtHydram 8408045311062 80 2xB 1250 Emal/Emailrt 4 710 B 3.852,00

it AuBenemail (o) 8408045411062 80 2xB 1500 EmalEmairet 4 760  C 3.957,00

MOT bei DN100: 125 Nm

MST bei DN100: 250 Nm

Optional:

Voll-Emallierung in blau

84/51 . AVK Art. Nr. DN Festkupplung Rohr- Beschichtung VPE Gewicht Klasse Preis

P7-NO-Uberflurhydranten oben unten deckung kg Euro

mit zusétzlicher mm

Kugelabsperrung

2x B-Kupplungen oben 8410051211011 100 2xB 1xA 1000 EmalEKBrot 4 930 C 4.312,00

MOAFEEFB'“;‘%S”}Z’; " 8410051311011 100 2xB 1xA 1250 Emal/EKBrot 4 980 C 4.456,00

ST bt DN100. 250 1 8410051411011 100 2xB 1xA 1500 Emal/EKBrot 4 1050 C 4.584,00
8410051211062 100 2xB 1xA 1000 Emai/Emairot 4 930  C 4.498,00
8410051311062 100 2xB 1xA 1250 Emai/Emairot 4 980  C 4.649,00
8410051411062 100 2xB 1xA 1500 Emal/Emairot 4 1050 C 4.710,00

84/93 AVK Art. Nr. DN Rohr- VPE Gewicht Klasse Preis

N7-Tunnelhydranten deckung kg Euro

Uberflurhydranten mit mm

Umfahrtrennstelle

doppefter Abspertung 84080932110102403 80 1000 4 55,0 c 3.820,00

und Handrad

Modell N7, PN 16, DN80/100,
2x B-Kupplungen oben
DIN-DVGW-Reg.-Nr.
NW-6411CU0156

CE Reg.Nr. 0620-CPR-6122

Anmerkung: Rohrdeckung 1.250 mm und 1.500 mm auf Anfrage

Zum Inhaltsverzeichnis
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3?/ 95 AVK Art. Nr. DN Ausfiihrung Peilstopfen Gewicht Klasse Preis
Léschwasser- kg Euro
sauganschluss
DIN 14244, PN 10/16 DN100 350809501157 100 A mit 24,0 A 861,00
fir Feuerlosch-Wasserstander 350809500157 100 B ohne 24,0 A 796,00
35/96 ) AVK Art. Nr. Ausfiihrung Gewicht Klasse Preis
Auslaufbogen fiir kg Euro
Unterflurhydranten
PN 10/16 350809600956 grau 26,0 836,00

350809600957 rot 26,0 836,00
78/0 AVK Art. Nr. DN Rohrdeckung  Gewicht Klasse Preis
VICTORIA Brunnenpfosten mm kg Euro
Model 86, DN40 , GJL ohne Feuerwehranschluss
Gewindeflansch 780407510100 40 100 100,0 c 3.812,00
DN40 /R 11/2"

mit Feuerwehranschluss

780407511100 40 100 109,0 C 5.200,00

nicht Frostsicher

780207520000 40 100 62,0 C 3.125,00
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE UNTERFLURHYDRANTEN

DN
mm

80
80
80
80

H3

F7 Unterflurhydrant

Rohr
deckung

750
1000
1250
1500

mm

490
740
990
1240

DN
mm

80
80
80
80

L7 Unterflurhydrant

Rohr
deckung

800
1000
1250
1500

H3
mm

547
722
972
1222

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE UBERFLURHYDRANTEN

P5

DN
mm
80
80

100
100
100

P7

P5*, P7, NOSTALGIE, NIRO**

Rohr
deckung
1000
1250
1500
1000
1250
1500

H3

mm
1865/1855*
2115/2135*
2365/2385*
1865/1885"
2115/2135*
2365/2385*

H6
mm
855"/793**
855"/793"*
855"/793**
8507/814**
8507/814**
8507/814**

H8
mm
770
1020

1270
725
975

1225

NOSTALGIE

H9
mm
220
220
220
265
265
265

Zum Inhaltsverzeichnis

DN
mm
100
100
100

DN Rohr H3
mm deckung mm
80 750 471
80 1000 721
80 1250 971
80 1500 1221
NIRO FALLMANTEL
FALLMANTEL
Rohr H3 H6
deckung mm mm
1000 2117 725
1250 2367 975
1500 2617 1225
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ZUBEHOR FUR AVK HYDRANTEN

AVK Flexdrains fur Hydranten garantieren eine optimale und

schnelle Entleerung des Wassers in die Sickerpackung und
anschlieBend ins Erdreich. Ohne Flexdrain Sickerpackung
kann das verbleibende Wasser z.B. gefrieren und die
Funktion des Hydranten behindern oder schlimmstenfalls
zu dauerhaften Schaden am Hydranten fUhren.

e FEinfacher Einbau mit Schnellverschluss, keine Werkzeuge notig, leichtes Gewicht

e \Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und Wurzeleinwuchs in die Entleerung
e |anglebig durch solide Verbindungselemente; einteilig, aufklappbar

Umweltfreundliche Werkstoffe; 100% recycelbar

e Vliesmantel nach EN13252

e Universell verwendbar und patentiertes Design

VORTEILE

80/60 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis

Flexdrain Sickerpackung kg Euro

fiir UH/UH DN80/100

Modell Plus L 806000001 10 08 A 96,00
PAL: 160

80/60 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis

Flexdrain Sickerpackung kg Euro

flir UH DN8O

Modell Plus K 806000002 10 05 A 84,00
PAL: 160

80/60 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis

Flexdrain Sickerpackung kg Euro

fiir UH F7 DN80

Modell Plus F 806000003 10 0,6 A 94,00
PAL: 160
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ZUBEHOR FUR AVK HYDRANTEN

35/D2

. AVK Art. Nr. Lange Gesamtldnge Klasse Preis
Hydrantenverldangerungen mm mm Euro
inkl. zwei Schrauben, zwei Spindelverlingerungen
Unterlegscheiben und einem 35080261100 100 200 A 83.00
O-Ring 35080261200 150 250 A 96,00
Hinwels: 35080261300 200 300 A 105,00
“Bei dem K2/L2 wird eine 35080261400 300 400 A 130,00
zusétzliche Flachdichtung & Klauenverléingerungen
Klaue der Serie 7 bendtigt 350801211001 100 A 170,00

350801212001 150 A 211,00
350801213001 200 A 241,00
350801214001 300 A 302,00
010859 0-Ring K7/L7 A 4,08
840104311 Flachdichtung K2/1.2 C 4,08
35/D14-001 AVK Art. Nr. DN Typ Klasse Preis
Klaue und Deckel Set mm Euro
inkl. Klaue nach Wahl,
Schmutzabweiser, Zwei 35080990111 80  Klaue, Deckel mit Kette c 165,00
Schrauben und einem O-Ring 35080990211 80  Klaue, mit offenstehendem Deckel o 215,00
35080990311 80 Klaue, mit selbstschlieBendem Deckel C 215,00

Lieferung im hygenischen
PE-Beutel.

Anmerkung: Wenn auf selbstschlieBendem oder offenstehendem Klauendeckel umgebaut werden soll, wird immer

auch ein Knebelkerbstift bendtigt.

35/D8

AVK Art. Nr. Fiir Klasse Preis
Klauenverschluss Euro

3508024000 Unterflurhydranten A 212,00

3506524000 Schachthydranten B 210,00
35 und 84 ) AVK Art. Nr. Form Klasse Preis
Betétigungsschliissel Euro
DIN 3223 Uberflurhydranten

8400080 B A 203,00

Unterflurhydranten & Absperrschieber

3500080 C B 194,00
712und 09/42 AVK Art. Nr. DN  Beschichtung Klasse Preis
Flanschen-FuBkriimmer mm Euro
(N-Stiicke)

Flanschen-FuBkriimmer (N-Stiicke)

Ahnlich DIN EN 545 aus GGG 40/50 nach DIN 1693

FlanschanschlussmaBe und -bohrungen nach DIN 2501 - PN 16

712008070101 80 EKB/EKB A 121,00

712010070101 100 EKB/EKB A 142,00

Flanschen-FuBkriimmer (N-Stiicke) mit automatischer Entleerung

fur Feuerlosch-Wasserstander, MaBe &hnlich wie bei DIN 28638

0910042000 100 EKB/EKB C 970,00

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK ERSATZTEILE FUR UNTERFLURHYDRANTEN

Serie 35/31 K7, einfach abgesperrt Serie 35/81 L7, doppelt abgesperrt
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AVK ERSATZTEILE FUR UNTERFLURHYDRANTEN
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Bezeichnung

Schmutzabweiser aus EPDM

0-Ring 86 x 6

Flachdichtung 086 x 070 x 03,0 (Klaue u. Klauenverl. L2/K2)
Knebelkerbstift 06 x 026

Kette mit Ring und Haken

Splint 04 x 045

Vierkantschoner mit Stopfen

Sechskantschraube M 16 x 45, A2 Qualitat
Sechskantschraube M 16 x 40, A2 Qualitat
Kennzeichnungsscheibe Einfachabsperrung flir K3
Kennzeichnungsscheibe Einfachabsperrung fiir K7
Kennzeichnungsscheibe Doppelabsperrung flir L3
Kennzeichnungsscheibe Doppelabsperrung fir L7
Abschlussklappe komplett mit Abstreifer, 0-Ringen
und Lagerbuchse

Ventilspindel, Linksgewinde fiir K3

Ventilspindel, Linksgewinde fiir K7

Ventilspindel, Rechtsgewinde fiir L3

Ventilspindel, Rechtsgewinde fiir L7

0-Ring 98 x 6

0-Ring 22,0 x 2,5

0-Ring 24,2 x 3

Gleitscheibe flr K3/L3

Gleitscheibe flr K7/L7

Spindelauflagescheibe flir K3/L3
Spindelauflagescheibe ftir K7/L7

Spindelmutter

Spindelmutter TR 22x5.LH

Spindelmutter TR 22x5.RH

Spindelmutter

Gesténge flir K3 von Vierkantschoner bis Ventilkegel
kompletter Austausch der Innengarnitur ftir Rohrdeckung:

Gesténge flr L3 von Vierkantschoner bis Ventilkegel
kompletter Austausch der Innengarnitur fur Rohrdeckung:

Gesténge flir K7 von Vierkantschoner bis Ventilkegel
kompletter Austausch der Innengarnitur flir Rohrdeckung:

Gesténge flir L7 von Vierkantschoner bis Ventilkegel
kompletter Austausch der Innengarnitur fur Rohrdeckung:

Flachdichtung 140 x 115 x 4
Entwésserungsnippel (ab 2005)
Sechskantschraube M 16 x 50, A2
Unterlegscheibe

Kugelgehaduse, fertig montiert,
Anschluss unten mit Flansch, 8-Loch
Anschluss Spitzende glatt

Anschluss Spitzende mit Verriegelungsnocken

750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Flanschabgang
Unten Seitlich
750 mm 550 mm
1000 mm 800 mm
1250 mm 1000 mm
1500 mm 1250 mm

750 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Flanschabgang
Unten Seitlich
750 mm 550 mm
1000 mm 800 mm
1250 mm 1000 mm
1500 mm 1250 mm

Email/EKB
EKB/EKB
Email/EKB
EKB/EKB
Email/EKB
EKB/EKB

AVK Bestell-Nr. Preis/Stiick

3508008
010859
840104311
010428
115543
140807
141255
1020008
113430
138868
140403
138869
140504
137558
141249
105299
140821
100300
140883
109272
140897
115273
100363
140900
139946
141268
112548
143973
143974
107759
109071
114175
113134
108897

117668
117977
117978
117979

3508007311
3508007321
3508007331
3508007341

3508007411
3508007421
3508007431
3508007441
113273
3508014
103179
1025012
141141
148000
141137
148016
141140
147787

Euro
25,70
4,08
4,08
4,08
4,08
1,33
25,70
5,41
5,41
6,73
4,08
6,73
4,08
80,00
80,00
84,00
63,00
84,00
63,00
4,08
1,33
1,33
1,33
1,33
9,49
9,49
29,80
29,80
29,80
29,80
352,00
362,00
406,00
427,00

465,00
479,00
501,00
561,00

336,00
362,00
387,00
407,00

452,00
465,00
487,00
545,00

4,08

5,41

5,41

1,33
448,00
432,00
606,00
606,00
655,00
623,00

Anmerkung: Ersatzteile, die in der Schnittzeichnung nicht ersichtlich sind und keiner Nummer zugewiesen wurden, sind mit einem "X" markiert.

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK ERSATZTEILE FUR UBERFLURHYDRANTEN
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AVK ERSATZTEILE FUR UBERFLURHYDRANTEN

P5 P5 P5 P6 P7 P7 P7 P7  Bezeichnung Menge | AVK Bestell-Nr. Preis/ | AVK Bestell-Nr. Preis/
NO FM FM NO Ni DN80 Stiick DN100 Stiick
Euro Euro
X Oberteil P5 komplett, rot, Standardausfiihrung 1 132957 1.612,00 133099 1.873,00
X Oberteil P7, rot, 2xB 1 147912 1.612,00
X Oberteil P7, rot, 2xB, 1xA 1 147913 1.873,00
X Oberteil P7 Nostalgie, rot, 2xB 1 147910 1.932,00
X Oberteil P7 Nostalgie, rot, 2xB, 1xA 1 147911 2.421,00
X | Oberteil P7 Niro, rot, 2xB 1 147907 2.344,00 147923 2.556,00
X | Oberteil P7 Niro, rot, 2xB, 1xA 1 147900 2.812,00
Gesténge Oberteil mit Spindel, Verbindungsrohr 1 103472 269,00 150128 269,00
und Kupplung fiir Standard UH (fiir P3)
20 20 Gestange Oberteil mit Spindel, Verbindungsrohr 1 150129 269,00 150128 269,00
und Kupplung fiir Standard Uberflurhydrant
20 Gesténge Oberteil mit Spindel, Verbindungsrohr 1 150534 269,00 110692 269,00
und Kupplung fiir Nostalgie Uberflurhydrant
20 Oberes Gestange mit Antriebswelle, Spindel- 1 141675 169,00 141675 169,00
schoner und Verbindungsrohr
20 20 20 | Oberes Gestdnge mit Antriebswelle, Spindel- 1 143716 156,00 143716 156,00
schoner und Verbindungsrohr
21 21 21 21 21 21 21 21 |0-Ring 070 x 03,5 2 133566 2,75 133566 2,75
22 22 22 22 22 22 |Deckkapsel B mit Nirokette, DIN 14318 2 150428 160,00 150428 160,00
23 23 23 23 23 23 | Festkupplung B, DIN 14318, AG 2 1/2" 2 100470 107,00 100470 107,00
X X X X X X |Flachdichtung B, DIN 14318 2 111732 9,55 111732 9,55
24 24 24 24 0-Ring 26,2 x 3 2 109959 1,33 109959 1,33
24 24 24 24 |0-Ring22,0x3 2 141539 1,33 141539 1,33
X X | 0-Ring 120,7 x 5,34 bzw. 145,42 x 5,34 1 150784 12,00 150782 12,10
25 25 25 25 25 25 | Beluftungsventil 1 109073 10,80 109073 10,80
26 26 26 26 26 26 26 26 |Deckkapsel A mit Nirokette, DIN 14319 1 150427 286,00
X X X X X X X X | Nirokette mit S-Haken 1 133406 13,60 133406 13,60
2 21 21 21 21 21 27 0-Ring 110,0 x 03,5 1 133567 2,75
28 28 28 28 28 28 28 Festkupplung A, DIN 14319, AG 4" 1 111020 198,00
X X X Flachdichtung A, DIN 14319 1 115247 14,90
29 Etiketten WRW, reflektierende Klebefolie 2 132049 17,50 132049 17,50
29 Etiketten WRW, reflektierende Klebefolie 2 141467 17,50 141656 21,60
30 30 30 30 30 Scheibe 1 116337 4,08 116337 4,08
g & S 3§ Abstreifer 1 113440 10,80 113440 10,80
31 31 31 31 |Abstreifer 1 141681 10,80 141681 10,80
32 32 32 32 32 32 | Betatigungskopf C 1 146581 73,00 146581 73,00
33 33 33 33 33 33 | Spannstift 6 x 60 1 123101 9,49 123101 9,49
34 34 34 34 34 34 34 34 | Entwidsserungsnippel (ab 2005) 1 3508014 541 3508014 5,41
X X X Flachdichtung 140 x 115 x 4 1 113273 4,08
(nur fir die Montage vom Kugelgehduse)
X X X X Flachdichtung 160 x 138 x 4 1 112792 5,41
(nur fiir die Montage vom Kugelgehéuse)
X X X X X X X | Reparatursatz P5 und P7 (4 Titanbuchsen, 4 1 140572 348,00 140573 352,00
Innensechskantschrauben. 4 Stopfen, 0-Ring)
X X X X X X X X | Reparatursatz P5/P7 Nostalgie 1 149173 348,00 149174 352,00

Anmerkung: Ersatzteile, die in der Schnittzeichnung nicht ersichtlich sind und keiner Nummer zugewiesen wurden, sind mit einem "X" markiert.
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AVK ERSATZTEILE FUR UBERFLURHYDRANTEN

P5 P5 P5 P6 P7 P7 P7 P7 |Bezeichnung Menge | AVK Bestell-Nr. Preis/ | AVK Bestell-Nr. Preis/
NO FM FM NO Ni DN80 Stiick DN100 Stiick
Euro Euro

X X X X Unterteil komplett, Rohrdeckung
1000 mm 1 133978 1.441,00 133980 1.975,00
1250 mm 1 133979 1.548,00 133981 1.957,00
1500 mm 1 133612 1.639,00 133982 2.008,00

X X X X | Unterteil komplett, Rohreckung
1000 mm 1 147992 1.441,00 147995 1.875,00
1250 mm 1 147993 1.548,00 147996 1.957,00
1500 mm 1 147994 1.639,00 147997 1.975,00
8-14 8-14 8-14 8-14 Gesténge-Unterteil mit Spindelmutteraufnahme,

Spindelmutter, Antrieb, Verbindungsrohr und
Ventilkegel flir Rohrdeckung:

1000 mm 1 103859 610,00 101714 798,00
1250 mm 1 114204 631,00 103067 821,00
1500 mm 1 102921 704,00 105941 844,00

8-14 8-14 8-14 8-14| Gestange-Unterteil mit Gestdnge, Spindelmutter,
Scheibe, Ventilspindel, Spindelfiihrung, Spiral-
spannstift und Ring:

1000 mm 1 141691 610,00 142021 798,00
1250 mm 1 141692 631,00 142022 821,00
1500 mm 1 141693 704,00 142023 844,00
1-4 1-4 14 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4|Kugelgehduse mit unterem Flanschanschluss 1 141141 448,00 132711 503,00
5 5 5 5 5 5 5 5 | Unterlegscheibe 4 1025012 1,33 1025012 1,33
6 6 6 6 Sechskantschraube M 16 x 50 4 103179 5,41 103179 5,41

(fir die Montage vom Kugelgehduse)
6 6 6 6 | Sechskantschraube M 16 x 40 (DN80) 4 113430 541 1020008 5,41

und M 16 x 45 (DN100)

(fur die Montage vom Kugelgehduse)
9 9 9 9 Spindelmutter 1 107759 29,80 100815 40,80
9 9 9 9 | Spindelmutter 1 143974 29,80 107759 29,80
10 10 10 10 Scheibe unten 1 112293 8,16 112293 8,16
10 10 10 10 | Scheibe unten 1 140900 1,33 100363 1,33
1 11 11 1 Ventilspindel 1 101005 87,00 110132 90,00
1111 11 11 | Ventilspindel 1 141464 87,00 141476 87,00
12 12 12 12 Spindelfiihrung 1 122498 50,00 122669 90,00
12 12 12 12 | Spindelfiihrung 1 141644 47,30 142000 67,00
13 13 13 13 Spiralspannstift @ 8 x 50 1 111667 4,08 111667 4,08
13 13 13 13 | Spiralspannstift @ 8 x 40 1 141642 4,08 141642 4,08
14 14 14 14 Ring 1 122499 9,49 122499 9,49
14 14 14 14 |Ring 1 141639 9,49 141986 9,49
15 15 15 15 15 15 | Klemmhélfte schwarz mit Verriegelung 2 139798 41,90 139796 50,00
15 15 Klemmhdlfte schwarz Nostalgie 2 142052 41,90 142053 50,00
16 16 16 16 16 16 16 16 | 0-Ring 117 x 5 bzw. 137 x 5 1 103906 8,16 112546 12,10
17 A7 A7 A7 A7 A7 17 Innensechskantschraube M 12 x 60 4 150126 13,60 150126 13,60
X X | Innensechskantschraube M 16 x 55 4 137701 21,60 137701 21,60
18 18 18 18 18 18 18 18 | Titanbuchse 4 102302 69,00 102302 69,00
19 19 19 19 19 19 19 19 | Blockierring 1 141683 25,70 141988 35,20
X X X X Antrieb P3/P5 1 104530 206,00 105466 225,00
X X X X | Antrieb P7 1 141676 169,00 141984 225,00

Anmerkung: Ersatzteile, die in der Schnittzeichnung nicht ersichtlich sind und keiner Nummer zugewiesen wurden, sind mit einem "X" markiert.
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AVK ERSATZTEILE FUR UBERFLURHYDRANTEN MIT FALLMANTEL

P5 P5 P5 P6 P7 P7 P7 P7  Bezeichnung Menge AVK Preis/
NO FM FM NO Ni Bestell-Nr. Stiick
DN100 Euro
X Oberteil komplett, inkl. Fallmantel, rot 1 147914 3.369,00
X Oberteil komplett, inkl. Fallmantel, rot, WRW 1 147915 3.403,00
X Gestéange Oberteil mit Spindel, Verbindungsrohr und Kupplung 1 101146 302,00
X Oberes Gestdnge mit Antriebswelle, Spindelschoner und Verbindungsrohr 1 142064 270,00
88 85 Fallmantel Niro, rot, Streifen WRW mit Gummielementen 1 134700 893,00
36 36 Merkbolzen komplett 1 101711 111,00
X X Nuss 1 122966 14,90
37 37 Festkupplung B, DIN 14318, AG 2 1/2" 2 132663 105,00
X X Haubendeckel rot, komplett mit Spannstift, FLK-Schraube, Schutzkappe, 1 135015 635,00
Supportschraube, Haltesupport, Scheibe und 6KT-Schraube
X X Absperrventil komplett mit Handrad 2 132116 269,00
X X Handrad inkl. Schraube und Scheibe 4 128440 13,60
X X Flachdichtung 84 x 75 x 2,5 flir Absperrventil 1 128834 2,75
X X Klebefolie fiir Niromantel, weiB 1045 x 74 2 150475 27,00
X X Klebefolie fir Niromantel, rot 1045 x 74 1 150476 27,00
X X Flachkopfschraube M 5 x 12 1 106476 1,33
X X Schutzkappe 1 123388 4,08
X X Supportschraube 1 103593 82,00
X X Haltesupport 1 122957 39,30
X X Sechskantschraube M 8 x 20 2 108326 6,73
X X Spannstift 6 x 28 1 108600 1,33
X X Gummielement 3 140823 5,41

Anmerkung: Ersatzteile, die in der Schnittzeichnung nicht ersichtlich sind und keiner Nummer zugewiesen wurden, sind mit einem "X" markiert.
Die Mengenangaben spiegeln nur den tatsachlichen Bedarf bei Austausch wieder.

AVK ERSATZTEILE FUR HYDRANTEN - ALLGEMEIN

Bezeichnung AVK Bestell-Nr. Preis/Stiick

Euro
Dichtung f. Klauenverschluss UH 100645 4,08
Ausbesserungslack RAL 3000, feuerrot, 100g Dose 140843 16,20
Ausbesserungslack RAL 5017, verkehrsblau, 100g Dose 140840 16,20
Hydrantenfett, 100g Dose 140839 37,80
Remalle-Emaillelack blau, 250g Dose HB-180348 90,00
Remalle-Emaillelack rot fiir auBen, 250g Dose HB-180349 91,00
Sicherungsbuigel DN8O fiir P3 130787 77,00
Sicherungsbligel DN100 fiir P3 130788 81,00
Sicherungsbuigel DN8O fiir P5/P7 150154 362,00
Sicherungsbtigel DN100 flir P5/P7 150160 373,00
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AVK ABSPERRSCHIEBER
EINZIGARTIGE VORTEILE

AVK Absperrschieber entsprechen den
hochsten Normen und haben internationale

Trinkwasserzulassungen fur Beschichtungen,
Gummi- und Messingmaterialien sowie
die Armatur selbst.

Produktvorteile

e Die fest integrierte Spindelmutter vermindert Vibrationen e Keilstoppring zum Schutz von Dichtungen und Beschichtung
e Fihrungsnuten im Gehduse und am Keil sowie aufvulkanisierte e Dreifache Spindelabdichtung
Keilschuhe fir einfache Bedienung e Der Kammring sorgt fur niedrige Drehmomente
e Die AVK Keilgummierung hat exzellente e Die Haubendichtung ist in der Haube gekammert und umschlieBt
Druckverformungseigenschaften die Haubenschrauben
e Die AVK Keilgummierung besticht durch optimale Haftung, minimale e Fingelassene Haubenschrauben mit HeiBkleber zum Schutz vor
Bildung von Biofilm und Resistenz gegentiber in der Korrosion versiegelt
Wasserbehandlung eingesetzten Chemikalien e \/oller Durchgang fiir minimalen Druckverlust
e Die groBe konische Spindeléffnung im Keil verhindert Totwasserrdume und volle Molchbarkeit
e Gerolltes Gewinde flr hohere Festigkeit der Spindel e Niedrige Drehmomente fir einfache Bedienung
06/30 . AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm mm PAL/GIBO kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiuse in GJS
EN 1171 (DIN 3352-4) 06040300146499 40 10/16 140 %5 50 7.8 c 344,00
Baulange nach EN 558-1 06050300146499 50 10/16 150 21 50 9,0 A 353,00
Grundrelhe 14/DIN F4 06065300146499 65 10/16 170 6 40 113 B 459,00
S,ﬁ gﬁb% 06080300146499 80 10/16 180 20 40 144 A 472,00
DN40 - DN1000 06100300146499 100 10/16 190 15 30 16,8 A 527,00
06125300146499 125 10/16 200 15 18 21,8 A 898,00
Anmerkung: 06150300146499 150 10/16 210 10 15 30,7 A 898,00
ab DN500 Option By-Pass 06200300046499 200 10 230 10 6 48,2 A 1.599,00
ab DN450 mit 1SO-Flansch 06200300146499 200 16 230 10 6 48,2 B 1.599,00
06250300046499 250 10 250 8 4 78,0 B 2.636,00
06250300146499 250 16 250 8 4 78,0 C 3.501,00
06300300046487 300 10 270 6 2 110,6 C 3.691,00
06300300146487 300 16 270 6 2 110,0 © 3.872,00
0635030006 350 10 290 2 0 220,0 C 7.946,00
0635030016 350 16 290 2 0 220,0 () 8.444,00
0640030006 400 10 310 2 0 240,0 A 9.624,00
0640030016 400 16 310 2 0 240,0 C 10.884,00
0645030006 450 10 330 1 0 487,0 C 20.892,00
0645030016 450 16 330 1 0 487,0 C 22.919,00
0650030006 500 10 350 1 0 559,0 C 21.848,00
0650030016 500 16 350 1 0 559,0 C 24.205,00
0660030006 600 10 390 1 0 762,0 B 26.182,00
0660030016 600 16 390 1 0 762,0 C 26.182,00
067003000464 700 10 430 1 0 1403,0 C 82.946,00
067003001464 700 16 430 1 0 14470 C 82.946,00
068003000464 800 10 470 1 0 1467,0 C 97.135,00
068003001464 800 16 470 1 0 1543,0 C 97.135,00
069003000464 900 10 510 1 0 3098,0 C 136.425,00
069003001464 900 16 510 1 0 3131,0 C 136.425,00
0610003009043164 1000 10 550 1 0 3141,0 C 138.500,00
0610003009143164 1000 16 550 1 0 3208,0 C 138.500,00
0612003009043118 1200 10 C 190.609,00
0612003009143118 1200 16 (0 200.105,00
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02/60 ) AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm PAL/GIBO kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiiuse in GJS
EN 1171 0204060014649 40 10/16 240 14 50 7.4 A 332,00
(DIN 3352-4) 0205060014649 50 1016 250 14 50 9,7 A 342,00
Baulange nach EN 558-1 0206560014649 65 10/16 270 1 40 150 A 464,00
Grundreine 15/DIN F5 0208060014649 80 10/16 280 14 40 190 A 479,00
S,J“S{ gﬁb:ﬁg 0210060014649 100 1046 300 12 24 240 A 536,00
N0 DRE00 0212560014649 125 10/16 325 9 18 240 A 919,00
0215060014649 150 10/16 350 8 15 490 A 919,00
, 0220060004649 200 10 400 6 6 54,0 A 1,642,00
Agmrb?rlg?usso i 0220060014649 200 16 400 5 G 54,0 A 1.706,00
enweiterem Durchgang 0225060004649 250 10 450 4 4 1100 A 2.726,00
400 mm 0225060014649 250 16 450 4 4 1100 B 2.801,00
0230060004647 300 10 500 2 2 1600 A 3.735,00
 Schisber DN450, NS00 0230060014647 300 16 500 5 2 1600 A 3.915,00
it reduziertem Durchgang 0235060004* 350 10 550 2 0 3200 A 8.041,00
400 mm 0235060014* 350 16 550 > 0 3200 c 8.368,00
0240060006 400 10 600 o 0 3420 A 9.612,00
0240060016 400 16 600 P ) B 13.315,00
0245060004 450 10 650 10 3600 c 13.699,00
0245060016 450 16 650 10 3600 c 14.276,00
0250060004 500 10 700 10 #4170 c 17.899,00
0250060016 50 16 700 1 0 #4170 c 18.751,00
15/40-42 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm mm PAL/GIBO kg Euro
vorbereitet fiir Antrieb Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 1504040016 40 10M6 140 %5 50 13,0 c 1.010,00
EN 1171 (DIN 3352-4) 1505040016 50 1016 150 21 50 14,0 C 1.010,00
Baulange nach EN 558-1 1506542016 65 10/16 170 16 40 17,0 c 1.010,00
85;4@[\‘ 5F 5‘1 , 150804201464099 80  10/16 180 20 40 150 B 1.010,00
10 oser PTG 151004201464099 100 10/16 190 15 30 175 c 1.108,00
N0 DR400 151254201464099 125 10/16 200 15 18 224 c 1.405,00
151504201464099 150 10/16 210 10 15 313 B 1.405,00
Anmetkung: 152004200464099 200 10 230 10 6 487 c 1.724,00
D20 - D20 it F10 152004201464099 200 16 230 10 6 487 c 1.724,00
Kopffansch 1525042006 250 10 250 8 4 1130 C 2.953,00
1525042016 250 16 250 8 4 1130 c 2.953,00
DN250 - DNA0D it E14 1530042006 300 10 270 6 2 1600 c 4.043,00
Kopffiansch 1530042016 300 16 270 6 2 1600 c 4.043,00
1535040006 350 10 290 2 0 2230 c 6.296,00
1535040016 350 16 290 > 0 2230 c 6.296,00
1540040006 400 10 310 o 0 2430 C 7.526,00
1540040016 400 16 310 2 0 2430 c 7.526,00
15/70-72 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm PAL/GIBO kg Euro
vorbereitet fiir Antrieb Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 1504070016 40 1016 240 1450 140 c 1.338,00
EN1171 OIN 3352-4) 1505070016 50 1016 250 1450 150 c 1.338,00
Baulange nach EN 558-1 1506572016 65 10/16 270 1 40 180 c 1.338,00
Grunareihe 15/DIN F5 150807201464099 80  10/16 280 14 40 167 c 1.010,00
Sﬁﬁ 5%501167 151007201464099 100 1016 300 12 24 191 c 1108,00
N0 D00 151257201464099 125 10/16 325 9 18 246 C 1.363,00
DNAO - DO it F10 151507201464099 150 10/16 350 8 15 343 c 1.405,00
Kopilanseh 152007200464099 200 10 400 6 6 53,0 C 1.724,00
ON250 - DNSOO mit F1a 152007201464099 200 16 400 6 6 533 c 1.724,00
Kopffanseh 1525072006 250 10 450 4 4 1210 c 2.953,00
1525072016 250 16 450 4 4 1210 c 2.953,00
Anmerkung: 1530072006 300 10 500 2 2 1710 c 4.043,00
 Sehisber DN350 mit 1530072016 300 16 500 2 2 1710 c 4.043,00
enveitertem Durchgang 1535072006* 350 10 550 o 0 3320 C 6.504,00
400 mm 1535072016* 350 16 550 2 0 3320 c 6.504,00
1540072006 400 10 600 2 0 3530 c 7.771,00
** Schieber DN450, DN500 1540072016 400 16 600 2 0 353,0 © 7.771,00
mit reduziertem Durchgang 1545072006 450 10 650 1 0 372,0 C 11.777,00
400 mm 1545072016 450 16 650 1 0 3720 c 11.777,00
1550072006 500 10 700 10 4300 C 11.905,00
1550072016 50 16 700 10 4300 c 11.905,00
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06/52-010 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Premium 100 mm mm PAL kg Euro
Keil-Flachschieber Gehiuse in GJS
Grundreine 14 06040520148609021 40 10/16 140 25 7.7 c 559,00
Baulange nach EN 558 06050520148699021 50 10/16 150 51 85 c 510,00
Spharoguss 06065520148699021 65 10/16 170 16 11,0 c 631,00
E’;mgmﬁgeégggueﬁ“e” 06080520148699021 80 10/16 180 20 14,0 c 737,00
FoorChosehiohiung 06100520148699021 100 10/16 190 15 17,0 c 823,00
nercineimmung it 06125520148699021 125 10/16 200 15 220 C 1.035,00
DN 3476 1ol 1 EN 14901 06150520148609021 150 10/16 210 10 31,0 0 1.302,00
nd GSK. auo, PUR 06200520048699021 200 10 230 10 48,0 c 1.940,00
nach EN 10290 Typ 2 Kiasse B 06200520148699021 200 16 230 10 48,0 c 1.940,00
il 2ustitzlchen kathodlischen 06250520048699021 250 10 250 7 78,0 C 3.234,00
Sohut 06250520148699021 250 16 250 7 78,0 c 3.234,00
06300520048687021 300 10 270 6 149,0 c 4.150,00
Anmerkung: 06300520148687021 300 16 270 6 149,0 c 4.150,00
“ Mit F14 Flansch oben 06350520048600023 350 10 290 2 220,0 c 7.824,00
0 runder Schaft mit Keilnut 06350520148600023 350 16 290 7 220,0 c 7.824,00
06400520048600023 400 10 310 2 240,0 C 8.784,00
06400520148600023 400 16 310 B 240,0 c 9.858,00
06450520048600023* 450 10 330 1 487,0 c 20.444,00
06450520148600023* 450 16 330 1 487,0 c 20.444,00
06500520048600023* 500 10 350 1 559,0 c 21.498,00
06500520148600023* 500 16 350 1 559,0 c 22.248,00
06600520048600023* 600 10 350 1 762,0 C 27.136,00
06600520148600023* 600 16 350 1 762,0 c 27.136,00
02/52-010 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Premium 100 mm mm PAL kg Euro
Keil-Ovalschieber Gehiuse in GJS
Grundreine 15 0204052014869021 40 1016 240 14 8,3 B 540,00
Baulange nach EN 558 0205052014869021 50 1016 250 14 9,7 c 531,00
Spharoguss 0206552014869021 65 1016 270 11 12,0 C 644,00
giﬁr':]"e‘gg‘:l’;ﬁ:egéggﬂ‘;“sse” 0208052014869021 80 10/16 280 14 16,0 c 756,00
EoorChosehiohtung 0210052014860021 100 10/16 300 12 18,0 c 847,00
Unercingimmang it 0212552014869021 125 10/16 325 9 24,0 c 1.047,00
DN 3476 161 1 EN 14901 0215052014869021 150 10/16 350 8 490 c 1.330,00
und GSK. auier PUR 0220052004869021 200 10 400 6 54,0 C 2.002,00
nach EN 10290 Typ 2 Kiasse B 0220052014869021 200 16 400 6 54,0 c 2.002,00
fir 2usézlichen kathodischen 0225052004869021 250 10 400 3 110,0 C 3.387,00
Sehuts 0225052014860021 250 16 400 3 110,0 c 3.387,00
0230052004867021 300 10 500 2 160,0 c 4.547,00
Anmerkung: 0230052014867021 300 16 500 7 160,0 c 4.547,00
* mit vergréBerter Offnung 0235052004860023* 350 10 550 1 320,0 C 8.595,00
(400 mm) 0235052014860023° 350 16 550 1 320,0 c 8.642,00
0240052004860023 400 10 600 1 330,0 c 12.158,00
** mit reduzierter Offnung 0240052014860023 400 16 600 1 330,0 c 12.158,00
(400 mm) 0245052004860023 450 10 650 1 360,0 c 12.345,00
0245052014860023" 450 16 650 1 360,0 c 14.154,00
0250052004860023" 450 16 700 1 417,0 C 16.230,00
0250052014860023 500 16 700 1 4170 c 17.026,00
02/68 ) AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm  PAL/GIBO kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehause in GJS
EN 1171 020506807605 50 25 250 14 50 120 c 735,00
(OIN 3352-4) 020656807605 65 25 270 11 40 150 c 750,00
Baulange nach EN 558-1 020806807605 80 25 280 14 40 190 c 754,00
gz‘é”déf\'[‘% (1) f;D'N Fo 021006807605 100 25 300 12 24 250 c 1.014,00
et 021256807605 125 25 35 9 18 330 c 1.356,00
SpinceataTchiung 021506807605 150 25 350 8 15 490 B 1.369,00
oM 25 D50 - D00 022006807605 200 25 400 6 6 700 c 2.851,00
Kelmuter as Bronze CCA99K 022506807605 250 25 450 4 4 1100 C 4.049,00
023006807605 300 25 500 4 2 1600 c 5.722,00
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12/51 ) AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm  PAL/GIBO kg Euro
wTauschschieber® Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 1206551017 65 1016 264 15 40 17,0 B 455,00
EN 1171 (DIN 3352-4) 1208050146499 80  10/16 274 12 40 14,0 A 502,00
Baulange nach EN 558-1 1210051014649 100 10/16 294 12 30 270 c 589,00
Grundreine 15/DIN F5 1215510146499 125  10/16 319 9 18 210 A 878,00
S,J“S{ gﬁb:ﬁg 12150510146499 150 106 344 9 12 300 A 969,00
DN50 - DhE300 12200510046499 200 10 9 4 6 770 c 1.665,00
1220051014649 200 16 9 4 6 770 c 1.665,00
1225051007 250 10 44 3 4 1200 C 2.731,00
1225051017 250 16 44 3 4 1200 c 2.792,00
1230051007 300 10 44 2 2 1740 B 3.956,00
1230051017 00 16 44 2 2 1740 c 4117,00
05/G ) AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
Duktilgussrohr Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 0506260502104 50 66 10/16 26 B 195,00
GJS 05077260602204 60 77 10/16 25 c 151,00
PN 10 oder 16 zugfest 05082260652104 65 82 1016 26 c 152,00
DN50 - DN300 05098260802104 80 98 1016 30 A 128,00
05118261002104 100 118 10/16 38 A 131,00
0514261252104 125 144 10/16 56 A 190,00
05170261502104 150 170 10/16 6,0 A 214,00
0522262002404 200 222 10 9,0 A 304,00
05222262004404 200 222 16 9,0 c 274,00
05274262502404 250 274 10 18,9 c 455,00
05274262504404 250 274 16 179 C 441,00
05326263002404 300 3% 10 23,0 B 703,00
05326263004404 300 3% 16 22,0 c 703,00
54/3334-007 AVK Art. Nr. DN PN By-pass Baulinge Gewicht Klasse Preis
Keil-0valschieber, mm DN mm kg Euro
Metallisch Dichtend Gehiuse in GJS
INNEN EKB, AUSSEN EKB 540350330106100 350 10 50 381 313,0 c 14.935,00
fir die Absperrung eines 540350331106100 350 16 50 381 3130 c 14.935,00
Rohrieitungsabschnitts oder 540400330106100 400 10 50 406 346,0 c 16.316,00
einer Anlage konzipiert. 540400331106100 400 16 50 406 346,0 c 16.316,00
16 150, Flnsch 540450330106100 450 10 80 432 470,0 c 20.516,00
D350 - D000 540450331106100 450 16 80 432 470,0 c 20.516,00
540500330106100 500 10 80 457 585,0 C 24.079,00
540500331106100 500 16 80 457 585,0 C 24.079,00
540600330106100 600 10 80 508 705,0 c 28.089,00
540600331106100 600 16 80 508 705,0 c 28.089,00
540700330106100 700 10 100 610 1500,0 c 64.354,00
540700331106100 700 16 100 610 1500,0 c 64.354,00
540800330106100 800 10 100 660 2000,0 c 78.266,00
540800331106100 800 16 100 660 2000,0 C 78.266,00
540000330106100 900 10 100 711 2700,0 c 85.117,00
540000331106100 900 16 100 711 2700,0 C 85.117,00
541000331106100 1000 16 100 813 2850,0 c 129.150,00
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AVK ABSPERRSCHIEBER
BESONDERE ANSPRUCHE

AVK bietet auch Absperrschieber mit nutzungsresistenter
Email-Innenbeschichtung an. Dies ist eine keramische

Beschichtung mit einer vollkommen glatten Oberflache
und einer Resistenz gegenuber atzenden und
chemischen Medien, die vergleichbar ist mit Glas.

Beschichtungsprozess

Das Email wird bei hohen Temperaturen auf die
Schieberoberflache aufgebracht und die Schieber
werden im Emailofen gebrannt. Es findet eine
chemische Verschmelzung des Emails und des
Duktilgusses statt. Das bietet hervorragenden
Schutz gegen Unterwanderung. Die glatte Ober-
flache bietet Schutz gegen Verunreinigungen und
Mikroorganismen. Die Schichtdicke betrdgt 200-
600 um geméan DEV.

Zulassungen

Die Beschichtung ist flir die Nutzung in Trinkwas-
sersystemen zugelassen und erfiillt alle spezifi-
zierten toxikologischen Bedingungen geméas den
folgenden Instituten:

e Hygiene-Institute, Deutschland
e KIWA, Niederlande

20/30 ) AVK Art. Nr. DN PN Baulinge  VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm PAL/GIBO kg Euro
INNEN EMAIL, AUSSEN EKB Gehiiuse in GJS
EN 1171 200403001470099 40  10/16 240 14 50 8,5 B 497,00
(DIN 3352-4) 200503001470099 50 1016 250 14 50 9,7 A 503,00
Baulange nach EN 558-1 200653001470099 65 1016 270 11 40 122 c 573,00
Grundreifie 15/DIN F5 200803001470099 80  10/16 280 14 40 16,0 A 646,00
S,flsi gﬁbjﬂg 201003001470099 100 1046 300 12 24 180 A 729,00
OND - D00 201253001470099 125 10416 325 9 18 240 A 1.234,00
201503001470099 150 1016 350 8 15 340 A 1.222,00
Anmerkung: 202003000470099 200 10 400 6 6 54,0 A 1.991,00
~Schisber DN350 it 202003001470099 200 16 400 6 6 54,0 B 2,005,00
enweitertem Durchgang 2025030007 250 10 450 4 4 1100 A 3.910,00
200 mm 2025030017 250 16 450 4 4 1100 B 4.456,00
2030030007 300 10 500 2 2 1600 A 5.249,00
2030030017 00 16 500 5 2 1600 C 6.106,00
2035030007* 350 10 550 2 0 3200 B 11.140,00
2035030017* 350 16 550 2 0 3200 C 11.676,00
2040030007 400 10 600 5 0 3420 C 13.497,00
2040030017 40 16 600 5 0 3420 c 13.624,00
26/00 ) AVK Art. Nr. DN PN Baulinge  VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm mm  PAL/GIBO kg Euro
INNEN EMAIL, AUSSEN EKB Gehiiuse in GJS
EN'1171 (DIN 3352-4) 26040000147099 40 1016 140 25 50 7.8 B 515,00
Baulange nach EN 558-1, 2605000014709 50  10/16 150 21 50 9,0 B 525,00
Grundreihe 14/DIN F4 2606500014709 65 1016 170 16 40 13 B 589,00
S,fi g@bg’g 2608000147099 80  10/16 180 20 40 14,4 A 631,00
N0 DR300 2610000047099 100 1016 190 15 30 16,8 A 721,00
6125000147099 125 1016 200 15 18 21,8 c 1,098,00
26150000147099 150 1016 210 10 15 307 A 1.163,00
26200000047099 200 10 20 10 6 4872 B 2.324,00
2620000014709 200 16 20 10 6 482 5 2.175,00
2625000007 250 10 250 8 4 102,0 c 3.781,00
2625000017 250 16 250 8 4 102,0 c 3.745,00
2630000007 00 10 270 6 2 110,0 c 5.656,00
2630000017 00 16 270 6 2 110,0 c 5.711,00
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AVK ABSPERRSCHIEBER
MIT PE-ENDEN

Die PE-Rohrstutzen erlauben das direkte
Anschweil3en von PE-Rohrleitungen durch

Muffen- oder Stumpfschweil3en.
Der volle, gerade Durchgang sorgt fur

minimalen Druckverlust.

Die Schieber-Rohr-Verbindung ist patentiert und
vom DVGW zugelassen. Ein Standard-PE-Rohr
wird direkt auf das mit einer Nut versehene
Schieberende aufgepresst. Die patentierte Ge-
staltung der Nut sowie eine Hulse um die Schie-
ber-Rohr-Verbindung herum sorgen daflir, dass
das PE-Material in die Nut hinein gepresst wird.
Der durch die Hiilse erzeugte Druck stellt sicher,
dass die schraubenlose Verbindung dicht und

zugfest bleibt, diese Verbindung weist eine ho-
here Stabilitdt auf als die PE-Rohrleitung selbst.
Dartiber hinaus wird die Verbindung zum Schutz
vor Korrosion mit einem Kunststoff-Schrumpf-
schlauch abgedichtet. Die Schieber sind mit zwei
PE-Enden sowie als Ausfilhrung mit Flansch und
PE-Verbindung erhdltlich. Sie kénnen zwischen
innen emaillierter oder epoxybeschichteter Aus-
fihrung wahlen.

36/80

Keil-Ovalschieber mit
PE-100-Rohrstutzen
INNEN UND AUSSEN EKB
(schwarz mit blauen Streifen)
GJS, RAL 5017

PN 10

DN65 - DN500

Anmerkung:
* 030 Welle

AVK Art. Nr. DN da Wandstiarke PN
mm mm

Gehduse in GJS SDR 17

3607580263 65 75 44 10
360908026306499 80 90 53 10
361108026306499 100 110 6,5 10
361258026306499 125 125 74 10
361608026306499 150 160 94 10

361808026306499 150 180 10,6 10
362008026306499 200 200 11,8 10
362258026306499 200 225 13,2 10

3625080263 250 250 14,7 10
3628080263 250 280 16,5 10
3631580263 300 315 18,5 10
3635580263 300 355 20,9 10
3640080263 400 400 235 10
3645080263 400 450 26,5 10
3650080263 400 500 29,4 10
3656080263 500 560 32,9 10
3663080263 500 630 37,1 10
SDR 11
3607580163 65 75 6,8 16
360908016306499 80 90 8,2 16

361108016306499 100 110 10,0 16
361258016306499 125 126 11,4 16
361608016306499 150 160 14,5 16
361808016306499 150 180 16,4 16
362008016306499 200 200 18,2 16
362258016306499 200 225 20,5 16

3625080163 250 250 22,7 16
3628080163 250 280 25,5 16
3631580163 300 315 28,6 16
3635580163 300 355 32,3 16
3640080163 400 400 36,4 16
3645080163 400 450 40,9 16
3650080163 400 500 45,5 16
3656080163 500 560 50,9 16
3663080163 500 630 57,3 16

Zum Inhaltsverzeichnis

Bauldnge Gewicht Klasse Preis
mm kg Euro
900 12,0 C 815,00
900 12,0 B 859,00
900 17,0 A 1.006,00
900 26,0 C 1.373,00
1100 36,0 A 1.855,00
1100 36,0 C 2.413,00
1100 63,0 C 2.867,00
1100 72,0 A 3.414,00
1350 118,0 C 5.250,00
1350 126,0 C 5.744,00
1350 189,0 A 9.601,00
1525 230,0 C 26.969,00
1660 376,0 C 35.692,00
1800 4240 C 43.281,00
1850 486,0 © 47.491,00
2200 958,0 C 51.065,00
2350 1063,0 C 58.262,00
900 12,0 C 815,00
900 12,0 A 844,00
900 17,0 A 1.006,00
900 26,0 A 1.415,00
1100 36,0 A 1.855,00
1100 36,0 A 2.149,00
1100 63,0 (0 2.867,00
1100 72,0 A 3.414,00
1350 118,0 C 5.250,00
1350 126,0 C 5.744,00
1350 189,0 C 9.805,00
1525 230,0 C 29.850,00
1660 376,0 G 37.179,00
1800 424,0 C 45.084,00
1850 486,0 C 49.470,00
2200 958,0 C 53.193,00
2350 1063,0 C 60.690,00
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36/52-126 AVK Art. Nr. DN da PN Wandstirke VPE Gewicht  Klasse Preis
Premium 100 mm mm PAL kg Euro
Keil-Ovalschieber Gehsuse in GJS SDR 17
mit PE 100-Rohrstutzen 3607552261086 65 75 10 4.4 7 12,0 c 1.033,00
SDR17 360905226108699 80 90 10 5,3 6 210 C 995,00
Spharoguss 361105226108699 100 110 10 6,5 5 18,0 C 1.227,00
E’;mgmﬁgeégggueﬁ“e” 361255226108699 125 125 10 7.4 4 230 c 1.425,00
ootbostiching i 361605226108699 150 160 10 9,4 2 37,0 c 2.146,00
nereingimmung i 361805226108699 150 180 10 10,6 2 37,0 c 2.243,00
DN 3476 1o 1 1 14901 362005226108699 200 200 10 1,8 2 65,0 C 2.827,00
nd GSK_auer PUR 362255206108699 200 225 10 132 2 730 c 3.950,00
nach EN 10290 Typ 2 Kiasse B 3625052261086 250 250 10 147 2 1180 c 5.553,00
fir 2usitlichen kathodischen 3628052261086 250 280 10 16,5 2 1270 C 5.781,00
Schuz 3631552261086 300 315 10 185 1 1890 c 10.980,00
3635552261086 300 355 10 20,9 1 2300 c 13.103,00
3640052261086 400 400 10 235 1 3760 c 23.275,00
3645052261086 400 450 10 26,5 1 4240 c 30.552,00
3650052261086 400 500 10 29,4 1 4860 c 31.553,00
3656052261086 500 560 10 329 1 9580 C 58.737,00
3663052261086 500 630 10 37,1 1 10630 c 60.032,00
SDR 11
3607552161086 65 75 16 6,8 7 120 c 988,00
360905216108699 80 90 16 8,2 6 12,0 c 999,00
361105216108699 100 110 16 10,0 5 17,0 C 1.250,00
361255216108699 125 125 16 11,4 4 26,0 c 1.564,00
361405216108699 125 140 16 127 4 26,0 c 1.732,00
361605216108699 150 160 16 14,5 2 36,0 C 2.146,00
361805216108699 150 180 16 16,4 2 37,0 c 2.287,00
362005216108699 200 200 16 18,2 2 65,0 c 2.975,00
362055216108699 200 225 16 205 2 72,0 C 3.950,00
3625052161086 250 250 16 227 2 1180 c 5.705,00
3628052161086 250 280 16 25,5 2 1260 c 5.988,00
3631552161086 300 315 16 28,6 1 1890 C 10.980,00
3635552161086 300 355 16 323 1 2300 c 13.370,00
3640052161086 400 400 16 36,4 1 3760 c 18.984,00
3645052161086 400 450 16 409 1 4460 c 30.884,00
3650052161086 400 500 16 455 1 5140 c 31.661,00
3656052161086 500 560 16 50,9 1 10130 c 60.481,00
3663052161086 500 630 16 57,3 1 11340 C 62.333,00
36/80 AVK Art. Nr. DN da Wandstirke PN Baulinge Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm  mm mm kg Euro
mit PE-100-Rohrstutzen Gehiuse in GJS SDR 17
INNEN EMAIL, AUSSEN EKB 360908026706499 80 90 53 10 900 1,9 B 1.082,00
(schwarz mit blauen Streifen) 361108026706499 100 110 6,5 10 900 16,7 A 1.323,00
GJS, RAL 5017 361258026706499 125 125 74 10 900 26,0 A 1.733,00
PN 10-16 361608026706499 150 160 9.4 10 1100 360 A 2.142,00
DNBO - DN300 361808026706499 150 180 10,6 10 1100 360 c 2.381,00
362258026706499 200 225 132 10 1100 720 A 3.914,00
3628087267 250 280 16,5 10 1350 126, c 6.350,00
3631587267 300 315 185 10 1350 1890 c 10.019,00
SDR 11
360908016706499 80 90 8,2 16 900 1,9 A 1.082,00
361108016706499 100 110 10,0 16 900 16,7 A 1.323,00
361258016706499 125 125 1,4 16 900 26,0 A 1.783,00
361608016706499 150 160 145 16 1100 36,0 A 2.230,00
361808016706499 150 180 16,4 16 1100 360 A 2.429,00
362258016706499 200 225 20,5 16 1100 720 A 3.914,00
3628087167 250 280 255 16 1350 126, c 6.350,00
3631587167 300 315 28,6 16 1350 1890 C 9.823,00
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38/80

Keil-Ovalschieber

mit PE-100-Rohrstutzen/
Flansch

INNEN UND AUSSEN EKB
(schwarz mit blauen Streifen)
GJS, RAL 5017

PN 10/16

DN8O0 - DN200

Anmerkung:

Ab DN200 bitte
Flanschbohrung angeben
(PN 10/16)

AVK Art. Nr.

Gehause in GJS

380908026306499
381108026306499
381258026306499
381608026306499
381808026306499
382258026306499

380908016306499
381108016306499
381258016306499
381608016306499
381808016306499
382258016306499

DN
mm

80
100
125
150
150
200

80
100
125
150
150
200

da
mm

90
110
125
160
180
225

90
110
125
160
180
225

Wandstdrke PN

SDR 17
o3 16
6,5 16
74 16
9,4 16
10,6 16
13,2 16

SDR 11
8,2 10
10,0 10
1.4 10
14,5 10
16,4 10
20,5 10

Baulidnge Gewicht

mm kg

647 14,0
645 17,0
680 23,0
730 35,0
726 35,0
804 63,0
647 14,0
645 17,0
680 23,0
730 35,0
726 35,0
804 63,0

Klasse

[N eNeNe o)

[N e NeNeNeoNel

Preis
Euro

1.000,00
1.307,00
1.850,00
2.079,00
2.530,00
3.732,00

977,00
1.289,00
1.850,00
2.079,00
2.630,00
3.514,00
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01/70 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Supa-Plus™ mm  mm mm  PAL/GIBO kg Euro
Keil-Ovalschieber Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 0105070016 40 50 16 182 24 50 11,0 c 575,00
mit zugfester Dichtung fiir 0106370016 50 63 16 182 22 40 12,0 C 615,00
PE-PVC-Rohre, GJS, RAL 5017 0107570016 65 75 16 182 17 40 130 c 711,00
Schrauben A2/Muttern Ad, 01000700146499 80 90 16 200 17 40 17,0 C 781,00
Emg 0300 0110700146499 100 110 16 208 12 30 189 C 970,00
01125700146499 125 125 16 208 9 18 30,0 c 1.305,00
0140700146499 125 140 16 220 7 15 400 C 1.317,00
0160700146499 150 160 16 260 6 6 42,0 C 1.544,00
01200700146499 200 200 16 309 6 6 65,0 c 2.702,00
0122570014649 200 225 16 309 4 4 75,0 C 2.661,00
0125070016 250 250 16 339 4 4 1030 C 5.271,00
0128070016 250 280 16 339 2 2 1060 c 5.212,00
0131570016 300 315 16 380 2 2 1430 C 6.421,00
01/80 ) ] AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge VPE Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mit mm  mm mm PAL/GIBO kg Euro
Euro-Steckmuffen Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 0105080014 40 50 16 270 24 50 7.0 B 370,00
fiir PE-PVC-Rohre, GJS, RAL 0106380014 50 63 16 286 22 40 8,0 c 411,00
o017 0107580014 65 75 16 298 17 40 9,0 c 492,00
PN 16 01090800146499 80 90 16 315 17 40 12,0 C 498,00
DN40 - DN40O 0110800146499 100 110 16 338 12 30 150 c 588,00
inkd. Dichtringe 0125800146499 125 125 16 348 9 18 190 c 1.011,00
0116080014649 150 160 16 400 6 6 29,0 c 1.021,00
01200800146499 200 200 16 426 6 6 47,0 c 1.637,00
01225800146499 200 225 16 452 4 4 50,0 c 2.177,00
0125080014 250 250 16 474 4 4 80,0 c 3.216,00
0128080014 250 280 16 504 2 2 95,0 c 3.290,00
0131580014 300 315 16 548 2 2 1230 C 4.966,00
0140080014 400 400 16 596 2 2 2460 C 9.134,00
33/00 ) ) AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mit mm mm mm PAL/GIBO kg Euro
Steckmuffen, System Tyton Gehiuse in GJS
INNEN EMAIL, AUSSEN EKB 33080000147099 80 98 16 284 17 40 130 c 1.459,00
flir Gussrofre, GJS, RAL 5017 3310000147099 100 118 16 306 12 30 160 c 1.337,00
PN 16 3315000047099 150 170 16 337 6 6 290 c 2.397,00
DN8O - DN200 3300000147099 200 222 16 3% 6 6 490 c 3.810,00

Lieferung ohne Dichtringe
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE SCHIEBER

T

=

—\“Q‘

]
Z7)

\\\|
7

=
2225074

7'111

<

e

P

Schieber nach
EN 1074-1 &2, Typ A
(DIN 3352 Teil 4)

DN Bauléngen Bauldngen Hohe dber
nach EN 558-F14 nach EN 558-F15 L&ngsachse
(DIN 3202 Teil 1, F4) (DIN 3202 part 1, F5)
L mm L mm H mm
25 120 180
32 - 140 190
40 140 240 241
50 150 250 241
65 170 270 271
80 180 280 297
100 190 300 334
125 200 325 376
150 210 350 448
200 230 400 562
250 250 450 664
300 270 500 740
350 290 550 940/930
400 310 600 940/960
450 330 650 951*/1170*/1130**
500 350 700 951%/1140**/1130***
600 390 - - /1280*/1270**
*Serie 02 ** Serie 06 *** Serie 55

Schieber nach
EN 1074-1 & 2, Typ B
(British Standard 5163)
Bauléngen Hohe tiber
nach EN 558-F3 Léngsachse
(BS 5163)
L mm Hmm
178 279
190 279
203 294
229 324
254 324
267 429
292 531
330 614
356 690
381 867
406 867

SPINDELABMESSUNGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE SCHIEBER

| —

&
F1 l
H
2,5°
AH
F

Hausanschluss-
Schieber

Schieber nach
EN 1074-1 &2, Typ A
(DIN 3352 Teil 4)

DN H H1 F F1 H1 F F
mm - mm mm mm mm mm mm
25 180 35 123 154 = =
32 190 35 123 154 - - -
40 203 35 123 154 29 14 16,6
50 213 35 123 154 29 14 16,6
65 = = = = 34 17 20,0
80 - - - - 34 17 20,0
100 - = = = 38 19 22,4
125 - - - - 38 19 22,4
150 = > = > 38 19 22,4
200 - - - - 42 24 27,7
250 = = = = 47 27 31,2
300 - - - - 47 27 31,2
350 - = = = 95 32 36,9
400 - - - - 55 32 36,9
450" = > = > 35 32 36,9
500" - - - - 55 32 36,9
450™ = = = = 84 030/40 30740
500 - - - - 84 (030/40  030/40
600 - = = = 84 (030/40  030/40

* Serie 02 und 20

** (30 fir Serie 06 - @40 fiir Serie 55/30

Schieber nach
EN 1074-1 &2, Typ B
(British Standard 5163)

H1 F F
mm mm mm
38 19 22,4
38 19 22,4
38 19 22,4
38 19 22,4
38 19 22,4
42 24 21,7
47 27 31,2
47 27 31,2
47 27 31,2
09 32 36,9
55 32

36,9
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AVK ABSPERRKLAPPEN
DIE SICHERE WAHL

AVK bietet ein breites Sortiment an Absperr-
klappen an. Neben den doppelexzentrischen

und zentrischen Varianten mit Loose oder Fixed
Liner bietet AVK auch Absperrklappen in den
Ausfuhrungen mit Wafer oder mit LUG-Type an.

Doppelexzenterklappen Zentrische Absperrklappen Loose Liner Zentrische Absperrklappen Fixed Liner
Einsatz/Eigenschaften: Einsatz/Eigenschaften: Einsatz/Eigenschaften:
e Minimale Reibung der Klappenscheibe und e /entrische Klappenscheibenlagerung e Zentrische Klappenscheibenlagerung
dadurch minimaler Verschlei der Dichtung e \Wechselbare Manschette o Mit aufvulkanisierter Manschette
durch Doppelexzentritét e Manschette passgenau im Gehduse e Hohere Kv-Durchflusswerte
e \lerschiedene Beschichtungsvarianten e Hohere Kv-Durchflusswerte e Hohe Stromungsgeschwindigkeiten
maglich e Hohe Strémungsgeschwindigkeiten e \Vakkuumgeeignet, da keine Verformung bzw.
e Verschiedene Sitzvarianten maglich e Auswechselbare Manschette Verschiebung der Manschette mdglich
e Auswechselbare Dichtung e Gehduse komplett beschichtet e Auch im Rohwasserbereich einsetzbar

VORTEILE

e Minimaler Verschleil3 der Dichtung durch Doppelexzentritat
¢ Auswechselbare Dichtung
e \lerlangerte Lebensdauer durch schrag gestellte Scheibe

e Profil und Gummiqualitat gewahrleisten niedrige SchlieB3-
momente

e Geringe Drehmomente durch verringerte Kompression der
Scheibendichtringe
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Z*"’,?(/Lbsperrklappe AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
doppelexzentrisch Gehiuse in GJS mm mm Euro
INNEN UND AUSSEN EKB 7560150114009 150 10/16 210 c 2.425,00
ohne Betatigungselemente, 7560200104009 200 10 230 B 2.487,00
mit AUMA® Flanschgetriebe 7560200114009 200 16 230 B 2.764,00
g“;}”:ggﬂ;g;‘“"” RR, 7560250104009 250 10 250 c 2.916,00
toarrter Gehdusesiz 7560250114009 250 16 250 c 3.194,00
S RAL 5017 P10 oder 16 7560300104009 300 10 270 B 3.572,00
D150 - D100 ' 7560300114009 300 16 270 c 4.183,00
DIN DVGW RegNe. 7560350104009 350 10 290 c 4.100,00
\W-6201BRO4S 7560350114009 350 16 290 c 4.391,00
7560400104009 400 10 310 B 4.436,00
Optionen auf Anfrage: 7560400114009 400 16 310 c 5.013,00
o Nirositz im Gehéiuse 7560450104009 450 10 330 C 4.916,00
o Innen Email, AuBen EKB, 7560450114009 450 16 330 © 5.477,00
Kiappenscheibe EKB 7560500104009 500 10 350 c 5.370,00
o Fir Erdeinbau 7560500114009 500 16 350 c 8.039,00
e Bis DN2800 lieferbar 7560600104009 600 10 390 C 7.345,00
o PN25 & PN4O 7560600114009 600 16 390 c 8.639,00
o Aufbau E-Antrieb 7560700104009 700 10 430 c 15.810,00
o Aufbau elektrohydraulischer 7560700114009 700 16 430 c 18.649,00
Antrieb 7560800104009 800 10 470 c 15.900,00
o Aufbau pneumatischer 7560800114009 800 16 470 c 28.162,00
Antrieb 7560900104009 900 10 510 c 30.999,00
7560900114009 900 16 510 c 34.809,00
7561000104009 1000 10 550 c 23.850,00
7561000114009 1000 16 550 c 39.261,00
?nzba garnitur AVK Art. Nr. DN Gesténgeldnge Klasse Preis
1 u [1U]
teleskopierbare Klappe mm Euro
Ausfiihrung Erdeinbau Fiir AUMA Getriebe GS50.3 mit Eingangswelle 616mm/ Flansch F10
mit Flansch F10 zum dichten 762141597 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 800-1300 c 185,00
Abschluss zwischen Klappe und 762141414 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 1200-1800 B 273,00
oo Welenaufraime 762141508 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 17002700  C 485,00
mit Spindelschonervierkant " . . L
SW 27, Kuppelmuffe aus GJS- Fiir AUMA Getriebe GS63.3 und groBer mit Eingangswelle 920mm/ Flansch F10
001 762137549 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25 800-1300 A 196,00
762137550 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25  1200-1800 A 273,00
Auf Anrage: 762137551 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25  1700-2700 B 455,00
e mit Edelstahl Raderzeigerwerk
Fiir AUMA Getriebe GS50.3 mit Eingangswelle @16mm/ Flansch F10 mit Kunststoff Raderzeigerwerk
Hinweis: 970400102300031 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 800-1300 455,00
informationen zur Rohrdeckung 970400102300032 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 1200-1800 c 466,00
970400102300034 DN150 PN10/16 - DN250 PN10 1700-2700 c 488,00

Seite 180

Fiir AUMA Getriebe GS63.3 und groBer mit Eingangswelle 920mm/ Flansch F10 mit Kunststoff Riderzeigerwerk

970400102300030 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25 800-1300 © 365,00
970400102300024 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25 1200-1800 B 395,00
970400102300033 ab DN250 PN16 - DN1400 PN16 & PN25 1700-2700 © 373,00
08 . AVK Art. Nr. DN Ausfithrung  Klasse Preis
Handrad fiir Klappe Euro
Doppelexzenterklappe
égjq%hmedurihgwﬁsselrj Fiir AUMA Getriebe GS63.3 und groBer mit Eingangswelle 920mm
U6 mm mit sehrauben- 082503220 DN200 PN16 - 350, 300 - 350 PN10/16/25 Korb A 222,00
sicherung gegen Abziefien 083503220 DN400 - DNBOO PN10/16/25 Korb A 272,00
Fiir AUMA Getriebe GS50.3 und gréBer mit Eingangswelle 016mm
141605 ab DN150 PN16 - DN1400 PN16 & PN25 Ballengriff A 174,00

Zum Inhaltsverzeichnis
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75611 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis

AVK Absperrklappe, mm mm Euro

doppelexzentrisch Gehiuse in GJS

INNEN UND AUSSEN EKB 971075602300047 150 10/16 210 c 2.259,00

ohne Betdtigungselemente, 97175602300077 200 10 230 c 2.487,00

mit Rotork Flanschgetriebe 97175602300113 200 16 230 c 2.764,00

montiert in Position RR, 971075602300027 250 10 250 B 2.916,00

iﬁgg:iz:;e'rp(gﬁéus%m 97175602300095 250 16 250 c 3.194,00

S15 RAL 5017 PN10 oder 16 97175602300076 300 10 270 A 3.572,00

ON150 - DNBOG ' 971075602300006 300 16 270 B 4.183,00

DIN DVGW Reg.N: 971075602300010 350 10 290 c 4.100,00

NW-6201BRO451 97175602300091 350 16 290 B 4.391,00
97175602300084 400 10 310 A 4.436,00

Optionen: 97175602300089 400 16 310 B 5.013,00

e Bis DN2800 auf Anfrage 97175602300107 500 10 350 c 5.370,00

lieferbar 97175602300101 500 16 350 c 8.039,00

97175602300075 600 10 390 A 7.345,00
971075602300020 600 16 390 B 9.967,00

7?‘2 . AVK Art. Nr. DN Gestdngeldnge  Klasse Preis

Einbaugarnitur Klappe mm Euro

teleskopierbare

Apsfuhrung Erdempau Fiir Rotork Getriebe mit Eingangswelle 20mm/ Flansch F10

mit Flansch F10 zum dichten 762137549 ab DN150 PN10 - DNG0O PN16 800-1300 A 196,00

Abschluss zwischen Klappe und 762137550 ab DN150 PN10 - DN6OO PN16 1200-1800 A 273,00

Schutzrohr, Wellenaufnahme: 762137551 ab DN150 PN10 - DN60O PN16 1700-2700 B 455,00

20 mm mit PE-Schutzrohr mit

E&ng$[s§ﬂggg[¥i#: Ztus Fiir Rotork Getriebe mit Eingangswelle 20mm/ Flansch F10 mit Kunststoff Raderzeigerwerk

RIS A0 970400102300030 ab DN150 PN10 - DN6OO PN16 800-1300 B 365,00
970400102300024 ab DN150 PN10 - DNBOO PN16 1200-1800 B 395,00

Auf Anfrage 970400102300033 ab DN150 PN10 - DN6OO PN16 1700-2700 B 373,00

e mit Edelstahl Raderzeigerwerk

Hinweis:

Informationen zur Rohrdeckung

Seite 180

08 AVK Art. Nr. DN AuBen- Klasse Preis

Handrad fiir Klappe durchmesser Euro

Doppelexzenterklappe mm

Aufnahmedurchmesser 20 mm, Fiir Rotork Getriebe mit Eingangswelle 620mm

inklusiv Spannstift 970400202300004 DN200 / SG200 020 Stah 200 A 36,50
970400202300005 DN300 / SG300 020 Stah 300 A 40,60
970400202300006 DN400 / SG400 020 Stah 400 A 59,00
970400202300007 DN500 / SG500 020 Stah 500 A 70,00
970400202300008 DNBOO / SG600 @20 Stah 600 B 91,00
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820/00 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Einklemmausfiihrung Gehiuse in GJS, Getriebe aus Aluminium
Wafer-Type mit Getriebe 820002500541L0160003 25 16 30 c 203,00
Klappenscheibe 1.4408, 820003200541L0160003 32 16 30 C 203,00
Welle 1.4021, GR20 820004000541L0160003 40 16 33 © 203,00
inngn und auBen EKB 820005000541L0160003 50 16 8 c 217,00
EQLGE’%%;O - 820006500541L0160003 65 16 46 c 222,00
Dhoe D100 820008000541L0160003 80 16 46 c 236,00
DIN DVGW Reg. e 820010000541L0160003 100 16 52 c 271,00
\I-6201000333 820012500541L0160003 125 16 56 C 337,00
Getriobe aus Aluminium 820015000541L0160003 150 16 56 c 424,00
DN25 - D300 820020000541L0160003 200 10116 60 C 631,00
Goriohe aus Cusseiser ab 820025000541L0030003 250 10 68 c 1.084,00
DN450 auf Anfrage 8200250005411.0160003 250 16 68 c 1.080,00
820030000541L0030003 300 10 78 c 1.406,00
820030000541L0160003 300 16 78 C 1.406,00
820/00 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Einklemmausfiihrung Gehiuse in GJS
Wafer-Type mit Handhebel 820002500541L0160001 25 16 30 c 133,00
Klappenscheibe 1.4408, 820003200541L0160001 32 16 30 C 133,00
Welle 1.4021, GR20 820004000541L0160001 40 16 33 c 133,00
innen und auBen EKB 820005000541L0160001 50 16 e c 144,00
Eﬁf?yogsro . 820006500541L.0160001 65 16 46 c 149,00
Dhoe 000 820008000541L0160001 80 16 46 c 165,00
DIN DVGW Reg. ;. 820010000541L0160001 100 16 52 c 207,00
\W-6201C00933 820012500541L0160001 125 16 56 C 262,00
Handhebel Typ HLA, Auminiu 820015000541L0160001 150 16 56 c 352,00
820020000541L0160001 200 10116 60 c 595,00
820/10 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Anflanschausfiihrung Gehause in GJS, Getriebe aus Aluminium
LUG-Type mit Getriebe 820002510541L0160003 25 16 30 c 225,00
Klappenscheibe 1.4408, 820003210541L0160003 32 16 30 C 225,00
Welle 1.4021, GR20 820004010541L0160003 40 16 33 c 232,00
innen und auBen EKB 820005010541L0160003 50 16 8 A 219,00
o e G0 820006510541L0160003 65 16 46 c 246,00
DIN DVGW RN 820008010541L0160003 80 16 46 A 278,00
NI-6201C00933 820010010541L0160003 100 16 52 A 322,00
Getriobe aus Ao 820012510541L0160003 125 16 56 B 390,00
o2 - DN200 820015010541L0160003 150 16 56 A 472,00
Getrivhe aus Gusseisen ab 820020010541L0030003 200 10 60 A 705,00
DN50 auf Anfrage 820020010541L0160003 200 16 60 c 707,00
820025010541L0030003 250 10 68 c 1.278,00
820025010541L0160003 250 16 68 c 1.278,00
820030010541L0030003 300 10 78 B 1.866,00
820030010541L0160003 300 16 78 c 3.103,00
820/10 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge  Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Anflanschausfiihrung Gehiuse in GJS
LUG-Type mit Handhebel 820002510541L0160001 25 16 30 c 152,00
Kiappenscheibe 1.4408, 820003210541L0160001 32 16 30 c 152,00
Welle 1.4021, G20 820004010641L0160001 40 16 33 c 152,00
'F?A”E%g;‘(; zg%e”nﬁKB 820005010541L0160001 50 16 8 B 158,00
10 e 16 “DN25  ONE0O 820006510541L0160001 65 16 46 B 175,00
DIN DVGW RN 820008010541L0160001 80 16 46 A 207,00
\I6201C00933. 820010010541L0160001 100 16 52 B 250,00
Handhebel T HLA, Alminium 820012510541L0160001 125 16 56 c 316,00
’ 820015010541L0160001 150 16 56 B 398,00
820020010541L0030001 200 10 60 c 700,00
820020010541L0160001 200 16 60 c 698,00
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820/00

AVK Art. Nr. DN PN Bauldnge Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Einklemmausfiihrung Gehiuse in GJS
Wafer-Type 820002500541L0160002 25 16 30 0 95,00
mit freiem Wellenende 820003200541L0160002 32 16 30 c 95,00
Klappenscheibe 1.4408, 8200040005411.0160002 40 16 3 c 95,00
Welle 1 '40216 GR;SB 820005000541L0160002 50 16 43 c 105,00
'F:‘A”fr;g;“; Egéoezm 820006500541L0160002 65 16 46 B 111,00
N 610 0 16 820008000541L0160002 80 16 46 C 128,00
D% - DNI000 820010000541L0160002 100 16 52 c 160,00
DIN DVGW Reg. Nt 820012500541L0160002 125 16 56 C 215,00
NW-620100333 820015000541L0160002 150 16 56 c 303,00
Optional bis DN1600, 820020000541L0160002 200 10116 60 c 493,00
Preis auf Anfrage 820025000541L0130002 250 10 68 G 855,00
820025000541L0160002 250 16 68 c 855,00
820030000541L0130002 300 10 78 c 1.181,00
820030000541L0160002 300 16 78 C 1.181,00
82003500004020030002 350 10 80 c 1.403,00
82003500004020160002 350 16 80 C 1.403,00
82004000004020030002 400 10 102 c 2.046,00
82004000004020160002 400 16 102 c 2.046,00
82004500004060031002 450 10 113 C 4.281,00
82004500004060161002 450 16 13 C 4.281,00
82005000004060031002 500 10 126 c 4.954,00
82005000004060161002 500 16 126 C 4.954,00
82006000004060031002 600 10 153 B 8.292,00
82006000004060161002 600 16 153 C 8.292,00
82007000004060031002 700 10 168 E 9.877,00
82007000004060161002 700 16 168 C 9.877,00
82008000004060031002 800 10 190 c 12.744,00
82008000004060161002 800 16 190 C 12.744,00
82009000004060031002 900 10 204 C 17.230,00
82009000004060161002 900 16 204 C 17.230,00
82010000004060031002 1000 10 218 C 23.121,00
820/10 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge  Klasse Preis
Zentrische Absperrklappe mm mm Euro
Anflanschausfiihrung Gehiuse in GJS
LUG-Type mit freiem Wellenende 820002510541L0160002 25 16 30 c 113,00
Kiappenscheibe 1.4408, 820003210541L0160002 32 16 30 c 113,00
Welle 1.4021, GR20 82000401054110160002 40 16 3 c 116,00
'F;‘A”Erggq(; ;%%E”HEKB 820005010541L0160002 50 16 e c 108,00
o 10 o 16 “DN25 NG00 820006510541L0160002 65 16 46 c 138,00
DIN DVGW Reg 820008010541L0160002 80 16 46 C 170,00
\W-6201C00033 820010010541L0160002 100 16 52 B 211,00
Optiona bis DN1600, 820012510541L0160002 125 16 56 c 270,00
Preis auf Anfrage 820015010541L0160002 150 16 56 B 350,00
820020010541L0030002 200 10 60 B 566,00
820020010541L0160002 200 16 60 B 566,00
820025010541L0030002 250 10 68 B 1.051,00
820025010541L0160002 250 16 68 c 1.051,00
820030010541L0030002 300 10 78 c 1.638,00
820030010541L0160002 300 16 78 © 1.638,00
82003501004020030002 350 10 80 C 1.967,00
82003501004020160002 350 16 80 c 1.967,00
82004001004020030002 400 10 102 B 2.688,00
82004001004020160002 400 16 102 c 2.688,00
82004501004060031002 450 10 13 c 4.270,00
82004501004060161002 450 16 113 E 4.270,00
82005001004060031002 500 10 126 c 5.234,00
82005001004060161002 500 16 126 c 5.234,00
82006001004060031002 600 10 153 C 7.993,00
82006001004060161002 600 16 153 G 7.993,00
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820/20 U-Type

Zentrische Absperrklappe
Anflanschausfiihrung
U-Type mit freiem Wellenende
Klappenscheibe 1.4408

Welle 1.4021

innen und auBen EKB

RAL 5017 250 pm

PN 10 oder 16,

DN150 - DN1000

DIN DVGW Reg.-Nr.
NW-6201CQ0333

Optional bis DN1600, Preis auf
Anfrage

AVK Art. Nr.

Gehause in GJS

820015020041L0160002
820020020041L0030002
820020020041L0160002
820025020041L0030002
820025020041L0160002
820030020041L0030002
820030020041L0160002
82003502004020030002
82003502004020160002
82004002004020030002
82004002004020160002
82004502004060031002
82004502004060161002
82005002004060031002
82005002004060161002
82006002004060031002
82006002004060161002
82007002004060031002
82007002004060161002
82008002004060031002
82008002004060161002
82009002004060031002
82009002004060161002
82010002004060031002
82010002004060161002

DN
mm

150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
450
450
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000

PN

16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16

Bauldnge
mm

56
60
60
68
68
78
78
80
80
102
102
113
113
126
126
153
153
168
168
190
190
204
204
218
218

Klasse

(eoNeolNeoNeoNeNeoleleoleleolelNeoNeleoleleolNeleolNeleoleleolelleiNe]

Preis
Euro

618,00
856,00
856,00
1.275,00
1.275,00
1.680,00
1.676,00
2.033,00
2.033,00
2.843,00
2.843,00
5.382,00
5.382,00
5.9569,00
5.959,00
9.578,00
9.578,00
11.818,00
11.818,00
17.079,00
17.079,00
21.154,00
21.154,00
27.460,00
27.460,00
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Zﬁ{s&mm Absperrklappe AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
- mm mm Euro
Wafer Type Gehause in GJS
Typ EVBS, 75005030221002614200 50 16 43 0 383,00
mit freiliegender Welle 75006530221002614200 65 16 46 c 400,00
GR20 75008030221002614200 80 16 46 c 400,00
L emtanser Do ENZAO46600T6 100 16 52 c
e 50 75012530221002614200 125 16 56 c 518,00
Kapoensaheive, Well und St 75015030221002614200 150 16 56 C 662,00
1057 75020030221002614200 I 600
ggf%gﬂ?m'e”’ aufien EXB 75025030221001314200 250 10 68 c 1596,00
PN 10 oder 16, DNS0 - DN300 75025030221002614200 250 16 68 c 1.596,00
DVGW-Zulassung 75030030221001314200 300 10 78 c 1.908,00
75030030221002614200 300 16 78 c 1.908,00
Auf Anfrage:
e 250 um, fett- und silikonfrei
e Klappenscheibe rilsanbes-
chichtet ab DN250
e Klappenscheibe aus Duplex
1.4462
75/21 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Doppelflansch mm mm Euro
Absperrklappe Wafer Type Gehiuse in GJS
EVFL, lange Bauform 75005021221002614200 50 16 150 c 731,00
mit freiiegender Wele 75006521221002614200 65 16 170 c 794,00
GR14 75008021221002614200 80 16 180 c 905,00
e Deung 75010021221002614200 100 16 190 c 1.046,00
Kanpenechetbe, Well und Sif 75012521221002614200 125 16 200 c 1.345,00
07 ' 75015021221002614200 150 16 210 c 1.516,00
imen qumiiert, auBen EXB 75020021221001314200 200 10 230 c 1.962,00
L5017 75020021221002614200 200 16 230 C 1.962,00
PN 10 oder 16, DNSO - HMZA103300S6 250 10 250 c
DN1000 75025021221002614200 250 16 250 C 2.802,00
DVGW-Zulassung HMZA12330086 300 10 270 c
75030021221002614200 300 16 270 C 3.396,00
Auf Anfrage: 75085021221001314200 350 10 290 c 4.912,00
e 250 ym. fett- und silikonfrei 75035021221002614200 350 16 290 C 4.912,00
e Kiappenscheibe riisanbes- 75040021221001314200 400 10 310 c 5.784,00
chichtet ab DN250 75040021221002614200 400 16 310 C 5.767,00
° K|appenscheibe aus Dup|ex 75045021221001314200 450 10 330 © 9035,00
1.4462 75045021221002614200 450 16 330 c 9.035,00
75050021221001314200 500 10 350 c 10.318,00
75050021221002614200 500 16 350 c 10.318,00
75060021222001314200 600 10 390 c 17.316,00
75060021222002614200 600 16 390 C 17.316,00
75070021222001314200 700 10 430 c 25.486,00
75070021222002614200 700 16 430 c 25.486,00
75080021222001314200 800 10 470 c 33.308,00
75080021222002614200 800 16 470 c 33.308,00
75090021222001314200 900 10 510 c 44.720,00
75090021222002614200 900 16 510 C 44.720,00
75100021222001314200 1000 10 550 c 50.876,00
75100021222002614200 1000 16 550 C 50.876,00
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75/20 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Doppelflansch mm mm Euro
Absperrklappe Wafer Type Gehiuse in GJS
EVFS, kurze Bauform 75005020221002614200 50 16 108 c 699,00
mit freiliegender Welle 75006520221002614200 65 16 12 c 749,00
GR13 75008020221002614200 80 16 114 © 762,00
Mit einvulkanisierter Dichtung 75010020221002614200 100 16 127 c 871,00
gmg o 75012520221002614200 125 6 140 c 965,00
Kappnscheibe, Well und S 75015020221002614200 150 16 140 c 1.238,00
4057 ’ 75020020221001314200 200 10 152 g 1.609,00
. . 75020020221002614200 200 16 152 1,613,00
Eﬂfrggfg]m'en' aufen EKB 75025020221001314200 250 10 165 c 2.360,00
PN 10 oder 16, DNAO - DNS00 75025020221002614200 250 16 165 C 2.360,00
DVGW-Zulassung 75030020221001314200 300 10 178 c 2.735,00
75030020221002614200 300 16 178 c 2.735,00
Auf Anfrage: 75035020221001314200 350 10 190 c 4.094,00
 DNBOO - DN1000 75035020221002614200 350 16 190 C 4.094,00
o 250 pm, fett- und sikonfrei 75040020221001314200 400 10 216 c 6.353,00
° K|appenscheibe rilsanbes- 75040020221002614200 400 16 216 C 6353,00
chichtet ab DN250 75045020221001314200 450 10 222 c 8.909,00
o Klappenscheibe aus Duplex 75045020221002614200 450 16 229 c 8.909,00
1.4462 75050020221001314200 500 10 229 c 9.642,00
75050020221002614200 500 16 229 c 9.642,00
75/ AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Klasse Preis
Anflansch-Absperrklappe mm mm Euro
LUG-Type Gehause in GJS
Typ EVILS, 75005041221002614200 50 16 43 c 453,00
mit freiliegender Welle 75006541221002614200 65 16 46 c 461,00
G20 75008041221002614200 80 16 46 c 505,00
e g 75010041221002614200 100 16 52 c 565,00
Kanponechetbe, Well und Sif 75012541221002614200 125 16 56 c 647,00
07 ' 75015041221002614200 150 16 56 c 741,00
e gumimiert, auBen EXB 75020041221001314200 200 10 60 c 1.036,00
L5017 75020041221002614200 200 16 60 c 1.036,00
PN 10 oder 16, DNSO - NS00 75025041221001314200 250 10 68 c 2.433,00
DVGW-Zulassong 75025041221002614200 250 16 68 C 2.433,00
75030041221001314200 300 10 78 c 2.663,00
Auf Anfrage: 75030041221002614200 300 16 78 C 2.663,00
e DNGOO - DN1000 75035041221001314200 350 10 78 c 4116,00
o 250 um, fett- und siikonfrei 75035041221002614200 350 16 78 C 4.116,00
o Kiappenscheibe risanbes- 75040041221001314200 400 10 102 c 5.743,00
chichtet ab DN250 75040041221002614200 400 16 102 c 5.743,00
° K|appenscheibe aus Dup|ex 75045041221001314200 450 10 114 © 8836,00
1.4462 75045041221002614200 450 16 114 C 8.836,00
75050041221001314200 500 10 127 c 10.261,00
75050041221002614200 500 16 127 C 10.261,00
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AVK ABSPERRKLAPPEN
UNSERE MOGLICHKEITEN

Ob manuell durch Handrader oder Betatigungshebel,
ob automatisiert durch elektrische oder pneumatische

Antriebe — AVK bietet verschiedenste Antriebslosungen
fur das Sortiment der Absperrklappen und tragt
dadurch zu einer effizienten Automatisierung bei.

Hierunter eine Auswahl einiger von vielen maglichen Losungen zu den jeweiligen
Ausfuhrungen der AVK Absperrklappen:

Absperrklappen
Doppelexzentrisch

Absperrklappen Absperrklappen

Fixed Liner

Loose Liner

Handrad

Handhebel
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Betatigungs-
einheit
L - _— _—
elektrischer elektrischer pneumatischer
Schwenkantrieb Drehantrieb Schwenkantrieb
Schneckengetriebe Handhebel Schneckengetriebe

Zum Inhaltsverzeichnis

Antriebsarten und deren Verwendung

Zur Betatigung von Absperrklappen sind, neben
Handhebel und diversen Getriebevarianten, unter
anderem pneumatisch und elektrisch angetriebe-
ne Schwenk- und Drehantriebe zu unterscheiden.

Die bei Absperrklappen erforderliche 90°-
Schwenkbewegung wird im Fall von elektrischen
Antrieben durch Schwenkantriebe (z.B. AUMA Typ
SQ) bzw. durch die Kombination von Drehantrie-
ben (z.B. AUMA Typ SA) mit Schwenkgetrieben
(z.B. AUMA GS) realisiert.

Bei Einsatz von groBen Nennweiten mit den ent-
sprechend hoheren Drehmomenten kommt nur
die Kombination von Drehantrieben mit Schwenk-
getrieben zum Tragen. Somit lassen sich auch bei
sehr groBen Getrieben (-untersetzungen) den-
noch relativ kleine E-Antriebe verwenden.

Die benétigte GroBe bzw. die Art des Antriebes
ergibt sich aus dem erforderlichen Drehmoment
der Armatur, welches abhéngig ist vom max. vor-
handenem Betriebsdruck in der Leitung.

Pneumatische Schwenkantriebe werden anhand
des Steuerdruckes ausgelegt. Fir Armaturen im
AUF-ZU-Betrieb, bieten sich doppelt wirkende
Schwenkantriebe als Automatisierungslésung an.

Bei Armaturen mit Sicherheitsfunktion kommen
haufig einfach wirkende Antriebe zum Einsatz.
Bei Wegfall der pneumatischen und/ oder elekiri-
schen Hilfsenergie werden die Antriebe mit Hilfe
der Federkraft in eine zuvor definierte Position
gefahren.

Wir informieren Sie gerne hinsichtlich weiterer
Optionen und der fir lhren Einsatzbereich wirt-
schaftlichsten Losung — sprechen Sie uns an.



TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE ABSPERRKLAPPEN GR14

Absperrklappe Serie 75, Ausfiihrung als Endabsperrklappe, Zwischen- oder Doppelflanschklappe
DN L H1 H2 F F2 L5 Antriebs-
mm mm mm mm mm mm mm flansch
50 150 118 63 10 34 12 90
65 170 126 71 10 34 12 90
80 180 133 78 10 34 12 90
100 190 147 98 12 34 12 90
125 200 160 109 12 34 12 90
150 210 180 133 16 34 14 90
200 230 204 158 16 34 14 90
250 250 245 194 24 45 15 125
300 270 270 219 24 45 15 125
350 290 315 256 24 45 15 125
400 310 353 308 30 50 25 175
450 330 388 334 30 50 25 175
500 350 413 360 30 50 25 175
600 390 510 426 40 50 25 175
700 430 560 480 46 60 25 210
800 470 610 525 46 60 25 210
900 510 690 635 60 90 30 300

1000 550 740 685 60 90 30 350

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPEN GR14

Absperrklappe Serie 756, Doppelexzentrisch, GR14

DN PN D1 L H2 w1 w2 w3 w4 W5 A B C

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
200 10 15 230 200 182 308 158 118 245 191
200 16 15 230 200 182 308 158 118 245 191
250 10 15 250 234 215 342 6 158 118 279 201
250 16 15 250 234 215 342 6 158 118 279 201
300 10 15 270 265 242 373 6 104 158 118 309 211
300 16 17 270 265 242 373 6 104 182 142 314 237
350 10 15 290 290 272 398 151 173 158 118 335 221
350 16 17 290 290 272 398 151 173 182 142 340 247
400 10 17 310 321 302 434 215 232 182 142 37 257
400 16 17 310 321 302 434 215 232 182 142 371 257
450 10 17 330 358 332 471 267 284 182 142 408 267
450 16 25 330 358 332 471 267 284 236 186 423 301
500 10 17 350 386 338 499 322 335 182 142 436 277
500 16 25 350 395 370 550 322 335 236 186 460 311
600 10 25 390 445 393 600 426 437 236 186 510 331
600 16 25 390 467 435 627 426 437 364 313 532 267
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE ABSPERRKLAPPEN GR13

Absperrklappe Serie 75, Ausfiihrung als Endabsperrklappe, Zwischen- oder Doppelflanschklappe
DN L H1 H2 F F2 L5 Antriebs-
mm mm mm mm mm mm mm flansch
50 108 118 63 10 34 12 90
65 112 126 71 10 34 12 90
80 114 133 78 10 34 12 90
100 127 147 98 12 34 12 90
150 140 180 133 16 34 14 90
200 152 204 158 16 34 14 90
250 165 245 194 24 45 15 125
300 178 270 219 24 45 15 125
350 190 315 256 24 45 15 125
400 216 363 308 30 50 25 175
450 222 388 334 30 50 25 175
500 229 413 360 30 50 25 175
600 267 510 426 40 50 25 175
700 292 560 480 46 60 25 210
800 318 610 525 46 60 30 300
900 330 690 635 60 90 30 300
1000 410 740 685 60 90 30 350

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE ZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE

Zentrische Absperrklappe Elnklemmausfiihrung Serie 820
DN L L2 H2 w w2 w3 w4
mm mm mm mm mm mm mm mm
25 30 101 51 65 110 122 50
32 30 101 51 65 110 122 50
40 33 108 55*/54* 54 130 142 50
50 43 120%/116** 72 65 135 147 50
65 46 138%/131* 82 65 150 162 50
80 46 142%/188*  92*/88** 65 160 172 50
100 52 162%/219**  110*/102** 90 180 192 70
125 56 181%/248*  128*/116™* 90 195 211 70
150 56 205%/274*  141*/128* 90 210 226 70
200 60 260%/332**  174*/161** 90 240 259 70
250 60*/68*  310%/402** 201*/199** 155 279 303 125
300 78 362%/472** 234 155 315 339 125
350 80 425*/520** 257 155 330 370 125
400 102 475*/584** 292 155 365 375 125
500 126 595%/712** 393 175 437 502 140
600 153 695*/829** 464 220 522 602 165
700 168 800 503 300 565 645 254
800 190 908 577 300 627 707 254
900 204 1015 643 350 696 776 298
1000 218 1133 693 350 745 845 298
820/00*  820/10**
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE ABSPERRKLAPPEN GR20

Absperrklappe Serie 75, Ausfiihrung als Endabsperrklappe, Zwischen- oder Doppelflanschklappe
DN L H1 H2 F F2 L5 Antriebs-
mm mm mm mm mm mm mm flansch
40* 43 118 63 10 34 12 920
50 43 118 63 10 34 12 90
65 46 126 71 10 34 12 90
80 46 133 78 10 34 12 90
100 52 147 98 12 34 12 90
125 56 160 109 12 34 12 90
150 56 180 133 16 34 14 90
200 60 204 158 16 34 14 90
250 68 245 194 24 45 15 125
300 78 270 219 24 45 15 125
350 78 3l 256 24 45 15 125
400 102 353 308 30 50 25 175
450 114 388 334 30 50 25 175
500 127 413 360 30 50 25 175
600 154 510 426 40 50 25 175
700 165 560 480 46 60 25 210
800 190 610 525 46 60 25 210
900 203 690 635 60 90 30 300
1000 216 740 685 60 90 30 350

* nur Wafer Type
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AVK REGELARMATUREN
ALLES UNTER KONTROLLE

AVK BERMAD Regelarmaturen sind Eigenmedium
gesteuert und nutzen den anliegenden Leitungs-

druck als Betriebsenergie. Sie bendtigen keine
externen Energiequellen. Das spart Kosten!
Alle Regelventile sind nach DVGW zertifiziert.

Der Einsatz der Regelarmaturen erméglicht unter anderem: Wir von AVK flihlen uns verpflichtet, Wasserverluste zu reduzieren, damit

e Sicherstellung der Wasserversorgung fiir die Endverbraucher aufgrund diese wichtige Ressource nicht noch knapper wird. Unsere Regelarmaturen
von Druck- und Volumenstromregelung sind nach DVGW zugelassen und dafiir ausgelegt, Wasser an den Endnut-

e \lerringertes Risiko von Rohrbriichen zer sicher zu liefern. Mithilfe der Druckregulierung, Durchflussregulierung

e Schonung des Versorgungssystems und Behélterregelung werden Rohrbriiche vermieden und das Risiko von

e Finsparung von Energie Leckagen minimiert.

e Minimierung von Wasserverlusten

Inspektionen fiir Regelarmaturen sowie Be- und Entliiftungsventile sind jéhrlich gemaB DVGW Arbeitsblatt W 400-3-B1
durchzufiihren. Das empfohlene Wartungsintervall liegt bei vier Jahren. Siehe unser Serviceangebot auf Seite 6-7.

771/718 ES/EN-SIGMA AVK Art. Nr. Bauform DN PN Baulinge Gewicht* Klasse Preis
AVK BERMAD mm mm kg Euro
Elektronisch gesteuertes Gehiuse in GJS

Auf/Zu-Regelventil 771WWO040718ENSIGMAO3P1YCTGEBADPNN  EN-SIGMA 40 16 230 12,0 © 3.770,00
INNEN UND AUSSEN EKB 771718050003 EN-SIGMA 50 16 230 140  C 3.774,00
Erfilt die Funktion eines 771WW065718ESSIGMAOSPTYCTBEBADPNN  ES-SIGMA 65 16 290 180  C 393300
schittweise gesteuertem Auf/ 771718080006 ES-SIGMA 80 16 310 22,0 C 4.262,00
Zu-Ventils zur Regelung des 771718100007 ES-SIGMA 100 16 350 380 C 522400
orucks oS, PSS 771718125001 ESSGMA 125 16 400 620  C 629000
G?j;g::‘ngatur-stmmlos eirte 771718150004 ES-SIGMA 150 16 480 78,0 C 7.859,00
posiion haltend (andere 771718200003 ES-SIGMA 200 16 600 1250  C 1115200
Spannungen, sowie stromios 771WW250718ESSIGMAO3P1YCT16EBADPNNIV - ES-SIGMA 250 16 730 198,0 © 17.869,00
offen/geschlossen auf Anfrage) 771WW300718ESSIGMAO3P1YC16EB4DPNNIV  ES-SIGMA 300 16 850 306,0 C 24.707,00
Flansch: ISO 16 ) . ) ) ) .

(SO 10 & 25 auf Anfrage) Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind mdglich.

Baulénge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

771/720 ES/EN-SIGMA AVK Art. Nr. Bauform DN PN Baulinge Gewicht* Klasse Preis
AVK BERMAD mm mm kg Euro
Pilotgesteuertes Gehiuse in GJS

Druckreduzierventil 771720040003 EN-SIGMA 40 16 230 12,0 B 2.990,00
mit V-Port 771720050004 EN-SIGMA 50 16 230 14,0 B 2.994,00
INNEN UND AUSSEN EKB 771720085001 ESSGMA 65 16 290 180 B 3130,00
Egﬁsrzéi”ﬁ“ngdaﬁg’s'ﬂ'r'jfk”ai'f"e” 771720080025 ES-SIGMA 80 16 310 22,0 A 3.481,00
einen niedrisgeren konstant 771720100007 ES-SIGMA 100 16 350 38,0 A 4.432,00
einstellbaren Nachdruck 771720125002 ES-SIGMA 125 16 400 62,0 B 5.474,00
Ab Werk: 4 ber : 771720150003 ES-SIGMA 150 16 480 78,0 B 7.273,00
(Andere auf Anfrage) 771720200005 ES-SIGMA 200 16 600 125,0 C 10.868,00
Standard-Feder: 1-16bar 771720250001 ES-SIGMA 250 16 730 198,0 c 16.858,00
Flansch: 1SO 7005-2 SO 16 771720300003 ES-SIGMA 300 16 850 306,0 C 23.698,00
(SO 10 & 25 auf Anfrage) ) ) ) . ) ) .

Baulinge nach EN558-1 Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind mdglich.

Bis DN1200 auf Anfrage
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771/720-2B ES/EN-SIGMA
AVK BERMAD
Druckreduzierventil

mit Bypass und V-Port
INNEN UND AUSSEN EKB
Reduziert und stabilisiert einen
hoheren Eingangsdruck auf
einen niedrigeren konstsant
einstellbaren Nachdruck. Mit
integrierter Bypass-Funktion flir
Kleinstmengen.

Ab Werk: 4 bar.

(Andere auf Anfrage)
Standard-Feder: 1-16bar
Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(ISO 10 & 25 auf Anfrage)
Baulénge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

AVK Art. Nr.

Gehéause in GJS
771WW040720ENSIGMA2BP1YC16EBOOONNIV
771WW050720ENSIGMA2BP1YC16EBOOONNIV
771720065003

771720080028

771720100025

771720150013

771720200007

Bauform

EN-SIGMA
EN-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA

DN
mm

40
50
65
80
100
150
200

PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis

mm kg Euro
16 230 12,0 C 4.171,00
16 230 14,0 C 4.374,00
16 290 18,0 C 4.406,00
16 310 22,0 C 4.733,00
16 350 38,0 C 6.858,00
16 480 78,0 C 9.777,00
16 600 125,0 C 12.806,00

Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind méglich.

771/723 ES/EN-SIGMA
AVK BERMAD
Druckreduzier-/
Druckhalteventil

INNEN UND AUSSEN EKB
Druckreduzierung von héheren
Eingangsdrticken auf niedri-
gere Ausgangsdriicke, sowie
Aufrechterhaltung eines vor-

definierten Vordruckes (Prioritat).

Standard-Feder: 1-16bar
Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(ISO 10 & 25 auf Anfrage)
Bauldnge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

AVK Art. Nr.

Gehéuse in GJS

771WW040723ENSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW050723ENSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW065723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW080723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW100723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW125723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW150723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW200723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV
771WW250723ESSIGMAP1YC16EBO0ONNIV
771WW300723ESSIGMAP1YC16EBOOONNIV

Bauform

EN-SIGMA
EN-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA

DN
mm

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis

mm kg Euro
16 230 12,0 B 3.867,00
16 230 14,0 B 3.872,00
16 290 18,0 B 4.030,00
16 310 22,0 B 4.361,00
16 350 38,0 B 5.360,00
16 400 62,0 B 6.426,00
16 480 78,0 B 8.378,00
16 600 125,0 C 12.182,00
16 730 198,0 C 18.300,00
16 850 306,0 C 25.286,00

Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind mdglich.

771/730 ES/EN-SIGMA
AVK BERMAD
Druckhalteventil

INNEN UND AUSSEN EKB
Aufrechterhaltung eines vor-
definierten Vordruckes.
Standard-Feder: 1-16bar
Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(SO 10 & 25 auf Anfrage)
Bauldnge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

AVK Art. Nr. Bauform
Gehéuse in GJS

771730040002 EN-SIGMA
771730050002 EN-SIGMA
771730065005 ES-SIGMA
771730080006 ES-SIGMA
771730100013 ES-SIGMA
771730125001 ES-SIGMA
771730150007 ES-SIGMA
771730200004 ES-SIGMA
771730250003 ES-SIGMA
771730300002 ES-SIGMA

DN
mm

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Bauldnge Gewicht*

mm

230
230
290
310
350
400
480
600
730
850

kg

12,0
14,0
18,0
22,0
38,0
62,0
78,0
125,0
198,0
306,0

Klasse Preis
Euro

2.795,00
2.801,00
2.981,00
3.289,00
4.253,00
5.319,00
7.002,00
9.766,00
16.264,00
23.100,00

OO OO0 mW W m@ m ©

Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind méglich.
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771/735-M EN-SIGMA

AVK Art. Nr. Bauform DN PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis
AVK BERMAD mm mm kg Euro
DruckstoBverhinderungs- Gehiuse in GJS
ventil 771WWO040735ENSIGMAP1YC16EBOOONNM ~ EN-SIGMA 40 16 230 12,0 B 5.939,00
INNEN UND AUSSEN EKB 771735050001 EN-SGMA 50 16 230 14,0 B 594300
ﬁcmﬂdas SVST"‘T l*l)e' einem 771735080006 ENSGMA 80 16 310 220 B 692500
rL:trc DumEetn%uza r\]/esrtursa- 771735100001 EN-SIGMA 100 16 350 38,0 B 7.967,00
Eereﬂoc%cr i;we”‘ém reuen 771735150002 EN-SIGMA 150 16 480 78,0 B 1151800
Vorraussetzlim Vote. 771735200003 EN-SIGMA 200 16 600 125,0 C  15.029,00
Ausiequng desg'\/em“s iber 771735250001 EN-SIGMA 250 16 730 198,0 C  21.979,00
DruckstoBberechnung 771735300001 EN-SIGMA 300 16 850 306,0 C 3297800
Flansch: ISO 7005-2 1S0 16
(SO 10 & 25 auf Anfrage) Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind mdglich.
Baulénge nach EN558-1
Bis DN1200 auf Anfrage
771/750-66-1 ES/EN-SIGMA AVK Art. Nr. Bauform DN PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis
AYK BERMA_D . mm mm kg Euro
Niveauregulierungsventil Gehiuse in GJS
mit Schwimmer und 771WWO040750ENSIGMABGPTYCT6EBOOONN  EN-SIGMA 40 16 230 12,0 B 3.941,00
Zweipunktsteuerung 771WW050750ENSIGMABEPTYC16EBOOONNI  EN-SIGMA 50 16 230 14,0 B 3.946,00
!S"':th‘é",o AUSV?E" E'de 771750065004 ESSGMA 65 16 290 18,0 B 442600
O% 'etb ,e',”gja?‘ a;;ers an 771750080010 ESSIGMA 80 16 310 22,0 B 4.695,00
s - S, Diferans 771750100005 ESSIGMA 100 16 350 380 B 5587,00
vischen mas. und min 771750125003 ESSIGMA 125 16 400 62,0 B 6.591,00
Wasserstand 1m 771750150002 ESSIGMA 150 16 480 78,0 B 8.070,00
Kallbrierung nicht erforderich 771750200001 ES-SIGMA 200 16 600 125,0 C 1150500
Fiansch: 50 7005.2 150 16 771750250001 ESSIGMA 250 16 730 198,0 C  16.998,00
150 10 & 25 auf Anfrage) 771750300001 ES-SIGMA 300 16 850 306,0 C 2369800
Bauldnge nach EN558-1
o Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkorper. Abweichungen sind mglich.
Bis DN1200 auf Anfrage
771/750-80 ES/EN-SIGMA AVK Art. Nr. Bauform DN PN Baulinge Gewicht* Klasse Preis
A‘_’K BERMAP . mm mm kg Euro
Niveauregulierungsventil Gehiuse in GJS
mit Héhenpilot und 771WWO40750ENSIGMABOMGP1YCTGEBOOONNI EN-SIGMA 40 16 230 12,0 B 382900
Einpunktsteuerung 771WWOS0750ENSIGMABOMBP1YC16EBOOONNI EN-SIGMA 50 16 230 14,0 B 383300
IsN':rEgtlt’)N'D AUSV?E" Ede 771750065001 ESSIGMA 65 16 290 18,0 B 411400
O?f 'etb ,e'_”:ja,x' af,;ers an 771750080004 ES-SIGMA 80 16 310 22,0 B 4.426,00
stagz zel gg ”lggmn af;er' 771750100009 ES-SIGMA 100 16 350 38,0 B 585600
e A 771750125004 ES-SIGMA 125 16 400 620 B 7.09500
Meter im Wassertank 771750150003 ESSIGMA 150 16 480 78,0 B 8.575,00
Auf Anfrage st das Venti 771750200002 ES-SIGMA 200 16 600 125,0 C  12.009,00
auf maximalen Filstand 771750250003 ES-SIGMA 250 16 730 198,0 C  17.302,00
771750300002 ES-SIGMA 300 16 850 306,0 C  24.159,00

voreingestellt

Der Minimale Fiillstand ist ca.
1m unter dem max. Fllstand
und nicht verstellbar

Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(SO 10 & 25 auf Anfrage)
Bauldnge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage
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Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkdrper. Abweichungen sind méglich.
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771/770 EN-SIGMA

AVK BERMAD
Durchflussbhegrenzungs-
ventil

INNEN UND AUSSEN EKB
Uber eine Vordruckblende
und Pilot wird der Durchfluss
auf einen Zielwert begrenzt.
Blendendurchmesser wird
auf Zielvolumenstrom
passend ausgelegt.
Volumenstromeinstellbereich:
-15% bis +25% vom
Zielvolumenstrom.

Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(ISO 10 & 25 auf Anfrage)
Baulénge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

AVK Art. Nr.

Gehéause in GJS
771WW040770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUV
771770050003
771WW065770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUV
771WW080770ENSIGMAQ3P1YC16EBOOONNIUY
771770100001
771WW150770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUY
771WW200770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUY
771WW250770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUY
771WW300770ENSIGMAO3P1YC16EBOOONNIUV

Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkérper. Abweichungen sind moglich.

Bauform

EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA
EN-SIGMA

DN
mm

40
50
65
80
100
150
200
250
300

PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis

mm kg Euro
16 230 12,0 C 4.344,00
16 230 14,0 C 4.394,00
16 290 18,0 C 4.568,00
16 310 22,0 C 5.048,00
16 350 38,0 C 6.141,00
16 480 78,0 C 10.071,00
16 600 125,0 C 14.017,00
16 730 198,0 C 20.682,00
16 850 306,0 C aA.

771/772-1UV ES/EN-SIGMA
AVK BERMAD
Durchflussbegrenzungs-
und Druckreduzierventil
INNEN UND AUSSEN EKB
Reduziert und stabilisiert einen
héheren Eingangsdruck auf
einen niedriegeren konstant
einstellbaren Nachdruck.
Blendendurchmesser wird
auf Zielvolumenstrom
passend ausgelegt.
Volumenstromeinstellbereich:
-15% bis +25% vom
Zielvolumenstrom.

Ab Werk: 4 bar.

(Andere auf Anfrage)
Standard-Feder
Druckreduzierpilot: 1-16bar.
Flansch: ISO 7005-2 ISO 16
(ISO 10 & 25 auf Anfrage)
Bauldnge nach EN558-1

Bis DN1200 auf Anfrage

AVK Art. Nr.

Gehéuse in GJS
771WW040772ENSIGMAP1YC26EBOOONNIUVM
771772050002
771772065001
771772080002
771772100002
771772125001
771772150001
771772200001
771772250001
771772300001

Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkorper. Abweichungen sind mdglich.

Bauform

EN-SIGMA
EN-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA
ES-SIGMA

Zum Inhaltsverzeichnis

DN
mm

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

PN Bauldnge Gewicht* Klasse Preis

mm kg Euro
16 230 12,0 B 4.173,00
16 230 14,0 B 4.177,00
16 290 18,0 B 5.223,00
16 310 22,0 B 5.627,00
16 350 38,0 B 6.639,00
16 400 62,0 B 7.682,00
16 480 78,0 B 9.616,00
16 600 125,0 C 13.479,00
16 730 198,0 C 19.698,00
16 850 306,0 C 27.137,00
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771/73Q AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht*  Klasse Preis
AVK BERMAD mm mm kg Euro
Druckentlastungs- und Gehiuse in GJS
Sicherheitsventil Schrigsitzausfiihrung
INNEN UND AUSSEN EKB 771730040001 40 16 230 120 B 2.466,00
Ufinet schnell bei Uberscheiten 771730050003 50 16 230 14,0 B 2.472,00
eines zulassigen Systemdrucks 771730065009 65 16 290 18,0 B 2.824,00
g‘;ﬁcngesglﬂifg’:%fga?” 771730080001 80 16 310 22,0 B 3220,00
Flansch: 1SO 7005-2 SO 16 771730100003 100 16 350 38,0 B 4.012,00
(S0 10'& 25 auf Anfrage) 771730150002 150 16 480 78,0 B 7.469,00
771730200003 200 16 600 125,0 © 10.985,00
771730250001 250 16 730 198,0 C 17.551,00
77173Q300001 300 16 850 306,0 © 26.139,00
Winkelausfiihrung Hdhe
mm
771WWO04073QP1AC1 6EBOOONN 40 16 207 9,5 B 1,672,00
77173Q050008 50 16 227 10,0 B 1.759,00
771730065008 65 16 251 12,0 B 2.624,00
771730080003 80 16 281 21,5 B 2.717,00
77173Q100001 100 16 342 35,0 B 4.553,00
Anmerkung: * Das Gewicht bezieht sich nur auf den Grundkdrper. Abweichungen sind méglich.
Service Techniker/-in Leistungen DN Zeitlicher Preis
in Deutschland und Europa mm Rahmen Euro
(Europa ausschl. Ubersee- Pauschale fiir Inbetrigbnahme von Regelarmaturen 40100 3-4 Stunden 600,00
gebiete und Schweiz) Fr jede weitere Regelarmatur am gleichen Standort 40-100 3-4 Stunden 300,00
Die Verrechnungssatze
gelten fr Inbetriebnahmen. Pauschale fiir Inbetriebnahme von Regelarmaturen 125-250  4-5 Stunden 700,00
Pauschalarbeiten und Arbe|t§n Fiir jede weitere Regelarmatur am gleichen Standort 125-250 4-5 Stunden 400,00
auBerhalb Europas werden hier-
durch nicht erfasst und bedrfen ) ) ) )
besonderer Vereinbarungen. Anmerkung: Mehraufwand wird gesondert berechnet. Weitere Informationen auf Seite 6-7.
771-A30 AVK Art. Nr. DN PN  Anschiuss Gewicht  Klasse Preis
AVK Automatisches mm kg Euro
Entliiftungsventil
Dient zum effizienten Ablassen 771A30020001 204 16 3/4"AG 04 c 99,00
von Luftblasen aus unter Druck 77130025001 25 (1") 16 1"AG 04 c 99,00
stehenden Rohrleitungen.
Betriebsdruck 0,1-16 bar
Anschluss: BSP AuBengewinde,
Material: Glasfaserverstérktes
Polyamid
771-C30 AVK Art. Nr. DN PN Anschluss Auslass Material Gewicht Klasse Preis
AVK Be- und mm kg Euro
Entliiftungsventile
Mit Dreifachfunktion 771030020001 20 16 3/4"AG  3/4"Imengewinde Kunststoff 0,5 c 129,00
Auslass: seftlicher Abgang 771030025001 25 16 1"AG  3/4" Inengewinde Kunststoff 0,5 c 129,00
Betriebsaruck: 0,1-16 bar 771030050001 50 16 2"AG 2" Inengewinde Kunststoff 1,3 C 256,00
K/'lans‘?hl"f‘”D%:'Fl’ss' 'S/OGL(;/ ‘Pi 77130050003 50 16  Flansch 2" Imengewinde Kunststoff 20 C 328,00
aterial: Duktiiguss / GRK- 77130080001 80 16  Flansch 2’ Imengewinde Kunststoff 23 © 344,00
Beschichtung: EKB Blau
Option: 771C30025002 25 16 1"AG  3/4" Innengewinde Guss 2,2 © 321,00
DruckstoBdEmpfung 771C30050002 50 16 2" AG 2: Innengew@nde Guss 6,2 C 451,00
Beliftungssperre 771C30050004 50 16 Flansch 2" Innengewinde Guss 10,3 () 601,00
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771-C70 AVK Art. Nr. DN PN Anschluss Auslass Gewicht Klasse Preis
AVK Be- und mm kg Euro
Entliiftungsventile
Mit Dreifachfunktion 771C70050002 50 16 Flansch  Innengewinde 10,0 c 718,00
Auslass: seiticher Abgang 771C70080004 80 16 Flansch Inengewinde 160  C 1.011,00
um 360° fref drehbar 771C70100001 100 16 Flemsch  Nutemschiuss 220 G 1.487,00
Betriebsdruck: 0,1-16/25/40bar 771WW150C7000CS16EV 150 16 Flansch  Nutanschluss 51,0 C 2.667,00
rs'%”j%*}?’éjgg'/fg 771WW200C7000CST6EY 200 16 Flansch  Nutanschluss 1200 © 4,609,00
. i 771WW250C7000CS16EV 250 16 Flansch  Nutanschluss 185,0 C 9.371,00
Material: Duktilguss
Beschichtung: EKB Blau 77170050019 50 25 Flansch  Innengewinde 10,0 c 896,00
Auf Anfrage: 771C70080011 80 25 Flansch  Innengewinde 16,0 C 1.266,00
Nominaler Auslass abwéirts 771WW100C7000CS25EV 100 25 Flansch  Nutanschluss 22,0 C 1.691,00
oder Pilzform 771C70150003 150 25 Flansch  Nutanschluss 51,0 C 3.081,00
771C70200001 200 25 Flansch  Nutanschluss 120,0 © 5.359,00
Magliche Optionen: 771WW250C7000CS25EV 250 25 Flansch  Nutanschluss 185,0 C 10.778,00
DruckstoBd&mpfung /
Betriebsentliiftung - SP; 771C70050020 50 40 Flansch  Innengewinde 10,0 C 1.075,00
Beliiftungssperre - IP 771WWO080C7000CS40EV 80 40 Flansch  Innengewinde 16,0 C 1.517,00
771WW100C7000CS40EV 100 40 Flansch  Nutanschluss 22,0 C 2.030,00
771C70150004 150 40 Flansch Nutanschluss 51,0 C 3.502,00
771C70200003 200 40 Flansch  Nutanschluss 120,0 © 6.143,00
Mit DruckstoBdampfung SP
771C70050005 50 16 Flansch  Innengewinde 10,0 C 868,00
771C70080002 80 16 Flansch  Innengewinde 16,0 C 1.225,00
771WW100C70SPCS16EV 100 16 Flansch  Nutanschluss 22,0 G 1.666,00
771C70150002 150 16 Flansch  Nutanschluss 51,0 C aA
771WW200C7000CS16EV 200 16 Flansch  Nutanschluss 120,0 C 4.609,00
771WW250C7000CS16EY 250 16 Flansch  Nutanschluss 185,0 C 9.371,00
771C70050017 50 25 Flansch  Innengewinde 10,0 C 1.085,00
771C70080007 80 25 Flansch  Innengewinde 16,0 C 1.530,00
771WW100C70SPCS25EV 100 25 Flansch  Nutanschluss 22,0 C 2.030,00
771WW150C70SPCS25EY 150 25 Flansch ~ Nutanschluss 51,0 C 3.442,00
771WW200C70SPCS25EV 200 25 Flansch  Nutanschluss 120,0 C 5.783,00
771WW250C70SPCS25EV 250 25 Flansch  Nutanschluss 185,0 C 12.417,00
771C70050009 50 40 Flansch  Innengewinde 10,0 G 1.300,00
771WW080C70SPCSA0EV 80 40 Flansch  Innengewinde 16,0 C 1.835,00
771WW100C70SPCS40EV 100 40 Flansch  Nutanschluss 22,0 C 2.435,00
771WW150C70SPCS40EV 150 40 Flansch  Nutanschluss 51,0 C 3.787,00
771WW200C70SPCS40EV 200 40 Flansch  Nutanschluss 120,0 C 6.504,00
Anmerkung: Nennweite Auslass entsprich Nennweite des Anschlusses.
851/20-003 ) AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Bg- und Entluftupgsventll mm mm kg Euro
mit 3-fach Funktion Gehiuse in GJS
PN10/16, DN 50-200 85105020122000 50 10/16 c 465,00
85108020122000 80 10/16 C 691,00
85110020122000 100 10/16 © 1.023,00
85115020122000 150 10/16 C 912,00
85120020022000 200 10 © 931,00
85120020122000 200 16 C 930,00
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701/84 AVK Art. Nr. DN PN Hohe  Gewicht Klasse Preis
AVK Unterflur mm mm kg Euro
Be- und Entliiftungsventile Gewindeanschluss
Fur Erdeinbau 7010508401002 50 mt2'RG 0216 500 7.0 c 2.149,00
Ventillange: 500 - 2440 mm, 7010508402002 50 mt2'RG 0216 755 8,5 c 2.295,00
Gehduse aus GJS-400-15 7010508403002 50 mt2'RG  02-16 1055 9,8 c 2.379,00
Betriebsaruck: 0.2 - 16 bar, 7010508404002 50  mt2'RG 0216 1305 11,0 C 243800
s 7010508405002 50 mit2'RG 0216 1555 120 G 245400
Pohrgeninceanschiss: RG 2 7010508406002 50 mt2'RG  02-16 1830 14,0 c 3.190,00
: 7010508407002 50 mt2'RG 0216 2135 15,0 c 3.441,00
7010508408002 50 mt2'RG 0216 2440 16,0 c 3.572,00
Flanschanschluss
7010508411002 50 0216 500 7.0 c 2.258,00
7010508412002 50 02-16 755 85 c 2.416,00
7010508413002 50 0216 1055 98 c 2.423,00
7010508414002 50 02-16 1305 11,0 c 2.438,00
7010508415002 50 02-16 1585 12,0 c 2.454,00
7010508416002 50 0216 1830 14,0 C 3.190,00
7010508417002 50 0216 2135 15,0 c 3.441,00
7010508418002 50 02-16 2440 16,0 c 3.572,00
7010808421002 80 0216 500 7.0 c 2.274,00
7010808422002 80 0216 755 85 c 2.295,00
7010808423002 80 0216 1055 9,8 c 2.379,00
7010808424002 80 0216 1355 1,2 c 2.438,00
7010808425002 80 02-16 1555 12,0 c 2.454,00
7010808426002 80 0216 1830 14,0 C 3.190,00
7010808427002 80 0216 2135 15,0 c 3.441,00
7010808428002 80 02-16 2440 16,0 c 3.572,00
7011008431002 100 0216 500 7.0 c 2,655,00
7011008432002 100 02-16 755 8,5 c 2.854,00
7011008433002 100 0216 1055 98 C 2.969,00
7011008434002 100 02-16 1355 11,0 c 3.227,00
7011008435002 100 02-16 1555 120 c 3.286,00
7011008436002 100 02-16 1830 14,0 C 4,081,00
7011008437002 100 0216 2135 15,0 c 4.162,00
7011008438002 100 02-16 2440 16,0 c 4,503,00
910/21 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Schmutzfanger mm mm kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiuse in GJS
Bauldnge nach EN 558-2 910005021011020004 50 10/16 216 83 B 193,00
GJS, EPDM, PN 10 oder 16, 910006521011020004 65 10116 241 1,0 B 225,00
ON50 - DN300 910008021011020004 80 1016 283 14,0 A 266,00
910010021011020004 100 1016 305 18,0 A 345,00
910012521011020004 125 1016 381 26,0 c 455,00
910015021011020004 150 1016 403 35,0 B 637,00
910020021011020004 200 16 521 60,0 C 1.097,00
910020021311020004 200 10 521 60,0 c 1,097,00
910025021011020004 250 16 635 97,0 c 1.724,00
910025021311020004 250 10 635 97,0 C 1.724,00
910030021011020004 300 16 749 142,0 c 2.508,00
910030021311020004 300 10 749 142,0 C 2.508,00
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AVK RINGKOLBENVENTILE
GEZIELTE REGULIERUNG

AVK Ringkolbenventile reduzieren oder regulieren hohe
Druckdifferenzen und Durchflussmengen. Aufgrund des

ringférmigen Durchflussquerschnitts in jeder Offnungsstel-
lung ist eine gezielte Regelung durch das stufenlose axiale
Verschieben des Kolbens maoglich.

Produktvorteile:

Die Ringkolbenventile von AVK sind in der Regel
Jremdgesteuert” mit elektrischen, pneumati-
schen, hydraulischen oder manuellen Antrieben.
Zur genauen Berechnung des Ringkolbenventils
wird die genaue Antriebsart mit relevanten Daten
wie beispielsweise die Antriebsart, optionales
Handgetriebe und Zubehor bendtigt.

Des Weiteren sind die gewtinschte Funktionswei-
se und die Betriebsart (Regeln bzw. Auf/Zu) so-
wie der Einsatzbereich und das Betriebsmedium
anzugeben. Weitere, sich aus der Berechnung
ergebende Optionen sind Antikavitationszylinder
sowie Bellftungseinheiten. Das AVK Ringkolben-
ventil ist auBerdem mit verschiedenen Ein- bzw.
Anbauten erhdltlich, diese sind Schaufelkranz,
Loch- und Schlitzzylinder.
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Einsatz und Funktion

AVK Ringkolbenventile werden u.a. eingesetzt als
Sicherheitsarmatur zur Schnelldffnung im Bypass
von Turbinen, Regel- und Pumpenanfahrarmatur,
Einlaufarmatur und Umfiihrung von Turbinen, Si-
cherheitsarmatur in Pumpendruckleitungen und
als Behalterzulauf. Als Erweiterung zum Standard
konnen optionale Ein- bzw. Anbauten wie z.B.
Schaufelkranz, Loch- und Schlitzzylinder oder
Belliftungseinheiten verbaut werden. Diese be-
rechnen sich basierend auf den kundenseitig vor-
gegebenen Parametern. Dies gewdhrleistet die
volle Funktion und verhindert etwaig auftredende
Kavitation.

Ringkolbenventile kénnen in zahlreichen
Regelkreisen eingesetzt werden:

e Durchfluss-Regelung
e Vordruck- und Hinterdruck-Regelung
e Behélter-Regelung



872/00 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Ringkolbenventil mm mm kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehsiuse in GJS
Bauldnge nach EN 558-1, 87200800010900100100 80 106 260 27,0 c 5.578,00
Grundreine 15 87201000010900100100 100 10/16 300 37,0 o 6.042,00
GJS-500, RAL 5017 87201500010200100100 150 1016 350 69,0 c 8.552,00
g\:;”;g"gisf’gjjé&’:‘ﬂ 00 und §7202000000100100000 200 10 400 105,0 B 11.900,00
10, 16,95 ocr 40 87202000010100100000 200 16 400 105,0 B 11.900,00
ONS0 - D000 87202500000100100000 250 10 450 145,0 c 15.804,00
Bis PN100 auf Anfrage 87202500010100100000 250 16 450 156,0 B 16.176,00
DN1200 - DN2000 auf Anfrage 87203000000100100000 300 10 500 220,0 c 19.522,00
§7203000010100100000 300 16 500 225,0 B 20.452,00
87203500000100100000 350 10 550 295,0 c 26.030,00
87203500010100100000 350 16 550 295,0 B 27.517,00
87204000000100100000 400 10 600 405,0 c 27.703,00
87204000010100100000 400 16 600 404,0 B 27.888,00
87204500000100100000 450 10 650 450,0 c 35.140,00
87204500010100100000 450 16 650 455,0 B 35.140,00
87205000000100100000 500 10 700 515,0 C 36.256,00
87205000010100100000 500 16 700 515,0 B 37.185,00
87206000000100100000 600 10 800 820,0 c 52.826,00
87206000010100100000 600 16 800 820,0 B 53.843,00
87207000000100100000 700 10 900 1100,0 c 74.684,00
§7207000010100100000 700 16 900 1100,0 B 76.267,00
87208000000100100000 800 10 1000 1580,0 C 98.427,00
87208000010100100000 800 16 1000 1600,0 B 120.576,00
87209000000100100000 900 10 1100 1780,0 c 137.106,00
87209000010100100000 900 16 1100 1800,0 © 139.649,00
87210000000100100000 1000 10 1200 2500,0 c 174.337,00
§7210000010100100000 1000 16 1200 2500,0 B 177.570,00
87200800070900100100 80 25 260 27,0 B 5.751,00
87201000070900100100 100 25 300 37,0 c 6.229,00
87201500070900100100 150 25 350 75,0 © 9.776,00
87202000070100100000 200 25 400 110,0 c 13.399,00
87202500070100100000 250 25 450 155,0 B 17.059,00
87203000070100100000 300 25 500 235,0 C 23.001,00
87203500070100100000 350 25 550 325,0 B 28.751,00
87204000070100100000 400 25 600 410,0 c 32.585,00
87204500070100100000 450 25 650 485,0 © 40.252,00
87205000070100100000 500 25 700 530,0 c 53.670,00
87206000070100100000 600 25 800 880,0 c 63.253,00
87200800060900100100 80 40 260 27,0 B 7.667,00
87201000060900100100 100 40 300 37,0 c 8.434,00
87201500060900100100 150 40 350 75,0 B 12.746,00
87202000060100100000 200 40 400 122,0 c 21.085,00
87202500060100100000 250 40 450 165,0 C 25.877,00
87203000060100100000 300 40 500 265,0 C 36.419,00
87204000060100100000 400 40 600 435,0 B 57.503,00
87205000060100100000 500 40 700 515,0 c 96.798,00
87206000060100100000 600 40 800 950,0 B 109.682,00
Optional
Getriebe und Handrad
E-Antrieb
E-Antrieb
mit Antriebssteuerung Hydraulische Bremse
mit Anhebevorrichtung
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AVK SUPA MAXI™
UNIVERSAL UND ZUGFEST

Supa Maxi™ umfasst eine komplette Reihe von
universalen und zugfesten Rohrkupplungen,

Flanschadaptern, Endkappen, Reduzierkupplungen
und Ubergangskupplungen.

Die Supa Maxi™ Reihe setzt mit ihren ein-
zigartigen Eigenschaften neue MaBstabe:

e \Wahrhaft universal und zugfest auf allen e Anzahl der Schrauben ist auf ein Minimum
Rohrmaterialien reduziert
e Patentiertes SupaGrip™ Dichtungssystem e Transportdse bei DN100 - DN40O
e PN 16 in allen Nennweiten fiir Wasser und e Schmelzverbindungs-Epoxidbeschichtung
Abwasser (Betriebsdruck -0,9 bis 16 bar) nach DIN 3476-1 und EN 14901, GSK-
e +4°(8°) Abwinkelung auf jeder Seite gepriift
e Permanente Schutzkappen schiltzen beim e EPDM Dichtung trinkwasserzugelassen
Handling und Einbau e Temperaturbereich -20°C - +70°C
631/00 AVK Art. Nr. DN  Spannbereich VPE Gewicht Klasse Preis
:zg?klr::;::!g mm mm Palette kg Euro
Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 631071006 50 48-71 18 6,0 c 377,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 631091006 65 69-91 16 7.0 B 377,00
NF und W270 zugelassenes 631106006 80 82-106 14 75 A 388,00
o1 631133006 100 104-133 12 11,0 A 479,00
Leot7 631161006 125 132-159 10 13,0 A 694,00
631188006 150 159-188 8 16,0 A 724,00
631227006 200 193-227 6 245 A 1.173,00
Q;':/‘:r;:::]';ﬂn 4 der Supa 631257006 225 204-257 4 370 c 1.387,00
Max™ auf PE/PVC. Druckrohr 631301006 250 266-301 4 35,0 A 1.438,00
empfehlen vir den Einsatz einer 631356006 300 314-356 2 45,0 A 1.979,00
Stitzhiise. Diese finden Sie im 631396006 350 352-396 2 114,0 © 5.304,00
Zubehdr-Bereich. 631442006 400 392-442 1 107,0 C 5.304,00
631510006 450 448-510 1 177,0 © 9.277,00
Hinweis: 631552006 500 498-552 1 201,0 C 10.710,00
*fir Metall-, AZ-Rohre 631652006 600 604-652 1 241,0 B 13.770,00
**fiir PE-, PVC-Rohre 631745006 700 700-745 1 396,0 c 19.757,00
63184200600004* 800 1 B 18.975,00
63184200600006™ 800 1 c 20.735,00
632/00 AVKArt.Nr. DN -DN Spannbereich1 Spannbereich2 VPE Gewicht Klasse Preis
:gz:z%?')liﬂ:plung mm mm mm Palette kg Euro
Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 632071091006 50-65 48-71 65-91 14 6,5 c 399,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 632071106006  50-80 48-71 82-106 14 7.0 C 419,00
NF und W270 zugelassenes 632091106006  65-80 69-01 82-106 1275 c 428,00
o1 632106133006 80-100 82106 104133 10 100 ¢ 497,00
Lot 632133161006  100-125  104-133 132-159 10 125 © 579,00
632133188006  100-150  104-133 159-188 8 14,0 c 711,00
Anmerkung: 632161188006 125-150  132-159 150-188 8 145 © 725,00
Bei Verwendung der Supa 632188227006  150-200  159-188 193-227 6 20,6 c 908,00
Maxi™ auf PEIPVC.Druckrohr 632188257006 150-225  159-188 204-257 6 27,0 © 1.030,00
empfehen wir den Einsatz einer 632227257006  200-225  193-227 204-257 4 315 c 1.285,00
Stitzhiise. Diess finden Sie im 632227301006 200-250  193-227 266-301 4 315 © 1.403,00
Zubehdr-Bereich. 632257301006  225-250  224-257 266-301 2 35,5 c 1.403,00
632301356006  250-300  266-301 314-356 2 420 © 1.669,00
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633/00 AVK Art. Nr. Flansch  Muffe  VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ Palette kg Euro
Flanschadapter Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 63307100006 40/50 48-71 30 50 B 269,00
A2 Schrauben/Ad Muttern, 63309100006 50/65  69-91 24 6,0 B 324,00
NF und W70 zugelassenes 63310600006 80 821106 20 6,5 A 358,00
Eﬁﬁiﬂch@b%rﬁfﬂéguﬁgff& 000 63313300006 100 104133 15 9,0 A 430,00
150 70059 63313301006 80 104133 20 9,0 c 430,00
oM 10/16. D40 - D700 63316100006 100125 132159 12 105 A 681,00
RAL 5017 63318800006 150  150-188 8 12,0 A 651,00
63322700006 200 193227 6 19,0 A 1,000,00
Anmerkung: 63325700006 050 204957 4 25,0 B 1.095,00
B Verwendung der Supa 63330100006 250  266-301 3 28,0 A 1.238,00
Maxi™ auf PE/PVC.Druckrohr 63335600006 300 314-356 2 38,0 A 1.493,00
empfehen wi den Einsatz einer 63339600006 350  352-396 2 87,0 B 4.688,00
Stiitzhiilse. Diese finden Sie im 63344200006 400 392-442 1 80,0 B 4.369,00
Zubehir-Bereich 63351000006 450 448510 1 145,0 c 6.473,00
63355200006 500  498-552 1 166,0 c 7.503,00
Hinweis: 63365200006 600 604-652 1 213,0 C 11.322,00
“fir Metall-, AZ-Rohre 63374500006 700 700-745 1 379,0 c 14.483,00
** fiir PE-, PVC-Rohre 6338420000600004* 800 1 454,0 c 12.975,00
6338420000600006" 800 1 454,0 B 13.855,00
634/00 AVK Art. Nr. DN  Spannbereich VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ mm mm Palette kg Euro
Endkappe Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 63407100016* 50 48-71 28 40 B 314,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 63409100016* 65 69-91 24 50 c 344,00
NF und W270 zugelassenes 63409100036™ 65 69-91 24 5,0 c 344,00
o 16 63410600016° 80 82-106 20 55 B 368,00
oy 63410600036~ 80 82-106 20 55 c 358,00
63413300016 100 104-133 15 8,0 B 395,00
Hinweis: 63413300036 100 104-133 15 8,0 B 395,00
1 1/4" BSP Inmengeninde 63416100016 125 132-159 12 9,0 c 572,00
9% BSP Inengewinde 63416100036 125 132-159 12 9,0 c 572,00
63418800016 150 159-188 8 11,0 B 694,00
Anmerkung: 63418800036~ 150 159-188 8 11,0 c 694,00
Bei Venwendung der Supa 63422700016 200 193-227 6 15,6 C 1.038,00
Maxi™ auf PE/PVC-Druckrohr 63422700036™ 200 193-227 6 15,6 c 1.038,00
empfehlen wi den Ensaz einer 63425700016 225 224-257 4 19,0 c 1.301,00
Stiltzhiilse. Diese finden Sie im 63425700036™ 225 224-257 4 19,0 c 1.301,00
ZUbehir-Bereich. 63430100016* 250 266-301 3 22,0 C 1.175,00
63430100036~ 250 266-301 3 22,0 c 1.175,00
63435600016* 300 314-356 2 29,0 C 1.427,00
63435600036~ 300 314-356 2 29,0 c 1.427,00
63444200016 400 302-442 1 58,0 c 5.783,00
63444200036 400 392-442 1 58,0 G 5.783,00
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635/00 AVK Art. Nr. DN  Spannbereich VPE Gewicht Klasse Preis
§upa Maxi™ mm mm Palette kg Euro
Ubergangskupplung Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB SDR 11
mit vormontiertem PE-100/ 63507100166  50-63 4871 13 45 c 397,00
PN 10/16 Rohrende 63509100166 6575 69-91 11 56 c 476,00
I(ESP%RM1(1;u+m anlR m 63510600166  80-90 82-106 9 6,0 c 635,00
DNBD - DNA0. P 1016 63510500166 80-110 82-106 10 75 C 613,00
SOR11. P16 63513300166  100-110  104-133 9 10,0 c 777,00
SDRI7-PN1O 63516100166  125-160  132-159 6 16,0 C 880,00
AL 5017 63518800166  150-160  150-188 5 175 c 1.005,00
63522700166  200-200  193-227 4 27,0 C 1.287,00
Anmerkung: 63525700166 225250  224-257 2 485 c 1.423,00
Montage der Supa Maxi auf PE/ 63530100166  250-250  266-301 2 49,0 C 1.618,00
PVC-Rohren nur mit Stiiihiilse 63535600166  300-315  314-356 1 64,0 c 2.252,00
(Zubehdr) SDR 17
63507100266  50-63 48-71 13 45 c 398,00
63509100266  65-75 69-91 11 56 C 476,00
63510600266  80-90 82-106 9 6,0 c 638,00
63510500266  80-110 82-106 10 75 C 614,00
63513300266  100-110  104-133 9 10,0 c 777,00
63516100266  125-160  132-159 6 16,0 c 882,00
63518800266  150-160  150-188 5 175 c 1.007,00
63522700266 200200 193-227 4 27,0 c 1.287,00
63525700266 225250 204-257 2 485 c 1.424,00
63530100266 250250  266-301 2 49,0 C 1.640,00
63535600266  300-315  314-356 1 64,0 c 2.252,00
636/00 AVK Art. Nr. DN  Spannbereich Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ mm mm kg Euro
Rohrkupplung mit Schieber Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 63608000040064 80 82-106 14,8 c 1.036,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 63610000040064 100 104-133 192 c 1.233,00
NF und W270 zugelassenes 63612500040064 125 132-159 232 c 1.568,00
o 16 6361500040064 150  150-188 31,0 c 1.789,00
msorr 63620000040064 200 193-207 52,1 c 3.087,00
63620500040064 200 204-257 57,9 C 6.254,00
Anmerkung:
Montage der Supa Maxi auf PE/
PVC-Rohren nur mit Stiitzhiilse
(Zubehdr)
638/00-116 AVK Art. Nr. DN da PN Spannbereich Wandstirke VPE Gewicht Klasse  Preis
Supa Maxi™ mm mm mm PAL kg Euro
Rohrkupplung mit Schieber Gehiuse in GJS SDR 11
und PE 100-Rohrende 63809000066416099 80 90 16  82-106 8,2 4 140 C 881,00
INNEN UND AUSSEN EKB 63811000066416099 100 110 16 104 -133 10,0 4 200 C 105800
SDR11 63812500066416099 125 125 16  104-133 1,4 3 240 C 146400
Eggﬂ?%ﬁﬁiwasser Acelassen 63816000066416099 150 160 16 159 - 188 145 2 370 C 164400
9 63820000066416099 200 200 16 193 - 227 18,2 2 680 C 288600
Anmerkung: 638250000664160 250 250 16 266 - 301 27 2 1180 C  4917,00
Montage der Supa Maxi auf PE/ 638315000664160 300 315 16 314 - 356 28,6 11730 C  6.904,00
PVC-Rohren nur mit Stiitzhiilse
(Zubehdr)
638/00-126 AVK Art. Nr. DN da PN Spannbereich Wandstirke VPE Gewicht Klasse  Preis
Supa Maxi™ mm mm mm PAL kg Euro
Rohrkupplung mit Schieber Gehiuse in GJS SDR 17
und PE 100-Rohrende 63809000066426099 80 90 10  82-106 53 4 140 C 881,00
INNEN UND AUSSEN EKB 63811000066426099 100 110 10  104-133 6,5 4 200 C 105800
SDRIT7 63812500066426099 125 125 10  104-133 7.4 3 240 C 150900
Eggiﬁﬁﬁiwasser celassen 63816000066426099 150 160 10 159 - 188 9.4 2 370 C 164400
9 63820000066426099 200 200 10 193 - 227 118 2 680 C 288600
Anmerkang: 638250000664260 250 250 10 266 - 301 147 2 1180 C  4917,00
; 638315000664260 300 315 10  314-356 18,5 11730 C 690400

Montage der Supa Maxi auf PE/
PVC-Rohren nur mit Stiitzhiilse
(Zubehdr)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE SUPA MAXI™ ROHRKUPPLUNG UND ENDKAPPE

Supa Maxi™ Serie 631 und 634

DN Spann- H3 H6
mm bereich mm mm
50 48-71 255*/105** 200
65 69-91 265%/218** 226
80 82-106 268*/220* 235
100 104-133 289%/230** 268
125 132-159 277*/220** 285
150 159-188 314*/238** 340
200 193-227 354*/259** 389
225 224-257 390%/277* 437
250 366-301 381*/272** 476
300 314-356 438*/300** 545
400 392-442 526*/315** 661
631  634*

Serie 631: Rohrkupplung Serie 634: Endkappe

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE SUPA MAXI™ REDUZIERKUPPLUNG

Supa Maxi™ Reduzierkupplung Serie 632

DN T T2 L D D10
mm mm mm mm mm mm
50-65 48-71 69-91 294 200 226
50-80 48-71 82-106 296 200 235
65-80 69-91 82-106 294 226 235
80-100 82-106 104-133 305 235 268
100-125 104-133 132-159 305 235 268
100-150 104-133 159-188 322 268 340
125-150 132-159 159-188 321 285 340
150-200 159-188 193-227 356 340 389
150-225 159-188 224-257 374 340 437
200-225 193-227 224-257 389 389 437
200-250 193-227 266-301 386 389 476
225-250 224-257 266-301 396 437 476
250-300 266-301 314-356 437 476 545

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE SUPA MAXI™ FLANSCHADAPTER

Supa Maxi™ Flanschadapter Serie 633
DN T L D H3
mm mm mm mm mm
40-50 48-71 197 200 165
50-65 69-91 197 226 185
80 82-106 198 235 200
100 104-133 203 268 229
150 132-159 198 285 254
150 159-188 220 340 285
200 193-227 243 389 343
250 224-257 245 437 406
300 314-356 282 545 406
400 932-442 447 661 597
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AVK ANBOHRARMATUREN
FUR SICHERES ANBOHREN

Die AVK Anbohrarmaturen zeichnen sich durch das sichere
Anbohren unter Druck stehenden Wasserleitungen und ihrer Lang-

lebigkeit aus. Das Portfolio unserer Anbohrarmaturen aus Guss
umfasst Losungen fur alle gangigen Rohrarten wie Gussrohr, Stahl-
rohr, PVC/PE-Rohr sowie Asbestzementrohr.

Besonderheiten

Ein patentiertes Alleinstellungsmerkmal bietet
die sog. MMG Schelle mit eingebauter Betriebs-
absperrung und integriertem Bohrer flir Gussrohr.
Uber diese werden nachtraglich und zeitversetzt
die Leitungen dber die Einbaugarnitur angebohrt,
wenn zum Beispiel in einem Neubaugebiet die
jeweiligen, zuvor angebohrten Hausanschliisse in
Betrieb genommen werden sollen.

Vorteile der MMG-Armatur

Eine Verkeimung der Leitung ist ausgeschlossen;
es gibt kein stehendes Wasser, das sich sonst
bilden kdnnte, bevor die erste Wasserabnahme
erfolgt. Weiterhin bestehen Wahimdglichkeiten
Uber die Art und GroBe der Abgangsdimensionen
sowie der Beschichtung, um die Anbohrarmaturen
auf die bendtigten Beddirfnisse anzupassen.

Einsatzbereich

Flr die Montage auf Rohrleitungen im
Trinkwasserbereich  zum Hausanschluss. Die
AnschlussgroBen zum Hauptrohr sind in den
unterschiedlichen Ausflihrungen von DN50 bis
DN500, zum Hausanschluss in den Nennweiten
DN32 bis DN50, bzw. 1" bis 2". Die Armaturen
sind im Wasserbereich bis PN 16 geeignet und
mit EKB/EKB oder innen Email/auBen EKB gegen
Korrosion beschichtet.

Eigenschaften Typ Anbohrarmatur

swic
UNI
MMG
SV-G
SV-ST
SVG
svz
SVK
SVK-ST
F

mit eingebautem Fréser (PVC-Rohr)
mit Betriebsabsperrung
mit integriertem Bohrer (Gussrohr)
fir PVC- und PE-Rohr
fur Guss-, Stahl- und AZ-Rohr
fur Gussrohr
flir AZ-Rohr
flir PVC-Rohr

Anwendung

innen und auBen EKB beschichtet
innen Email und auBen EKB beschichtet
PN10
PN16
mit seitlichem Gewindeabgang

Eigenschaften

mit zugfestem, seitlichem Steckanschluss
mit flexiblem, gummiertem Niro-Bligel als Zubehdr
mit verschraubter Halbschale aus Duktilguss

Breites Angebot an Anbohrarmaturen

AVK bietet eine breite Palette von Anbohrarmaturen an.

Ein Sortiment, das Anbohrsattel fiir PE, PVC, duktiles Eisen,

Gusseisen, Ashbestzement und Stahlrohre umfasst.

AVK Anbohrschellen bieten eine einfache, schnelle und

zuverldssige Funktion, da sie wartungsfrei und auf Lang-

lebigkeit ausgelegt sind.
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727/09 SWIC AVK Art. Nr. DN da Rohrgewinde Bohrer  Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur mm mm GroBe kg Euro

mit eingebautem Fréser fur Gehiuse in GJS

PVC-/PE-Rohr SDR 11 727090105601407 40 50 17" 38 48 C 395,00

selostatig anbofrend 727090205601407 50 63 195" 295 50 C 425,00

147, 13" und 2 727090305601207 65 75 1% 38 58 C 416,00

';XE%ST?"’ aufien EKB 727090405601207 80 90 19" 38 6,0 c 530,00
727090505601207 100 110 15" 38 7.2 c 490,00
727090506601207 100 110 2" 38 7.2 C 490,00
727090706601207 125 140 2" 38 938 C 530,00
727090806601207 150 160 2" 38 15 c 515,00

727/09 SWIC AVK Art. Nr. DN da Rohrgewinde Bohrer  Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur mm mm GroBe kg Euro

mit eingebautem Fraser flr Gehiuse in GJS

PVG-/PE-Rohr SDR 11 727090105601400 40 50 15" 38 48 © 399,00

selusttatig anbohrend 727090205601400 50 63 15" 29,5 5,0 c 395,00

104" 17%" und 2 727090305601200 65 75 1%" 38 58 C 416,00

innen und aufen EKB 727090405601200 80 90 195" 38 6,0 c 460,00

RAL 5017 727090505601200 100 110 1% 38 7.2 c 530,00
727090506601200 100 110 2" 38 7.2 c 530,00
727090706601200 125 140 2" 38 98 c 515,00
727090806601200 150 160 2" 38 15 c 535,00

727/09 SWIC AVK Art. Nr. DN  da Rohrgewinde Bohrer  Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur mm mm GroBe kg Euro

mit eingebautem Fraser flir Gehiuse in GJS

PVC-Rohr SDR 11 727090404601207 80 90 1 %" 38 6,0 C 460,00

selpsttatig anbohrend 727090504601207 100 110 1" 38 6,5 C 530,00

194, 17" und 2 727090804601207 150 160 19" 38 8,0 c 386,00

innen Email, auBen EKB

RAL 5017

Optional: innen & auBen EKB

Achtung:

nur fiir PVC-Rohr geeignet!

730/4 Typ UNI AVK Art. Nr. DN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis

AVK Universale mm kg Euro

Anbohrarmatur Gehause in GJS

fiir Guss-, S’F@hl— und AZ-Rohr 7304060400 50 - 200 114" 1.2 C 59,00

ohne Haltebtigel 7304060500 50 - 200 1%" 12 c 59,00

innen und auen EKB 7304085600 80 - 300 2" 20 c 74,00

RAL 5017

PN 16

730/5 Typ UNI AVK Art. Nr. DN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis

AVK Universale mm kg Euro

Anbohrarmatur Gehiuse in GJS

fiir Guss-, Stahl- und AZ-Rohr 7305085400 80 - 300 196" 32 B 286,00

ohne Haftebigel 7305085500 80 - 300 15" 32 c 286,00

innen und auBen EKB 7305085600 80 - 300 o 32 © 286,00

RAL 5017

PN 16

730/5-02 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis

Absperrung - Steckscheibe mm kg Euro

fir AVK Anbohrarmatur

Typ Universal 730001 80 - 300 0,3 C 80,00
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730/6-001 AVK Art. Nr. DN Spannbereich Gewicht Klasse Preis

Flexibler Edelstahl-Biigel mm mm kg Euro
flir AVK Anbohrarmatur

Typ Universal 7306088021 50 50 - 88 09 c 82,00

o 7306118021 80 88-118 09 c 82,00

Verwendbar fir Serie 730/4 7306133021 100 105 -133 10 c 95,00

und 73075 7306159021 125 133 - 159 10 c 95,00

7306186021 150 156 - 186 1,0 B 95,00

7306216021 175 186 - 216 1,1 c 105,00

7306244021 200 210 - 244 1,1 B 105,00

7306270021 205 240 - 270 1,2 C 96,00

7306298021 250 265 - 298 1,2 B 98,00

7306330021 275 299 - 330 13 C 99,00

7306345021 300 315 - 345 1,3 B 103,00

7306360021 300 325 - 360 13 c 104,00

10/9 MMG AVK Art. Nr. DN da  Rohrgewinde Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur MMG mm mm kg Euro

mit Betriebsabsperrung
ohne Haltebiigel

innen Email, auBen EKB
mit integriertem Bohrer flir
Gussrohr nach DIN 1563,
Typ MMG, DVGW-Reg.Nr.
DW-6606 BN 0558, PN16

Gehéuse in GJS
Mit seitlichem Gewindeabgang

109560008004081 80-300 40 15" 9,8 A 1.046,00
Mit seitlichem Steckanschluss

109560008010081 80-300 40 14 C 1.100,00
109560008011081 80-300 50 12,3 C 1.100,00

Elektrische und pneumatische Antriebe sind unter Beriicksichtigung folgender Bedingungen geeignet:

e Drehmoment von 100 Nm.

Um eine Zerstérung der Einbaugarnitur zu verhindern muss das maximale Drehmoment auf 100 Nm begrenzt werden.
e Drehzahl des Antriebs max. 200 U/min.

10/9 SV-G AVK Art. Nr. DN da Rohrgewinde  Gewicht Klasse Preis
AVK Anbohrarmatur SV mm mm kg Euro
mit Betriebsabsperrung Gehiuse in GJS

ohne Haltebugel Mit seitlichem Gewindeabgang

fir Guss-, Stahl und AZ-Rohre 109100008002081  80-300 25 1" 6.9 A 343,00
'””eh”[im'é 2;%3;?5 . 109100008003081  80-300 32 1%" 73 A 343,00
B?/CGW—Reg —Nr' B 109100008004081 80 - 300 40 1" 7,6 A 343,00
DW-6606 AR 2040 109100008005081 100 - 300 50 2 79 A 427,00
PN 16

10/9 SV-ST AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
AVK Anbohrarmatur SV mm mm kg Euro

mit Betriebsabsperrung
ohne Haltebiigel
flr Guss-, Stahl und AZ-Rohre

Gehéuse in GJS
Mit seitlichem Steckanschluss

, , 109100008010081  80-300 40 7.8 © 358,00
'””eh”[maa”é j;@;é\? o 109100008011081  80-300 50 8,0 C 358,00
nac ' : 109100008012081  100-300 63 10,4 © 440,00
DVGW-Reg.-Nr.

DW-6606 AR 2040

PN 16

10/9 ) AVK Art. Nr. DN Spannbereich Gewicht  Klasse Preis
Flexibler Edelstahl-Biigel mm mm kg Euro

flr Guss-, Stahl und Asbest-
Zement-Druckrohre, Gummi
ummantelt, inkl. Dichtungen,
Kalotten und Schrauben
Verwendbar fiir Typ

MMG, SV-G und SV-ST
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Gehéuse in GJS
fiir Abgang 1" -1 1/2"

109000210400009 80 89 - 104 1,0 A 133,00
109000213000009 100 108 - 130 1,0 A 133,00
109000215900009 125 133 - 159 1,1 A 136,00
109000219000009 150 159 - 190 11 A 154,00
109000225200009 200 216 - 252 13 A 160,00
109000230800009 250 267 - 308 14 B 173,00
109000236800009 300 318 - 368 1,6 B 182,00
fiir Abgang 2"

109001313000009 100 108 - 130 1,0 A 140,00
109001315900009 125 133 - 159 11 B 142,00
109001319000009 150 159 - 190 1,1 A 144,00
109001325200009 200 216 - 252 13 B 150,00
109001330800009 250 267 - 308 14 B 173,00
109001336800009 300 318 - 368 1,6 A 180,00
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10/9 SVG AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
AVK Anbohrarmatur SV mm mm kg Euro
mit Betriebsabsperrung Gehiuse in GJS
inklusive Haltebiigel Mit seitlichem Gewindeabgang
flir Guss-Druckrohr, Typ SVG DN 25 - 1"
B‘\’/‘g‘\}vEg“a”Na“Be” EKB 109151037802081 350 378 15,0 c 915,00
OW 66 Og%ré 040 109151042902081 400 429 16,0 C 996,00
oN 16 109151053202081 500 532 16,5 B 1.068,00
R DN 32 -1 %"
H;@L;'gmgﬂzt;”gg% o 109151037803081 350 378 15,0 c 915,00
' 109151042903081 400 429 16,0 c 996,00
109151053203081 500 532 16,5 c 1.068,00
DN 40 -1 %"
109151037804081 350 378 15,0 c 915,00
109151042904081 400 429 16,0 c 996,00
109151053204081 500 532 16,5 B 1.068,00
DN 50 - 2"
109151037805081 350 378 15,5 B 1.121,00
109151042905081 400 429 16,5 B 1.267,00
109151053205081 500 532 17,0 B 1.349,00
10/9 5VZ AVK Art. Nr. DN da Gewicht  Klasse Preis
AVK Anbohrarmatur SV mm mm kg Euro
mit Betriebsabsperrung Gehiuse in GJS
inklusive Haltebigel Mit seitlichem Gewindeabgang
fir Ashestzement-Druckrohr DN 25 - 1"
p stz oo £ 109150640002081 350 400 15,0 c 910,00
'[';\?g'\}v F’g;' ﬁ‘rJ en 109150645602081 400 456 16,0 c 934,00
DV 6606 AR 5040 109150656402081 500 564 17,0 B 1.190,00
PN 10
DN 32 - 11"
. 109150640003081 350 400 15,0 c 910,00
* Gewindeabgang 2" durch ’ '
Megg%jiegggggsmpgr; . 109150645603081 400 456 16,0 c 934,00
4 auf Innengewinde 2" 109150656403081 500 564 17,0 B 1.190,00
DN 40 - 1 %"
109150640004081 350 400 15,0 B 910,00
109150645604081 400 456 16,0 c 934,00
109150656404081 500 564 17,0 B 1.190,00
DN 50 - 2"
109150640005081 350 400 15,0 B 1.155,00
109150645605081 400 456 16,0 c 1.190,00
109150656405081 500 564 17,0 B 1.418,00
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10/9 SVK AVK Art. Nr. DN da Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur SVK mm mm kg Euro

mit Betriebsabsperrung Gehiuse in GJS

fiir PVC Druckrohr Mit seitlichem Gewindeabgang

innen Email, auBen EKB DN 25 - 1"

Schwenkventil-Schelle nach 109200509002081 80 9 82 c 503,00

Ve e 109200511002081 100 110 10,7 c 506,00

DV 6506 BN 0538 109200514002081 125 140 15 c 592,00

oN 16 109200516002081 150 160 12,5 c 612,00
109210728002081 250 280 19,0 c 960,00
109210731502081 300 315 215 c 1.049,00
DN 32 -1 %"
109200509003081 80 90 8,2 A 503,00
109200511003081 100 110 10,2 A 506,00
109200514003081 125 140 11,0 A 663,00
109200516003081 150 160 12,0 A 663,00
109210728003081 250 280 18,5 c 960,00
109210731503081 300 315 21,0 C 1.049,00
DN 40 - 1 "
109200509004081 80 90 8,2 A 503,00
109200511004081 100 110 10,2 A 506,00
109200514004081 125 140 11,0 B 663,00
109200516004081 150 160 12,0 A 663,00
109210728004081 250 280 18,5 c 960,00
109210731504081 300 315 21,0 c 1,049,00
DN 50 - 2"
109210711005081 100 110 12,1 A 770,00
109210716005081 150 160 15,5 A 817,00
109210722505081 200 225 18,0 B 835,00
109210728005081 250 280 22,0 c 960,00
109210731505081 300 315 23,0 A 1.059,00

10/9F AVK Art. Nr. DN da Gewicht  Klasse Preis

AVK Anbohrarmatur mm mm kg Euro

mit eingebautem Frésbigel Gehiuse in GJS

fiir PVC-Rohr Mit seitlichem Gewindeabgang

mit Betriebsabsperrung DN 25 - 1"

fiar PVC Druckrohr 109510709002081 80 90 6,1 c 571,00

innen Emall, auBen EKB 109510711002081 100 110 6,8 c 688,00

gaNC? (?'N 3543, Typ 109510714002081 125 140 9,1 c 688,00
109510716002081 150 160 8,1 c 688,00

Gewindeabgang der DN 32- 1%

A i i -1%

,?Argf;nzt‘jgﬁgi‘ﬁgc:sazk 109510709003081 80 9 6,1 A 571,00

(dent-Nr. 840-113004), 109510711003081 100 110 6,3 A 582,00

AuBengewinde 1 74" auf 109510714003081 125 140 9,1 c 688,00

Innengeviinde 2" erreicht 109510716003081 150 160 8,1 c 688,00
DN 40 - 1 %"
109510709004081 80 90 6,1 A 556,00
109510711004081 100 110 6,8 A 582,00
109510714004081 125 140 9,1 B 634,00
109510716004081 150 160 8,1 B 688,00
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10

Anbohrschelle fiir PVC-
und PE-Druckrohre

voller Gummiauskleidungsschutz
in den Schellen

Abgang mit Innengewinde
DN40 - DN250: GJS-500 - 7
DN250 - DN315: Stahl

AVK Art. Nr.

Gehduse in GJS
Mit 1" Rohrgewinde
1005000011
1006300011
1007500011
1009000011
1011000011
1012500011
1014000011
1016000011
1020000011
1022500011
1025000011
1028000011
1031500011

Mit 1 %" Rohrgewinde
1005010011
1006310011
1007510011
1009010011
1011010011
1012510011
1014010011
1016010011
1020010011
1022510011
1025010011
1028010011
1031510011

Mit 1 %2" Rohrgewinde
1005020011
1006320011
1007520011
1009020011
1011020011
1012520011
1014020011
1016020011
1020020011
1022520011
1025020011
1028020011
1031520011

Mit 2" Rohrgewinde
1005030011
1006330011
1007530011
1009030011
1011030011
1012530011
1014030011
1016030011
1020030011
1022530011
1025030011
1028030011
1031530011

Zum Inhaltsverzeichnis

mm

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300

50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300

da
mm

50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315

50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315

50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315

50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Gewicht
kg

14
18
2.1
2,3
3,4
35
52
538
8,7
99
10,2
14,2
14,4

14
1,8
2,1

2,3
34
3,5
5,2
58
8,7
9,9
10,2
14,2
14,4

14
18
2.1
2,3
3,4
35
52
5,8
8,7
99
10,2
14,2
14,4

1,4
18
2,1
2,3
3,4
35
52
58
8,7
99
10,2
14,2
14,4

Klasse

OO OO0 OO OO0 OO OO OO0 OO

OO0 00

Preis
Euro

92,00
108,00
115,00
119,00
128,00
128,00
144,00
157,00
248,00
276,00
320,00
322,00
370,00

92,00
108,00
115,00
119,00
128,00
128,00
144,00
157,00
248,00
276,00
320,00
322,00
370,00

92,00
108,00
115,00
119,00
128,00
128,00
144,00
157,00
248,00
276,00
320,00
322,00
370,00

92,00
108,00
115,00
119,00
128,00
128,00
144,00
157,00
248,00
276,00
320,00
322,00
370,00
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AVK ERSATZTEILE FUR ANBOHRARMATUREN

840 . AVK Art. Nr. Gewicht Klasse Preis
Anbohrgeréat kg Euro
w»Anbohr-Zwerg*
zum Aufschrauben, mit 840108986 72 c 3.593,00
Fiihrung 25 mm 0, Klappbiigel, ' '
Spannklaue, eingebauter
Knarre, stufenlos verstell-
barer Bohrstange R 3/8"
flr Anbohrungen bis 2",
Bohrstangen-Normallédnge 570
mm, FuB mit Innengewinde 1
1/4" und AuBengewinde 2"
840 i AVK Art. Nr. GroBe 1 GroBe 2 Gewicht Klasse Preis
Adapter fiir Anbohrgerét kg Euro
Fiir SV-G und SV-ST Anbohrarmaturen, auf Rp 1%" Innengewinde
840150688 15" M50 x 3 LH 1,0 C 373,00
840150689 2" M64 x 3 LH 1,3 C 589,00
Holzgriffe (2 Stiick) zur Adapter- bzw. Gerdtemontage
840108481 15" 0,2 C 61,00
Adapter mit 1%2" Linksgewinde fiir Messingventil auf Rp 1%4" Innengewinde
840121338 15" R11/2 LH 1,0 348,00
840 ) _ AVK Art. Nr. GroBe 1 GriBe 2 Gewicht Klasse Preis
Anbohrgerat ,,Anbohrfix“ kg Euro
Nur geeignet fiir Schwenkventil-
Anbohrarmatur, Typ SVK, zum 840150747 1% M50 x 3 LH 19 c 580,00
Anbofiren von Kunstsoff- 840150748 2" M64 x 3 LH 21 C 1.008,00
Druckrohren, AnbohrgréBe bis 1
1/2" =@ 37 mm . .
! Montage- Betat hl I, 1
AnbohrgréBe bis 2" = @ 45 mm 8 4(:; ;197%2“"(‘ e 05 c 3240
mit automat. Vorschub, mit ' '
Schlussel, ohne Fréaser
Hinweis:
Nur geeignet fur Rohr-Nenn-
weiten bis DN 200 (225 mm
Rohr-AuBendurchmesser).
840 AVK Art. Nr. Lange Breite Hohe Gewicht Klasse Preis
Transportkasten mm mm mm kg Euro
aus Stahlblech
fiir Anbohr-Zwerg 840114693 765 285 215 55 c 414,00
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AVK ERSATZTEILE FUR ANBOHRARMATUREN

840 . AVK Art. Nr. Rohrart GroBe 0 mm Gewicht Klasse Preis
Lochfraser mit Innengew. kg Euro
hélt Scheibe fest, HSS, Rp 3/8"

840124020 PVC/PE 1" 24 0,1 C 824,00

840124021 PVC/PE 1 %" 31 0,2 C 1.016,00

840124022 PVC/PE 171" 36 0,2 C 1.090,00

840124023 PVC/PE 2" 45 04 C 1.377,00
840 . . AVK Art. Nr. Rohrart GroBe 0 mm Gewicht Klasse Preis
Lochfréser mit Innengew. kg Euro
normalwandig, HSS, Rp 3/8"

840132997 ST-GG-GGG 11/4 31 0,2 C 867,00

840132998 ST-GG-GGG 11/2" 36 0,2 C 1.067,00

840132999 ST-GG-GGG 2" 45 0,3 C 1.335,00
840 . i AVK Art. Nr. Rohrart GroBe 0 mm Gewicht Klasse Preis
Lochfréser mit Innengew. kg Euro
HSS, Rp 3/8"

840133000 AZ 2" 45 0,3 C 1.862,00
840 AVK Art. Nr. Rohrart GroBe 0 mm Gewicht Klasse Preis
Spiralbohrer kg Euro
HSS, Rp 3/8"

840110808 ST-GG-GGG-AZ 1 25 0,2 C 672,00

840105261 ST-GG-GGG-AZ 11/4” 31 0,2 C 813,00

840114969 GG-GGG-AZ 1172 36 0,3 C 876,00
840 ) AVK Art. Nr. Form Gewicht  Klasse Preis
Betdtigungsschliissel kg Euro
DIN 3223,
auch fiir Hausanschlussschieber 840131703 £ 03 C 99.00

geeignet

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK SUPA LOCK™
VERBINDUNGSSYSTEM

Das Verbinden von Ventilen und Armaturen mit einer Gewinde-
verbindung kann zeitaufwandig sein und lasst oft einen Teil

des Gewindes der duBeren Umgebung ausgesetzt.
Mit der Zeit fuhrt dies zu Korrosion des unbeschichteten
Gewindes und kann sogar zu einer Leckage fuhren.

Vollstidndiger Korrosionsschutz

Das patentierte Supa Lock™ System bietet eine
100% korrosionsfreie Verbindung in Kombination
mit einer schnellen und einfachen Montage bei
maximaler Flexibilitdt. Dank seiner einfachen
und genialen Konstruktion bietet Supa Lock™
langfristige Sicherheit mit optimalem Schutz vor
Korrosion und Leckagen sowie Schutz vor ver-
sehentlicher Demontage der Verbindung, wenn
die Rohrleitung unter Druck steht.

Schieber, Anbohrarmaturen und Fittings
Das breite Supa Lock™ Sortiment besteht aus
Ventilen, Anbohrschellen und Formstlicken aus
duktilem Gusseisen mit einer hochbelastbaren
Epoxidbeschichtung, die den strengen GSK-An-
forderungen entspricht. AuBerdem gehdren
Kugelhdhne und Fittings aus entzinkungshe-
standigem Messing zum Sortiment, die der EU-
Richtlinie fir Materialien in Trinkwasserinstallatio-
nen entsprechen.

103/00-003

Supa Lock™

AVK Hausanschluss-Schieber
mit Supa Lock™ Muffenende/
Steckende

Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

AVK Art. Nr. DN PN
mm

10303200000464 32 16

VPE

58

Palette

Gewicht
kg

32

Klasse

Preis
Euro

167,00

103/50-003

Supa Lock™

AVK Hausanschluss-Schieber
mit Supa Lock™ Steckende/
PRK-Kupplung

Spharoguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

AVK Art. Nr. DN da PN
mm mm

10303250500464 32 32 16
10303250510464 32 40 16

VPE

Gewicht

Palette

58
58

kg

3,5
35

Klasse

(e

Preis
Euro

206,00
196,00

103/02-003

Supa Lock™

AVK Hausanschluss-Schieber
mit Supa Lock™ Muffenende/
senkrechtem Steckende
Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

72 | Expect... AVK

AVK Art. Nr. DN PN
mm

10303202000464 32 16
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VPE

60

Palette

Gewicht
kg

32

Klasse

Preis
Euro

183,00



103/31-003

AVK Art. Nr. DN da PN VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ . mm mm Palette kg Euro
AVK Hausanschluss-Schieber
mit zugfester Einsteckmuffe/ 10303231400464 32 32 16 60 31 c 183,00
Supa Lock™ senkrechtem 10303231410464 32 40 16 55 33 c 183,00
Steckende
Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
343/81-001 AVK Art. Nr. DN da  Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Zoll kg Euro
AVK Kugelhahn
mit Supa !_ockT'V' Steckende/ 3430258100 25 31 1" 17 © 275,00
L”AZEZ%ZW'"“ 3430328100 32 39 194" 2,1 C 311,00
o
EPDM-Trinkwasser zugelassen M - - - 30 ¢ A0
343/84-001 AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm kg Euro
AVK Kugelhahn
mit Supa Lock™ Steckende/ 3430258400 25 33 1,7 © 311,00
’F\’AF;*;:;]UQDD'UHQ 3430328400 32 41 2,1 C 367,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen E5005I0 - 2 - : 900
343/85-001 AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm kg Euro
AVK Kugelhahn
mit Supa Lock™ Steckende/ 3430258500 25 33 2,0 ©C 332,00
ﬁgfestef Schraubkupplung 3430328500 32 41 2,2 c 388,00
essing
EPDM-Trinkwasser zugelassen M - - - . 0
100/00-003 AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro
AVK Anbohrarmatur
fir PE- und PVC-Rofre 10006300320464 32 63 150 2,1 c 89,00
Sphéroguss 10007500320464 32 75 100 2,3 c 96,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen 10009000320464 32 90 100 27 c 103,00
Efﬁxéfif;f’g%ﬂtm% 10011000320464 32 110 150 36 c 122,00
EN 14901 10012500320464 32 125 50 38 © 133,00
85K zugelassen 10014000320464 32 140 50 5,4 C 162,00
10016000320464 32 160 90 59 © 170,00
10020000320464 32 200 32 93 C 261,00
10022500320464 32 225 30 11,0 C 283,00
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100/14-003 AVK Art. Nr. DN Toleranz VPE Gewicht  Klasse Preis

Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro

AVK Anbohrarmatur

fir Gusseisen-, dukties Eisen- 0006714320464 32 60 - 67 56 1,7 c 80,00

und Stahirohre 10008314320464 32 76 - 83 30 17 C 97,00

Spharoguss 10009914320464 32 88 -99 68 17 C 97,00

EESX’%'J;'S”C‘;"iV;;ﬁgZUQe'asse” 10011914320464 2 114-119 18 C 104,00

DN 3476 7ol 1 und 10017114320464 32 168 - 171 30 22 B 104,00
10022314320464 32 219- 223 90 2,6 c 114,00

EN 14901

GSK zugelassen

107/74-003 AVK Art. Nr. DN VPE Gewicht Klasse Preis

Supa Lock™ mm Palette kg Euro

AVK Anbohrkopf

mit Absperrung durch 1070057432464 32 35 20 c 124,00

Steckscheibe fiir das Anbohren

unter Druck an Metall und

Kunststoffrohren

Sphéroguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen

Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

100/84-001 AVK Art. Nr. DN VPE Gewicht Klasse Preis

Supa Lock™ mm Palette kg Euro

AVK Anbohrsattel fiir Metallrohre

Typ Universal mit Absperrung 10004084320464 50 - 100 96 238 B 137,00

durch Steckscheibe fr das 10008084320464 80 - 300 91 28 C 175,00

Anbohren unter Druck

Spharoguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen

Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

730/6-001 AVK Art. Nr. DN Spannbereich  Gewicht Klasse Preis

Supa Lock™ mm mm kg Euro

Flexibler Edelstahl-Biigel

fir AVK Anbohrarmatur 7306088021 50 50 - 88 09 c 82,00

Typ Universal 7306118021 80 88- 118 09 c 82,00
7306133021 100 105- 133 1,0 c 95,00
7306159021 125 133-159 1,0 C 95,00
7306186021 150 156 - 186 1,0 B 95,00
7306216021 175 186 - 216 11 C 105,00
7306244021 200 210 - 244 1,1 B 105,00
7306270021 225 240 - 270 1,2 C 96,00
7306298021 250 265 - 298 1,2 c 98,00
7306330021 275 299 - 330 13 C 99,00
7306345021 300 315- 345 1,3 B 103,00
7306360021 300 325 - 360 1,3 c 104,00

730/5-02 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis

Supa Lock™ mm kg Euro

Absperrung — Steckscheibe

flir AVK Anbohrarmatur 730001 50 - 300 0,3 © 80,00

Typ Universal
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109/10-003

AVK Art. Nr. DN 1 DN 2 VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro
Distanzstiick mit zwei
Supa Lock™ Muffenenden 1090801032064 80 32 55 3,1 c 275,00
Spharoguss 1091001032064 100 32 126 35 C 292,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen 1091501032064 150 32 50 54 c 402,00
Epoxidbeschichtung 1092001032064 200 32 55 74 c 487,00
E'NNfZgoﬁ Teil 1 und 1092501032064* 250 32 50 85 c 562,00
65K zugelassen 1093001032064* 300 32 50 10,0 C 640,00
1094001032064 400 32 16,0 @ 906,00
Anmerkung:
* Nur ein Supa Lock™
Muffenende
109/15-003 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm kg Euro
Passstiick mit zwei
Supg Lock™ Steckenden 1090321532464 32 1,2 © 59,00
Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
109/16-003 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm kg Euro
3-fach Steckkreuz mit
Supg Lock™ Muffenenden 1090321632064 32 1,9 © 77,00
Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
107/21-003 AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro
gerader Adapter mit
Supa Lock™ Steckende/ 1070322132464 32 32 200 06 C 55,00
2ugfester Einsteckmuffe 1070402132464 32 40 150 0,7 C 60,00
ggh';fozgzge 1070502132464 32 50 12 c 93,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen 1070632132464 % o3 10 ‘ 10600
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
107/31-003 AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro
90° Adapter mit
Supa Lock™ Steckende/ 1070323132464 32 32 150 1,0 c 57,00
zygfester Einsteckmuffe 1070403132464 32 40 11 C 60,00
fir PE-Rofre 1070503132464 32 50 40 14 c 93,00
Sphéroguss 1070633132464 32 63 20 C 96,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
107/11-003 AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm Palette kg Euro
90° Adapter mit
Supa Lock™ Steckende/ 1070401132464 32 40 102 1,2 B 58,00

Muffenende

Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen
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107/51-003 AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ mm mm kg Euro
45° Adapter mit

Supa Lock™ Steckende/ 1070255132464 32 25 1,0 C 49,00
zugfester Einsteckmuffe

flir PE-Rohre

Sphéroguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen

Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

107/36-00§M AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa LockT mm mm Palette kg Euro
Passstlick mit

Supa Lock™" Steckende/ 1070323632464 32 32 62 1,4 c 75,00

PE-Rohrende 1070403632464 32 40 30 1,4 C 70,00
Sphéroguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

106/01-00‘:MI AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa FOCK. mm mm Palette kg Euro
Passstiick mit

Supa Lock™ Steckende/ 1060320132464 32 32 45 1,3 C 65,00

PRK-Kupplung 1060400132464 3 40 50 13 C 42,40
Sphéroguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung

DIN 3476 Teil 1 und

EN 14901

GSK zugelassen

106/02-00‘:”I AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht Klasse Preis
Supa .I.'ock. mm mm Palette kg Euro
Passstlick mit

Supa Lock™ Steckende/ 10603202324 32 32 40 07 c 172,00
PRK-Kupplung 10604002324 32 40 07 177,00

Messing 10605002324 32 50 11 c 237,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen ' '

(@]

106/02-00§wI AVK Art. Nr. DN da VPE Gewicht  Klasse Preis
Supa LockT mm mm Palette kg Euro
Passstiick mit

Supa Lock™" Steckende/ 10613202324 32 32 40 08 C 218,00
zugfester Schraubkupplung 10614002324 32 40 0,8 248,00

Messing
10615002324 32 50 14 C 316,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen

(e}

106/01-001:'"' AVK Art. Nr. DN  Rohrgewinde  VPE Gewicht  Klasse Preis
Supa Fock. mm Zoll Palette kg Euro
Passstiick mit

Supa Lock™ Steckende/ 1060030132464 32 1%" 13 c 59,00
Innengewinde 1060040132464 32 19" 50 13 63,00

Sphéroguss 1 132464 2 2" 1 7
EPDM-Trinkwasser zugelassen 06005013246 3 50 3 ¢ JLLY

Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901

GSK zugelassen

(]
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106/02-003

™ AVK Art. Nr. DN Rohrgewinde VPE Gewicht Klasse Preis
Supa !.'ock. mm Zoll Palette kg Euro
Passsttick mit
Supa Locl.JM Steckende/ 10600202324 32 jm 0,7 © 139,00
Innengewinde 10600302324 32 1 %" 07 C 145,00
MGSS'”QI 10600402324 32 1%" 08 C 149,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen 10600502324 32 on 10 C 190,00
106/00-00§M AVK Art. Nr. DN VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Lock . mm Palette kg Euro
Verschlussstopfen mit
Supa Lock™ Steckende 1060000032464 32 200 08 © 42,20
Sphéroguss
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
106/03-00§MI AVK Art. Nr. DN Rohrgewinde  Gewicht Klasse Preis
Supa LockT mm Zoll kg Euro
Passstlck mit
Supa LockTM Muffenende/ 1060130332464 32 114" 0,8 © 57,00
é;ﬁgp(?ge\'gde 1060140332464 32 15" 1,0 C 57,00
u 7

1060150332464 32 2 12 C 59,00
EPDM-Trinkwasser zugelassen
Epoxidbeschichtung
DIN 3476 Teil 1 und
EN 14901
GSK zugelassen
105/02'00‘T5M AVK Art. Nr. DN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
Supa LockT mm Zoll kg Euro
Passstlck mit
Supa Lock™ Steckende/ 10690102324 32 WX 5" 06 C 169,00
Sensorgewinde
Messing
EPDM-Trinkwasser zugelassen
970/5003-001 AVK Art. Nr. Gewicht Klasse Preis
Supa Lock™ kg Euro
Bohrerset fir das
Anbohren unter Druck 970500300200001 8,1 C 5.661,00
verschiedene Bohrképfe flr
PE, PVC und Gussrohre
107/PARTS-001 AVK Art. Nr. Klasse Preis
Supa Lock™ Euro
Sicherungsklammer

10704003 C 2,04
0-Ring AVK Art. Nr. Klasse Preis
Supa Lock™ Euro
fur Ventile und Verbindungen
aus EPDM 96100005658 c 1,94

038x7
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AVK LANGLEBIGE
HAUSANSCHLUSSSCHIEBER

Das Gehause des Hausanschlussschiebers von AVK ist in GJS
oder auch POM und mit verschiedenen Anschliissen erhaltlich.

AVK bietet ebenfalls Hausanschlussschieber mit einer Kombination
dieser AnschlUsse an.

° Innengewinde gpeziellc:j Ke}i(lkrn:tr:ﬂ;ttion N
. er Kern des Keils bestent aus entzinkungsfreiem
[}
ZqueSte Einsteckmuffen Messing und ist mit fir Trinkwasser zugelasse-
e /ugfeste Schraubkupplungen nem EPDM vulkanisiert. Er ist mit Fiihrungsschie-
e Konisches AuBengewinde nen versehpn .und dag patentierte Gummiprofil
e PRK-Svst sorgt flr niedrige SchlieBmomente. Das Elasto-
-oysiem mer und die Vulkanisierung des Keils werden bei
e PE-Rohrstutzen AVK Gummi A/S mit denselben Eingenschaften
und Vorteilen wie bei Absperrschiebern fir Haupt-
leitungen gefertigt.
03/00 AVK Art. Nr. DN da PN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm  mm kg Euro
schieber Gehiuse in GJS
mit Innengewinde 03025000046499 20 25 16 %" 24 C 191,00
innen und aufen EKB 03032000046499 25 32 16 1" 24 A 195,00
03040000046499 32 40 16 194" 27 A 214,00
0305000001 40 50 16 19" 47 A 341,00
0306300001 5 63 16 2" 64 B 357,00
03/30 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber Gehiuse in GJS
nj|t zugfesten Einsteckmuffen 03025300046499 20 25 16 24 © 222,00
fir PE-Druckrohre 03032300046499 25 32 16 2,6 B 240,00
innen und aufien EKB 0304030004649 32 40 16 3,0 B 332,00
030503000 40 50 16 7,0 B 346,00
030633000 50 63 16 85 B 386,00
03/65 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber Gehiuse in GJS
mit zugfesten . 03032650046499 25 32 16 2,7 B 219,00
Schraubkupplungen fr 0304065004649 32 40 16 31 B 342,00
F’E-DFUCEFOhfg e 0305065001 40 50 16 58 B 346,00
innen und auBen 0306365001 50 63 16 72 B 898,00
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03/85 AVK Art. Nr. DN da PN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber ‘ Gehause in GJS
mit konischem AuBengewinde/ 0303285001 25 32 16 e 3,0 C 257,00
zugfeste Schraubkupplung 03032850046499 25 32 16 194" 25 C 305,00
fir PE'DEJCkfg“feEKB 0304084001 32 4 16 1" EE c 299,00
nnen und auben 03041850046499 32 40 16 1 %" 28 C 306,00
03/90 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber ) Gehause in GJS
mit PRK-System fiir 03025900046499 20 25 16 27 © 265,00
PE-Druckrohr 03032900046499 25 32 16 25 c 291,00
innen und auBen EKB 0304090004649 32 40 16 28 C 304,00
030509000 40 50 16 6,5 C 321,00
030639000 50 63 16 6,1 c 374,00
03/95 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber Gehause in GJS
rr_ut AuBengewinde/ PRK-System 030329500 25 32 16 3,0 ® 285,00
fiir PE-Druckrohr 030409500 32 40 16 3,1 c 288,00
innen und auBen EKB
03/10 AVK Art. Nr. DN da PN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
stheber . Gehiuse in GJS
mr[ Innenggwmde 03032100046499 25 32 16 1" 2,3 A 230,00
innen Email, auBen EKB 03040100046499 32 40 16 114" 27 A 237,00
0305010001 40 50 16 11" 47 A 362,00
0306310001 5 63 16 2" 57 A 381,00
36/80 AVK Art. Nr. DN da PN Wandstirke Gewicht  Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber Gehause in GJS SDR 11
mit PE-Rohrstutzen 360328016306499 25 32 16 29 27 A 398,00
innen und aufen EKB 360408016306499 32 40 16 36 34 A 397,00
3605080163 40 50 16 45 9,0 A 575,00
3606380163 5 63 16 5,7 9,0 A 664,00
36/80-87 AVK Art. Nr. DN da PN Wandstirke Gewicht Klasse Preis
AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro
schieber Gehause in GJS SDR 11
mit PE-Rohrstutzen 360328016706499 25 32 16 29 27 A 509,00
innen Email, auBen EKB 360408016706499 32 40 16 3,6 3,4 A 509,00
3605087167 40 50 16 45 9,0 A 657,00
3606387167 5 63 16 57 9,0 A 758,00
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36/5X-116 AVK Art. Nr. DN da PN Wandstirke VPE Gewicht  Klasse Preis

36/5X-126 mm mm PAL kg Euro

Premium 100 Gehause in GJS SDR 17

Hausanschlussschieber 3605052261086 40 50 10 2,9 12 56 c 780,00

PE 100-Rohrenden 3606352261086 50 63 10 37 9 68 c 716,00

Sphéroguss

EPDM-Trinkwasser zugelassen SDR 11

ggg;‘;&%‘é‘;’iﬁﬁg%“m 360325216108699 % 2 16 29 18 27 c 625,00

nercineimmung it 360405216108699 32 40 16 36 14 34 c 680,00

DIN 3476 16l 1 EN 14901 3605052161086 40 50 16 45 12 56 c 809,00

nd GSK. auo, PUR 3606352161086 5 63 16 57 9 6,8 c 747,00

nach EN 10290 Typ 2 Klasse B

fiir zusétzlichen kathodischen

Schutz

16/50 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis

AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro

schieber Gehause in POM

mit zugfesten Einsteckmuffen 1603250006 25 32 16 14 A 291,00

fir PE-Druckrohr 1604050006 32 40 16 15 A 308,00
1605050006 40 50 16 4,4 A 393,00
1606350006 50 63 16 49 A 423,00

16/29 AVK Art. Nr. DN da PN Rohrgewinde Gewicht  Klasse Preis

AVK Hausanschluss- mm  mm kg Euro

schieber Gehzuse in POM

mit zugf. Einsteckmuffe/ 1603290602006 25 32 16 1% 13 c 270,00

konischem RohrauBengewinde 16040290703006 32 40 16 13" 16 C 280,00

flr PE-Druckrohr 16040290704006 32 40 16 2" 16 c 280,00
16050290804006 40 50 16 2" 2,4 c 350,00
16063290904006 50 63 16 2 4,0 c 420,00

16/01 AVK Art. Nr. DN da PN Rohrgewinde Gewicht  Klasse Preis

AVK Hausanschluss- mm  mm kg Euro

schieber Gehause in POM

mit PRK-Kupplung/ , 16032010202006 25 32 16 19" 13 C 332,00

konischem RohrauBengewinde 16040010303006 32 40 16 1%" 15 9 354,00

fir PE-Druckrohr 16040010304006 32 40 16 2" 15 c 463,00
16050010404006 40 50 16 2" 3,0 C 561,00
16063010504006 50 63 16 2" 3,4 c 661,00

16/80 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis

AVK Hausanschluss- mm mm kg Euro

schieber Gehiuse in POM

mit PE100-Rofrstutzen 1603280026 25 32 16 15 c 460,00
1604080026 32 40 16 17 B 513,00
1605080026 40 50 16 4,6 c 609,00
1606380026 50 63 16 5,0 c 787,00
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — DREHMOMENT

Serie 03 und 16 Messing
Max. Drehmomente

Serie 16 POM

Max. Drehmomente

Bruch- Bruch-

Schieber SchlieB- Bruch- Umdreh- SchlieB- moment moment Umdreh-
DN moment moment ungen/ moment Offnen SchlieBen ungen/
mm Nm Nm Hub Nm Nm Nm Hub
25 35 200 7 20 100 200 7
32 35 200 9 20 100 200 9
40 35 200 11 40 100 200 1
50 35 200 14 40 100 200 14
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DER AVK STANDARD
FUR ABWASSERSCHIEBER

Die Abwasserldsungen von AVK widerstehen
selbst den hartesten Bedingungen und halten

jahrelang. Die AVK Abwasserschieber bieten eine
optimale Werkstoffkombination, die den besonde-
ren Anforderungen langfristig gewachsen ist.

Die fest integrierte Keilmutter mit ihren Fihrungs-
nuten und den integrierten Keilschuhen gewéhr-
leistet einen reibungslosen Betrieb des Schiebers
und niedrige Drehmomente. Die Keilschuhe
schiitzen das Gummi vor Abnutzung, die andern-
falls durch Reibung verursacht wiirde.

e F{r die haufigsten Anwendungen im Abwasser
e Weniger Varianten — effizientere Lagerhaltung
e |nnen und auBen Epoxidharz beschichtet

e DN40 - DN60O

Solide Keilkonstruktion fiir Langlebigkeit
Die Konstruktion der fest integrierten Keilmut-
ter st der herkdmmlichen Konstruktion einer
losen Keilmutter weit iberlegen. Vibrationen und
dadurch verursachte Korrosion sowie Betriebs-
stérungen und DruckstoBe werden effektiv ver-
hindert.

06/44 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm PAL kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiiuse in GJS
EN 1171 (DIN 3352-4) 0604044013429 40 1016 140 25 7.8 B 508,00
Baulange nach EN 558-1 0605040134299 50 1016 150 21 9,0 A 514,00
GR14DINF4 0606544013429 65 106 170 16 1,0 A 576,00
GJS, RAL 5°1|71' ij ’ 0608044013429 80 1016 180 20 14,0 A 606,00
ﬁg’;‘ggggggg Siahlo 0610040134299 100 10M6 190 15 17,0 A 680,00
o o oo 0612544013429 125 1016 200 15 220 A 1.155,00
Kelaummerng NER 0615044013429 150 1016 210 10 31,0 A 1.155,00
0620044003429 200 10 230 10 48,0 A 1.997,00
0620044013429 200 16 230 10 480 A 2,099,00
0625044003429 250 10 250 7 78,0 C 3.043,00
0625044013429 250 16 250 7 780 c 3.621,00
06300440034287 300 10 270 6 110,0 c 4.477,00
06300440134287 00 16 270 6 110,0 c 4.716,00
063504400342 350 10 290 2 220,0 C 9.451,00
063504401342 350 16 290 2 220,0 c 10.109,00
064004400342 400 10 310 2 240,0 c 12.561,00
064004401342 40 16 310 2 240,0 c 12.864,00
02/43 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm PAL kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiuse in GJS
EN 1171 (DIN 3352-4) 0205043013649 50 1016 250 14 97 A 385,00
Baulange nach EN 558-1 0206543013649 65 1016 270 1 15,0 c 516,00
GRISDINFS 0208043013649 80 1016 280 14 19,0 A 520,00
ng, RAL 5017, mit 0210043013649 100 1016 300 12 24,0 A 576,00
n;’;}‘t’g:t‘;'ggg'r ]St;‘ﬁlo“ 0212543013649 125 1046 325 9 24,0 c 993,00
e a0 0215043013649 150 1016 350 8 49,0 A 993,00
Keloummierung NER 0220043003649 200 10 400 6 54,0 A 1.704,00
0220043013649 200 16 400 6 540 A 1.754,00
0225043003649 250 10 450 3 110,0 B 2,633,00
0225043013649 250 16 450 3 110,0 c 2.908,00
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02/63 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge VPE  Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm PAL kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehause in GJS
EN1171 (DIN 3352-4) 0230063004107021 300 10 500 2 160,0 c 3.373,00
Bauldnge nach EN 558-1 0230063014107021 300 16 500 2 160,0 C 3.717,00
GRISDINFS 0235063006 350 10 550 2 3200 c 7.250,00
ggﬁdgébgggﬁ Tfm 0235063016 350 16 550 2 320,0 c 7.723,00
e S 0240063006 400 10 600 2 342,0 c 9.540,00
: ' 0240063016 400 16 600 2 342,0 c 10522,00
Keilmutter CR-MS,
Keilgummierung EPDM
36/84 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mit mm mm mm kg Euro
PE 100-Rohrstutzen Gehause in GJS SDR 11
INNEN UND AUSSEN EKB 3606384163 50 63 16 900 57 6,8 C 578,00
(schwarz mit blauen Streifen) 3607584163 65 75 16 900 6,8 12,0 C 663,00
GJS, RAL 5017 360908416306499 80 90 16 888 8,2 120 c 908,00
361108416306499 100 110 16 876 10 17,0 C 1.297,00
361258416306499 125 125 16 874 1,4 26,0 c 1.550,00
361408416306499 125 140 16 874 12,7 26,0 C 1.550,00
361608416306499 150 160 16 1059 14,6 36,0 c 1.974,00
362008416306499 200 200 16 1076 18,2 63,0 C 3.509,00
362258416306499 200 225 16 1076 205 720 c 3.694,00
3625084163 250 250 16 1350 227 118,0 C 5.426,00
3628084163 250 280 16 1350 25,4 126,0 c 5.801,00
3631584163 300 315 16 1350 28,6 189,0 c 10.093,00
AVK Art. Nr. DN PN Bauldinge Gewicht Klasse Preis
715/30 mm kg Euro
Keil-Flachschieber mit Gehause in GJS
pneumatischem Antrieb Mit Magnetventil und Endschalter
Antneb (Fabrikat Festo)‘ 7150653003009 65 10 170 18,0 © 5.334,00
mit Namur-Magnetventil, 7150803003009 80 10 180 22,0 c 5.727,00
Entliftungsdrossel, Quick- 7151003003009 100 10 190 27,0 c 5.920,00
Schlauchanschluss nd induk- 7151503003009 150 10 210 52,0 c 7.759,00
tE',V\leT1 Eqd('g?ﬁ”;é’gg”j)r 7152003003009 200 10 230 750 c 16.981,00
oS AL 2017 7152503003009 250 10 250 12,0 c 18.910,00
’ 7153003003009 300 10 270 180,0 c 22.952,00
Optional:
DN350 und DN40O0 auf Anfrage
AVK Art. Nr. DN PN Bauldnge Gewicht Klasse Preis
715/30 mm kg Euro
Keil-Flachschieber mit Gehiuse in GJS
pneumatischem Antrieb Ohne Magnetventil und Endschalter
Antrieb (Fabrikat Festo) mit 7150653003003 65 10 170 18,0 C 4.872,00
Namur Anschluss, 7150803003003 80 10 180 22,0 c 5.261,00
EN 1171 (DIN 3352-4) 7151003003003 100 10 190 270 c 5.454,00
GJS, RAL 5017 7151503003003 150 10 210 52,0 c 7.292,00
- T - m ——
DN350 und DNA0O auf Anfrage 7153003003003 300 10 270 1800 c 22.048,00
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AVK PLATTENSCHIEBER
FUR SICHERE VERBINDUNGEN

Plattenschieber von AVK erfullen die Marktanforderung
nach einer auch unter schwierigen Bedingungen

zuverlassig funktionierenden Absperrarmatur.
Sie sind beidseitig dichtend und gewahren einen
vollen und geraden Durchgang.

Produktmerkmale

e Bidirektional, beidseitig dichtend

e Spil- und molchbar

e \oller und gerader Durchgang

e Austauschbare Stopfbuchsenpackung

e U-férmige, einteilige und verstérkte NBR-
Dichtung zwischen den Gehduseteilen
(andere Materialien auf Anfrage)

e (Qberteil mit geschiitzter Spindel, das auch
fur Naherungs- und Mikroendschalter vor-
bereitet ist

Spindel-Schieber-Verbindung mit
selbstsichernden Muttern

In das Gehéuse integrierte Stiitzleisten
Scheibe, Spindel, Stopfbuchsenschrauben,
Schrauben und Muttern aus surefestem
Edelstahl

Gehduse aus Gusseisen mit 150 pm starker
FBE-Beschichtung (Fusion Bonded Epoxy),
Gehéuse optional aus sdurefestem Duplex-

Stahl

Scheiben unter den sekundéren Schrauben
schiitzen die Beschichtung

Schlanke Bauform und geringes Gewicht
Mit Betétigungshebel, Handrad, ISO-Flansch,
pneumatischem, hydraulischem oder elekti-
schem Antrieb lieferbar

Abstreifer verhindert die Verschmutzung der
Platte und schiitzt dadurch die
Stopfbuchsenpackung (optional extra)

ATEX zugelassen

Z\;?(’l}-?fii i AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
mit “ﬂ:dg:‘sc o Gehause in GJS - o o Furo
nicht steigende Spindel 7790050110000021 50 16 43 8,0 c 521,00
Typ EBV 7790065110000020 65 16 46 9,0 c 553,00
NBR-Dichtung 7790080110000033 80 16 4 10,0 c 614,00
g;?a'\lj';“; lﬁ“gj‘ge) 7790100110000076 100 16 52 12,0 c 675,00
Fansombemong: P 10 7790125110000030 125 16 56 15,0 c 768,00
X 1090.3) Shicberpiate bis 7790150110000055 150 10 56 17,0 c 860,00
ONADD s Eolste | 4571 7790200110000079 200 10 60 300 c 1.214,00
ind 2b DNAS0 1 4301 7790250110000042 250 10 68 420 c 1.674,00
7790300110000065 300 6 78 60,0 c 2.078,00
Anmerkung: 7790350110000041 350 6 78 90,0 C 3.117,00
GroBere Nenmieien bis 7790400110000038 400 6 102 140,0 c 4.327,00
DN 1200 auf Anfrage 7790450110000024 450 5 114 185,0 c 5.162,00
7790500110000038 500 4 127 204,0 © 5.680,00
Optional auch mit Preumatik- 7790600110000032 600 4 110 230,0 c 10.385,00
antrieb oder E-Antrieb erhaltlich
Z?’f(/ ;? t hleb AVK Art. Nr. DN PN Bauldnge  Gewicht Klasse Preis
mit “a:d::‘sc o Gehause in GJS o o ~ Eure
nicht steigende Spindel 7020050100000141 50 10 43 7,0 B 606,00
PTFE/NBR, Genduse aus GJS, 7020065100000141 65 10 46 9,0 C 637,00
mit austauschbare Stopfbuchise, 7020080100000143 80 10 46 110 A 748,00
(FE':I"%ZZO"QSU';?E]Q S 7020100100000152 100 10 52 15,0 A 809,00
Spindel i Spindelitning act 7020125100000154 125 10 56 19,0 c 969,00
o s 7020150100000155 150 10 56 30,0 A 1.326,00
' 7020200100000031 200 10 60 45,0 A 1.710,00
) 7020250100000031 250 10 68 65,0 C 2.236,00
ggg'e‘i;k,\‘l'e':%;,veiten b 7020300100000028 300 10 78 94,0 c 3.068,00
DN 1200 auf Anfrage 7020350100000031 350 6 78 128,0 c 4.472,00
7020400100000020 400 5 90 161,0 © 5.480,00
7020450100000025 450 4 90 265,0 c 9.009,00
7020500100000017 500 4 9% 278,0 c 9.529,00
7020600100000017 600 4 105 380,0 c 12.428,00
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702/20 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit Handrad Gehiuse in GJS
steigende Spindel 7020050100000133 50 10 43 7.0 c 533,00
mit austauschbare Stopfouchse, 7020065100000133 65 10 46 9,0 C 585,00
PTFE/NBR, Genduse aus GJS, 7020080100000135 80 10 46 1,0 c 696,00
Flanschbohrung: PN 10 7020100100000144 100 10 52 15,0 c 754,00
ggﬂgg?ﬁni)si'liggﬁﬁﬁmﬁsb:lj‘s 7020125100000146 125 10 56 19,0 c 911,00
et Lo 7020150100000147 150 10 56 30,0 c 1.229,00
: 7020200100000026 200 10 60 450 c 1.613,00
, 7020250100000026 250 10 68 65,0 C 2.139,00
gg?eﬁgk,\,";%'weiten e 7020300100000023 300 10 78 94,0 c 2.958,00
DN 1200 auf Anfrage 7020350100000026 350 6 78 128,0 C 4.277,00
7020400100000016 400 5 90 161,0 C 5.486,00
7020450100000022 450 4 90 265,0 c 8.827,00
7020500100000015 500 4 9% 278,0 C 9.347,00
7020600100000015 600 4 105 380,0 C 12.233,00
702/30 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit Handhebel Gehiuse in GJS
steigende Spindel 70205030141 50 5 43 7.0 c 615,00
mit austauschbare Stopfbuchse, 70206530141 65 5 46 9,0 C 627,00
PTFE/EPDM, Gehause aus GJS, 70208030141 80 5 46 14,0 c 690,00
Ranschbohrung: PN 10 70210030141 100 5 52 16,0 C 998,00
gﬁéﬂ?&?sﬁﬁﬁi|f§ﬁthﬁ§baeu”s 7020125000000041 125 5 56 21,0 c 1.235,00
e 7020150000000044 150 5 56 27,0 C 1.531,00
702/40 _ AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit pneumatischem Gehiuse in GJS
Antrieb (doppelt wirkend) 7020050100000123 50 10 43 8,0 c 721,00
mit austauschbare Stopfouchse 7020065100000123 65 10 46 10,0 C 782,00
PTFE/NBR, Gehause aus GJS, 7020080100000121 80 10 4 12,0 c 868,00
Fanschbohrung: PN 10 7020100100000130 100 10 52 16,0 C 981,00
ggnlgf’ﬁn?Kzlﬁzﬁffhcrﬂ%”?lﬁg 7020125100000134 125 10 56 25,0 c 1332,00
s 1 4404 7020150100000135 150 10 56 320 C 1.601,00
Uk for Antieh 6.40 bar 7020200100000019 200 10 60 55,0 c 2.224,00
7020250100000019 250 10 68 77,0 c 2.774,00
Optionen: 7020300100000018 300 10 78 115,0 c 3.568,00
Mit Federrickstellng 7020350100000019 350 6 78 160,0 C 5.762,00
7020400100000012 400 5 90 200,0 c 6.892,00
Anmerkung: 7020450100000017 450 4 90 313,0 C 11.084,00
GréBere Nenmweiter bis 7020500100000011 500 4 95 3250 c 11.927,00
DN 1000 auf Anfrage 7020500100000011 600 4 105 446,0 c 14.456,00
702/50 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit 1IS0-Flansch Gehiuse in GJS
vorbereitet fiir E-Antrieb 7020050100000446 50 10 43 8,4 c 936,00
;‘;g‘:ﬁ;g;‘:g'mpfbuchse 7020065100000446 65 10 46 9,9 C 1.014,00
a 7020080100000501 80 10 46 15,0 c 759,00
Egﬂignﬁﬁfﬁ e GJS, 7020100100000513 100 10 52 150 c 845,00
1 109021 P, Sohacben 7020125100000503 125 10 56 210 c 1.040,00
Soindel und SpindelChrung ot 7020150100000504 150 10 56 29,0 c 1.287,00
st 1 4408 7020200100000561 200 10 60 52,0 c 1.729,00
7020250100000563 250 10 68 770 C 2.314,00
Anmerkung: 7020300100000491 300 10 78 86,0 c 3.211,00
Gitere Nenruieiten bis 7020350100000563 350 10 78 120,0 C 4,602,00
DN 1200 auf Anfrage 7020400100000472 400 10 90 161,0 c 5.746,00
7020450100000459 450 10 90 268,0 c 9.542,00
7020500100000440 500 10 9% 279,0 c 10.166,00
7020600100000440 600 10 105 365,0 C 12.766,00
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702/55 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit ISO-Flansch Gehause in GJS
vorbereitet fiir E-Antrieb 7020080100000574 80 10/16 46 15,0 c 1.177,00
nicht steigende Spindel 7020100100000586 100 10/16 52 15,0 c 1.255,00
mit austauschbare Stopfbuchse 7020125100000578 125 10/16 56 210 c 1.398,00
ElTFE/“r‘]BREGeh?fﬁ aus GJS, 7020150100000579 150 1016 56 29,0 c 1638,00
(E?\I”j‘(‘)ggf{zr)“ﬁém ;ghrauben 70220055034 200 10 60 52,0 C 2.007,00
Sindel und Spnclirong acs 70225055034 250 10 68 770 c 2.388,00
st 1 4408 7020300100000684 300 10 78 86,0 c 3.575,00
7020400100000658 400 10 90 161,0 c 6.110,00
70250055034 500 10 95 279,0 c 14.500,00
702/90 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit Spindelvierkant Gehiuse in GJS
nicht steigende Spindel 7020050100000114 50 10 43 8,6 c 702,00
mit austauschbqre Stopfbuchse 7020065100000114 65 10 46 10,1 C 754,00
PTFE/NBR, Gehéuse aus GJS, 7020080100000112 80 10 46 15,0 c 904,00
(FE'?\I”%EO_ZV)U;%HZNS1c0hrauben 7020100100000121 100 10 52 15,0 c 923,00
Spindel und Spindelfihrung aus 7020125100000125 125 10 56 210 c 1.131,00
] Lo 7020150100000126 150 10 56 29,0 c 1.476,00
' 7020200100000014 200 10 60 44,0 c 1.901,00
, 7020250100000014 250 10 68 730 c 2.457,00
g%?eﬁgkﬁ;ﬂw e bis 7020300100000013 300 10 78 93,0 c 3.328,00
DN 1200 auf Anfrage 7020350100000014 350 6 78 121,0 c 4.810,00
7020400100000008 400 5 9 158,0 c 5.863,00
7020450100000012 450 4 90 268,0 c 9.685,00
7020500100000007 500 4 95 276,0 c 10.218,00
7020600100000007 600 4 105 396,0 c 13.260,00
702 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
AVK Plattenschieber mm mm kg Euro
mit ISO-Flansch und Gehiuse in GJS
Hydraulikantrieb 97170202300027 80 16 46 402 c 5.925,00
mit austauschbare Stopfouchse, 97170202300028 150 16 56 495 c 3.708,00
PTFE/NBR, Gehduse aus GJS, 97170202300022 200 10 60 56,2 c 3.799,00
Flanschbohrung: PN 10 97170202300024 250 10 68 117,0 c 16.890,00
gfn;g?ﬁn?Sg:igzlfiﬁmﬁgbﬁs 9770202300029 300 10 78 1340 c 7.872,00
K 97170202300023 400 10 9 170,0 c 6.523,00
9717020230026 500 10 95 305,0 c 12.461,00
9717020230025 600 10 105 941,0 c 46.243,00
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

BAULANGEN UND HOHEN UBER LANGSACHSE PLATTENSCHIEBER

Plattenschieber Serie 702
DN D** L H*/H3** HC** HO** W
mm mm mm mm mm mm mm
50 175 43 383/424 292 359 130
65 175 46 418/471 317 399 143
80 225 46 481/536 361 444 183
100 225 52 524/601 196 499 202
125 225 56 574/675 432 560 229
150 225 56 687/809 523 674 267
200 300 60 817/989 623 824 326
250 300 68 956/1179 729 980 395
300 400 78 1120/1386 858 1160 451
350 400 78 1246/1560 951 1303 518
400 400 90 1383/1723 1059 1461 576
450 500 90 1617/1990 1264 1707 618
500 500 95 1697/2139 1308 1816 698
nicht steigende Spindel steigende Spindel 600 500 105 1945/2518 1497 2105 817
* nicht steigende Spindel  ** steigende Spindel
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AVK SELBSTREINIGENDE
KUGELRUCKSCHLAGVENTILE

Die Kugelrtickschlagventile von AVK sind aus Spharoguss
mit kompletter Epoxy-Beschichtung, sowie mit Flanschen

oder BSP-Innengewinde erhéltlich. Dartber hinaus sind
sie auch aus rostfreiem Stahl AISI 316 erhaltlich flr die
Verwendung in aggressiver Umgebung.

Die Kugelrtickschlagventile von AVK sind selbst-
reinigend und volléffnend. Sie konnen in horizon-
taler und vertikaler Position eingebaut werden.
Die Kugel dreht sich im Betrieb und verhindert
S0, dass Verunreinigungen an der Kugel anhaf-
ten. Der volle, glatte Durchgang gewdhrleistet
vollen Durchfluss mit geringem Druckverlust und
schitzt vor Riickstandsbildungen am Boden.

AVK bietet Kugelrtickschlagventile standardméBig
mit Kugel aus NBR an. Fir abrasive Medien (mit
kantigen bzw. harten Inhaltstoffen) kénnen die
Ventile mit Polyurethan-Kugeln ausgestattet wer-
den. Je nach Einsatzzweck konnen Kugeln mit
unterschiedlichen Gewichten verwendet werden.
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53/30 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge  Gewicht Klasse Preis
AVK Kugelriickschlagventil mm mm kg Euro
mit Innengewinde
Kugel NBR gummiert 53032309007 32 10 140 20 C 138,00
mit Gewindeanschluss 53040309007 40 10 140 2,0 A 157,00
GJS 53050309007 50 10 180 3,0 A 197,00
Anmerkung:
sinkende oder schwimmende
Kugeln sowie Kugeln mit PUR-
Beschichtung auf Anfrage.
53/35 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge  Gewicht Klasse Preis
AVK Kugelriickschlagventil mm mm kg Euro
mit Flanschanschluss
Kugel NBR gummiert 53050351007 50 10 200 75 A 313,00
mit Flanschanschluss 53065351007 65 10 230 100 B 353,00
GJS 53080351007 80 10 260 12,0 A 399,00
_ 53100351007 100 10 300 16,0 A 491,00
::ggg:‘;ggr N 53125351007 125 10 350 35,0 c 665,00
Kugeln aut Afage 53150351007 150 10 400 32,0 A 861,00
53200350007 200 10 500 68,0 B 1.359,00
. , : 53250350007 250 10 600 112,0 B 2.482,00
Kugel mit PUR-Beschichtung 53300350007 300 10 700 163,0 c 451400
53350350007 350 10 800 289,0 c 8.430,00
53400350007 400 10 900 4160 c 10.898,00
53500350007 500 10 1100 712,0 c 27.019,00
53600350207* 600 10 1300 1200,0 c 43.148,00
53/40 AVK Art. Nr. DN PN Bauldange Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
AVK Kugelriickschlagventil mm mm mm kg Euro
mit Innengewinde
Kugel NBR gummiert 53032400090 32 10 140 19" 20 c 334,00
mit Gewindeanschluss 53040409090 40 10 140 15" 20 A 380,00
Edelstanl 53050409090 50 10 180 2 3,0 A 445,00
Anmerkung: 53065409090 65 10 245 2 %" 7.0 C 949,00
: o 53080409090 80 10 260 3" 7.0 c 1.264,00
sinkende oder schwimmende
Kugeln sowie Kugeln mit PUR-
Beschichtung auf Anfrage.
53/42 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge  Gewicht Klasse Preis
AVK Kugelriickschlagventil mm mm kg Euro
mit Flanschanschluss
Kugel NBR gummiert 53080421090 80 10 260 120 c 1.868,00
mit Flanschansciuss 53100421090 100 10 300 16,0 c 2.492,00
Edelstal 53150421090 150 10 400 31,0 c 4.554,00
Anmerkung:

sinkende oder schwimmende
Kugeln sowie Kugeln mit PUR-
Beschichtung auf Anfrage.
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771-C50 AVK Art. Nr. DN PN  Material Anschluss Gewicht Klasse Preis
AVK Kombi Be- und mm kg Euro
Entliiftungsventile
Betriebsdruck 0,1-10 bar/ 771C50050002 50 16 Kunststoff Gewinde 58 c 1,090,00
0,1-16 bar , 771C50050001 50 16 Kunststoff  Flansch 6,4 C 1.195,00
Anschluss: BSP Innengewinde 771050080001 80 16  Kunststoff  Flansch 6,7 c 1.266,00
oder Flansch ) 771050100001 100 16 Kunststoff  Flansch 7.0 c 1.289,00
Material: Glasfaserverstarktes
Nylon oder Spharoguss 771C50050003 50 16 Guss  Gewinde 20,5 c 2.241,00
Option: 771050050004 50 16  Guss  Flansch 223 c 2.302,00
DruckstoBdimpiung 771050080003 80 16  Guss  Flansch 23,8 B 2.397,00
Belliftungssperre
85/50 . AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
AVK PE 100 Kugelhdhne mm mm mm kg Euro
EN 12201-4 SDR 11
SDR 11 850255022204035 25 25 16 322 23 09 c 65,00
850325012204035 25 32 16 322 29 09 c 65,00
850405012204035 32 40 16 410 37 11 c 107,00
850505012204035 40 50 16 415 46 1,4 A 119,00
850635012204045 50 63 10 435 5,8 25 A 127,00
850905022204045 80 90 10 550 8,2 5,0 A 222,00
851105012204045 100 110 10 595 10 6,7 c 321,00
851255012204045 100 125 10 610 114 7.2 c 321,00
851605012204055 150 160 10 690 14,6 16,3 B 756,00
851805012204055 150 180 10 690 16,4 17,3 c 756,00
85 AVK Art. Nr. Gewicht Klasse Preis
AVK Fundament fiir kg Euro
PE Kugelhéhne
Fundament aus Kunststoff zur 8506396001 1.1 C 19,90
Stiitzung des Kugelhahns
Auflageplatte fiir Einbaugarnituren
805000001 05 B 9,00
85/50 . AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
AVK PE 100 Kugelhdhne mm mm mm kg Euro
mit Betédtigungshebel SDR 11
EN 12201-4 85025502220408530 25 25 16 322 23 09 B 128,00
SDR 11 85032501220408530 25 32 16 322 29 0,9 c 128,00
85040501220408530 32 40 16 410 37 1,1 B 142,00
85050501220408530 40 50 16 415 46 14 C 152,00
85063501220409531 50 63 10 435 58 25 c 196,00
85000502220409531 80 90 10 550 82 5,0 C 283,00
85110501220409531 100 110 10 595 10 6,7 B 421,00
85125501220409531 100 125 10 610 114 7.2 c 421,00
85160501220410532 150 160 10 690 14,6 16,3 B 855,00
85180501220410532 150 180 10 690 16,4 17,3 c 855,00
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AVK GEHAUSELOSE
ARMATUREN

AVK bietet gehauselose Armaturen als Rinnen-
schutz- und Gewindeschieber an. Besondere Merk-

male der gehduselosen Armaturen sind die niedrige

Leckagerate, die Schwerlastkonstruktion und die
Modulbauweise.

Aligemeine Produktmerkmale

e Stabile, robuste Bauweise mit min. 6 mm
starker Schieberplatte

e Selbstreinigende Gleitleisten garantieren ein-
fache Bedienung und Langlebigkeit

e Niedrige Drehmomente erlauben den Einsatz
Kleinerer Antriebe

e Nicht steigende Spindel und selbsttragender
Rahmen (dreiseitig dichtend) als Standard-
ausfihrung, optional mit steigender Spindel
und offenem Rahmen

Rinnenschiitz

e Finseitig dichtend bis max. 1.000 x 1.000
mm als Standardausfiihrung, optional beid-
seitig dichtend, in gréBeren Ausflihrungen nur

beidseitig dichtend

e Bis 1.400 x 1.400 mm mit Handrad, bei

groBeren Nennweiten mit Kegelradantrieb
e Standardausfiihrung fiir Vergussmontage,
optional flir Dilbelmontage an der Vorderseite

des Kanals oder im Kanal

Gewindeschieber

e Beidseitig dichtend bis max. 1.200 x 1.200
mm, in gréBeren Nennweiten optional ein-
seitig oder zweiseitig dichtend

e Bis 1.000 x 1.000 mm mit Handrad, bei
groBeren Nennweiten mit Kegelradantrieb

e Standardausfiihrung flir Wandmontage bis
einschl. 1.200 x 1.200 mm. In gréBeren
Nennweiten zum eingieBen in Beton, fir
biindig anliegende Montage in Aussparung
oder flir Diibelmontage lieferbar

772/61

AVK Art. Nr. DN Bauldnge Klasse Preis
AVK gehéuselose mm mm Euro
Armaturen aus Edelstahl
mit Handrad fiir Wandmontage, 7720200020061521001 200 626 c 2.730,00
nicht steigende Spindel, 7720300030061521001 300 826 C 3.048,00
geschlossener Rahmen mit 7720400040061521001 400 1045 c 4.239,00
Quertraverse 7720500050061521001 500 1245 C 4.893,00
Zubehii: 7720600060061521001 600 1446 B 5.603,00
Gorace/unk it Flursien 7720700070061521001 700 1648 C 6.962,00
Soindehertngerngen, 7720800080061521001 800 1848 B 7.578,00
Wandnaterungen 7720900090061521001 900 2143 c 10.656,00
Automatisierung (elektisch, 7721000100061521001 1000 2343 B 11.694,00
oneumatisch, hydradlisch) 7721100110061221021 1100 2671 c 13.908,00
7721200120061221021 1200 2871 B 18.278,00
772/1 . AVK Art. Nr. DN Bauldnge Klasse Preis
AVK gehduselose mm mm Euro
Armaturen aus Edelstahl
mit Handrad fiir 77202000200716510001 200 589 B 2.947,00
Vergussmontage, 77203000300716510001 300 789 ¢ 3.223,00
nicht steigende Spindel, 77204000400716510001 400 989 c 3.979,00
geschlossener Rahmen mit 77205000500716510001 500 1189 c 4.326,00
Quertraverse 77206000600716510001 600 1444 B 5.676,00
77207000700716510001 700 1662 C 6.672,00
77208000800716510001 800 1862 B 7.636,00
77209000900716510001 900 2062 c 8.624,00
77210001000716510001 1000 2062 B 9.915,00
77211001100717510001 1100 2500 C 12.181,00
77212001200717510001 1200 2700 c 13.181,00
77213001300717510001 1300 2900 c 14.503,00
77214001400717510001 1400 3100 B 17.792,00
77215001500717510001 1500 3415 c 20.084,00
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AVK RUCKSCHLAGVENTILE
ZUVERLASSIGER SCHUTZ

AVK bietet verschiedene Ruckschlagarmaturen
an, die zuverlassig Rohrleitungen und andere

Armaturen vor Wasserschlag schitzen. Sobald ein
Gegendruck entsteht, schlieBen die Ruckschlagar-
maturen und verhindern erhebliche Schaden.

AVK Riickschlagklappen

Wir bieten diese Riickschlagarmaturen mit Hebel
und Gewicht, Hebel und Feder oder mit geschlos-
sener Buchse an. Aufgrund der herausnehm-
baren Haube, in der die Scheibe montiert ist, ist
die AVK Riickschlagklappe einfach zu warten. Sie
kann sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Position eingebaut werden. Es wird nur ein mini-
maler Kraftaufwand benétigt, um die Klappe zu
schlieBen oder zu 6ffnen, da die Scheibe ein ge-
ringes Gewicht hat.

AVK Kipp-Riickschlagklappen

Diese weichdichtenden Riickschlagarmaturen
kénnen aufgrund der konstruktiven Ausflihrung
mit Hebel und Gewicht die Klappe schlieBen,
bevor der Riickfluss einsetzt. Optional kann eine
hydraulische Bremse ausgestattet werden, wo-
durch kein Druckschlag verursacht wird. So wie
die anderen Riickschlagarmaturen kann auch
diese sowohl horizontal als auch vertikal einge-
baut werden.

AVK Diisenriickschlagventile

Die selbsttatige, federbelastete und mediumge-
steuerte Riickschlagarmaturen schlieBt aufgrund
ihres weichdichtenden Tellers schnell, zuverldssig
und gerduscharm. Die optimierte Konstruktion
der Armatur sorgt fiir geringe Druckverluste. Sie
kann ebenfalls in horizontaler als auch in verti-
kaler Position eingebaut werden. Aufgrund der
kompakten Bauform ist sie auBerdem praktisch
wartungsfrei.

41/60

AVK Art. Nr. DN PN Baulinge  Gewicht Klasse Preis
Riickschlagklappen, mm mm kg Euro
Weichdichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 4105060018 50 10116 200 13,0 B 488,00
mit freiem Wellenende, 4106560018 65 1016 240 15,5 B 552,00
rechtsseitig, 4108060018 80 10116 260 20,0 A 597,00
S,ﬁ 0ot 16 4110060018 100 1046 300 26,0 A 763,00
DNS0 - NG00 4112560018 125 10116 350 36,0 c 983,00
4115060018 150 10116 400 51,0 A 1.192,00
4120060008 200 10 500 83,0 A 1.857,00
4120060018 200 16 500 83,0 c 1.857,00
4125060008 250 10 600 183,0 c 4.881,00
4125060018 250 16 600 183,0 C 5.028,00
4130060008 300 10 700 231,0 c 5.554,00
4130060018 300 16 700 231,0 c 5.548,00
Anmerkung: Bei Riickschlagklappen mit Hebel und Gewicht ist zur Unfallverhiitung im Schwenkbereich des Hebels
die Abschirmung Serie 41/50 vorzusehen.
41/61 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Riickschlagklappen, mm mm kg Euro
Weichdichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 4105061018 50 10116 200 12,0 c 495,00
ohne Hebel u. Gewicht, 4106561018 65 10116 240 15,0 c 554,00
GJS, 4108061018 80 1016 260 17,0 B 658,00
s 4110061018 100 1016 300 210 A 775,00
4112561018 125 10116 350 40,0 B 1.038,00
4115061018 150 1016 400 42,0 B 1.255,00
4120061008 200 10 500 67,0 c 1.955,00
4120061018 200 16 500 67,0 c 1.955,00
4125061008 250 10 600 183,0 c 4.789,00
4125061018 250 16 600 186,0 c 5.061,00
4130061008 300 10 700 197,0 c 5.623,00
4130061018 300 16 700 196,0 c 5.893,00
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4764 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge Gewicht Klasse Preis
Riickschlagklappen, mm mm kg Euro
Weichdichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 4105064018 50 10/16 200 20,0 c 494,00
mit freiem Wellenende, 4106564018 65 10116 240 18,0 C 557,00
linksseitig, 4108064018 80 10/16 260 18,0 C 603,00
Sfﬁ oo 16 4110064018 100 1046 300 26,0 c 771,00
ON0 - NG00 4112564018 125 10/16 350 40,0 c 993,00
4115064018 150 10/16 400 46,0 c 1.206,00
4120064008 200 10 500 83,0 c 1.876,00
4120064018 200 16 500 83,0 c 1.876,00
4125064008 250 10 600 183,0 c 3.510,00
4125064018 250 16 600 183,0 C 3.617,00
4130064008 300 10 700 231,0 c 4.500,00
4130064018 300 16 700 231,0 C 4.039,00
Anmerkung: Bei Riickschlagklappen mit Hebel und Gewicht ist zur Unfallverhiitung im Schwenkbereich des Hebels
die Abschirmung Serie 41/50 vorzusehen.
4736 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Riickschlagklappen, mm mm kg Euro
Metallisch Dichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUBEN EKB 413503600800 350 10 800 307,3 c 7.980,00
Mit Flanschanschluss, 413503601800 350 16 800 307,3 C 7.980,00
GJS, 414003600800 400 10 900 47,0 c 10.739,00
e D600 414003601800 400 16 900 4470 c 10.739,00
0 Hebel und Gevicht 414503600800 450 10 1000 5750 c 14.527,00
: 414503601800 450 16 1000 583,0 C 14.527,00
415003600800 500 10 1100 750,0 c 19.124,00
415003601800 500 16 1100 750,0 C 19.124,00
416003600800 600 10 1300 1006,0 c 19.569,00
416003601800 600 16 1300 1006,0 C 19.569,00

Anmerkung: Bei Riickschlagklappen mit Hebel und Gewicht empfehlen wir zur Unfallverh(itung eine Abschirmung im
Schwenkbereich des Hebels.

4D . AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Betdtigungseinheit mm kg Euro
Hebel und Gewicht
fir AVK Serie 41/60 4108023000 50-80 28 A 128,00
4110023000 100 29 A 132,00
4115023000 125-150 56 A 156,00
4120023000 200 57 B 156,00
4130023000 250-300 13,0 B 448,00
M/32 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Betétigungseinheit mm kg Euro
Hebel und Feder
fir AVK Serie 41/60 4105032000 50 20 c 470,00
4106532000 65 2,0 c 470,00
4108032000 80 3,0 B 470,00
4110032000 100 3,4 c 470,00
4112532000 125 3,4 B 519,00
4115032000 150 3,4 B 519,00
4120032000 200 3,4 B 523,00
4130032000 250-300 3,4 c 1.561,00
41/50 ) AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Abschirmung fiir mm kg Euro
Hebel und Gewicht
fiir AVK Serie 41/60 4108050009 50-80 2,0 B 322,00
Transparenter Deckel 4110050009 100 22 B 326,00
4115050009 125-150 50 B 406,00
4120050009 200 7,0 c 539,00
4130050009 250-300 10,0 B 837,00
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4

AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Haube mit mm kg Euro
freiem Wellenende
fiir AVK Serie 41 410500227000 50 41 c 448,00
410800227000 65/80 52 c 448,00
411000227000 100 6,6 c 614,00
411500227000 150 7.0 c 1.036,00
412000227000 200 13,0 c 1.431,00
412500227000 250 21,0 c 3.831,00
413000227000 300 285 c 4.225,00
4 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Haube mit freiem mm kg Euro
Wellenende
rechisseitig 410500228200 50 4.1 B 448,00
fir AVK Serie 41 410800228200 65/80 52 C 448,00
411000228200 100 6,6 c 633,00
411500228200 150 7.0 c 1.119,00
412000228200 200 130 c 1.577,00
412500228200 250 21,0 c 3.857,00
413000228200 300 285 c 4.666,00
874 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis
Kipp-Riickschlagklappe mm mm kg Euro
Weichdichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 87401500014100001 150 10/16 210 40,0 B 3.941,00
mit Hebel und Gegengewicht. 87402000004100001 200 10 230 65,0 C 4.395,00
Baulange nach EN 558-1, 87402000014100001 200 16 230 65,0 c 4.481,00
Grundreife 14 87402500004100001 250 10 250 85,0 c 6.980,00
Sﬁ?bRﬁjLeE?y 87402500014100001 250 16 250 85,0 c 5.354,00
D150 - o600 87403000004100001 300 10 270 120,0 c 5.880,00
DN700 - DN1800 auf Anfage 87403000014100001 300 16 270 125,0 c 6.126,00
87403500004100001 350 10 290 140,0 c 6.756,00
87403500014100001 350 16 290 195,0 c 7.072,00
87404000004100001 400 10 310 145,0 c 7.719,00
87404000014100001 400 16 310 225,0 c 9.021,00
87404500004100001 450 10 330 185,0 c 9.447,00
87404500014100001 450 16 330 265,0 c 10.583,00
87405000004100001 500 10 350 200,0 c 9.729,00
87405000014100001 500 16 350 295,0 c 12.357,00
87406000004100001 600 10 390 500,0 c 13.785,00
87406000014100001 600 16 390 620,0 c 17.177,00
874 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge Gewicht Klasse Preis
Kipp-Riickschlagklappe mm mm kg Euro
Weichdichtend Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 87401500014100011 150 10116 210 40,0 c 7.785,00
mit Hebel, Gewicht sowie 87402000004100011 200 10 230 65,0 c 8.245,00
hydraulischem Bremszylinder 87402000014100011 200 16 230 65,0 c 8.334,00
Baulange nach EN 558-1, 87402500004100011 250 10 250 85,0 c 10.120,00
gj%”‘gf\'[‘%% 87402500014100011 250 16 250 85,0 c 10.212,00
BT oder 16 87403000004100011 300 10 270 120,0 c 11.677,00
D150 - DNGO 87403000014100011 300 16 270 125,0 c 11.595,00
DN700 - DN1600 auf Anfiage 87403500004100011 350 10 290 140,0 c 13.040,00
87403500014100011 350 16 290 195,0 c 13.356,00
87404000004100011 400 10 310 145,0 c 15.083,00
87404000014100011 400 16 310 25,0 c 16.394,00
87404500004100011 450 10 330 185,0 c 18.314,00
87404500014100011 450 16 330 265,0 c 18.955,00
87405000004100011 500 10 350 200,0 C 19.324,00
87405000014100011 500 16 350 295,0 c 19.324,00
87406000004100011 600 10 390 500,0 C 21.644,00
87406000014100011 600 16 390 620,0 c 25.283,00
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875 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge Gewicht Klasse Preis

Schragsitz-Kipp- mm mm kg Euro
Riickschlagklappe Gehause in GJS

Metallisch Dichtend 87502000003100000 200 10 230 40,0 c 3.308,00

INNEN UND AUSSEN EKB 87502000013100000 200 16 230 40,0 C 3.393,00

Baulange nach EN 558-2, 87502500003100000 250 10 250 65,0 c 4.141,00

Gr“”‘gf\'[‘e 14 87502500013100000 250 16 250 65,0 C 4.226,00

50 - DGO §7503000003100000 300 0 2 83,0 c 4.726,00

N700 - D160 af Anirace 87503000013100000 300 16 270 83,0 c 4.960,00

87503500003100000 350 10 290 118,0 C 5.561,00

Optional 87503500013100000 350 16 290 118,0 C 5.862,00

inenllegende Démpfung 87504000003100000 400 10 310 145,0 c 6.479,00

87504000013100000 400 16 310 145,0 C 7.716,00

87504500003100000 450 10 330 190,0 c 8.129,00

87504500013100000 450 16 330 210,0 c 9.211,00

87505000003100000 500 10 350 220,0 c 8.392,00

87505000013100000 500 16 350 250,0 C 10.583,00

87506000003100000 600 10 390 3150 c 11.967,00

87506000013100000 600 16 390 365,0 C 15.372,00

876 ) AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis

Diisenriickschlagventil mm mm kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiuse in GJS

Bauldnge nach EN 558-2, 87600500011102012 50 1016 150 80 c 1.300,00

Grundreihe 14 87600650011102012 65 1016 170 130 c 1.600,00

GJS, RAL 5017 87600800011102012 80 1016 180 14,0 c 1.800,00

T 102 87601000011102012 100 10/16 190 190 c 2.300,00

O 6 Wrechdichnd 87601250011102012 125 10116 200 27,0 c 2.900,00

PRS0, Mol dend 87601500011102012 150 1016 210 32,0 C 3.900,00

: 87602000001102012 200 10 230 50,0 C 4.300,00

87602000011102012 200 16 230 50,0 c 4.300,00

87602500001102012 250 10 250 70,0 c 5.600,00

87602500011102012 250 16 250 70,0 C 5.600,00

87603000001102012 300 10 270 100,0 c 6.400,00

87603000011102012 300 16 270 100,0 C 7.222,00

87603500001102012 350 10 290 130,0 C 6.312,00

87603500011102012 350 16 290 130,0 c 6.200,00

87600500021102012 50 25 150 8,0 c 1.709,00

87600650021102012 65 25 170 13,0 c 1.906,00

87600800021102012 80 25 180 14,0 c 2.531,00

87601000021102012 100 25 190 19,0 c 3.158,00

87601250021102012 125 25 200 27,0 c 4.000,00

87601500021102012 150 25 210 40,0 C 4.662,00

87602000021102012 200 2% 230 56,5 c 4.700,00

87602500021102012 250 25 250 815 c 7.135,00

87603000021102012 300 25 270 13,0 c 7.200,00

87603500021102012 350 25 290 150,0 C 11.815,00

876 AVK Art. Nr. DN PN  Baulinge Gewicht Klasse Preis

Diisenriickschlagventil mm mm kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehiuse in GJS

Baulange nach EN 558-2, 87604000101102012 400 10 310 160,0 c 7.400,00

Grundreine 14 87604000111102012 400 16 310 165,0 C 7.400,00

GJS, RAL 5017 87604500101102012 450 10 330 180,0 c 12.820,00

PN10, 16, 25, 87604500111102012 450 16 330 190,0 C 12.820,00

\[/’V“;‘C%%mﬁe’“fgo 87605000101102012 500 10 350 260,0 c 18.866,00

87605000111102012 500 16 350 275,0 C 18.866,00

87606000101102012 600 10 390 4200 c 24.686,00

87606000111102012 600 16 390 480,0 C 24.686,00

87604000121102012 400 25 310 195,0 c 18.360,00

87604500121102012 450 25 330 200,0 C 29.603,00

87605000121102012 500 25 350 315,0 c 39.821,00

87606000121102012 600 25 390 540,0 c 43.205,00
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AVK GASVERSORGUNG
UNSERE SICHEREN LOSUNGEN

Lecks konnen tddlich sein, daher sollten die
Armaturen fur die Gasversorgung von hdchster

Qualitat sein. Seit mehr als 30 Jahren erfullt
AVK erfolgreich die strengsten Sicherheits-
anforderungen der Erdgasunternehmen.

Vermeidung von Kontaktkorrosion

Wenn man das Leitungssystem schiitzt, indem
man den direkten Kontakt der Rohre und Ab-
sperrschieber mit dem umgebenden Erdreich
unterbindet, so ist dies eine effiziente Methode
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Unsere
strikten Qualitdtsprozesse gewdhrleisten zuver-

Power to Gas

Gasabsperrschieber von AVK sind auch fiir den
,Power to Gas" (Elektrische Energie zu Gas) Ein-
satz geeignet. Bei diesem Verfahren wird unter
Einsatz von ,griiner Energie ein Brenngas her-
gestellt, das zur spéteren Verwendung zwischen-
gespeichert werden kann.

lassige Armaturen, die in hochmodernen Pro-
duktionsstétten hergestellt und geprift werden.
Diese Qualitdt wird durch unsere Zertifizierung
geméas ISO/TS 29001 bestéatigt.

02/70 ) AVKArt.Nr. DN PN PN  Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm Flansch Druckstufe mm  PAL/GIBO kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehause in GJS
EN 1171 (DIN 3352-4) PG3
Baulange nach EN 558-1 020407001237 40 10/16 16 20 14 50 110 c 583,00
GJS, gelb 020507001237 50  10/16 16 250 14 50 120 A 575,00
PG 3 E'f] 1 ?774' Klasse 2, 020657001237 65  10/16 16 270 11 40 150 C 697,00
g“.s"‘(’jecl Sgbﬁtre 020807001237 80 10/16 16 280 14 40 190 A 731,00
pindetabaichtuing 021007001237 100 10/16 16 300 12 24 250 A 821,00
021257001237 125 10/16 16 25 9 18 330 C 1.169,00
021507001237 150 10/16 16 350 8 15 490 A 1.193,00
022007000237 200 10 15 400 6 6 700 A 1.868,00
022007001237 200 16 15 400 6 6 700 B 1.892,00
022507000237 250 10 12 450 4 4 1100 C 3.063,00
022507001237 250 16 12 450 4 4 1100 C 3.138,00
023007000237 300 10 10 50 2 2 1600 C 3.935,00
023007001237 300 16 10 50 2 2 1600 G 4.457,00
023507000337 350 10 85 550 2 0 3200 C 8.313,00
023507001237 350 16 8,5 550 2 0 3200 C 8.517,00
024007000237 400 10 75 60 2 0 3300 OC 10.428,00
024007001237 400 16 75 60 2 0 3300 C 11.111,00
025007000237 500 10 7 700 1 0 470 C 13.821,00
025007001237 500 16 7 700 1 0 #70 ¢C 16.555,00
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06/70

! i AVK Art. Nr. DN PN PN Baulidnge VPE Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm Flansch Druckstufe mm  PAL/GIBO kg Euro
INNEN UND AUSSEN EKB Gehause in GJS
EN 1171 (DIN 3352-4) PG3
Baulange nach EN 558-1 060407001237 40 10/16 16 140 25 50 10,0 c 527,00
GJS, gelb 060507001237 50 10/16 16 150 21 50 100 c 541,00
EfsfveECNth?gé Klasse 2, 060657001237 65 1046 16 170 16 40 130 c 694,00
Sondlebdichtong 060807001237 80 10/16 16 180 20 40 150 A 671,00

061007001237 100 10/16 16 190 15 30 220 A 755,00
Aut Anfrage: 061257001237 125 10/16 16 200 15 18 27,0 C 1.066,00
DN£0. DNSGO und DNGOO 061507001237 150 10/16 16 20 10 15 360 A 1.104,00
062007000237 200 10 15 220 10 6 520 B 1.756,00
062007001237 200 16 15 230 10 6 540 B 1.818,00
062507000237 250 10 12 %0 8 4 790 C 2.858,00
062507001237 250 16 12 250 8 4 800 c 3.004,00
063007000237 300 10 10 270 6 2 1160 C 3.771,00
063007001237 300 16 10 270 6 2 1160 c 3.954,00
15/78 ) AVKArt.Nr. DN PN PN  Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm Flansch Druckstufe mm  PAL/GIBO kg Euro
vorbereitet fiir Antrieb Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 150507801337 50 10/16 16 150 21 50 140 B 2.836,00
Baulange nach EN 558-1 150657801337 65 10/16 16 170 16 40 17,0 C 3.218,00
GJS, gelb 150807801337 80 10/16 16 180 20 40 150 c 3.318,00
PG 3, EN 13774, Klasse 2, 151007801337 100 10/16 16 19 15 30 175 c 3.406,00
g“.svée‘fhsg.'bsre 151257801337 125 106 16 200 15 18 24 ¢ 3.997,00
pindelabdichtung 151507801337 150 10/16 16 210 10 15 313 C 4.685,00
152007800337 200 10 15 230 10 6 487 c 5.818,00
gﬂg}fr'&'ﬂ"z%o . 152007801337 200 16 15 20 10 6 487 C 5.927,00
Kopffanseh 152507800337 250 10 12 300 8 4 1130 c 7.856,00
DN250 - DNAOO mit F14 152507801337 250 16 12 30 8 4 1130 c 9.520,00
Kopfflansch 153007800337 300 10 10 270 6 2 1600 c 9.369,00
153007801337 300 16 10 270 6 2 1600 c 9.617,00
153507800337 350 10 8,5 200 2 0 2230 c 11.158,00
153507801337 350 16 8,5 20 2 0 2230 C 11.436,00
154007800337 400 10 75 310 2 0 2430 c 15.250,00
154007801337 400 16 75 310 2 0 2430 c 14.322,00
15/78 ) AVKArt.Nr. DN PN PN  Baulinge VPE  Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mm Flansch Druckstufe mm  PAL/GIBO kg Euro
vorbereitet fiir Antrieb Gehiuse in GJS
Mit PUR-Beschichtung 150507801380 50  10/16 16 150 21 50 140 c 3.010,00
150657801380 65 10/16 16 170 16 40 17,0 C 3.427,00
150807801380 80 10/16 16 180 20 40 150 c 3.597,00
151007801380 100 10/16 16 190 15 30 175 c 3.758,00
151257801380 125 10/16 16 200 15 18 224 C 4.353,00
151507801380 150 10/16 16 20 10 15 313 c 5.061,00
152007800380 200 10 15 230 10 6 487 c 6.312,00
152007801380 200 16 15 230 10 6 487 C 6.421,00
152507800380 250 10 12 30 8 4 1130 c 8.396,00
152507801380 250 16 12 300 8 4 1130 c 8.442,00
153007800380 300 10 10 270 6 2 1600 c 9.954,00
153007801380 300 16 10 270 6 2 1600 c 10.233,00
153507800380 350 10 8,5 200 2 0 2230 c 11.606,00
153507801380 350 16 8,5 20 2 0 2230 C 11.669,00
154007800380 400 10 7.5 310 2 0 2430 c 14.322,00
154007801380 400 16 75 310 2 0 2430 C 14.740,00
46/64 ) ] AVKArt.Nr. DN da PN PN  Baulinge VPE Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mit mm mm Flansch Druckstufe —mm PAL kg Euro
SchweiBenden fiir Gehause in GJS
Stahirohr ) 460506401280 50 60 16 16 250 50 8,0 B 1.611,00
Baulénge S-8, Gehduse 460806401280 80 89 16 16 280 40 16,0 A 2.007,00
Stahlquss GS-G25N, Haube GJS 461006401280 100 114 16 16 30 24 20 A 2.274,00
it PUR-Beschichitung 461506401280 150 168 16 16 350 15 380 A 3.424,00
ESS\?V'G EQSLI%ZS Klasse 2 462006401280 200 219 16 15 400 6 61,0 A 4.959,00
Sandlabdichiong 462506401280 250 273 16 12 450 3 86,0 A 7.033,00
463006401380 300 324 16 10 500 2 1260 A 9.174,00
16/70 464007001380 400 406 16 14 670 1 199,0 c 40.341,00
DNA00 - DNGOO Baulinge S-12 465007001380 500 508 16 75 720 1 526,0 c 61.047,00
466007001380 600 610 16 75 770 1 750,0 C 77.010,00

lange SchweiBenden
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46/64

! i i AVK Art. Nr. DN da PN PN Baulinge VPE Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mit mm mm Flansch Druckstufe mm  PAL kg Euro
SchweiBenden fiir Gehiuse in GJS
Stahlrohr ) 460506401237 50 60 16 16 250 50 8,0 © 1.194,00
Baulénge S-8, Gehduse 460806401237 80 89 16 16 280 40 140 B 1.564,00
staniguss GS-C25N, Haube 461006401237 100 114 16 16 300 24 250 A 1,686,00
SJ& 9;'\? " 461506401237 150 168 16 16 350 15 490 A 2.770,00
afsf\/e cthJI:?)Z:y asse 2 462006401237 200 219 16 15 00 6 700 A 4,050,00
Sondlebdttong 462506401237 250 273 16 12 450 3 880 B 6.095,00
ange SohweiBencen auf 463006401337 300 324 16 10 500 2 1260 B 7.884,00
Anfrage
46/80 ) ) AVK Art. Nr. DN da PN PN Baulinge Gewicht  Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mit mm mm Flansch Druckstufe —mm kg Euro
SchweiBenden fiir Gehiuse in GJS
Stahlrohr ) 460808001380 80 89 16 16 650 31,0 c 6.360,00
Bauldnge S-8, Gehéuse 461008001380 100 114 16 16 620 36,0 c 6.511,00
Staniguss GS-C25N, Haube 461508001380 150 168 16 16 630 530 c 7.692,00
GJS, PUR 462008001380 200 219 16 15 670 1010 c 10.161,00
ESS%E Et’:‘slig: Klasse 2 462508001380 250 273 16 12 690 1290 c 12.346,00
Spindelabdichtung 463008001380 300 324 16 10 720 1840 c 15.113,00

464008001380 400 406 16 14 770 3350 c 35.276,00
465008001380 500 508 16 75 820 6170 c 45.171,00
466008001380 600 610 16 75 870 7820 c 56.571,00
36/90 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm mm kg Euro
mit PE 100-Rohrstutzen Gehiuse in GJS SDR 11
INNEN UND AUSSEN EKB 3609090703037 80 90 10 720 8,2 20,0 A 1.049,00
(orange) GJS, gel 3611090703037 100 110 10 770 10,0 27,0 A 1.216,00
PG 3 EN 13774, Klasse 2 3612590703037 100 125 10 900 1,4 39,0 A 1,526,00
auswechselbare 3616090703037 150 160 10  1.100 14,6 52,0 A 2.248,00
Spindelabdichturig 3618090703037 150 180 10 1.100 16,4 58,0 A 2.307,00
3620090703037 200 200 10 1.100 20,5 88,0 c 3.685,00
3622500703037 200 225 10 1.100 205 91,0 A 3.912,00
3628090703037 250 280 10 1.350 25,4 126,0 B 8.726,00
3631500703037 300 315 10  1.350 28,6 140,0 B 9.754,00
36/90 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm mm kg Euro
mit PE 100-Rohrstutzen Gehiuse in GJS SDR 17
INNEN UND AUSSEN EKB 3609090713037 80 90 5 720 54 20,0 A 1.049,00
(orange) GJS, gelb 3611090713037 100 110 5 770 6,6 27,0 A 1.216,00
PG 3 EN 13774, Klasse 2 3612590713037 100 125 5 900 74 39,0 A 1.526,00
auswechselbare 3616090713037 150 160 5  1.100 95 52,0 A 224800
Spindalabdichtung 3618090713037 150 180 5  1.100 10,7 58,0 A 2.307,00
3620090713037 200 200 5  1.100 11,9 88,0 c 3.685,00
3622500713037 200 225 5 1100 134 91,0 A 3.912,00
3628090713037 250 280 5  1.350 16,6 126,0 B 9.435,00
3631590713037 300 315 5  1.350 187 140,0 c 9.754,00
38/90 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
Keil-Ovalschieber mm mm mm kg Euro
mit PE 100-Rohrstutzen/ Gehiuse in GJS SDR 11
Flansch 3809090703037 80 90 10 720 8,2 200 c 1.349,00
INNEN UND AUSSEN EKB 3811090703037 100 110 10 770 10,0 27,0 C 1.356,00
(orange) GJS, gelb 3812590703037 100 125 10 900 14 39,0 c 2.012,00
PG 3 EN 13774, Klasse 2 3816090703037 150 160 10  1.100 14,6 52,0 c 2.198,00
g“?“éeclhsg.'bﬁtre 3318090703037 150 180 10 1.100 164 58,0 c 2 468,00
pindelabdichtung 3822590703037 200 225 10 1.100 20,5 91,0 c 4111,00
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75/41

AVK Art. Nr. DN PN Bauldange Klasse Preis
Anflansch-Absperrklappe mm mm Euro
LUG-Type, Typ EVTLS Gehause in GJS
mit frei liegender Welle 75005041211005600000 50 16 43 c 439,00
Grundreine 20 75006541211005600000 65 16 46 C 447,00
mit einvulkanisierter 75008041211005600000 80 16 46 C 490,00
Gummierung (NBR) 75010041211005600000 100 16 52 c 531,00
%Zﬂgﬂi Tﬁrsijgr%%sﬁ%gﬁan . 75012541211005600000 125 16 56 c 597,00
Kapponsaheibe, Well und Stif% 75015041211005600000 150 16 56 C 747,00
4057 ’ 75020041211001300000 200 10 60 c 1.021,00
75020041211002600000 200 16 60 C 1.021,00
75025041211001300000 250 10 68 c 2.404,00
75025041211002600000 250 16 68 c 2.404,00
75030041211001300000 300 10 78 c 2.648,00
75030041211002600000 300 16 78 C 2.648,00
75035041211001300000 350 10 78 c 402,00
75035041211002600000 350 16 78 C 4.102,00
75040041211001300000 400 10 102 c 5.714,00
75040041211002600000 400 16 102 C 5.714,00
75045041211001300000 450 10 114 C 8.809,00
75045041211002600000 450 16 114 c 8.809,00
75050041211001300000 500 10 127 C 10.217,00
75050041211002600000 500 16 127 C 10.217,00
75/21 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge Klasse Preis
Doppelflansch- mm mm Euro
Absperrklappe Gehause in GJS
Typ EVFL 75005021211005600000 50 16 150 c 942,00
mit frei liegender Welle 75006521211005600000 65 16 170 c 1.139,00
Grundreine 14 75008021211005600000 80 16 180 c 1.195,00
it einvulkanisierter 75010021211005600000 100 16 190 C 1.266,00
G””?m"’trlﬂf‘g}éNBR) 5 75012521211005600000 125 16 200 c 1.426,00
A Jgrf%%SO—;%gisrange 75015021211005600000 150 16 210 c 1546,00
Keppenscheibe, welle und St 75020021211001300000 200 10 230 c 2.015,00
i ' 75020021211002600000 200 16 230 C 2.015,00
75025021211001300000 250 10 250 c 3.367,00
75025021211002600000 250 16 250 c 3.367,00
75030021211001300000 300 10 270 c 3.885,00
75030021211002600000 300 16 270 c 3.885,00
75035021211001300000 350 10 290 c 5.901,00
75035021211002600000 350 16 290 C 5.901,00
75040021211001300000 400 10 310 c 8.521,00
75040021211002600000 400 16 310 c 8.521,00
75045021211001300000 450 10 330 c 10.838,00
75045021211002600000 450 16 330 C 10.838,00
75050021211001300000 500 10 350 c 13.241,00
75050021211002600000 500 16 350 C 13.241,00
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631/70 AVK Art. Nr. DN Spannbereich  VPE Gewicht Klasse Preis

Supa Maxi™ mm mm Palette kg Euro
Rohrkupplung Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 631071702 50 48-71 18 6,0 c 428,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 631091702 65 69 - 91 16 7.0 C 561,00
Gastec zugelassenes 631106702 80 82 - 106 14 75 B 571,00
gﬁf ggﬁm' 631133702 100 104 - 133 12 11,0 B 653,00
631161702 125 132-159 10 13,0 G 806,00
Anmerkung: 631188702 150 159 - 188 8 16,0 B 938,00
Bel Verwendong der Supa 631227702 200 193 - 207 6 24,5 A 1.346,00
Masd™ At PE/PUC.Drckrohr 631257702 205 224 - 257 4 30,0 C 1.581,00
empfehien wir den Einsatz ener 631301702 250 266 - 301 4 35,0 c 1.581,00
Stltzhise. Disss finden Sie Im 631356702 300 314 - 356 2 45,0 C 1.836,00
Zubehor-Bereich.
632/70 . AVK Art. Nr. DN - DN Spannbereich 1 Spannbereich2 VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ mm mm mm Palette kg Euro
Reduzierkupplung Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 632071091702 50 - 65 48 - 71 65 - 91 14 6,5 B 572,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 632071106702 50 - 80 48 - 71 82-106 14 7.0 c 607,00
Gastec zugelassenes 632091106702 65 - 80 69 - 91 82 - 106 12 75 C 614,00
NBR Gummi 632106133702 80-100  82- 106 104- 133 10 100 B 734,00
RAL 5017 632133161702 100-125  104-133 132- 159 10 125 ¢ 865,00
Anmerkung: 632133188702 100-150 104 - 133 159 - 188 8 140 C 941,00
Bel Verwendung der Supa 632161188702 125-150  132-159 159 - 188 8 145 C 981,00
M At PE/PVC. Drkron 632188227702 150 -200 159 - 188 193 - 207 6 206 C 1.071,00
empfehlen wir den Einsatz ener 632188257702 150-225  159-188 204 - 257 6 270 C 1.461,00
Siitzhilse. Diess finden Sie im 632027257702 200 -225 193 - 227 024 - 257 4 315 C 1.594,00
Zubshér-Bereich. 632227301702 200-250 193 - 227 266 - 301 4 315 ¢ 1.815,00
632057301702 225-250 224 - 257 266 - 301 2 %5 C 1.898,00
632301356702 250 -300 266 - 301 314 - 356 2 020 ¢ 2.258,00
633/70 AVK Art. Nr. Flansch Muffe VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ Palette kg Euro
Flanschadapter Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 63307170002 40/50 48-71 30 50 c 398,00
A2 Schrauben/A4 Muttern, 63309170002 50/65 69 - 91 24 6,0 c 353,00
Gastec zugelassenes 63310670002 80 82 - 106 20 6,5 c 411,00
NBR Gummi, 63313370002 100 104 - 133 15 9,0 A 504,00
Eﬂ'}’ggg’ag'g”%ggog“”g nach 63313371002 80 104-133 20 9,0 c 423,00
AL 5017 63316170002 100 132 - 159 12 105 c 738,00
63318870002 150 159 - 188 8 12,0 A 727,00
, 63322770002 200 193 - 227 6 19,0 C 1.105,00
g;'\?:;:emﬂhg o Supa 63325770002 225 204 - 957 4 25,0 c 1.196,00
Maxi™ auf PE/PVC-Druckrohr 63330170002 250 266 - 301 3 28,0 c 1.295,00
empfehen wir den Einsatz einer 63335670002 300 314 - 356 2 38,0 c 1.938,00
Stiitzhiilse. Diese finden Sie im
Zubehor-Bereich.
634/70 . AVK Art. Nr. DN Spannbereich VPE Gewicht Klasse Preis
Supa Maxi™ mm mm Palette kg Euro
Endkappe Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 63407170012* 50 48 - 71 28 40 © 328,00
A2 Schrauben/Ad Muttemn, 63409170012* 65 69 - 91 24 50 c 357,00
Gastec zugelassenes 63409170032** 65 69 - 91 24 5,0 C 357,00
NBR Gummi 63410670012* 80 82-106 20 55 B 387,00
Hinweis: 63410670032 80 82 - 106 20 55 c 388,00
1 114" BSP Imengawinde 63413370012" 100 104 - 133 15 8,0 B 424,00
v 2* BSP Imenewinds 63413370032 100 104 -133 15 8,0 c 426,00
63416170012* 125 132 - 159 12 9,0 c 568,00
Anmerkung: 63416170032 125 132 - 159 12 9,0 c 543,00
Bei Verwendung der Supa 63418870012* 150 159 - 188 8 11,0 c 829,00
Masi™ auf PE/PVC-Druckrohr 63418870032 150 159 - 188 8 11,0 c 793,00
empfehlen vir den Einsalz einer 63422770012* 200 193 - 207 6 15,6 C 1.090,00
Stiizhillse. Diese finden Sie im 63422770032 200 193 - 207 6 15,6 c 1.041,00
7ubehiir-Bereich. 63425770012* 205 224 - 257 4 19,0 c 1.366,00
63425770032 205 224 - 257 4 19,0 c 1.305,00
63430170012* 250 266 - 301 3 22,0 B 1.275,00
63430170032 250 266 - 301 3 22,0 0 1.152,00
63435670012" 300 314 - 356 2 29,0 C 1.356,00
63435670032 300 314 - 356 3 29,0 c 1.428,00
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03/25

AVK Art. Nr. DN PN Rohrgewinde Gewicht Klasse Preis
Hau_sanschluss- mm kg Euro
schieber Gehause in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 030322500237 25 4 1 30 c 332,00
mit Innengewinde und 030402500237 32 4 19" 30 c 367,00
auswechselbarer 030502500237 40 4 15" 52 c 505,00
Spindelabdichtung "
s 030632500237 50 4 2 6,0 c 525,00
36/90 AVK Art. Nr. DN da PN Baulinge Wandstirke Gewicht Klasse Preis
Hau§anschluss- mm mm mm kg Euro
schieber Gehause in GJS SDR 11
INNEN UND AUSSEN EKB 3603290703037 25 32 10 800 30 5,1 A 494,00
mit PE 100 Rohrstutzen 3604090703037 32 40 10 850 4,0 55 A 494,00
gJ@ndng) gg,dhiUSWGChSE'barer 3605090703037 40 50 10 880 50 71 A 600,00
Gﬁg‘ F‘j eas chtung 3606390703037 50 63 10 880 6,0 8,0 A 702,00
EN 13774
Klasse 2

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK FUSAMATIC™

ELEKTROSCHWEISSFITTINGS

Die Produktqualitat der Fusion-Elektroschweiffittings

bietet die Sicherheit und Zuverlassigkeit, der fur die
Verbindung von Polyethylenrohren erforderlich ist.

Was ist Fusamatic™?
Mit unseren Fusamatic Polyethylen-Produkten Wir liefern Elektroschweiffittings in den darunter
ist es Versorgungsunternehmen, Planern und genannter SDR-GroBeneinteilungen:
Bauunternehmern leicht mdglich, verschweiBte e Muffen

SDR-Einstufungen

Rohrnetze zu erstellen. Die Elektroschweifittings e Bogen
und das umfangreiche Zubehdérprogramm e Reduzierstiicke
bieten alles, was fiir sichere Verbindungen von e T-Stlicke
Polyethylenrohren erforderlich ist. e Anbohrschellen

e Anschlussschellen
GroBen o Ubergangsfittings

Unser Standard-Lieferprogramm umfasst Rohr-
durchmesser von da20 bis da630, GréBen von
da710 bis da1200 sind auf Anfrage erhéltlich.

SDR11/17: AnschlussgriBe < 63mm Rohr

SDR11: AnschlussgréBe > 63mm Rohr
Druckstufen
Alle Fittings werden aus schwarzem Polyethylen
PE100 Neugranulat hergestellt und sind fiir
einen Druck von bis zu 10 bar fiir Gasanwen-
dungen und 16 bar fiir Wasseranwendungen
ausgelegt, sofern nicht anders angegeben.

SCHNELLES UND SICHERES
SCHWEISSEN VON PE-ROHREN
MIT DEM AUTOMATISCHEN
FUSAMATIC™ STIFT

Ein Knopfdruck reicht: Dank
der automatischen Erfassung
der SchweiBparameter durch
den Fusamatic™ Stift kann der
Vorgang schon nach wenigen
Sekunden beginnen. Perfekte
Verbindung in kurzester Zeit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Priifung

Unsere Elektroschweiffittings sind nach vielen

Leistungsstandards geprift und zugelassen,

darunter:

e |SO 15494 (PE/PP/PB Rohre, Formstiicke,
Armaturen)

e EN 12201-3 (Wasser, Abwasser)

e EN 1555-3 (PE-Formstiicke in
Gasrohrsystemen)

e SO 4437-3 (PE-Formstiicke in
Gasrohrsystemen)

e SO 4427-3 (PE-Formstiicke in Wasser,
Abwassersystemen)

A
Fusamatic™ Produkte sind DVGW zertifiziert



Fusamatic-Stift

Mit dem einzigartigen Stift
gibt es eine vollautomatische
Methode, die richtigen
SchweiBparameter zu
verwenden. In jedem
Fusamatic-Stift befindet

sich ein Widerstand. Jedem
Widerstand sind bestimmte
Parameter zugeordnet.
Sobald die ElektroschweiBbox
an das Fitting angeschlossen
ist, wird durch den
Fusamatic-Stift die korrekte
SchweiBzeit ermittelt, die flir
die Verbindung der Rohre
erforderlich ist.

Indikator

Wahrend des Elektro-
schweiBvorgangs

entsteht Druck durch

den sich ausdehnenden
geschmolzenen Kunststoff
im Inneren des Fittings,
der die SchweiBindikatoren
heraus driickt. Dies ist ein
sichtbares Zeichen dafr,
dass der erforderliche

Fugendruck erreicht wurde.

Eingegossene
SchweiBparameter
Die manuellen SchweiB-
parameter sind in allen
Fusamatic-Fittings
eingegossen. Diese
umfassen die FittinggroBe,
das Material (PE100), die
anwendbaren Rohr-SDRs,
die SchweiBparameter und
die Druckstufen fiir Gas- und
Wasseranwendungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Dauerhaft markierte
Chargennummer

Die Chargennummer ist
nur eine von zahlreichen
Kennzeichnungen zur
Qualitatskontrolle auf den
Fusamatic-Fittings. Sie ist
ebenfalls auf dem Barcode
des Fittings zu finden.

Barcode/QR-Code

Die Qualitdtskontrolle der
Fusamatic-Fittings ist von
zentraler Bedeutung. Die
Barcode-Konfiguration
sowie der QR-Code

bieten eine vollstandige
Ruickverfolgbarkeit fur jedes
einzelne Fitting.
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1200/00 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge  VPE  Gewicht Preis
1200/01 i mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
Fusamatic™
Elektroschweil CBKHFA20 20 35 3 77 100 0,1 4,02
Muffe CBKHFA25 25 30 3 77 100 0,1 419
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und CBKHFA3? 32 45 3 77 80 0,1 476
Bewasserungsanwendungen CBKHFA40 40 40 5 of 100 0.1 529
R‘Agt‘g;i:f‘;’g%tgcr‘er St CBKHFASO 50 90 5 o1 70 01 653
Waseo, PTG, Gas P10 CBKHFAG3 63 35 5 102 30 0,2 6,73
Tomperaturberekh an CBKHFA75 75 50 5 122 45 03 9,65
ElektroschweiBitings CBKHFA90 90 90 10 122 30 0,4 11,50
105G/ L0°C CBKHFA110 110 160 10 144 14 06 15,50
CBKHFA125 125 200 15 154 12 08 19,80
CBKHFA140 140 160 10 181 6 11 27,70
CBKHFA160 160 300 20 175 4 14 28,20
CBKHFA180 180 360 20 187 4 19 34,00
CBKHFA200 200 440 20 187 4 23 42,60
CBKHFA225 225 600 30 222 2 3,7 90,00
CBKHFA250 250 900 30 229 2 46 108,00
CBKHFA280 280 900 30 260 1 8,9 171,00
CBKHFM315 315 1140 30 260 1 1,0 202,00
CBKHFM355 355 1200 30 265 1 138 246,00
CBKHFMA400 400 1680 30 290 1 17,0 327,00
1200/10 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge  VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
Muffe CBKHFMASOFSN 450 1380 30 320 1 21,0 796,00
fir Gas-, Wassor-, Bergbau- und OBKHFMASOFSV 450 1380 30 320 1 15,0 627,00
Bewasserungsanwendungen CBKHFMS00FSN 500 1800 30 360 1 330 1.013,00
K‘A;‘:g;i;f“:g%tgmer Stit CBKHFMB0OFSV 500 1800 30 360 1 20,0 733,00
N 6 e it CBKHFMS60FSN 560 960 45 390 1 39,0 1.186,00
Temporatuiboreeh an CBKHFM560FSV 560 960 45 390 1 26,0 1.099,00
ElekioschweiBitings CBKHFMB30FSN 630 1620 45 430 1 53,0 1,660,00
S 0°CL40°C CBKHFMB30FSV 630 1380 45 430 1 35,0 1.330,00
1201/01 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge  VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
Endkappe ECBKHFA20 20 35 3 82 100 01 7,10
flir Gas-, Wasser-, Bergbau- und ECBKHFA25 2 30 3 8 100 01 7,47
Bewasserungsanviendungen ECBKHFA32 ) 45 3 84 80 0/ 8,33
4 mm automatischer Siift ECBKHFA40 40 40 5 97 100 01 9,82
Oﬂv:tsesréilbiﬁlso?aas 10 ECBKHFAS0 50 90 5 101 70 01 13,80
Tomperatuereih an ECBKHFAG3 63 35 3 115 30 0,2 15,50
ElekioschwelBtings ECBKHFAT5 75 50 5 133 20 0,4 26,90
070 0°C ECBKHFA90 90 90 10 138 24 0,5 29,50
ECBKHFAT10 110 160 10 164 14 09 38,20
ECBKHFA125 125 200 15 175 10 12 51,00
ECBKHFAT40 140 160 10 236 4 1,9 69,00
ECBKHFA160 160 300 20 202 4 22 76,00
ECBKHFA180 180 360 20 214 4 31 89,00
ECBKHFA200 200 440 20 215 4 40 154,00
ECBKHFA225 225 600 30 251,7 2 6,0 170,00
ECBKHFA250 250 900 30 259,5 2 77 203,00
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1202/01

i AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Bauldnge VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ . mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
Reduzierstiick RBKHFA25X20  25% 20 35 3 77 100 0,1 6,53
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und RBKHFA32X20 32 x 20 40 3 77 100 0,1 6,73
Bewasserungsanwendungen RBKHFA32X25 3225 30 3 77 80 0,1 6,93
4 mm automatischer Sif RBKHFA40X32 40 x 32 50 5 91 100 01 784
\'\A”,ztseslf'biﬁgo%as 10 RBKHFASOX32 50 %32 60 5 o1 80 01 10,40
Temparatubeich an RBKHFAS0X40 50 x 40 60 5 91 80 0,1 10,60
ElektoschweiBitings RBKHFAG3X32  63x 32 90 5 102 60 0,1 11,70
10°CA40°C RBKHFAG3X40 63 x 40 70 5 102 60 0,1 11,80

RBKHFAG3X50 63 50 120 10 102 60 02 12,00
RBKHFA75X63 75X 63 80 10 126 24 03 20,00
RBKHFA90X63 90X 63 80 5 1225 35 03 20,40
RBKHFA110X63 110x63 120 10 136,5 18 0,6 27,70
RBKHFAT10X90 110x90 120 10 137 20 06 28,00
RBKHFA125X90 125x90 160 10 145 12 07 35,70
RBKHFA160X110 160X 110 300 20 175 6 15 53,00
RBKHFATB0OX90 160x90 320 20 186 6 16 53,00
RBKHFA180X125 180x 125 220 10 221 4 2,1 93,00
1203/01 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
90° Bogen EBKHFA20XO0  20x90° 25 5 77 60 01 11,00
flir Gas-, Wasser-, Bergbau- und EBKHFA25X00  25x90° 30 5 76 100 01 8,04
Bewasserungsanwendungen EBKHFA32X90 32 x 90° 60 5 84 80 0,1 8,34
4 mm automatischer Sift EBKHFA4OXQ0 40 x 90° 50 5 91 65 0,1 11,50
\,\/\/llgtsi!erllbiﬁl}o%as o0 EBKHFASOXO0  50x90° 90 5 103 50 02 12,50
Temparatuborech an EBKHFAG3X90 63 x 90° 35 5 123 25 03 13,20
lekoschweiBitings EBKHFA75X90 75 x 90° 70 5 141 20 0,4 19,10
0°CId0°C EBKHFA90X90 90 x 90° 90 10 165 15 07 25,10
EBKHFATIOX90 110x90° 160 15 204 6 12 32,80
EBKHFAT25X90 125x90° 200 15 228 6 16 52,00
EBKHFAI60X90 160x90° 360 20 305 2 42 97,00
EBKHFA180X90 180x90° 360 20 308 2 47 131,00
EBKHFA200X90 200x90° 440 20 335 2 5,2 237,00
EBKHFA225X90 225x90° 600 30 376 2 74 304,00
EBKHFA250X90 250 90° 900 30 409 1 97 419,00
1203/11 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
45° Bogen EBKHFA32X45 — 32x45° 45 5 99 100 01 821
flir Gas:, Wasser-, Bergbau- und EBKHFA4OX45  40x45° 50 5 108 70 01 11,40
Bewasserungsanwendungen EBKHFASOX45 50 x 45° 90 5 124 50 0,1 12,30
4 mm automatischer Sift EBKHFAG3X45  63x45° 35 5 137 30 0.2 13,10
\'\/\Algi?}”hmo%as oG EBKHFA7SX45 ~ 75x45° 70 5 165 20 0.4 19,00
Temparatuiborech an EBKHFAQOX45  90x45° 110 10 177 18 06 24,90
FlekoschweiBitings EBKHFAT1OX45 110x45° 140 10 213 10 09 32,30
070 A0°C EBKHFAT25X45 125x45° 140 10 240 6 13 52,00
EBKHFA160X45 160x45° 360 20 283 4 26 97,00
EBKHFA180X45 180x45° 360 20 299 2 33 130,00
EBKHFA200X45 200x45° 440 20 350 2 41 236,00
EBKHFA225X45 225x45° 600 30 377 2 56 303,00
EBKHFA250X45 250 x45° 900 30 421 1 71 417,00
1203/21 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
22,5° Bogen EBKHFA180X225 180x225° 220 20 278 2 29 180,00

flr Gas-, Wasser-, Bergbau- und
Bewdsserungsanwendungen

4 mm automatischer Stift
Material: PE100

Wasser PN16, Gas PN10
Temperaturbereich an
ElektroschweiBfittings
-10°C/+40°C

Zum Inhaltsverzeichnis
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1204/01

i AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE Gewicht Preis
Fusamatic™ . mm Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB
T-Stiick ETBKHFA20  20x 20 20 25 5 98 40 0,1 9,95
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und ETBKHFA25  25x 2525 25 5 98 35 0,1 10,50
Bewasserungsanwendungen ETBKHFA32 ~ 32x32x32 50 5 98 30 0,1 11,40
R‘Ag;gr‘i;_“g’g%fc“er St ETBKHFAZ0 40 x40 x 40 50 5 131 18 02 13,80
Waseo. PTG, Gas P10 ETBKHFAS0 50 x 50 x 50 90 5 141 25 0,2 16,90
Tomperaturberekh an ETBKHFAG3 63 x 63 x 63 40 5 156 20 05 18,90
ElektoschweiBitings ETBKHFA75 75X 75x75 50 10 174 12 07 27,20
109G/ 40°C, ETBKHFA90 90 x 90 x 90 110 10 2065 10 1,0 27,90

ETBKHFATI0 110x110x110 140 10 239 6 17 47,10
ETBKHFAT25 125x125x125 200 15 264 4 23 62,00
ETBKHFA160 160x 160160 360 20 313 B 41 102,00
ETBKHFA180 180x180x180 360 20 334 2 5,4 118,00
ETBKHFA200 200x200x200 440 20 358 1 73 451,00
ETBKHFA225 225x225%225 600 30 406 1 94 524,00
ETBKHFA250 250X 250x250 900 30 448 1 14,1 580,00
1205/01 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB3
reduziertes T-Stiick RTBKHFA20X32 ~ 20x20x 32 30 3 %8 50 01 17,20
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und RTBKHFA25X32 25 25 X 32 35 3 98 5 01 18,10
Bewasserungsanwendungen RTBKHFA50X40 50 x 50 x 40 120 10 146 24 03 19,80
R‘A;Tt‘g;i;f“;g%t(')sc“er Stit RTBKHFAG3X40 63 %63 x 40 40 5 156 24 04 20,50
Waseor PTG, Gas P10 RTBKHFAG3X50 63X 63 50 40 5 156 26 04 20,60
Tomperaturberekh an RTBKHFA90X63 90 x 90 x 63 110 10 206 12 09 33,70
HlektoschwelBitings RTBKHFA110X63  110x 110 x 63 140 10 239 8 15 53,00
070 0°C RTBKHFAT10X90 110 110 x 90 140 10 239 6 16 54,00
RTBKHFA125X63 125X 125 x 63 200 15 266 3 29 227,00
RTBKHFA125X90 125X 125 x 90 200 15 264 4 23 58,00
RTBKHFA125X110  125x125x110 200 15 262 3 3,1 270,00
RTBKHFAT60X63  160x160x63 360 20 365 1 56 413,00
RTBKHFA160X90  160x160x90 360 20 365 1 53 421,00
RTBKHFAT60X110 160X 160x 110 360 20 131 2 38 122,00
RTBKHFA160X125 160x160x125 360 20 365 1 55 430,00
RTBKHFAT80X125 180x180x125 360 20 125 2 49 148,00
1206/01 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihizeit ~ VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB
Universal Anbohrschelle MTBKHFA40X25U 40x25 40 3 10 04 33,00
flir Gas-, Wasser-, Bergbau- und MTBKHFA40X32U 4032 40 3 10 04 33,10
Bewasserungsanviendungen MTBKHFASOX32U 50 % 32 40 3 10 04 33,50
4 mm automatischer Siift MTBKHFAB3X20U 63%20 80 10 10 05 33,50
Oﬂvztsesréilbil%o%as 10 MTBKHFAG3X25U 63X 25 80 10 10 05 33,70
Tempersiuberckh an MTBKHFAG3X32U 63x 32 80 10 10 05 33,90
ElektoschweiBitings MTBKHFA75X20U 75%20 90 10 10 07 38,40
0°CLr40°C MTBKHFA75X25U 75x 25 90 10 10 0,7 38,60
MTBKHFA75X32U 75x32 90 10 10 07 38,80
MTBKHFAQOX20U 90x 20 90 10 10 06 45,50
MTBKHFAQOX25U 90x 25 90 10 10 06 45,70
MTBKHFAQOX32U 90x 32 90 10 10 06 45,90
MTBKHFA1 10X20U 110 20 80 10 10 06 49,10
MTBKHFA110X25U 110x 25 80 10 10 06 49,30
MTBKHFA110X32U 110x 32 80 10 10 06 49,50
MTBKHFA125%25U 125 x 25 80 10 10 0,7 53,00
MTBKHFA125%32U 125x 32 80 10 10 07 54,00
MTBKHFA160X20U 160 x 20 100 10 10 07 55,00
MTBKHFA160X25U 160 x 25 100 10 10 07 55,00
MTBKHFA160X32U 160 x 32 100 10 10 07 55,00
MTBKHFA180X20U 180 x 20 100 10 10 08 59,00
MTBKHFA180X25U 180 x 25 100 10 10 08 59,00
MTBKHFA180X32U 180 x 32 100 10 10 07 59,00
MTBKHFA200X20U 200 x 20 100 10 10 0,7 62,00
MTBKHFA200X25U 200 x 25 100 10 10 07 62,00
MTBKHFA200X32U 200 x 32 100 10 10 0,7 62,00
MTBKHFA225X25U 20525 100 10 10 08 64,00
MTBKHFA225X32U 225 32 100 10 10 08 64,00

108 | Expect... AVK

Zum Inhaltsverzeichnis



1206/11 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkihizeit ~VPE  Gewicht Preis

Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB

Universal Anbohrschelle MTBKHFAG3X40U 63 x 40 100 10 5 1,0 75,00

fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und MTBKHFAG3X50U 63 %50 100 10 5 1,0 75,00

Bewasserungsanwendungen MTBKHFAG3X63U 63 x 63 100 10 5 1,0 76,00

,‘\‘A;‘;g:i;fjg’g%tgd‘er St MTBKHFA75X40U 75X 40 120 10 5 11 76,00

Hinsans P16, Gas P10 MTBKHFA75X50U 75X 50 120 10 5 11 76,00

Temparatubeich an MTBKHFA75X63U 75x 63 120 10 5 12 76,00

ElektoschweiBitings MTBKHFAQOX40U 90x 40 100 10 5 11 85,00

10°CA40°C MTBKHFA90X63U 90 x 63 100 10 5 11 84,00

MTBKHFA110X40U 110x 40 100 10 5 11 89,00

MTBKHFA110X50U 110 x50 100 10 5 11 89,00

MTBKHFA110X63U 110x 63 100 10 5 12 89,00

MTBKHFA125X40U 125 x40 100 10 5 1,1 91,00

MTBKHFA125X50U 125 x50 100 10 5 11 91,00

MTBKHFA125X63U 125 63 100 10 5 12 91,00

MTBKHFA160X40U 160 x 40 100 10 5 11 94,00

MTBKHFA160X50U 160 x 50 100 10 5 11 94,00

MTBKHFA160X63U 160 x 63 100 10 5 12 93,00

MTBKHFA180X40U 180 x 40 100 10 5 12 98,00

MTBKHFA180X50U 180 % 50 100 10 5 12 98,00

MTBKHFA180X63U 180x 63 100 10 5 12 95,00

MTBKHFA200X40U 200 x 40 100 10 5 11 105,00

MTBKHFA200X50U 200 x 50 100 10 5 12 105,00

MTBKHFA200X63U 200 x 63 100 10 5 12 104,00

MTBKHFA225X40U 225 x 40 100 10 5 12 109,00

MTBKHFA225X63U 225 %63 100 10 5 12 106,00

1207/01 AVK Art. Nr. da  SchweiBzeit Abkiihlzeit Baulinge VPE Gewicht Preis

Fusamatic™ mm  Sekunden  Minuten mm kg Euro
ElektroschweiB

Flex Anbohr-T-Stiick FLTBKHFAB3X20U ~ 63x20 110 10 82 10 02 26,90

flir Gas-, Wasser-, Bergbau- und FLTBKHFAG3X25U  63x25 110 10 82 10 02 27,10

Bewadsserungsanwendungen FLTBKHFA63X32U 63 x 32 110 10 82 10 0,2 27,30

4 mm automatischer Siift FLTBKHFA75X20U  75x20 110 10 82 10 0.2 28,80

Vvitsili'ﬁﬁ%o%as oG FLTBKHFA7SX25U  75x25 110 10 82 10 02 29,00

TemperaiLrbereioh an FLTBKHFA75X32U 75X 32 110 10 82 10 02 29,20

ElekioschweiBtings FLTBKHFA9OX20U 90 x 20 110 10 82 10 02 30,80

0°CA0°C FLTBKHFA9OX25U 90 x 25 110 10 82 10 02 30,90

FLTBKHFAQOX32U 90 x 32 110 10 82 10 02 31,10

FLTBKHFA110X20U 110%x20 120 10 9 10 02 32,70

FLTBKHFA110X25U 110x25 120 10 ) 10 02 32,90

FLTBKHFA110X32U 110 x 32 120 10 92 10 0,2 33,10

FLTBKHFAI125X20U 125x20 120 10 92 10 03 34,60

FLTBKHFAT25X250 125x25 120 10 92 10 03 34,80

FLTBKHFA125X32U 125x32 120 10 9 10 03 35,00

FLTBKHFA160X20U 16020 140 10 ) 5 03 36,50

FLTBKHFA160X25U 160x25 140 10 92 5 03 36,70

FLTBKHFA160X32U 160x32 140 10 9 5 03 36,90

FLTBKHFA180X20U 180x20 140 10 92 5 03 38,50

FLTBKHFA80X25U 180x25 140 10 92 5 03 38,60

FLTBKHFA180X32U 180x32 140 10 92 5 03 38,80

1208/01 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkihlzeit ~ VPE  Gewicht Preis

Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB

Anschlusssattel MBBKHFA250X63 250X 63 110 10 15 0.4 62,00

flir Gas-, Wasser-, Bergbau- und MBBKHFA280X63 280 x 63 120 10 15 04 64,00

Bewasserungsanwendungen MBBKHFA315X63 315%63 120 10 15 04 66,00

,‘\‘A;‘t‘grr‘i;fjg’g%tgc“er St MBBKHFA355X63 355 x 63 120 10 15 0,4 67,00

' MBKHFA400450X63  400/450x 63 120 15 10 04 93,00

Wasser PN16, Gas PN10
Temperaturbereich an
Elektroschweifittings
-10°C/+40°C

Zum Inhaltsverzeichnis
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1208/11

i AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit VPE Gewicht Preis
Fusamatic™ . mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB
Anschlussschelle MBBKHFAG3X40U 63 x 40 100 10 10 05 54,00
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und MBBKHFAG3X50U 63 50 100 10 10 0,5 54,00
Bewasserungsanwendungen MBBKHFAG3X63U 63 x 63 100 10 10 05 55,00
R‘Ag;gr‘i;_“g’g%fc“er St MBBKHFA75X50U 75x 50 120 10 10 06 59,00
Hinsan D16, Gas P10 MBBKHFA75X63U 7563 120 10 10 07 59,00
Temperatuibareieh an MBBKHFA90X40U 90 x 40 100 10 10 0,6 62,00
Elekioschwelitings MBBKHFAQOX50U 90 x50 100 10 10 06 63,00
0°C/0°C MBBKHFAQOX63U 90 x 63 100 10 10 0,6 63,00

MBBKHFA110X40U 110 x 40 100 10 10 06 66,00
MBBKHFA110X50U 110 x 50 100 10 10 0,6 66,00
MBBKHFA125X40U 125 x 40 100 10 10 06 68,00
MBBKHFA125X50U 125X 50 100 10 10 06 69,00
MBBKHFA125X63U 125 % 63 100 10 10 0,6 69,00
MBBKHFA160X40U 160 x 40 100 10 10 0,6 73,00
MBBKHFA160X50U 160 x 50 100 10 10 0,7 74,00
MBBKHFA160X63U 160 x 63 100 10 10 07 74,00
MBBKHFA180X40U 180 x 40 100 10 10 07 76,00
MBBKHFA180X50U 180 x 50 100 10 10 0,7 76,00
MBBKHFA180X63U 180 x 63 100 10 10 07 76,00
MBBKHFA200X40U 200 x 40 100 10 10 0,7 85,00
MBBKHFA200X50U 200 x 50 100 10 10 0,7 85,00
MBBKHFA200X63U 200 x 63 100 10 10 07 86,00
MBBKHFA225X63U 225 x 63 100 10 10 08 89,00
1200/01 AVK Art. Nr. GroBe  SchweiBzeit Abkiihizeit ~VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB
Anbohrschelle BBKHFA40X20U 40% 20 50 5 25 02 38,80
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und BBKHFA40X25U 40% 25 50 5 20 0,2 38,90
Bewasserungsanwendungen BBKHFA40X32U 40x32 50 5 20 0,2 39,20
4 mm automatischer Siif, BBKHFAG3X20U 63x 20 140 10 10 03 46,40
%ZZZ@?'@EEEO%% oG BRKHFAB3X25U 63%25 140 10 10 03 46,60
Temparatuiboreeh an BBKHFAG3X32U 63x 32 140 10 10 0,3 47,00
ElekioschweiBitings BBKHFA90X20U 90 % 20 140 10 15 0,4 56,00
00 0°C BBKHFAQOX25U 90x 25 140 10 15 0,4 56,00
BBKHFA90X32U 90x 32 140 10 15 0,4 56,00
BBKHFA9OX40U 90 x 40 140 10 10 0,4 56,00
BBKHFAQOX50U 90 x50 140 10 10 0,4 56,00
BBKHFAQ0X63U 90 x 63 140 10 10 0.4 57,00
120011 AVK Art. Nr. GroBe  SchweiBzeit Abkiihizeit ~VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiBl
Anbohrschelle BBKHFA110X90U 110x 90 120 10 5 1,2 143,00
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und BBKHFAT25X90U 12590 120 10 5 1,1 161,00
Bewasserungsanwendungen BBKHFAT80X90U 180 x 90 120 10 4 19 255,00
K‘Agt‘g;i;f“;g‘%tgc"er St BBKHFA250X90U 250 x 90 120 10 2 27 305,00
N 6 e it BBKHFA160X110U 160 x 110 120 10 3 2% 239,00
Temparaubereich an BBKHFA180x110U 180 x 110 120 10 3 2,1 260,00
ElekroschwaiBtings BBKHFA180x125U 180 x 125 120 10 3 2.1 269,00
070 0°C BBKHFM225x125U 225 %125 120 10 1 77 1.513,00
BBKHFM250x125U 250 x 125 120 10 1 7.0 1.567,00

110 | Expect.... AVK

Zum Inhaltsverzeichnis



1209/10

i AVK Art. Nr. GroBe SchweiBzeit Abkiihlzeit VPE Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
ElektroschweiB3
Anbohrsattel BBKHFM315X110U 315x 110 460 20 1 45 709,00
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und BBKHFM315X125U 315x125 460 20 1 45 727,00
Bewasserungsanwendungen BBKHFM315%160U 315x 160 460 20 1 5,0 743,00
4 mm automatischer Stif, BBKHFM315X180U 315X 180 460 20 1 50 763,00
Vvilesl?'iaﬁ%o%as 10 BBKHFM355X1100 355110 460 20 1 45 746,00
Temparatubeich an BBKHFM355X125U 355 x 125 460 20 1 45 763,00
ElektoschweiBitings BBKHFM355%160U 355 x 160 460 20 1 49 779,00
10°CA40°C BBKHFM355X180U 355 x 180 460 20 1 50 800,00

BBKHFM400X110U 400x 110 460 20 1 45 782,00
BBKHFM400X125U 400 x 125 460 20 1 46 799,00
BBKHFM400X160U 400 x 160 460 20 1 48 816,00
BBKHFM400X180U 400 x 180 460 20 1 43 836,00
BBKHFMB30X110U 630x 110 460 20 ] 50 818,00
BBKHFM630X125U 630 x 125 460 20 1 5,0 836,00
BBKHFMB30X160U 630 x 160 460 20 ] 51 852,00
BBKHFMG30X180U 630 x 180 460 20 1 51 873,00
1210/01 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit ~VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
Elektroschwelﬂ
Ubergangsfitting ZCBKHFA25X0.8 25 x 34" 30 3 50 02 37,80
PE/Messing mit ZCBKHFA32X0.5 32 % %" 45 3 50 0,4 147,00
AuBengewinde ZCBKHFA32X0.8 32 x %" 30 3 50 02 38,80
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und ZCBKHFA32X1 32x1" 45 3 40 02 46,30
Eerﬁvfnsza‘ﬁ:;gc"rv]‘;?dsﬁe” ZCBKHFA32X1.3 32X 14" 50 5 30 04 59,00
otoril: P00 ZCBKHFA32X1.5 32X 1%" 60 5 24 05 74,00
Waseer P16 Gas P10 ZCBKHFA40X1 40x1" 50 5 40 03 47,30
Termperaturbereich an ZCBKHFA40X1.3 40 X 194" 40 5 25 0,4 60,00
ElektroschweiBitings ZCBKHFA40X1.5 40 x 13" 60 5 24 05 75,00
0°C40°C ZCBKHFASOX1 50x 1" 60 5 30 03 48,30
ZCBKHFAS0X1.3 50 x 194" 60 5 30 0,4 61,00
ZCBKHFAS0X1.5 50 x 13" 90 5 18 05 76,00
ZCBKHFAS0X2 50 x 2" 120 10 12 07 103,00
ZCBKHFAG3X1.3 63 x 114" 70 5 15 0,4 62,00
ZCBKHFAG3X1.5 63x 134" 120 10 15 05 77,00
ZCBKHFAG3X2 632" 35 3 12 0,7 104,00
121011 AVK Art. Nr. da SchweiBzeit Abkiihlzeit ~VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm Sekunden  Minuten kg Euro
Elektroschwem
Ubergangsfitting XCBKHFA25X0.8 25 X %" 30 3 50 02 37,00
PE/Messing mit XCBKHFA32X1 32x1" 45 3 40 03 45,50
Innengewinde XCBKHFA4OX1 40x1" 50 5 40 03 46,50
g‘gm?aizer\g’ﬁssggwfﬁégga‘;n und XCBKHFA40X1.3 40 x 194" 40 5 25 04 59,00
R, autorﬁaﬂscher Stif‘? XCBKHFA40X1.5 40 x 13" 60 5 24 05 74,00
atorit: P00 XCBKHFAS0X1.3 50 x 194" 60 5 25 0,4 60,00
Waseer P16, Gas P10 XCBKHFAS0X1.5 50 x 135" 90 5 18 05 75,00
Temperaturbereioh an XCBKHFAS0X2 50 % 2" 120 10 30 08 102,00
ElekiroschweiBfitings XCBKHFAG3X1.5 63 x 135" 120 10 15 06 77,00
0°C40°C XCBKHFAG3X2 632" 35 3 15 08 103,00
1350/00 AVK da  Gewinde VPE  Preis AVK da  Gewinde VPE  Preis
1350/10 i Art. Nr. mm Euro Art. Nr. mm Euro
Fusamatic™
Ubergangsfitting AX67100 20x 1%"  AG 70 17,30 AX67110 20x1%" 16 70 16,60
PE/Messing mit AX67101 25x%"  AG 50 19,10 AXG7TI11 25x%" G 50 1840
AuBenge\n_unde AX67102 32x1" AG 30 23,70 AX67112  32x 1" IG 30 21,30
:::‘g;‘sgex;'s‘g; Bergbau- und AX67103 40x 114" AG 15 31,90 AX67113 40x1%4"  1G 15 29,90
Banissurungsamiondungen AX67104 50x1%"  AG 10 37,70 AX67114 50x1%" 16 10 39,30
o eor S AX67105 63x2"  AG 6 58,00 AX67115 63 x 2" G 6 59,00
Vaterial: PE100 AX67106 75x2%"  AG 15 97,00 AX67116 75x2%" 16 15 102,00
Waseer PN16. Gas PN1O AX67107 90x3"  AG 10 119,00 AX67117 90 x 3" G 10 137,00
Termperaturbereich an AX67108 110x4"  AG 6 20500 AX67118 110x4" 16 6 20500
ElektroschweiBfitings AX67109 125x4"  AG 4 359,00 AXBT119 125x4" 16 6 366,00
10°C/+40°C
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AVK FUSAMATIC™
STUTZENFITTINGS

Fusamatic™ bietet genauso eine ganze Reihe von gegossenen,
bearbeiteten und stumpfgeschweiBten Stutzen an, darunter Bogen,
T-Stlicke, Flanschstutzen und vieles mehr in verschiedenen GréBen und
SDRs, die fiir die Verbindung von Polyethylenrohren benétigt werden.
Unser Stutzensortiment bietet den Rohrleitungssystemen ein vielfaltiges
Angebot an Fittings, inshesondere mit gréBeren Durchmesser.

Produktion

Alle Stutzen der Marke Fusamatic™ werden aus PE100-Polyethylen
hergestellt. Alle Materialien erflillen die Anforderungen der anerkannten
Normen, einschlieBlich EN 12201-3 fiir Trinkwasser und Abwasser sowie
EN 1555-3 fiir Gas. Der empfohlene Temperaturbereich fiir Fusamatic-

Stutzen liegt zwischen +5°C und +40°C bei StumpfschweiBverfahren bzw.

zwischen -10°C und +40°C bei Fusamatic-ElektroschweiBsystemen.

Alle Fusamatic™ Stutzenfittings sind mit langen SchweiBenden erhltlich,
die fur das StumpfschweiBen und das ElektroschweiBen vor Ort geeignet
sind. Auch kurze SchweiBenden sind ebenfalls fiir kostengtinstige und
werkseitig montierte Fittings erhéltlich.

Fusamatic-Stutzenfittings erfiillen die Anforderungen von:

e EN 12201-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme flir die Wasserversorgung
sowie fiir die Entwésserung und Kanalisation unter Druck. Polyethylen
(PE)-Formstiicke

e EN 1555-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Versorgung mit
gasformigen Brennstoffen. Formstiicke aus Polyethylen (PE)
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Leistungsstandards und Vorschriften

Die Fittings der Marke Fusamatic™ haben die folgenden Zulassungen:

e |SO 15494 (PE/PP/PB Rohre, Formstiicke, Armaturen)

EN 12201-3 (Wasser, Abwasser)

EN 1555-3 (PE-Formstiicke in Gasrohrsystemen)

ISO 4437-3 (PE-Formstiicke in Gasrohrsystemen)

ISO 4427-3 (PE-Formstiicke in Wasser, Abwassersystemen)

A
FUSAMATIC™ Produkte sind DVGW zertifiziert

Zum Inhaltsverzeichnis

Anwendungen

Trinkwasserleitungen, Versorgungsleitungen und Hausanschllisse
Gasleitung, -verteilung und Hausanschliisse

Abwassersysteme einschlielich Abwasserkanale

Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen

Regenwasser- und Grauwassersammiung

Syphonische Dachentwésserung

Grabenlose Rohrleitungstechniken einschlieBlich Richtbohren
Schlammpumpsysteme in Bergwerken und Steinbriichen
Rohrleitungen fiir Elektro-, Telekommunikations- und Glasfaserkabel,
auch unter Wasser

Industrielle Anwendungen, einschlieBlich Prozessrohrleitungen und
Druckluftnetze

Landwirtschaftliche Bewdsserung
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:g:gﬂg AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LSEHK50X90N 50 11 25 0,1 9,51
90° Bogen LSEHKB3X90N 63 11 40 0,3 16,60
&’,;izs:rssolr’ggng LSEHK75X90N 75 1 30 0,4 22,30
LSEHK9OX90N 90 1 20 0,7 25,80
et LSEHK110X90N 110 11 12 1 47,70
ondelschBen mit langen LSEHK125X90N 125 11 12 15 61,00
Encin i it optimale LSEHK140X90N 140 11 8 22 68,00
SchweiB- und Abkiihiphase und LSEHK160XI0N 160 1 4 29 89,00
A Erseugung einer optimalen LSEHK180X90N 180 11 4 42 103,00
SchweiBverbindung. LSEHK200X90N 200 1 3 6,0 141,00
eqal, gespriz, LSEHK225X90N 205 11 2 73 168,00
Farbe Schars LSEHK250X90N 250 11 1 103 324,00
LSEHK280X90N 280 11 1 15,7 475,00
SDR 11 LSEHK315X90N 315 11 1 212 633,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LSEHK355X90N 355 11 1 287 1.450,00
SDR17 LSEHK50X90V 50 17 40 0,1 9,31
Wasser PN10 / Gas PNG LSEHKB3X0V 63 17 40 0,2 16,30
LSEHK75X90V 75 17 30 03 20,20
Auf Anfrage: LSEHK90X30V 90 17 20 0,5 23,10
da20-40 LSEHK110X90V 110 17 12 08 4290
da400-500 LSEHK125X90V 125 17 12 11 55,00
LSEHK140X90V 140 17 8 15 61,00
LSEHK160X90V 160 17 4 22 80,00
LSEHK180X90V 180 17 4 3,1 93,00
LSEHK200X90V 200 17 3 4.4 127,00
LSEHK225X90V 205 17 2 5,3 128,00
LSEHK250X90V 250 17 1 77 291,00
LSEHK280X90V 280 17 1 15 427,00
LSEHK315X90V 315 17 1 15,6 570,00
LSEHK355X90V 355 17 1 222 1.305,00
:ggg; 3‘2’ AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LSEHK50X45N 50 11 20 0,1 9,31
45° Bogen LSEHKB3X45N 63 11 50 0,2 16,30
{/L&;izs:fsotr‘ggng LSEHK75X45N 75 1 30 03 2170
LSEHK90X45N 90 11 24 0,6 2110
xarssgtzfn'm dgf;;'y 0 LSEHK110X45N 110 11 18 10 46,30
werkilsciweiBen it (angen LSEHK125X45N 125 1 12 13 59,00
Enden i ing optimale LSEHK140X45N 140 11 12 17 66,00
. R —
zur Erzeugung einer optimalen . ’
SchweiBverbindung. LSEHK200X45N 200 11 3 4.4 137,00
eqal, gespriz, LSEHK225X45N 205 1 2 6,2 163,00
Earbe Softwars LSEHK250X45N 250 1 2 8,2 314,00
LSEHK280X45N 280 11 1 13 391,00
SDR 11 LSEHK315X45N 315 11 1 14,6 614,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LSEHK355X45N 355 11 1 22,9 1.279,00
SDR17 LSEHK50X45V 50 17 10 0,1 9,11
Wasser PN10 / Gas PN6 LSEHKB3X45V 63 17 50 0,2 16,20
LSEHK75X45V 75 17 30 03 19,60
Auf Anfrage: LSEHK90X45V 90 17 24 0,4 19,00
da20-40 LSEHK110X45V 110 17 18 0,7 41,70
da400-500 LSEHK1 25X45V 125 17 12 0,9 53,00
LSEHK140X45V 140 17 12 13 59,00
LSEHK160X45V 160 17 9 18 78,00
LSEHK180X45V 180 17 4 24 90,00
LSEHK200X45V 200 17 3 34 123,00
LSEHK225X45V 205 17 2 44 146,00
LSEHK250X45V 250 17 2 5,9 282,00
LSEHK280X45V 280 17 1 8,2 414,00
LSEHK315X45V 315 17 1 1,1 553,00
LSEHK355X45V 355 17 1 16,2 1.151,00
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ggg; gi AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LSMBHK32X90N 32 1 1 0,1 10,10
Universalbogen LSMBHK40X0N 40 1 1 0,1 13,40
fir die Gas- und LSMBHK50X90N 50 11 1 0.2 17,20
wzzzg;";ﬁoéglé‘i BN 10 LSMBHKG3X90N 63 11 4 03 29,50
o Stumof e e LSMBHK75X90N 75 1 16 05 35,90
andelschvieiBan mit angen LSMBHK90X90N 90 1 10 08 38,00
Encn fi site optimale LSMBHK110X90N 110 1 6 13 60,00
SchweiB- und Abkiihiphase und LSMBHK125X90N 125 1 4 18 89,00
A Erzeugung einer optimalen LSMBHK140X90N 140 1 5 25 136,00
SchweiBverbindung. LSMBHK160X90N 160 1 4 3,4 143,00
egal, gespriz, LSMBHK180X90N 180 1 6 50 179,00
Farbe Schwars LSMBHK200X90N 200 1 4 6,8 189,00
LSMBHK225X90N 225 1 2 9,2 250,00
SDR 11 LSMBHK250X90N 250 1 2 13,1 425,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LSMBHK280X90N 280 1 1 183 552,00
LSMBHK315X90N 315 1 1 25,1 764,00
SDR 17
Wasser PN10 / Gas PNG LSMBHK50X90V 50 17 1 0,1 15,20
LSMBHK6E3X0V 63 17 4 02 25,60
LSMBHK75X90V 75 17 16 0,4 29,80
LSMBHK90X90V 90 17 10 05 34,20
LSMBHK110X90V 110 17 6 1,0 54,00
LSMBHK125X90V 125 17 4 13 80,00
LSMBHK140X90V 140 17 5 18 113,00
LSMBHK160X90V 160 17 4 24 129,00
LSMBHK180X90V 180 17 6 3,4 162,00
LSMBHK200X90V 200 17 4 46 157,00
LSMBHK225X90V 225 17 2 6,4 226,00
LSMBHK250X90V 250 17 2 938 382,00
LSMBHK280X90V 280 17 1 137 496,00
LSMBHK315X90V 315 17 1 19,4 687,00
:gggﬁg AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting SSEHK20X90N 20 1 300 0,1 5,86
90° Bogen SSEHK25X90N 25 1 10 0,1 5,66
{;\Jl;s;ir?/:rssolrjgnl?ng SSEHK32X90N 32 1 10 0,1 5,90
SSEHKAOX9ON 40 1 10 0,1 7,71
%anfsgtzfn'\;i es P10 SSEHKS0X9ON 50 11 5 01 9,88
wendelschweiBen mit langen SSERKG3X90N 63 1 5 01 12,60
Enden i eine optimale SSEHK75X90N 75 1 2 03 18,90
SchweiB- und Abkihiphase und SSEHKIOXION 90 B 2 04 27,40
A Erzeugung einer optimalen SSEHK110X90N 110 1 2 0,7 52,00
SchweiBverbindung. SSEHK125X90N 125 1 1 11 74,00
egal, gespriz, SSEHK140X90N 140 1 1 15 99,00
Farbe Schars SSEHK160X90N 160 1 1 2,0 120,00
SSEHK180X90N 180 1 1 28 142,00
SOR 11 SSEHK200X90N 200 1 1 39 212,00
Wasser PN16 / Gas PN10 SSEHK225X90N 225 11 1 54 253,00
SSEHK250X90N 250 1 1 73 487,00
SDR 17 SSEHK280X90N 280 1 1 11,0 633,00
Wasser PN10 / Gas PN6 SSEHK315X90N 315 1 1 15,0 874,00
SSEHK355X90N 355 1 1 20,8 1.344,00
Auf Anfrage:
da400 SSEHK50X90V 50 17 5 0,1 9,08
SSEHKB3X90V 63 17 5 0,1 12,00
SSEHK75X90V 75 17 2 02 19,00
SSEHKIOX0V 90 17 2 03 24,30
SSEHK110X90V 110 17 2 05 51,00
SSEHK125X90V 125 17 1 08 65,00
SSEHK140X90V 140 17 1 11 94,00
SSEHK160X90V 160 17 1 15 104,00
SSEHK180X90V 180 17 1 23 128,00
SSEHK200X90V 200 17 1 3,1 159,00
SSEHK225X90V 225 17 1 42 196,00
SSEHK250X90V 250 17 1 47 331,00
SSEHK280X90V 280 17 1 6,38 430,00
SSEHK315X90V 315 17 1 95 594,00
SSEHK355X90V 355 17 1 13,4 993,00
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:gggﬁg AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X90N 32 11 0,1 70,00
90° Bogen LRBHKAOX90N 40 11 0,1 70,00
&’,;izs:rssolr’ggng LRBHK50X90N 50 1 02 71,00
LRBHKG3X90N 63 11 0,4 91,00
et LRBHK75X90N 75 1 07 97,00
wendelschweiBen mit langen LRBHKIOXION 90 1 11 105,00
Encin i it optimale LRBHK110X90N 110 11 2,1 159,00
Schwelb. und AbKilphase und LRBHK125X90N 125 11 28 186,00
A Erseugung einer optimalen LRBHK140X90N 140 11 39 220,00
SchweiBverbindung. LRBHK160X90N 160 11 5,5 256,00
eqal, gespriz, LRBHK180X90N 180 11 7.6 393,00
Farbe schwarz LRBHK200X90N 200 11 9,9 444,00
LRBHK225X90N 225 11 13,1 509,00
SDR 11 LRBHK250X90N 250 11 20,2 759,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X90N 280 11 25,7 923,00
LRBHK315X90N 315 11 39,2 1.336,00
SDR17 LRBHK355X90N 355 11 55,1 1.926,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X90V 50 17 02 60,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X90V 63 17 0,3 85,00
da400-900 LRBHK75X90V 75 17 05 91,00
LRBHKI0X90V 90 17 07 97,00
LRBHK110X90V 110 17 14 126,00
LRBHK125X90V 125 17 1.9 148,00
LRBHK140X90V 140 17 26 176,00
LRBHK160X90V 160 17 37 193,00
LRBHK180X90V 180 17 5,2 309,00
LRBHK200X90V 200 17 6,7 371,00
LRBHK225X90V 205 17 8,8 437,00
LRBHK250X90V 250 17 136 568,00
LRBHK280X90V 280 17 174 640,00
LRBHK315X90V 315 17 26,5 829,00
LRBHK355X90V 355 17 37,4 1.528,00
:gggﬁi AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X60N 32 11 0,1 70,00
60° Bogen LRBHKAOXGON 40 11 0,1 70,00
&’,;iees:rssolr’ggng LRBHK50X60N 50 1 0.2 71,00
LRBHKG3X60N 63 11 0,3 91,00
ot LRBHK75XGON 75 1 06 97,00
wendelschweiBen mit langen LRBHKIOXGON L 1 1.0 105,00
Encin i it optimale LRBHK110X60N 110 11 16 159,00
Schwelb. und AbKilphase und LRBHK125X60N 125 11 23 183,00
A Erseugung einer optimalen LRBHK140X60N 140 11 e 220,00
SchweiBverbindung. LRBHK160X60N 160 11 47 256,00
eqal, gespriz, LRBHK180X60N 180 11 6,4 393,00
Farbe schwarz LRBHK200X60N 200 11 83 444,00
LRBHK225X60N 295 11 109 509,00
SDR 11 LRBHK250X60N 250 11 17,1 759,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X60N 280 11 217 923,00
LRBHK315X60N 315 11 32,8 1.336,00
SDR17 LRBHK355X60N 355 11 457 1.926,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X60V 50 17 0,1 59,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X60V 63 17 0,2 85,00
da400-900 LRBHK75X60V 75 17 0,4 91,00
LRBHKI0X60V 90 17 07 97,00
LRBHK110X60V 110 17 11 126,00
LRBHK125X60V 125 17 15 148,00
LRBHK140X60V 140 17 929 176,00
LRBHK160X60V 160 17 3,2 193,00
LRBHK180X60V 180 17 43 309,00
LRBHK200X60V 200 17 56 371,00
LRBHK225X60V 205 17 7.4 437,00
LRBHK250X60V 250 17 15 568,00
LRBHK280X60V 280 17 147 640,00
LRBHK315X60V 315 17 222 829,00
LRBHK355X60V 355 17 31,0 1.528,00
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:g:gﬁg AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X45N 30 11 0,1 70,00
45° Bogen LRBHKAOX45N 40 11 0,1 70,00
w;g;zs:fso‘r]gjng LRBHK50X45N 50 1 0.2 70,00
LRBHKG3X45N 63 11 03 90,00
e LRBHK75X45N 75 1 04 96,00
wendelschweiBen mit langen RSO %0 1 06 100,00
Encn fi site optimale LRBHK110X45N 110 11 1,0 153,00
Schweib. und ABKihiphse und LRBHK125X45N 125 11 19 172,00
A Erzeugung einer optimalen LRBHK140X45N 140 1 26 192,00
SchweiBverbindung. LRBHK160X45N 160 11 42 234,00
egal, gespriz, LRBHK180X45N 180 1 56 339,00
Farbe schwarz LRBHK200X45N 200 11 71 408,00
LRBHK225X45N 225 11 9,4 453,00
SDR 11 LRBHK250X45N 250 11 15,0 666,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X45N 280 1 19,5 791,00
LRBHK315X45N 315 1 27,1 1.156,00
SDR 17 LRBHK355X45N 355 1 387 1.715,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X45V 50 17 0,1 58,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X45V 63 17 02 84,00
da400-900 LRBHK75X45V 75 17 03 90,00
LRBHK90X45V 90 17 06 96,00
LRBHK110X45V 110 17 1,0 123,00
LRBHK125X45V 125 17 13 137,00
LRBHK1 40X45V 140 17 17 156,00
LRBHK160X45V 160 17 28 176,00
LRBHK180X45V 180 17 38 268,00
LRBHK200X45V 200 17 48 325,00
LRBHK225X45V 225 17 6,4 385,00
LRBHK250X45V 250 17 10,1 502,00
LRBHK280X45V 280 17 13,2 555,00
LRBHK315X45V 315 17 18,4 829,00
LRBHK355X45V 355 17 26,3 1.140,00
:ggggg AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X30N 30 11 0,1 70,00
30° Bogen LRBHKAOX30N 40 1 0,1 70,00
w;g;zs:;;ggng LRBHK50X30N 50 1 0.2 70,00
LRBHKB3X30N 63 11 03 90,00
e Al LRBHK75X30N 75 1 05 96,00
wendelschweiBen mit langen LRBHKIOX30N L 1 08 102,00
Enckn fi eite optimale LRBHK110X30N 110 1 13 153,00
Schweib. und ABKChiphase und LRBHK125X30N 125 1 18 172,00
A Erzeugung einer optimalen LRBHK140X30N 140 1 2.4 192,00
SchweiBerbindung. LRBHK160X30N 160 11 33 234,00
eqal, gespriz, LRBHK180X30N 180 1 45 339,00
Farbe schwarz LRBHK200X30N 200 11 6,1 408,00
LRBHK225X30N 295 1 8,8 453,00
SDR 11 LRBHK250X30N 250 1 133 666,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X30N 280 1 17,4 791,00
LRBHK315X30N 315 11 24,5 1.156,00
SDR 17 LRBHK355X30N 355 1 36,8 1.715,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X30V 50 17 0,1 58,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X30V 63 17 02 84,00
da400-900 LRBHK75X30V 75 17 03 90,00
LRBHK90X30V 90 17 06 96,00
LRBHK110X30V 110 17 09 123,00
LRBHK125X30V 125 17 12 137,00
LRBHK140X30V 140 17 16 156,00
LRBHK160X30V 160 17 22 176,00
LRBHK180X30V 180 17 30 268,00
LRBHK200X30V 200 17 42 325,00
LRBHK225X30V 225 17 59 385,00
LRBHK250X30V 250 17 9,0 502,00
LRBHK280X30V 280 17 11,8 555,00
LRBHK315X30V 315 17 16,6 716,00
LRBHK355X30V 355 17 24,9 1.140,00

Zum Inhaltsverzeichnis
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:ggggg AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X22N 32 11 0,1 70,00
22° Bogen LRBHKAOX22N 40 11 0,1 70,00
&’,;izs:rssolr’ggng LRBHK50X22N 50 1 02 70,00
LRBHKG3X22N 63 11 0,3 90,00
et LRBHK75X22N 75 1 05 96,00
wendelschweiBen mit langen LRBHKIOX22N 90 1 08 102,00
Encin i it optimale LRBHK110X22N 110 11 13 153,00
Schwelb. und AbKilphase und LRBHK125X22N 125 11 18 172,00
A Erseugung einer optimalen LRBHK140X22N 140 11 24 192,00
SchweiBverbindung. LRBHK160X22N 160 11 33 234,00
eqal, gespriz, LRBHK180X22N 180 11 45 339,00
Farbe schwarz LRBHK200X22N 200 11 6,2 408,00
LRBHK225X22N 225 11 8,8 453,00
SDR 11 LRBHK250X22N 250 11 13,4 666,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X22N 280 11 175 791,00
LRBHK315X22N 315 11 24,6 1.156,00
SDR17 LRBHK355X22N 355 11 36,9 1.715,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X22V 50 17 0,1 58,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X22V 63 17 0,2 84,00
da400-900 LRBHK75X22V 75 17 03 90,00
LRBHKIOX22V 90 17 0,6 96,00
LRBHK110X22V 110 17 09 123,00
LRBHK125X22V 125 17 12 137,00
LRBHK140X22V 140 17 16 156,00
LRBHK160X22V 160 17 22 176,00
LRBHK180X22V 180 17 31 268,00
LRBHK200X22V 200 17 42 325,00
LRBHK225X22V 205 17 6,0 385,00
LRBHK250X22V 250 17 9,0 502,00
LRBHK280X22V 280 17 11,8 555,00
LRBHK315X22V 315 17 16,7 716,00
LRBHK355X22V 355 17 25,0 1.140,00
:ggggg AVK Art. Nr. da SDR Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting LRBHK32X11N 32 11 0,1 70,00
11° Bogen LRBHKAOXT1N 40 11 0,1 70,00
&’,;iees:rssolr’ggng LRBHK50X11N 50 1 0.2 70,00
LRBHKG3X11N 63 11 0,3 90,00
ot LRBHK75X1 1N 75 1 05 96,00
wendelschweiBen mit langen LRBHKIOX11N L 1 08 100,00
Encin i it optimale LRBHK110X11N 110 11 13 153,00
Schwelb. und AbKilphase und LRBHK125X11N 125 11 18 172,00
A Erseugung einer optimalen LRBHK140X11N 140 11 24 192,00
SchweiBverbindung. LRBHK160X11N 160 11 33 234,00
eqal, gespriz, LRBHK180X11N 180 11 45 339,00
Farbe schwarz LRBHK200X11N 200 11 6,2 408,00
LRBHK225X11N 205 11 8,8 453,00
SDR 11 LRBHK250X11N 250 11 13,4 666,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LRBHK280X11N 280 11 175 791,00
LRBHK315X11N 315 11 24,7 1.156,00
SDR17 LRBHK355X11N 355 11 37,0 1.715,00
Wasser PN10 / Gas PN6
LRBHK50X11V 50 17 0,1 58,00
Auf Anfrage: LRBHKG3X11V 63 17 0,2 84,00
da400-900 LRBHK75X11V 75 17 03 90,00
LRBHKIOX11V 90 17 0,6 96,00
LRBHK110X11V 110 17 09 123,00
LRBHK125X11V 125 17 12 137,00
LRBHK140X11V 140 17 16 156,00
LRBHK160X11V 160 17 22 176,00
LRBHK180X11V 180 17 31 268,00
LRBHK200X11V 200 17 42 325,00
LRBHK225X11V 205 17 6,0 385,00
LRBHK250X11V 250 17 9,0 502,00
LRBHK280X11V 280 17 19 555,00
LRBHK315X11V 315 17 16,7 716,00
LRBHK355X11V 355 17 25,1 1.140,00
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:ggz :g AVK Art. Nr. da SDR Baulinge ~ VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm mm kg Euro
Stutzenfitting LSETHK50N 50 11 229 40 03 11,20
T-Stiick LSETHKB3N 63 1 216 36 0,4 15,80
fir die Gas- und LSETHK75N 75 1 261 2 06 23,90
wzz:g["lfﬁoégléﬁ BN 10 LSETHK9ON 90 11 290 14 09 36,80
o Stumof e e LSETHK110N 110 11 307 14 16 53,00
ondelschieiBan mit angen LSETHK125N 125 1 356 8 23 74,00
Encn fi site optimale LSETHK140N 140 1 380 6 28 112,00
SchweiB- und Abkiihiphase und LSETHK160N 160 1 417 4 43 130,00
A Erzeugung einer optimalen LSETHK180N 180 1 458 3 59 188,00
SchweiBerbindung. LSETHK200N 200 11 481 2 75 273,00
egal, gespriz, LSETHK225N 225 1 527 2 10,3 323,00
Farbe Schwars LSETHK250N 250 1 590 1 14,0 463,00
LSETHK280N 280 1 690 1 216 622,00
SDR 11 LSETHK315N 315 11 715 1 26,6 928,00
Wasser PN16 / Gas PN10 LSETHK355N 355 1 789 1 39,3 1.890,00
SDR 17 LSETHK50V 50 17 184 6 0,1 16,00
Wasser PN10 / Gas PNG LSETHK63V 63 17 225 36 03 14,20
LSETHK75V 75 17 261 B 0,4 21,80
Auf Anfrage: LSETHK90V 90 17 290 14 0,7 34,40
da20-40 LSETHK110V 110 17 307 14 11 47,50
da400-630 LSETHK125V 125 17 356 8 16 68,00
LSETHK140V 140 17 378 6 20 105,00
LSETHK160V 160 17 417 4 3,1 122,00
LSETHK180V 180 17 458 3 4.1 178,00
LSETHK200V 200 17 481 2 53 261,00
LSETHK225V 25 17 527 2 75 309,00
LSETHK250V 250 17 590 1 99 443,00
LSETHK280V 280 17 690 1 15,5 582,00
LSETHK315V 315 17 712 1 18,8 867,00
LSETHK355V 355 17 789 1 29,0 1.809,00
:gg:ﬂg AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting SSETHK20N 20 1 90 0,1 472
Kurzes T-Stiick SSETHK25N 25 1 50 0,1 5,16
w;g:;s:rssofgfng SSETHK32N 32 1 30 0,1 5,80
SSETHK4ON 40 1 25 0,1 8,71
%anfsgtzfn'\;i os PNTO SSETHK5ON 50 11 10 01 11,60
wendelschweiBen mit langen SSETHKG3N 63 1 30 03 17,70
Enden i eine optimale SSETHK75N 75 1 16 0,4 34,90
SchweiB- und Abkihiphase und SSETHKION 90 B 10 07 51,00
zur Erzeugung einer optimalen SSETHKT10N 10 " 6 13 74,00
SchweiBverbindung. SSETHK125N 125 1 4 16 102,00
egal, gespriz, SSETHK140N 140 1 5 2,7 128,00
Farbe SChWED SSETHK160N 160 11 4 3,4 216,00
SSETHK180N 180 1 2 57 277,00
SOR 11 SSETHK200N 200 1 3 73 396,00
Wasser PN16 / Gas PN10 SSETHK225N 225 11 3 9,6 470,00
SSETHK250N 250 1 3 10,8 605,00
SDR 17 SSETHK280N 280 1 1 16,0 815,00
Wasser PN10 / Gas PN6 SSETHK315N 315 11 1 21,3 1.157,00
SSETHK355N 355 1 1 318 1.558,00
Auf Anfrage:
da400-500 SSETHK50V 50 17 10 0,1 10,50
SSETHKB3V 63 17 30 02 14,00
SSETHK75V 75 17 16 03 27,30
SSETHK90V 90 17 10 05 38,50
SSETHK110V 110 17 6 09 63,00
SSETHK125V 125 17 4 12 87,00
SSETHK140V 140 17 5 18 103,00
SSETHK160V 160 17 4 24 193,00
SSETHK180V 180 17 2 4.1 236,00
SSETHK200V 200 17 3 5,2 323,00
SSETHK225V 225 17 3 7.0 379,00
SSETHK250V 250 17 3 7.7 502,00
SSETHK280V 280 17 1 10,9 573,00
SSETHK315V 315 17 1 14,9 764,00
SSETHK355V 355 17 1 2.4 1.159,00

Zum Inhaltsverzeichnis
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1355/04

Fusamatic™
Stutzenfitting

reduziertes T-Stiick

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden flr eine optimale
SchweiB- und Abkilhlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Auf Anfrage:
da400-110 bis 630-250
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AVK Art. Nr.

LSRTHK50X25N
LSRTHK50X32N
LSRTHK50X40N
LSRTHKBE3X32N
LSRTHK63X40N
LSRTHKGE3X50N
LSRTHK75X32N
LSRTHK75X40N
LSRTHK75X50N
LSRTHK75X63N
LSRTHK90X50N
LSRTHK90X63N
LSRTHK90X75N
LSRTHK110X32N
LSRTHK110X50N
LSRTHK110X63N
LSRTHK110X75N
LSRTHK110X90N
LSRTHK125X63N
LSRTHK125X90N
LSRTHK125X110N
LSRTHK140X63N
LSRTHK140X90N
LSRTHK140X110N
LSRTHK140X125N
LSRTHK160X63N
LSRTHK160X75N
LSRTHK160X90N
LSRTHK160X110N
LSRTHK160X125N
LSRTHK160X140N
LSRTHK180X63N
LSRTHK180X90N
LSRTHK180X110N
LSRTHK180X125N
LSRTHK180X160N
LSRTHK200X63N
LSRTHK200X90N
LSRTHK200X110N
LSRTHK200X125N
LSRTHK200X160N
LSRTHK200X180N
LSRTHK225X75N
LSRTHK225X90N
LSRTHK225X110N
LSRTHK225X125N
LSRTHK225X160N
LSRTHK225X180N
LSRTHK250X90N
LSRTHK250X110N
LSRTHK250X125N
LSRTHK250X160N
LSRTHK250X180N
LSRTHK250X200N
LSRTHK250X225N
LSRTHK280X110N
LSRTHK280X160N
LSRTHK280X200N
LSRTHK280X225N
LSRTHK280X250N
LSRTHK315X110N
LSRTHK315X125N
LSRTHK315X160N
LSRTHK315X180N
LSRTHK315X200N
LSRTHK315X225N
LSRTHK315X250N
LSRTHK355X110N
LSRTHK355X160N
LSRTHK355X225N

da
mm

50-25
50-32
50-40
63-32
63-40
63-50
75-32
75-40
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-32
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-90
125-110
140-63
140-90
140-110
140-125
160-63
160-75
160-90
160-110
160-125
160-140
180-63
180-90
180-110
180-125
180-160
200-63
200-90
200-110
200-125
200-160
200-180
225-75
225-90
225-110
225-125
225-160
225-180
250-90
250-110
250-125
250-160
250-180
250-200
250-225
280-110
280-160
280-200
280-225
280-250
315-110
315-125
315-160
315-180
315-200
315-225
315-250
3565-110
355-160
355-225

SDR

Zum Inhaltsverzeichnis

VPE

40
40
40
36
36
36
22
22
22
22
14
14
14
14
14
14
14
14

oo
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Gewicht
kg

0,2
0.2
0,2
0,3
0,3
0,3
05
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
09
1,3
13
13
14
1,4
17
2,0
2,1
2,5
2,4
2,5
2,7
34
3,5
3,5
3.7
3,8
38
4,6
5,0
5,0
9,1
54
6,2
6,3
6,4
6,7
6,9
7,1
9,8
8,6
8,8
8,8
9,2
9,8
11,5
11,7
11,7
12,3
12,6
12,8
13,2
18,0
18,6
19,3
19,9
20,5
22,0
23,5
22,6
241
23,1
23,7
25,3
28,2
27,8
29,0

Preis
Euro

18,10
18,40
18,70
22,40
22,70
23,10
31,40
31,70
32,10
38,30
40,80
46,70
53,00
84,00
54,00
65,00
57,00
68,00
94,00
80,00
81,00
139,00
118,00
121,00
123,00
155,00
134,00
162,00
165,00
143,00
145,00
236,00
194,00
198,00
202,00
206,00
282,00
339,00
346,00
293,00
299,00
349,00
541,00
401,00
409,00
348,00
418,00
419,00
469,00
564,00
564,00
575,00
674,00
501,00
508,00
630,00
630,00
655,00
669,00
683,00
938,00
1.091,00
1.128,00
1.091,00
1.151,00
997,00
1.198,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00



1355/06

Fusamatic™
Stutzenfitting
reduziertes T-Stiick

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Auf Anfrage:
da400-110 bis 630-250

AVK Art. Nr.

LSRTHKGE3X50V
LSRTHK75X50V
LSRTHK75X63V
LSRTHKI0X50V
LSRTHK90X63V
LSRTHK9OX75V
LSRTHK110X50V
LSRTHK110X63V
LSRTHK110X75V
LSRTHK110X90V
LSRTHK125X63V
LSRTHK125X90V
LSRTHK125X110V
LSRTHK140X63V
LSRTHK140X90V
LSRTHK140X110V
LSRTHK140X125V
LSRTHK160X63V
LSRTHK160X75V
LSRTHK160X90V
LSRTHK160X110V
LSRTHK160X125V
LSRTHK160X140V
LSRTHK180X63V
LSRTHK180X90V
LSRTHK180X110V
LSRTHK180X125V
LSRTHK180X160V
LSRTHK200X63V
LSRTHK200X90V
LSRTHK200X110V
LSRTHK200X125V
LSRTHK200X160V
LSRTHK200X180V
LSRTHK225X75V
LSRTHK225X90V
LSRTHK225X110V
LSRTHK225X125V
LSRTHK225X160V
LSRTHK225X180V
LSRTHK250X90V
LSRTHK250X110V
LSRTHK250X125V
LSRTHK250X160V
LSRTHK250X180V
LSRTHK250X200V
LSRTHK250X225V
LSRTHK280X110V
LSRTHK280X160V
LSRTHK280X200V
LSRTHK280X225V
LSRTHK280X250V
LSRTHK315X110V
LSRTHK315X125V
LSRTHK315X160V
LSRTHK315X180V
LSRTHK315X200V
LSRTHK315X225V
LSRTHK315X250V
LSRTHK355X110V
LSRTHK355X160V
LSRTHK355X225V
LSRTHK355X250V

da
mm

63-50
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-90
125-110
140-63
140-90
140-110
140-125
160-63
160-75
160-90
160-110
160-125
160-140
180-63
180-90
180-110
180-125
180-160
200-63
200-90
200-110
200-125
200-160
200-180
225-75
225-90
225-110
225-125
225-160
225-180
250-90
250-110
250-125
250-160
250-180
250-200
250-225
280-110
280-160
280-200
280-225
280-250
315-110
315-125
315-160
315-180
315-200
315-225
315-250
355-110
355-160
365-225
355-250

SDR

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Zum Inhaltsverzeichnis

VPE Gewicht Preis
kg Euro

36 0,2 22,10
22 0,4 30,50
22 04 31,70
22 0,7 38,90
22 0,6 42,00
14 0,6 50,00
14 1,0 57,00
14 1,0 59,00
14 1,1 60,00
14 1,1 61,00
14 1,3 75,00
14 14 77,00
8 15 79,00
8 2,2 105,00
8 1,7 107,00
4 18 109,00
6 19 111,00
6 2,6 119,00
6 2,7 auf Anfrage
5 2,6 123,00
5 2,7 148,00
5 2,8 128,00
B 2,8 130,00
4 4.4 172,00
4 3B 175,00
3 3,7 178,00
8 3,6 182,00
3 3,9 185,00
3 45 254,00
3 46 259,00
3 47 261,00
3 47 266,00
8 49 312,00
3 6,8 317,00
8 71 auf Anfrage
3 6,4 361,00
8 6,5 369,00
2 6,5 372,00
2 6,7 376,00
2 7,0 382,00
2 8,4 422,00
2 8,5 431,00
1 8,5 574,00
1 8,7 594,00
1 9,6 623,00
1 9.1 660,00
1 9,6 457,00
1 13,3 567,00
1 13,8 576,00
1 13,9 587,00
1 14,4 602,00
1 14,6 614,00
1 16,4 971,00
1 18,0 981,00
1 16,7 991,00
1 18,2 1.001,00
1 16,8 1.011,00
1 17,2 1.021,00
1 17,8 1.032,00
1 20,6 1.588,00
1 20,9 1.598,00
1 20,9 1.608,00
1 21,4 1.618,00
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:gggﬁgg AVK Art. Nr. da SDR Baulinge ~ VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm mm kg Euro
Stutzenfitting SSRTHKI0X32N 90-32 11 203 1 06 48,10
reduziertes T-Stiick SSRTHK110X32N 110-32 1 234 1 0,9 71,00
fir die Gas- und SSRTHK110X50N 110-50 1 240 1 10 73,00
wzz:g;"sﬁoégléggs 10 SSRTHK125X63N 125-63 11 264 1 14 99,00
2 Stompt oder Hoiz SSRTHK140X63N 140-63 11 291 1 1,8 109,00
wvendelscivieiBen it angen SSRTHK140X75N 140-75 11 291 1 1,9 111,00
Enden fi ine oplimle SSRTHK140X90N 140-90 11 291 1 1,9 126,00
SchweiB- und Abkiihiphase und SSRTHK140X110N 140-110 1 291 1 22 129,00
ur Erseugung einer optimalen SSRTHK160X125N 160-125 11 315 1 2.7 214,00
SchweiBrerbindung. SSRTHK180X63N 180-63 11 348 1 3,2 265,00
egel, gesprit, SSRTHK180X75N 180-75 11 348 1 3,4 266,00
Farbe SChWars SSRTHK180X125N 180-125 1 348 1 3,6 274,00
SDR 11 SSRTHK140X63V 140-63 17 291 1 14 98,00
Wasser PN16 / Gas PN10 SSRTHK140X75V 140-75 17 291 1 14 99,00

SSRTHK140X90V 140-90 17 291 1 14 114,00
SDR 17 SSRTHK140X110V 140-110 17 291 1 17 103,00
Wasser PN10 / Gas PNG SSRTHK160X125V 160-125 17 315 1 27 190,00

SSRTHK180X63V 180-63 17 348 1 22 227,00

SSRTHK180X75V 180-75 17 348 1 23 238,00

SSRTHK180X125V 180-125 17 348 1 25 248,00
:gg:ﬁgg AVK Art. Nr. da SDR Baulinge  VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm mm kg Euro
Stutzenfitting 45° Abzweig ABTHKB3X45N 63 11 254 22 05 42,50
fir die Gas- und ABTHK75X45N 75 1 284 20 0,7 47,10
Wasserversorgung ABTHKOOX45N 90 11 321 11 1,1 70,00
Wasser PN16, Gas PN10 ABTHK110X45N 110 1 376 9 2 101,00
o dztl‘;m;gszlangen ABTHK125X45N 125 11 42 5 29 142,00
Encin i it optinale ABTHK140X45N 140 11 500 42 49 223,00
Schwei. und Adkihiphase und ABTHK160X45N 160 11 531 26 6,2 249,00
A Erseugung einer optimalen ABTHK180X45N 180 11 578 20 8,6 305,00
SchweiBverbindung. ABTHK200X45N 200 11 630 13 14 522,00
ogal, gespriz, ABTHK225X45N 225 11 692 10 16 574,00
Farbe Schars ABTHK250X45N 250 11 729 8 197 752,00
SOR 11 ABTHKB3X45V 63 17 254 22 0,4 37,20
Wasser PN16 / Gas PN10 ABTHK75X45V 75 17 284 20 05 41,00

ABTHK90X45V 90 17 321 11 08 64,00
SOR 17 ABTHK110X45V 110 17 376 9 15 93,00
Wasser PN10 / Gas PN6 ABTHK125%45V 125 17 412 5 21 133,00

ABTHK140X45V 140 17 500 42 42 212,00

ABTHK160X45V 160 17 531 26 46 237,00

ABTHK180X45V 180 17 578 20 6,4 284,00

ABTHK200X45V 200 17 630 13 8,4 490,00

ABTHK225X45V 225 17 692 10 19 533,00

ABTHK250X45V 250 17 729 8 15,5 704,00
lﬁg‘a‘ﬁ:ﬁcm AVK Art. Nr. da SDR  Baulinge VPE  Gewicht Preis
Stutzenfitting mm mm kg Euro
Y-Stiick YPHK32X25N 30-25 11 156 120 0,1 36,80
fir die Gas- und YPHK40X32N 40-32 11 165 100 0,1 39,60
Wasserversorgung YPHK50X40N 50-40 11 186 50 0,2 41,50

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

122 | Expect.... AVK
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1254/04 AVK Art. Nr. da SDR Preis
1254/06 mm Euro
Fusamatic™
Stutzenfitting LSCRHK63X63N 63 11 49,00
Kreuz-Stiick LSCRHK75X75N 75 11 74,00
w;g;zss;;ggng LSCRHKI0X90N 90 1 113,00
LSCRHK110X110N 110 11 170,00
e Al LSCRHK125X125N 125 1 254,00
werxielsctweiBen it lngen LSCRHK140X140N 140 11 377,00
chweisen I LSCRHK160X160N 160 11 428,00
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkihiphase und LSCRHKTBON 180 " 524,00
A LSCRHK200N 200 11 772,00
zur Erzeugung einer optimalen ’
SchweiBerbindung. LSCRHK225N 205 11 949,00
egal, gesprit, LSCRHK250N 250 11 1.544,00
Farbe schwarz LSCRHK280N 280 11 2.321,00
LSCRHK315N 315 11 2.430,00
SDR 11 LSCRHK355N 355 11 3.673,00
Wasser PN16 / Gas PN10
LSCRHK63X63V 63 17 43,90
SDR 17 LSCRHK75X75V 75 17 66,00
Wasser PN10 / Gas PN6 LSCRHK9OX90V 90 17 102,00
LSCRHK110X110V 110 17 153,00
LSCRHK125X125V 125 17 230,00
LSCRHK140X140V 140 17 339,00
LSCRHK160X160V 160 17 388,00
LSCRHK180V 180 17 473,00
LSCRHK200V 200 17 703,00
LSCRHK225V 225 17 848,00
LSCRHK250V 250 17 1.384,00
LSCRHK280V 280 17 2.147,00
LSCRHK315V 315 17 2.222,00
LSCRHK355V 355 17 3.013,00
1254/24 AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting
reduzlertes Kreuzstiick LSCRHK125X90N 125-90 11 60 21 auf Anfrage

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Zum Inhaltsverzeichnis

Expect... AVR | 123



;ﬁg:ﬁ:ﬁcm AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Stutzenfitting mm kg Euro
Reduzierstiick SPRHK25X20N 25-20 1 100 0,1 3,25
fir die Gas- und SPRHK32X20N 32-20 1 50 0,1 3,45
Wasserversorgung SPRHK32X25N 32-25 11 50 0,1 4,05
Wasser PN16, Gas PN10 SPRHK40X20N 40-20 1 1 0,1 5,06
m ditl‘;m;gszlangen SPRHK40X25N 40-25 11 50 01 5,66
Encn tir éne opiimale SPRHKAOX32N 40-32 1 50 0,1 5,86
Schweii. und AbkChghase und SPRHK50X25N 50-25 1 40 0,1 5,63
ot Ermeugung éier aptimelen SPRHK50X32N 50-32 1 40 0,1 6,03
Schwelbrerbindung. SPRHK50X40N 50-40 1 40 0,1 6,20
ogal, gospiz, SPRHKB3X25N 63-25 1 20 0,1 8,38
Farbe sewa SPRHK63X32N 63-32 1 20 0,1 8,54
SPRHK63X40N 63-40 1 20 0.1 8,71
SDR 11 SPRHKG3X50N 63-50 1 20 0,1 8,94
Wasser PN16 / Gas PN10 SPRHK75X32N 75-32 1 40 0,2 12,40
SPRHK75X40N 75-40 1 40 0,2 12,90
SDR 17 SPRHK75X50N 75-50 11 40 0,2 12,90
Wasser PN10 / Gas PNG SPRHK75X63N 75-63 1 40 0,2 12,90
SPRHK9OX50N 90-50 1 36 03 18,00
Auf Anfrage: SPRHK9OXE3N 90-63 11 36 03 18,20
da400-225 bis 630-560 SPRHK9OX75N 90-75 1 36 0,4 18,40
SPRHK110X50N 110-50 11 30 05 21,80
SPRHK110X63N 110-63 1 30 0,5 22,60
SPRHK110X75N 110-75 1 30 05 23,30
SPRHK110X90N 110-90 1 30 0,6 24,00
SPRHK125X63N 12563 1 30 06 28,00
SPRHK125X75N 12575 1 30 0,7 28,80
SPRHK125X90N 125-90 1 30 0,7 2950
SPRHK125X110N 125-110 1 18 09 30,20
SPRHK140X75N 140-75 1 16 1,0 40,80
SPRHK140X90N 140-90 1 16 11 4150
SPRHK140X110N 140-110 1 16 12 4220
SPRHK140X125N 140-125 1 16 13 43,00
SPRHK160X0N 160-90 1 16 13 55,00
SPRHK160X110N 160-110 1 16 13 56,00
SPRHK160X125N 160-125 1 16 15 57,00
SPRHK160X140N 160-140 1 16 15 58,00
SPRHK180X63N 180-63 11 6 13 68,00
SPRHK180X90N 180-90 1 8 15 74,00
SPRHK180X110N 180-110 11 6 16 67,00
SPRHK180X125N 180-125 11 6 17 68,00
SPRHK180X140N 180-140 11 6 18 70,00
SPRHK180X160N 180-160 11 6 21 71,00
SPRHK200X90N 200-90 11 6 19 92,00
SPRHK200X110N 200-110 1 8 22 84,00
SPRHK200X140N 200-140 1 8 24 85,00
SPRHK200X160N 200-160 1 8 24 86,00
SPRHK200X180N 200-180 1 8 27 87,00
SPRHK225X110N 225-110 1 6 2.9 130,00
SPRHK225X160N 225160 1 6 3,1 129,00
SPRHK225X180N 225180 1 5 35 132,00
SPRHK225X200N 225-200 1 5 38 136,00
SPRHK250X160N 250-160 1 2 36 186,00
SPRHK250X180N 250-180 1 2 42 190,00
SPRHK250X200N 250-200 1 2 44 194,00
SPRHK250X225N 250-225 1 5 48 198,00
SPRHK280X180N 280-180 1 2 53 197,00
SPRHK280X200N 280-200 11 2 55 201,00
SPRHK280X225N 280-225 1 2 6,0 206,00
SPRHK280X250N 280-250 11 2 7.0 211,00
SPRHK315X200N 315-200 11 1 6,5 348,00
SPRHK315X225N 315-205 11 ) 7.8 320,00
SPRHK315X250N 315-250 11 2 83 327,00
SPRHK315X280N 315-280 11 2 8,4 334,00
SPRHK355X225N 355-225 11 1 8,4 951,00
SPRHK355X250N 355-250 1 1 1,0 849,00
SPRHK355X280N 355-280 11 1 12,0 870,00
SPRHK355X315N 355-315 1 1 13,0 890,00

124 | Expect... AVK Zum Inhaltsverzeichnis



1352/26

Fusamatic™
Stutzenfitting
Reduzierstiick

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Auf Anfrage:
da560-355 bis 1000-900

AVK Art. Nr.

SPRHKG3X32V
SPRHKGB3X50V
SPRHK75X40V
SPRHK75X50V
SPRHK75X63V
SPRHK90X50V
SPRHK90X63V
SPRHK90X75V
SPRHK110X50V
SPRHK110X63V
SPRHK110X75V
SPRHK110X90V
SPRHK125X63V
SPRHK125X75V
SPRHK125X90V
SPRHK125X110V
SPRHK140X75V
SPRHK140X90V
SPRHK140X110V
SPRHK140X125V
SPRHK160X90V
SPRHK160X110V
SPRHK160X125V
SPRHK160X140V
SPRHK180X63V
SPRHK180X90V
SPRHK180X110V
SPRHK180X125V
SPRHK180X140V
SPRHK180X160V
SPRHK200X90V
SPRHK200X110V
SPRHK200X140V
SPRHK200X160V
SPRHK200X180V
SPRHK225X110V
SPRHK225X140V
SPRHK225X160V
SPRHK225X180V
SPRHK225X200V
SPRHK250X160V
SPRHK250X180V
SPRHK250X200V
SPRHK250X225V
SPRHK280X180V
SPRHK280X200V
SPRHK280X225V
SPRHK280X250V
SPRHK315X200V
SPRHK315X225V
SPRHK315X250V
SPRHK315X280V
SPRHK355X250V
SPRHK355X280V
SPRHK355X315V
SPRHK400X225V
SPRHK400X250V
SPRHK400X280V
SPRHK400X315V
SPRHK400X355V
SPRHK450X280V
SPRHKA450X315V
SPRHK450X355V
SPRHK450X400V
SPRHK500X315V
SPRHK500X355V
SPRHK500X400V
SPRHK500X450V

Zum Inhaltsverzeichnis

da
mm

63-32
63-50
75-40
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-75
125-90
125-110
140-75
140-90
140-110
140-125
160-90
160-110
160-125
160-140
180-63
180-90
180-110
180-125
180-140
180-160
200-90
200-110
200-140
200-160
200-180
225-110
225-140
225-160
225-180
225-200
250-160
250-180
250-200
250-225
280-180
280-200
280-225
280-250
315-200
315-225
315-250
315-280
365-250
355-280
365-315
400-225
400-250
400-280
400-315
400-355
450-280
450-315
450-355
450-400
500-315
500-355
500-400
500-450

SDR

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

VPE Gewicht Preis
kg Euro

15 0,1 9,31
15 0,1 9,72
48 0,1 13,80
48 0,1 14,00
40 0,2 12,40
60 0,2 19,00
36 0,3 17,30
36 0,3 17,50
45 0,3 23,10
30 0,4 21,50
30 0,4 22,20
30 0,5 23,00
30 0,5 26,60
30 0,5 27,30
30 0,6 28,00
18 0,6 28,80
16 0,7 39,30
16 0,7 40,10
16 0,8 40,80
16 0,8 41,50
16 0,9 54,00
16 1,0 55,00
16 1,1 55,00
16 1,1 56,00
1 1,0 66,00
10 1,0 72,00
6 1,3 66,00
6 1,3 67,00
6 14 68,00
6 15 69,00
6 1,3 90,00
8 1,7 82,00
8 18 83,00
8 19 84,00
8 2,0 85,00
6 2,3 126,00
4 2,0 148,00
6 2,3 137,00
© 2,4 140,00
5 2,8 132,00
2 2,8 177,00
2 3,3 181,00
2 3B 185,00
2 3,6 189,00
2 42 187,00
2 4,4 191,00
2 4,6 196,00
2 49 201,00
1 45 337,00
2 6,1 311,00
2 6,4 317,00
2 6,4 324,00
1 9,6 971,00
1 10,0 991,00
1 11,0 1.011,00
1 79 1.699,00
1 8,0 1.719,00
1 13,0 1.739,00
1 11,5 1.584,00
1 15,0 1.780,00
1 11,2 2.184,00
1 11,5 2.205,00
1 11,9 2.225,00
1 12,6 2.245,00
1 15,0 2.265,00
1 15,3 2.286,00
1 16,0 2.306,00
1 17,0 2.326,00
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1252/12

Fusamatic™
Stutzenfitting

Kurzes Reduzierstiick

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkilhlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Auf Anfrage:
da 450-280 bis 710-630

126 | Expect.... AVK

AVK Art. Nr.

SSRHK25X20N
SSRHK32X20N
SSRHK32X25N
SSRHK40X20N
SSRHK40X25N
SSRHK40X32N
SSRHK50X25N
SSRHK50X32N
SSRHK50X40N
SSRHKG3X32N
SSRHKG3X40N
SSRHKG3X50N
SSRHK75X32N
SSRHK75X40N
SSRHK75X50N
SSRHK75X63N
SSRHK90X50N
SSRHK90X63N
SSRHK90X75N
SSRHK110X50N
SSRHK110X63N
SSRHK110X75N
SSRHK110X90N
SSRHK125X63N
SSRHK125X75N
SSRHK125X90N
SSRHK125X110N
SSRHK140X75N
SSRHK140X90N
SSRHK140X110N
SSRHK140X125N
SSRHK160X90N
SSRHK160X110N
SSRHK160X125N
SSRHK160X140N
SSRHK180X90N
SSRHK180X110N
SSRHK180X125N
SSRHK180X140N
SSRHK180X160N
SSRHK200X140N
SSRHK200X160N
SSRHK200X180N
SSRHK225X140N
SSRHK225X160N
SSRHK225X180N
SSRHK225X200N
SSRHK250X160N
SSRHK250X180N
SSRHK250X200N
SSRHK250X225N
SSRHK280X180N
SSRHK280X200N
SSRHK280X225N
SSRHK280X250N
SSRHK315X200N
SSRHK315X225N
SSRHK315X250N
SSRHK315X280N
SSRHK355X225N
SSRHK355X250N
SSRHK355X280N
SSRHK355X315N
SSRHK400X225N
SSRHK400X250N
SSRHK400X280N
SSRHK400X315N
SSRHK400X355N

da
mm

25-20
32-20
32-25
40-20
40-25
40-32
50-25
50-32
50-40
63-32
63-40
63-50
75-32
75-40
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-75
125-90
125-110
140-75
140-90
140-110
140-125
160-90
160-110
160-125
160-140
180-90
180-110
180-125
180-140
180-160
200-140
200-160
200-180
225-140
225-160
225-180
225-200
250-160
250-180
250-200
250-225
280-180
280-200
280-225
280-250
315-200
315-225
315-250
315-280
355-225
355-250
355-280
395:3119
400-225
400-250
400-280
400-315
400-355

SDR

1
11
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
il
11
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1
11
1
11
1
11
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1
11
i
11

Zum Inhaltsverzeichnis

VPE
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Gewicht
kg

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0.2
03
03
0,3
0,3
03
04
0,4
0,5
04
0,5
0,6
0,7
0,7
0,7
08
1,0
1,0
11
1,0
12
13
16
14
18
2,0
2,1
19
2,1
2,4
2,3
2,2
3,2
2,8
2,8
2,9
4,6
4,0
4,1
4.2
52
58
57
57
54
78
7.9
8,0
75

Preis
Euro

6,26
7,50
7,71
7,71
7,87
8,11
8,11
8,31
8,51
12,10
12,40
12,60
13,80
14,20
15,40
15,60
16,60
16,80
17,00
19,60
19,80
20,00
20,20
26,90
27,10
27,30
27,50
32,80
33,00
33,20
33,40
38,20
38,50
38,60
38,80
54,00
55,00
55,00
55,00
55,00
115,00
116,00
116,00
132,00
133,00
133,00
134,00
141,00
143,00
144,00
146,00
158,00
161,00
165,00
169,00
178,00
182,00
186,00
190,00
198,00
202,00
198,00
194,00
485,00
496,00
506,00
516,00
526,00



1252/14

Fusamatic™
Stutzenfitting

Kurzes Reduzierstiick

fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

Auf Anfrage:
da 630-400 bis 1200-1000

AVK Art. Nr.

SSRHKG3X32V
SSRHKB3X50V
SSRHK75X50V
SSRHK75X63V
SSRHK90X50V
SSRHK90X63V
SSRHK90X75V
SSRHK110X50V
SSRHK110X63V
SSRHK110X75V
SSRHK110X90V
SSRHK125X63V
SSRHK125X75V
SSRHK125X90V
SSRHK125X110V
SSRHK140X75V
SSRHK140X90V
SSRHK140X110V
SSRHK140X125V
SSRHK160X90V
SSRHK160X110V
SSRHK160X125V
SSRHK160X140V
SSRHK180X90V
SSRHK180X110V
SSRHK180X125V
SSRHK180X140V
SSRHK180X160V
SSRHK200X140V
SSRHK200X160V
SSRHK200X180V
SSRHK225X140V
SSRHK225X160V
SSRHK225X180V
SSRHK225X200V
SSRHK250X160V
SSRHK250X180V
SSRHK250X200V
SSRHK250X225V
SSRHK280X180V
SSRHK280X200V
SSRHK280X225V
SSRHK280X250V
SSRHK315X200V
SSRHK315X225V
SSRHK315X250V
SSRHK315X280V
SSRHK355X225V
SSRHK355X250V
SSRHK355X280V
SSRHK355X315V
SSRHK400X225V
SSRHK400X250V
SSRHK400X280V
SSRHK400X315V
SSRHK400X355V
SSRHK450X280V
SSRHK450X315V
SSRHK450X355V
SSRHK450X400V
SSRHK500X315V
SSRHK500X355V
SSRHK500X400V
SSRHK500X450V
SSRHK560X355V
SSRHK560X400V
SSRHK560X450V
SSRHK560X500V

Zum Inhaltsverzeichnis

da
mm

63-32
63-50
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-75
125-90
125-110
140-75
140-90
140-110
140-125
160-90
160-110
160-125
160-140
180-90
180-110
180-125
180-140
180-160
200-140
200-160
200-180
225-140
225-160
225-180
225-200
250-160
250-180
250-200
250-225
280-180
280-200
280-225
280-250
315-200
315:225
315-250
315-280
355-225
355-250
355-280
395:315
400-225
400-250
400-280
400-315
400-355
450-280
450-315
450-355
450-400
500-315
500-355
500-400
500-450
560-355
560-400
560-450
560-500

SDR

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

VPE Gewicht

kg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2
0,2
0,2
0.2
0,2
03
03
03
0,3
03
0,3
04
05
05
0,5
0,6
0,7
08
0,7
0,7
08
09
1,0
1,0
1,8
14
13
12
16
2,0
1,7
1,7
2,2
19
2,0
2,0
3,1

2,9
4,1

2,8
3,7
39
4,0
4,0
3,9
3,8
54
56
55
5.2
6,4
6,1

6,1

6,9
8,0
7,1

71

8,8
11,0
9,0
9,0

NP NN NN ND N NN oo

=
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Preis
Euro

11,90
12,40
14,60
14,80
16,20
16,40
16,60
19,20
19,40
19,80
20,00
26,10
26,30
26,50
26,70
32,00
32,20
32,40
32,60
37,40
37,70
37,80
38,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
114,00
114,00
115,00
131,00
131,00
131,00
132,00
140,00
141,00
143,00
144,00
156,00
160,00
163,00
167,00
176,00
180,00
184,00
188,00
186,00
190,00
194,00
198,00
425,00
435,00
445,00
455,00
465,00
506,00
516,00
526,00
536,00
809,00
829,00
849,00
870,00
849,00
890,00
930,00
971,00



;ﬁggg:ﬁcm AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Stutzenfitting mm kg Euro
Kurzes Reduzierstiick SSRHK250X160W 250-160 26 1 1,0 105,00
fir die Gas- und SSRHK250X180W 250-180 26 1 10 106,00
Wasserversorgung SSRHK250%200W 250-200 26 1 1,0 107,00
Wasser PN16, Gas PN10 SSRHK250X225W 250-225 26 1 10 108,00
m dzﬁ‘;m;g; I;lneiltzl_angen SSRHK280X200W 280-200 2% 1 15 123,00
Encin i it optimale SSRHK280X225W 280-225 26 1 15 124,00
Schwelb. und AbKilphase und SSRHK280X250W 280-250 26 1 1,3 125,00
A Erseugung einer optimalen SSRHK315X225W 315-225 26 1 2,1 129,00
SchweiBverbindung. SSRHK315X250W 315-250 26 1 20 131,00
eqal, gespriz, SSRHK315X280W 315-280 26 1 1,9 133,00
Farbe Schars SSRHK355X225W 355-225 26 1 27 134,00
SSRHK355X250W 355-250 26 1 25 159,00
SDR 11 SSRHK355X280W 355-280 26 1 3,1 161,00
Wasser PN16 / Gas PN10 SSRHK355X315W 355-315 26 1 3,0 163,00
SSRHK400X280W 400-280 26 1 43 291,00
SDR 17 SSRHKA00X315W 400-315 26 1 43 294,00
Wasser PN10 / Gas PN6 SSRHK400X355W 400-355 26 1 41 296,00
SSRHK450X315W 450-315 26 1 46 461,00
SSRHK450X355W 450-355 26 1 46 464,00
SSRHKA50X400W 450-400 26 1 46 468,00
SSRHK500X355W 500-355 26 1 59 717,00
SSRHK500X400W 500-400 26 1 63 721,00
SSRHK500X450W 500-450 2 1 6,0 725,00
SSRHK560X400W 560-400 %6 1 8,4 825,00
SSRHK560X450W 560-450 2 1 76 829,00
SSRHK560X500W 560-500 26 1 69 833,00
SSRHKG30X450W 630-450 2% 1 10,6 1.052,00
SSRHKG30X500W 630-500 26 1 11,4 1.060,00
SSRHKG30X560W 630-560 26 1 99 1.068,00
SSRHK710X560W 710-560 26 1 13,8 1.448,00
SSRHK710X630W 710-630 26 1 12,1 1.456,00
SSRHK800X710W 800-710 26 1 14,3 auf Anfrage
SSRHK90OX800W 900-800 2% 1 18,6 auf Anfrage
SSRHK1000X900W 1000-900 26 1 22,0 auf Anfrage
:ggg; gi AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting SSSRHK225X160N 225-160 11 1 1,7 121,00
Stufen Reduzierstiick SSSRHK315X225N 315-205 1 1 38 154,00
fir die Gas- und SSSRHK450X315N 450315 1 1 8,5 538,00
mzzg?’s&i‘g@&% 10 SSSRHKG30X450N 630-450 11 1 19,7 688,00
o ditl‘;m;gszlangen SSSRHK225X160V 225-160 17 1 13 113,00
Enden i ine optimle SSSRHK315X225V 315-225 17 1 25 146,00
Schweib. und AbkChiphase und SSSRHK450X315V 450-315 17 1 59 518,00
ur Erseugqung einer optimalen SSSRHKB30X450V 630-450 17 1 13,9 655,00
SchweiBerbindung. SSSRHK900X630V 900-630 17 1 31,3 auf Anfrage
egal, gespritzt,
Farbe schwarz
SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10
SOR 17
Wasser PN10 / Gas PN6
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:ggmg AVK Art. Nr. da SDR Baulinge ~ VPE  Gewicht Preis

Fusamatic™ mm mm kg Euro

Stutzenfitting Endkappe LSECHK20N 20 11 41 100 0,1 415

fir die Gas- und LSECHK25N 25 1 41 100 0,1 4,39

Wasserversorgung LSECHK32N 32 11 44 100 0,1 5,49

%anfsse{t;“;% e PO LSECHK4ON 40 11 49 100 01 6,83

der Fie LSECHK50N 50 1 55 50 0,1 8,64

‘gﬁggﬁ'f;rhgﬁfggtmj';':“ge” LSECHKB3N 63 1 63 36 0,1 10,60

SchveiB- und Abkihiphase und LOECHK7ON s n 70 27 0. 1950

zur Erzeugung einer optimalen LSECHK9ON 90 1L 9 60 0.2 23,90

SchweiBverbindun. LSECHK110N 110 1 82 45 0,4 30,60

o0, gosprizt LSECHK125N 125 1 87 24 06 35,50

Farbe Sohwars LSECHK140N 140 1 9 2 08 44,30

LSECHK160N 160 11 98 15 10 46,20

SOR 11 LSECHK180N 180 1 105 12 14 66,00

Wasser PN16 / Gas PN10 LSECHK200N 200 1 112 10 19 82,00

LSECHK225N 225 1 120 9 26 98,00

SDR 17 LSECHK250N 250 11 129 4 33 113,00

Wasser PN10 / Gas PN6 LSECHK280N 280 1 139 3 46 135,00

LSECHK315N 315 1 150 3 6,1 220,00

Auf Anfrage: LSECHK355N 355 1 164 1 9,0 343,00

da 400-900 LSECHKA00N 400 1 179 1 12,6 488,00

LSECHK450N 450 1 300 1 27,2 1.800,00

LSECHK500N 500 11 350 1 38,5 2.144,00

LSECHK560N 560 1 350 1 50,5 2.747,00

LSECHKB30N 630 1 350 1 64,9 3.297,00

LSECHK50V 50 17 55 40 0,1 1150

LSECHKB3V 63 17 63 36 0,1 10,00

LSECHK75V 75 17 70 27 0,1 18,80

LSECHK90V 90 17 79 60 02 22,80

LSECHK110V 110 17 82 45 03 29,10

LSECHK125V 125 17 87 24 0,4 33,70

LSECHK140V 140 17 9 o 06 42,00

LSECHK160V 160 17 98 15 08 43,90

LSECHK180V 180 17 105 12 11 63,00

LSECHK200V 200 17 112 10 15 78,00

LSECHK225V 225 17 120 9 2.1 94,00

LSECHK250V 250 17 129 4 26 109,00

LSECHK280V 280 17 139 3 3,7 113,00

LSECHK315V 315 17 150 3 50 216,00

LSECHK355V 355 17 164 1 7.6 338,00

:gg};gg AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis

Fusamatic™ mm kg Euro

Stutzenfitting SSECHK250N 250 1 1 27 277,00

Kurze Endekappe SSECHK280N 280 1 1 32 505,00

&‘/;iir?l:rssofggng SSECHK315N 315 1 1 44 541,00

SSECHK355N 355 1 1 6,5 703,00

%anfsgtz':n'\;i es P10 SSECHKA00N 400 11 1 88 884,00

wendelschweiBien it fngen SSECHK450N 450 11 1 12,6 936,00

Enden i eine optimale SSECHK500N 500 1 1 17,3 1.160,00

SchweB. und Abkiiphase und SSECHK560N 560 1 1 24,0 1.454,00

A Erseugung einer optimalen SSECHKG30N 630 1 1 34,1 1.804,00

SchweiBverbindung. SSECHK710N 710 1 1 488 3.029,00

eqal, gespriz, SSECHK80ON 800 1 1 68,9 auf Anfrage
Farbe schwarz

SSECHK250V 250 17 1 17 251,00

SOR 11 SSECHK280V 280 17 1 28 486,00

Wasser PN16 / Gas PN10 SSECHK315V &g 17 1 319 521,00

SSECHK355V 355 17 1 5,4 654,00

SDR 17 SSECHK400V 400 17 1 7.4 822,00

Wasser PN10 / Gas PNG SSECHK450V 450 17 1 10,9 853,00

SSECHK500V 500 17 1 14,3 1.070,00

SSECHK560V 560 17 1 20,1 1.344,00

SSECHKG30V 630 17 1 28,9 1.666,00

SSECHK710V 710 17 1 40,3 2.811,00

SSECHK800V 800 17 1 58,2 auf Anfrage

SSECHK900V 900 17 1 82,4 auf Anfrage

Zum Inhaltsverzeichnis
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1356/26 AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fysarmati mm ke Euro
Stutzenfitting SFHK2ON 20 11 150 01 3,95
VorschweiBbund SFHK25N 2 11 50 01 4,12
&’,;izs:rssolr’ggng SFHK32N ) 1 40 0,1 4,29
SFHK40N 40 11 100 0,1 4,46
xanfssetru:\;% dgf;;’;” 0 SFHK5ON 50 11 100 01 6.73
wendelschweiBen mit langen SPHKG3N 63 1 60 02 811
Enden i sire opfimal SFHK75N 75 11 45 0,3 10,20
ptimale
SchweiB- und Abkilhiphase und STHKION %0 1 45 05 1340
zur Erzeugung einer optimalen SFHKT10N 10 n 24 0,7 16,90
SchweiBrerbindung. SFHK125N 125 11 16 0,8 21,00
egel, gesprit, SFHK140N 140 11 12 1,3 28,70
Farbe schwarz SFHK160N 160 1L 12 16 31,50
SFHK180N 180 11 8 2,0 48,00
SDR 11 SFHK200N 200 11 4 3,1 59,00
Wasser PN16 / Gas PN10 SFHK225N 205 11 4 3,0 64,00
SFHK250N 250 11 3 45 97,00
SDR 17 SFHK280N 280 11 3 5,1 130,00
Wasser PN10 / Gas PNG SFHK315N 315 11 2 6.9 164,00
SFHK355N 355 11 1 10,0 272,00
SFHKA00N 400 11 1 14,4 376,00
SFHK450NE 450 (DN500) 11 1 22,9 1.572,00
SFHK500N 500 11 1 26,3 1.397,00
SFHK560N 560 11 1 39,7 2.355,00
SFHK630N 630 11 1 425 2.037,00
SFHK710N 710 1 1 61,4 3.917,00
SFHK80ON 800 11 1 88,6 4.796,00
SFHK50V 50 17 10 0,1 7,27
SFHKE3V 63 17 60 02 7,57
SFHK75V 75 17 45 03 9,45
SFHK90V 90 17 45 0,4 12,70
SFHK110V 110 17 24 06 15,90
SFHK125V 125 17 16 0,6 19,60
SFHK140V 140 17 12 1,0 27,00
SFHK160V 160 17 12 1,1 29,30
SFHK180V 180 17 12 1,2 45,10
SFHK200V 200 17 4 2,1 55,00
SFHK225V 225 17 4 2,4 61,00
SFHK250V 250 17 3 3,0 91,00
SFHK280V 280 17 3 37 122,00
SFHK315V 315 17 2 50 155,00
SFHK355V 355 17 1 9,4 254,00
SFHK400V 400 17 1 9,4 348,00
SFHK450VE 450 (DN500) 17 1 16,5 1.363,00
SFHK500V 500 17 1 16,9 1.316,00
SFHK560V 560 17 1 25,6 2.152,00
SFHKE30V 630 17 1 29,4 1.835,00
SFHK710V 710 17 1 424 4.300,00
SFHK800V 800 17 1 58,5 4.007,00
SFHK900V 900 17 1 77,2 5.218,00
SFHK1000V 1000 17 1 102,2 6.500,00
SFHK1200V 1200 17 1 165,1 9.495,00
1356/04 SFHK160NBF 160 11 12 17 29,30
1356/06 SFHK200NBF 200 11 4 29 46,40
Fusamatic™ SFHK225NBF 225 1 4 28 51,00
Stutzenfitting SFHK250NBF 250 11 3 40 90,00
VorschweiBbund SFHK28ONBF 280 1 3 50 103,00
fir Absperrklappen SFHK315NBF 315 1 2 6,4 129,00
SFHK355NBF 355 1 1 95 214,00
SFHK400NBF 400 1 1 132 296,00
SFHK160VBF 160 17 12 11 27,50
SFHK200VBF 200 17 4 2,0 44,70
SFHK225VBF 205 17 4 2,4 47,80
SFHK250VBF 250 17 3 26 86,00
SFHK280VBF 280 17 3 36 99,00
SFHK315VBF 315 17 2 48 124,00
SFHK355VBF 355 17 1 6,6 207,00
SFHK400VBF 400 17 1 8,3 287,00
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1356/14

1356/16

1256/18

Fusamatic™
Stutzenfitting

kurzer VorschweiBbund
fur die Gas- und
Wasserversorgung

Wasser PN16, Gas PN10

zum Stumpf oder Heiz-
wendelschweiBen mit langen
Enden fiir eine optimale
SchweiB- und Abkiihlphase und
zur Erzeugung einer optimalen
SchweiBverbindung.

egal, gespritzt,

Farbe schwarz

SDR 11
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17
Wasser PN10 / Gas PN6

AVK Art. Nr.

SSSFHK20N
SSSFHK25N
SSSFHK32N
SSSFHK40N
SSSFHK50N
SSSFHKG3N
SSSFHK75N
SSSFHK9ON
SSSFHK110N
SSSFHK125N
SSSFHK140N
SSSFHK160N
SSSFHK180N
SSSFHK200N
SSSFHK225N
SSSFHK250N
SSSFHK280N
SSSFHK315N
SSSFHK355N
SSSFHK400N
SSSFHK450N
SSSFHK450NE
SSSFHK500N
SSSFHK560N
SSSFHKG630N
SSSFHK710N
SSSFHKB800N

SSSFHK50V
SSSFHK63V
SSSFHK75V
SSSFHK90V
SSSFHK110V
SSSFHK125V
SSSFHK140V
SSSFHK160V
SSSFHK180V
SSSFHK200V
SSSFHK225V
SSSFHK250V
SSSFHK280V
SSSFHK315V
SSSFHK355V
SSSFHK400V
SSSFHK450V
SSSFHK450VE
SSSFHK500V
SSSFHK560V
SSSFHKB30V
SSSFHK710V
SSSFHK800V
SSSFHK900V
SSSFHK1000V
SSSFHK1200V

SSSFHK160W
SSSFHK180W
SSSFHK200W
SSSFHK225W
SSSFHK250W
SSSFHK280W
SSSFHK315W
SSSFHK355W
SSSFHK400W
SSSFHK450WE
SSSFHKS500W
SSSFHK560W
SSSFHKGE30W
SSSFHK710W
SSSFHK800W

Zum Inhaltsverzeichnis

da
mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
599
400
450
450 (DN500)
500
560
630
710
800

50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
B3
400
450
450 (DN500)
500
560
630
710
800
900
1000
1200

160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800

SDR

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

VPE

100
50
40
25
15

100
50
45
40
28
24

24
10

D

FOREGE OOE C N SIS IS B )

—
(&)

100

o =N NN W SO
o B~ B~ 00O OO

[P G e e O SN NS IS B )

24
16

74
54
45
28
18
20
13
13
10

Gewicht Preis
kg Euro
0,1 6,10
0,1 6,26
0,1 6,90
0,1 7,87
0,1 9,51
0,2 11,50
0,2 13,50
0,3 18,60
0,5 21,60
0,5 25,50
0,6 33,60
1,0 39,10
1,3 64,00
2,1 59,00
21 64,00
3,2 79,00
3,2 99,00
4,4 106,00
6,1 197,00
8,9 271,00
9,5 464,00

12,4 464,00
13 495,00
19,9 506,00
18,2 629,00
27,7 1.959,00
35,7 2.633,00
0,1 8,68
0,1 10,70
0,2 12,70
0,3 17,40
0,4 20,40
0,4 23,90
0,5 30,50
0,7 36,20
0,8 60,00
1,6 55,00
1,6 60,00
2,3 75,00
23 94,00
3,0 100,00
43 190,00
51 263,00
7,3 454,00
8,6 454,00
9,5 481,00
13,2 488,00
11,9 602,00
17,8 1.878,00
224 2.309,00
29,5 3.845,00
36,8 5.143,00
52,4 9.393,00
0,6 33,40
0,5 56,00
1,1 61,00
0,9 66,00
1,6 83,00
15 105,00
2,4 110,00
3,8 216,00
3,7 300,00
9,2 522,00
6,8 550,00
10,8 554,00
8,0 676,00
12,2 1.797,00
16,6 1.985,00
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:g:gﬂg AVK Art. Nr. da SDR VPE  Gewicht Preis
Fusamatic™ mm kg Euro
Stutzenfitting SSSFHK200NBF 200 11 6 1,8 43,40
kurzer VorschweiBbund SSSFHK225NBF 225 1 6 2,0 47,40
fiir Absperrklappen SSSFHK250NBF 250 11 5 26 67,00
w;g;s:fsolr’ggng SSSFHK280NBF 280 1 5 3,0 84,00
A SSSFHK315NBF 315 1 4 39 106,00
2 Stompt oder Hoiz SSSFHK355NBF 355 1 2 56 170,00
wvendelscivieiBen it angen SSSFHKAOONBF 400 1 2 76 235,00
Enden i eine optimale SSSFHK450NBF 450 1 1 10,0 372,00
SchweiB. und Abkihiphase und SSSFHK450NBFE 450 1 1 13,0 372,00
ur Erseugung einer optimalen SSSFHK500NBF 500 11 1 13 386,00
SchweiBverbindung. SSSFHK560NBF 560 1 1 20,6 477,00
eqel, gespritz, SSSFHKB30NBF 630 1 1 16,5 523,00
Farbe SChWars SSSFHK710NBF 710 1 1 22,4 1.332,00
SDR 11 SSSFHK200VBF 200 17 6 14 4130
SSSFHK250VBF 250 17 5 19 64,00
SDR17 SSSFHK280VBF 280 17 5 22 80,00
Wasser PN10 / Gas PN6 SSSFHK315VBF 315 17 4 29 101,00
SSSFHK355VBF 355 17 2 40 161,00
SSSFHK400VBF 400 17 2 40 227,00
SSSFHK4S0VBF 450 17 1 6,6 361,00
SSSFHKA450VBFE 450 17 1 8,6 361,00
SSSFHK500VBF 500 17 1 78 372,00
SSSFHK560VBF 560 17 1 13 460,00
SSSFHKG30VBF 630 17 1 11,1 495,00
SSSFHK710VBF 710 17 1 15,6 1.263,00
SSSFHKBOOVBF 800 17 1 20,8 1,688,00
SSSFHK900VBF 900 17 1 26,0 2.778,00
SSSFHK1000VBF 1000 17 1 34,9 3.585,00
ggg; ‘1’(5) AVK Art. Nr. Rohrdurchm. DN PN VPE Preis
Fusamatic™ mm mm Euro
Losflansch PBR200X200NP10 200 200 10 2 242,00
fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und PBR225X200NP10 225 200 10 2 264,00
Bewasserungsanwendungen PBR250X250NP10 250 250 10 2 494,00
Material: Polypropylen mit PBR28OX250NP10 280 250 10 2 530,00
a}zz'sﬁrg,\l 6 Gas P10 PBR315X300NP10 315 300 10 1 550,00
Temperatubareieh an PBR355X350NP10 355 350 10 1 585,00
ElekicsctweiBitings PBRA0OX400NP10 400 400 10 1 1.157,00
0°C/0°C PBRASOX500NP10 450 500 10 1 1.339,00
PBR500X500NP10 500 500 10 1 1.535,00
Auf Anfrage: PBR560X600NP10 560 600 10 1 1.379,00
DN 500-600 PBR630X600NP10 630 600 10 1 1.802,00
PBRO20X015NP16 20 15 16 56 13,60
PBRO25X020NP16 25 20 16 48 34,50
PBRO32X025NP16 32 25 16 25 35,60
PBRO40X032NP16 40 32 16 18 38,70
PBROS0X040NP16 50 40 16 15 42,00
PBROG3X050NP16 63 50 16 12 51,00
PBRO75X065NP16 75 65 16 8 64,00
PBRO90XOBONP16 90 80 16 7 77,00
PBR110X100NP16 110 100 16 7 97,00
PBR125X100NP16 125 100 16 7 101,00
PBR140X125NP16 140 125 16 4 129,00
PBR160X150NP16 160 150 16 4 158,00
PBR180X150NP16 180 150 16 4 165,00
PBR200X200NP16 200 200 16 3 252,00
PBR225X200NP16 205 200 16 2 274,00
PBR250X250NP16 250 250 16 1 600,00
PBR280X250NP16 280 250 16 1 635,00
PBR315X300NP16 315 300 16 1 704,00
PBR355X350NP16 355 350 16 1 740,00
PBRA0OX400NP16 400 400 16 1 1.458,00
PBR450X500NP16 450 500 16 1 1,691,00
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1258/15

Fusamatic™
Stahlflansch

fir Gas-, Wasser-, Bergbau- und
Bewdsserungsanwendungen
Material: Polypropylen mit
Stahlkern

Wasser PN16, Gas PN10
Temperaturbereich an
ElektroschweiBfittings
-10°C/+40°C

AVK Art. Nr.

PBR020X015A
PBR025X020A
PBRO32X025A
PBRO40X032A
PBR0O50X040A
PBRO63X050A
PBRO75X065A
PBRO90X080A
PBR110X100A
PBR160X150A
PBR180X150A
PBR200X200A
PBR250X250A
PBR315X300A
PBR355X350A
PBR400X400A
PBR500X500A

Rohrdurchm.
mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
180
200
250
315
355
400
500

DN
mm

15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
150
200
250
300
350
400
500

VPE

N SN
X o oo o

EE PN I O N

Preis
Euro

16,90
41,40
42,70
46,50
51,00
62,00
77,00
92,00
116,00
190,00
198,00
302,00
720,00
845,00
887,00
1.750,00
2.317,00
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AVK FUSAMATIC™
EQUIPMENT UND ZUBEHOR

 — =

Fur alle Arbeiten rund um PE-Verbindungen von Rohren und Fittings bieten wir lhnen ein
breites Sortiment an Geraten und Zusatzwerkzeugen, die Ihnen helfen, bei allen Aufgaben
die optimalen Ergebnisse zu erzielen.

1281/00-010

) AVK Art. Nr. DN Ausstattung Gewicht Preis
Fusamatic mm kg Euro
F60 230 V, leichtes
SchweiBgerat fir Elektro- F60220V-EUR2P-BC  20-200 Field Pack Nylontasche 12,0 3.275,00
schweiBfittings bis 200 mm F60220V-EURZP-BCH  20-200 Field Armour Tragekoffer 16,5 ah
Komfortable Erfassung der
SchweiBparameter tber Scanner
oder automatischen Fusamatic
Stift, manuelle Eingabe méglich
1281/ 00'_012 AVK Art. Nr. DN Ausstattung Gewicht Preis
Fusamatic mm kg Euro
F90 230 V, robustes
SchweiBgerat fiir Elektro-  fg F90220V-EUR2P-BCF  20-1.000 Field Cage Metalltragrahmen 23,0 5.243,00
schweiBfittings bis 1.000 mm und Edelstahifrontplatte

F90220V-EUR2P-BCH 20-1.000 Field Armour Tragekoffer 30,0 aA

Komfortable Erfassung der
SchweiBparameter Uber Scanner
oder automatischen Fusamatic
Stift, manuelle Eingabe méglich
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1282/10-005

Fusamatic™
Service-Rohrschelle

Rohre und Fittings

fir Hausanschllisse

werden wéhrend des
ElektroschweiBvorgangs
zuriickgehalten und ausrichtet.
Geeignet flir Rohr- und
FittinggréBen von 20 - 40mm
und 32-63mm. Kann fiir Muffen,
Reduzierstiicke, Endkappen,
T-Stiicke, Reduzierstiicke, 90°
und 45° Bdgen verwendet
werden.

AVK Art. Nr.

MAXIPOSI

DN
mm

32/40/50/63

Gewicht
kg

1,0

Preis
Euro

620,00

1282/10-001

Fusamatic™

Universelle

Multi-Klemme

wurde speziell fir die einfachere
Ausrichtung und Fixierung

einer ganzen Reihe von
ElektroschweiBfittings entwickelt
und eignet sich fir enge
Grabenbauverfahren.

AVK Art. Nr.

MCKIT180

Gewicht
kg

18,5

Preis
Euro

1.966,00

1282/40-001
Fusamatic™
Multi-Schabenwerkzeug
mit komplettem Satz stabiler
Spindel und Ersatzklinge

AVK Art. Nr.

MULTISCRAPEKIT

DN
mm

20-63

SDR

117

KoffergréBe Gewicht

mm

275x225x90

kg

2,5

Preis
Euro

1.525,00

1282/10-011
Fusamatic™
Ausrichtungsschelle

ist eine leichte, schnell
aufzubauende Schelle, die
HDPE-Rohre wéhrend des
SchweiBvorgangs sicher halt.
Geeignet flir RohrgroBen von
160-500 mm und geeignete
ElektroschweiBmuffen.

AVK Art. Nr.

SC500

DN
mm

160-500

Gewicht
kg

8,0

Preis
Euro

1.323,00

1282/40-002

Fusamatic™
Uniprep-Schaber

sind hochproduktive
Werkzeuge fir die Vorbereitung
von Rohrenden vor dem
ElektroschweiBen

AVK Art. Nr.

UNIPREP250
UNIPREP400
UNIPREP500
UNIPREP710

DN
mm

63-250
90-400
125-500
450-710

Schaberldnge
mm

130
150
180
345

Zum Inhaltsverzeichnis

Gewicht
kg

3,0
3,5
4,0
50

Expect...

Preis
Euro

2.546,00
2.654,00
2.892,00
4.714,00
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AVK BRANDSCHUTZ
VERLASS IM ERNSTFALL

Die Brandschutz-Armaturen von AVK sind von hochster
Quallitat, denn unsere strengen Testverfahren und inter-

national anerkannten Zulassungen garantieren Lang-
lebigkeit und Zuverlassigkeit im Ernstfall.

Sicherheit steht an erster Stelle

Brandschutz im Innenbereich ist unerlasslich fiir
alle Orte mit wertvollen Vermdégenswerten oder
brennbaren Materialien. Wenn es um den Brand-
schutz geht, ist es unerldsslich, dass Armaturen
und Hydranten von hochwertiger Qualitat sind,
sodass diese auch im Notfall und nach ldngerem
Stillstand funktionieren.

Die Feuerwehr verldsst sich auf die richtige Funk-
tionsweise der Armaturen und Hydranten, da
diese zum Schutz und zur Rettung vieler Leben
beitragen. Die Verlasslichkeit ist entscheidend,
wenn jede Sekunde zahlt und genau deswegen
mussen Ausfalle wegen Wartung oder Reparatu-
ren auf ein Minimum begrenzt werden. Mit den
Armaturen und Hydranten fiir den Brandschutz
von AVK machen Sie daher alles richtig!

Das komplette Brandschutzpaket enstpricht inter-
nationalen Standards und besteht aus Hydranten,
Schiebern mit Offnungsanzeiger, Handrad betrie-
benen Absperrschiebern mit steigender Spindel
sowie Wand- und Uberfluréffnungsanzeigern und
eine Reihe von Absperrklappen, alle UL/ULC re-
gistriert und FM zugelassen. AuBerdem hat AVK
eine VdS-Zulassung flir Handrad betriebene Ab-
sperrschieber und Absperrklappen.

06/35

AVK Art. Nr. DN PN Bauldange Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mit mm mm kg Euro
Stiftsanzeiger und Handrad Gehiuse in GJS
INNEN UND AUSSEN EKB 060503501420 50 10/16 150 125 B 268,00
RAL 3000 (rof) 060653501420 65 10116 170 16,0 C 309,00
EN 1171, Bauldnge nach EN 060803501420 80 10116 180 20,0 B 323,00
gﬁﬁ 14,68 061003501420 100 10/16 190 2,5 B 402,00
Nvﬁﬁzoggsﬂg 7 061253501420 125 10/16 200 35,5 B 550,00
S Ziassung bis DN 200 061503501420 150 10/16 210 50,5 B 640,00
062003500620 200 10 230 710 B 1.189,00
Option: 062003501620 200 16 230 71,0 c 973,00
RAL 5017 (i), 062503500620 250 10 250 108,0 c 2.357,00
ur DVGW zugelassen 062503501620 250 16 250 108,0 c 2.188,00
063003500620 300 10 270 116,0 c 2.307,00
063003501620 300 16 270 116,0 C 2.420,00
063503500620 350 10 290 203,0 c 4.966,00
063503501620 350 16 290 203,0 C 5.277,00
064003500620 400 10 310 240,0 c 6.073,00
064003501620 400 16 310 240,0 C 6.869,00
20/90 AVK Art. Nr. DN Gewicht Klasse Preis
Montagebiigel fiir mm kg Euro
Mikroschalter
fiir Serie 06/35 2006590800 50/65 01 c 54,00
Der Endschalter ist nicht 2008090800 80 0,1 B 54,00
enthalten 2010090800 100 0.1 c 54,00
2012590800 125 0,1 C 59,00
2015090800 150 0,1 B 59,00
2020090800 200 0,1 c 59,00
2025090800 250 0,1 c 59,00
2030090800 300 0,1 C 69,00
2040090800 350-400 0,1 c 145,00
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06/37 AVK Art. Nr. DN PN Baulénge Gewicht Klasse Preis
Keilschieber mit mm mm kg Euro
Stiftsanzeiger, Handrad Gehiuse in GJS
und Nutenden 060503709620 50 10116 178 10,0 c 227,00
INNEN UND AUSSEN EKB 060803709620 80 10116 203 15,0 c 323,00
RAL 3000 (rot) 061003709620 100 10416 229 220 B 358,00
\%g Juassung bis D200 061503709620 150 10/16 267 440 c 640,00
062003709620 200 16 292 61,0 B 1.000,00
062503709620 250 16 330 94,0 C 1.775,00
063003709620 300 16 356 126,0 c 2.606,00
45/56 AVK Art. Nr. DN PN Baulinge Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mit mm mm kg Euro
steigender Spindel Gehiuse in GJS
FM zugelassen 450505601614020 50 10/16 169 19,0 B 507,00
INNEN UND AUSSEN EKB 450655601614020 65 10116 190 23,0 c 556,00
GJS 450805601614020 80 10116 203 25,0 c 607,00
RAL 3000 (rot 451005601614020 100 10/16 229 390 c 796,00
451505601614020 150 10/16 267 63,0 c 1.174,00
452005600614020 200 10 292 97,0 C 1.966,00
452005601614020 200 16 292 97,0 c 1.982,00
4525056006B4020 250 10 330 138,0 c 2.695,00
4525056016B4020 250 16 330 157,0 c 2.610,00
453005C006B4020 300 10 356 238,0 C 3.653,00
453005C01684020 300 16 356 238,0 c 3.802,00
453505C016B4020 350 16 381 290,0 c 6.426,00
454005C006B4020 400 10 406 310,0 c 7.160,00
454005C016B4020 400 16 406 310,0 C 7.027,00
45/59 AVK Art. Nr. DN PN Gewicht Klasse Preis
Keil-Flachschieber mit mm kg Euro
I_\_Ilontageplatte fiir Gehiuse in GJS
Uberflurdffnungsanzeiger 4506559016141 65 10116 29,0 c 616,00
FM zugelassen 4508059016141 80 10/16 32,0 C 621,00
INNEN UND AUSSEN EKB 4510059016141 100 10116 36,0 C 725,00
E;g BAL 5017 4515059016141 150 10116 51,0 c 1.129,00
4520059006141 200 10 77,0 c 1.682,00
Optionen: 4520059016141 200 16 77,0 C 1.605,00
it Spindeladapter 4525059006841 250 10 129,0 c 2.316,00
4525059016841 250 16 129,0 C 2.300,00
ohne Montageplatte 4530059006841 300 10 193,0 c 3.167,00
vorberetet fi Einbaugarmitr 4530059016841 300 16 193,0 C 3.281,00
4535050016841 350 16 350,0 © 4.616,00
454005D006B41 400 10 376,0 C 6.433,00
4540050016841 400 16 376,0 C 6.532,00
34/00 . AVK Art. Nr. Schieber DN Einbautiefe Gewicht Klasse Preis
U_perfluroffnungsanzeiger mm mm kg Euro
fiir Schiebe_r ] Gehduse in GJS min - max
UL/ULC registriert 341000000010010 100 505 - 1.090 72,0 B 2.321,00
FM zugelassen 341000001010010 100 1.065 - 1.660 86,0 c 2.347,00
tGGj‘;SKOP'SCh fir Schieber 341000002010010 100 1,626 - 2.210 100,0 c 2.522,00
341500000010010 150 505 - 1.090 72,0 c 2.321,00
341500001010010 150 1.065 - 1.660 86,0 C 2.347,00
341500002010010 150 1,625 - 2.210 100,0 C 2.522,00
342000000010010 200 505 - 1.090 72,0 c 2.321,00
342000001010010 200 1.065 - 1.660 86,0 C 2.347,00
342000002010010 200 1,625 - 2.210 100,0 c 2.522,00
342500000010010 250 505 - 1.090 72,0 c 2.321,00
342500001010010 250 1.065 - 1.660 86,0 c 2.347,00
342500002010010 250 1,625 - 2.210 100,0 C 2.522,00
343000000010010 300 505 - 1,090 72,0 c 2.321,00
343000001010010 300 1.065 - 1.660 86,0 C 2.347,00
343000002010010 300 1,625 - 2.210 100,0 c 2.522,00
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34/80

a . AVK Art. Nr. Schieber DN Spindelldnge Gewicht Klasse Preis
V\_{andof_fnungsanzelger mm mm kg Euro
fiir Schieber Gehéuse in GJS
UL/ULC registriert 341008000010010 100 250 29,0 c 1.564,00
FM zugelassen 341008001010010 100 750 32,0 c 1.592,00
g’jSSC“'eber 341008002010010 100 1.250 34,0 c 1,632,00

341508000010010 150 250 290 c 1.564,00
341508001010010 150 750 32,0 C 1,502,00
341508002010010 150 1.250 34,0 C 1.663,00
342008000010010 200 250 29,0 c 1.564,00
342008001010010 200 750 32,0 C 1,652,00
342008002010010 200 1.250 34,0 c 1.703,00
342508000010010 250 250 29,0 c 1.564,00
342508001010010 250 750 32,0 c 1,592,00
342508002010010 250 1.250 34,0 c 1.610,00
343008000010010 300 250 29,0 c 1.564,00
343008001010010 300 750 32,0 C 1.592,00
343008002010010 300 1.250 34,0 c 1.610,00
ﬁlg‘:l o srant mit hahern AVK Art. Nr. Einbautiefe Gewicht  Klasse Preis
urhy! ! mm kg Euro
Durchfluss “modern” min - max
Einbautiefe 3 bis 6' 27JA002040000JCPO007 3’ (914,4 mm) 154,0 c 4.488,00
(914,4 mm - 1828,8 mm), 250 27JA002050000JCP0007 3,5' (1066,8 mm) 163,0 c 4.692,00
PSI (PN 17,2, GJS 27JA002060000JCPO007 4 (1219,2 mm) 1720 c 4.896,00
g'd%& registriart (seitl. Flansch 27JA002070000JCP0007 4,5’ (1371,6 mm) 1810 c 5.202,00
FA Zussung set, Fianseh 27JA002080000JCP0007 5 (1524 mm) 190,0 c 5.508,00
BN150 : 27JA002090000JCPO007 5,5 (1677,4 mm) 200,0 C 5.712,00
CE Reg N 0620-CPR-6122 27JA002100000JCP0007 6'(1828,8 mm) 209,0 B 6.400,00
Anschluss:
DN150 senkrechter Flansch
DN100/150 seitl. Flansch,
DN150 PE-Ende
84/95-96-P7 AVK Art. Nr. Rohrdeckung Monitor Diise Klasse Preis
Monitorhydranten mm Euro
Uberflurhydrant mit zusétzlicher
Kugelsperrung, verdrehbarem 8410095211016 1,000 Ohne Ohne c 13.371,00
'Véaa';tye'ggnﬂ”d Absperrventllen 8410095311016 1.250 Ohne Ohne § 13.507,00
e Mot DNBO/100 8410095411016 1,500 Ohne Ohne c 13.644,00
éﬁ BEN 1 :3/; 4 0N 3222 841009521101613 1,000 DN80, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ2000  C 30.699,00
nterer Fenschanschites DN 841009531101613 1.250 DN80, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ2000  C 30.834,00
EN 10022 BN 16 841009541101613 1,500 DN8O, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ2000  C 30.971,00
gﬁlgg'rﬂitéaté%irevﬁﬁgﬁf'ger 841009521101614 1.000 DN8O, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ3000  © 31.654,00
trennstelle. Monitoraufbau mit 841009531101614 1.250 DN8O, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ3000  C 31.927,00
EinklemmKiappe Typ EVBS 841009541101614 1,500 DN80, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ3000  C 32.064,00
nach DIN 3202, Monitor Alco
PowerFighter 8410096211016 1,000 Ohne Ohne c 13.371,00
APF 2.5-C-HH, AWG Diise Typ 8410096311016 1.250 Ohne Ohne C 13.507,00
MZ 2000 oder 8410096411016 1,500 Ohne Ohne c 13.644,00
AWG Dilse Typ MZ 3000,
Durchflussmenge kontinuierlich 841009621101613 1.000 DN100, EVBS, APF2.5-C-HH MZ 2000 © 30.699,00
einstellbar von 0 bis 3.000 Vmin 841009631101613 1.250 DN100, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ2000  C 30.834,00
841009641101613 1,500 DN100, EVBS, APF25-C-HH ~ MZ2000  C 30.971,00
Auf Anfrage:
Monitor Alco PowerFighter APF 841009621101614 1.000 DN100, EVBS, APF25-C-HH ~ MZ3000  C 31.654,00
3-C-HR, AWG Dise Typ MZA 841009631101614 1.250 DN100, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ3000  C 31.927,00
4000, Durchflussmenge max. 841009641101614 1,500 DN100, EVBS, APF2.5-C-HH ~ MZ3000  C 32.705,00

4000 I/min

Abgange freiliegend: Festkupplung ,A“ = entsprechend DIN 14319, Festkupplungen ,B* = entsprechend DIN 14318.

Schaumrohr mit Festkupplungen auch nach auslandischen Normen lieferbar. Sonderlackierungen auf Wunsch lieferbar.

Selbstansaugung, Zumischer
mit Regelorgan fiir 0-6%
Zumischung eingebaut

Oberflaichenschutz: Oberteil: innen und auBen elektrostatische Kunststoff-(EKB)
mit UV-bestandigem Polyesterfinish, rot RAL 3000
innen vollstandig emailliert

auBen elektrostatische Pulverbeschichtung (EKB)

Unterteil und Kugelgehéuse:
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75/21

AVK Absperrklappe

FM zugelassen

INNEN UND AUSSEN EKB
Doppelflansch-Absperrklappe
Typ EVFL, GR 14, mit einvulka-
nisierter Gummierung (EPDM)
Gehduse in GJS-400-15, rot
Klappenscheibe, Welle und Stift
1.4057

innen gummiert, auBen EKB
PN 10 oder 16, DN50 - DN300,
weitere auf Anfrage

Mit Rotorkgetriebe

Mit Endschaltervorbereitung

Auf Anfrage:

e DN600-DN1000

e 250 pm, fett- und silikonfrei

e Klappenscheibe rilsanbes-
chichtet ab DN250

e Klappenscheibe aus Duplex
1.4462

e NBR-Gummierung

EVFL, GR14/DIN F4

EVFS, GR13/DIN F3

EVFLS, GR20/DIN K1

EVBS, GR20/DIN K1

AVK Art. Nr.

Gehéause in GJS

75005021201005600211
75006521201005600211
75008021201005600211
75010021201005600211
75012521201005600211
75015021201005600211
75020021201001300211
75020021201005600211
75025021201001300211
75025021201005600211
75030021201001300211
75030021201005600211

DN
mm

50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300

PN

16
16
16
16
16
16
10
16
10
16
10
16

Bauldange
mm

150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270

Klasse

OO OO OO0 0o

Preis
Euro

1.337,00
1.307,00
1.337,00
1.526,00
1.710,00
2.283,00
3.019,00
3.028,00
5.769,00
5.769,00
7.081,00
7.081,00
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AVK STRASSENKAPPEN
LEICHT UND RECYCLEBAR

AVK bietet eine breite Reihe an Kunststoff-StraRen-
kappen inkl. Zubehor fur jede Einbausituation.

Die AVK Kunststoff-StraBenkappen sind in den
Standardvarianten DVGW zugelassen.

Warum Kunststoff-StraBenkappen?

e |eichtgewichtig und eine garantiert sichere
und einfache Handhabung in Ubereinstim-
mung mit den Gesundheits- und den Sicher-
heitshestimmungen.

e \Wartungs- und korrosionsfrei. Ganzjéhrig
leichter Zugang; muss nicht gereinigt oder
gefettet werden, um vor Korrosion oder Frost
geschiitzt zu sein.

e Hitzebestandig bis maximal 250°C.

e 7u 100% recycelbar und im Vergleich zur
Herstellung von gusseisernen StraBenkappen
deutlich geringerer Energieverbrauch.

e Sicher in der StraBe zu fixieren. Das spezielle
Design der StraBenkappengehduse bietet
sicheren Halt und verhindert Verschiebungen.

e Die Flexibilitat bei den Fertigungsmitteln

ermdglicht eine passende Ausfiihrung fir
jede Einbausituation und Anwendung.

e Ruhige Verkehrsbereiche. Die synthetischen

Materialien absorbieren Gerdusche.

e \lerschiedene Deckelbeschriftungen und

in verschiedenen Farben erhdltlich.

80/30-TYP 4055 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
flir Unterflurhydranten 80300000000 24 148 A 131,00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0136, starr
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
flir Wasser-Absperrarmaturen 80310000000 60 59 A 61.00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0140, starr
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro
80310000001 60 6,1 A 61,00
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StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0140, starr

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,A“, Bolzen und Steg aus Niro
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80/32-TYP 4057

AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Wasser-Hausanschluss- 80320000000 % 3,0 A 43,40
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0141

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro

80320000001 96 818 B 43,40

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0141

Gehéuse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,A“, Bolzen und Steg aus Niro
80/33-TYP 4059 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Gas-Hausanschiuss- 80330000000 9 33 A 47,70
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/34-TYP 3581 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fiir Gas- und 80340000000 60 6,3 A 78,00
Fernwarmearmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0133

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas -*

Bolzen und Steg aus Niro

80340000001 60 6,3 C 78,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0133

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas +*

Bolzen und Steg aus Niro

80340000002 60 6,3 A 78,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0133

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift , Gas”

Bolzen und Steg aus Niro

80340000003 60 6,3 C 78,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0133

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Ferngas -*

Bolzen und Steg aus Niro
80/35-TYP 3582 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Gas-, Femgas- und 80350000004 24 16,7 A 199,00
Fernwarmearmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BQ0193

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift , Gas”

Bolzen und Steg aus Niro

80350000002 24 16,7 A 199,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BQ0193

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Ferngas”

Bolzen und Steg aus Niro

80350000000 24 16,7 A 199,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BQ0193

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Fernwédrme*
Bolzen und Steg aus Niro
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80/36-TYP 3583 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Gas-, Ferngas- und 80360000004 4 374 A 590,00
Femwarmearmaturen, belastbar StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
nach DIN EN 124 Klasse B DVGW Reg.\r. DG4531BPO08S

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas*

Bolzen und Steg aus Niro

80360000005 4 37,4 B 590,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0085

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Ferngas”

Bolzen und Steg aus Niro

80360000006 4 37,4 C 590,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0085

Gehduse aus PA+ Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Fernwarme*

Bolzen und Steg aus Niro
80/36-TYP 3583 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
filr Gas-, Femgas- Lnd 80360040006 6 1,2 c 427,00
Fernwérmearmaturen, belastbar StraBenkappen aus PA+, bis 160°C
nach DIN EN 124 Kiasse A Gehéuse aus PA+, Deckel aus PP-GF mit Aufschrift , Gas"

Bolzen und Steg aus Niro

80360040007 6 11,2 C 427,00

StraBenkappen aus PA+, bis 160°C

Geh&use aus PA+, Deckel aus PP-GF mit Aufschrift ,Ferngas®

Bolzen und Steg aus Niro

80360000006 6 11,2 © 590,00

StraBenkappen aus PE, bis 160°C

Gehduse aus PA+, Deckel aus PP-GF mit Aufschrift , Fernwarme*

Bolzen und Steg aus Niro
80/37-TYP 3584 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Gas-, Ferngas- und 80370000001 4 65,6 c 897,00
Fernwérmearmaturen, belastbar StraBenkappe aus PE, bis 160°C
nach DIN'EN 124 Klasse B DVGW Reg.Nr. DG4531BP0086

Gehause aus PE, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas”

Bolzen und Steg aus Niro

80370000002 4 68,8 B 897,00

StraBenkappen aus PE, bis 160°C

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0086

Gehduse aus PE, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Ferngas*

Bolzen und Steg aus Niro

80370000000 4 68,8 C 897,00

142 | Expect.... AVK

StraBenkappen aus PE, bis 160°C

DVGW Reg.Nr. DG4531BP0086

Gehduse aus PE, Deckel aus GJL mit Aufschrift , Fernwérme*
Bolzen und Steg aus Niro
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80/37-TYP 3584 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Starr
fir Gas-, Ferngas- und 80370040001 8 15,4 c 614,00
Fernwéarmearmaturen, belastbar Straenkappen aus PE, bis 160°C
nach DIN EN 124 Klasse A Gehduse aus PE, Deckel aus aus PE-GF mit Aufschrift ,Gas*
Bolzen und Steg aus Niro
80370040002 8 9,1 A 614,00
StraBenkappen aus PE, bis 160°C
Gehduse aus PE, Deckel aus aus PE-GF mit Aufschrift ,Ferngas”
Bolzen und Steg aus Niro
80370040000 8 91 C 614,00
StraBenkappen aus PE, bis 160°C
Gehduse aus PE, Deckel aus aus PE-GF mit Aufschrift ,Fernwarme*
Bolzen und Steg aus Niro
80/30-TYP 4055 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Pflaster
filr Unterfiurhydranten 80302000000 2 15,7 A 181,00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
fur Hydranten im Pflasterbereich.
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Pflaster
fiir Wasser-Absperrarmaturen 80312000000 60 6.6 A 100.00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
fur Schieber im Pflasterbereich
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/32-TYP 4057 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Pflaster
fiir Wasser-Hausanschluss- 80322000000 % 31 A 79.00

armaturen

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
flir Hausanschluss-Schieber im Pflasterbereich
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
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80/30-TYP 4055 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Hohenverstellbar
fir Unterflurhydranten 80301000000 24 17,1 A 208,00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0137, hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Hohenverstellbar
flir Wasser-Absperrarmaturen 80311000000 60 6.9 A 95.00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0142, hdhenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro
80311000001 60 7,3 A 95,00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0142, hdhenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,A“, Bolzen und Steg aus Niro
80/32-TYP 4057 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Hohenverstellbar
flir Wasser-Hausanschluss- 80321000000 % 37 A 6900
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0143, hdhenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro
80321000001 96 4,0 B 69,00
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0143, hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,A“, Bolzen und Steg aus Niro
80/33-TYP 4059 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
Hohenverstellbar
fur Gas-fiausanschiusss 80331000000 9 4,0 A 86,00

armaturen
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StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GG, Bolzen und Steg aus Niro
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80/34-TYP 3581
AVK StraBenkappe
Hohenverstellbar
fur Gas- und
Fernwérmearmaturen

AVK Art. Nr. VPE Gewicht
PAL kg

80341000000 60 7,3
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar, DVGW Reg.Nr. DG4531BP0135

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas -*

Bolzen und Steg aus Niro

80341000001 60 7,3
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar, DVGW Reg.Nr. DG4531BP0135

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas +“

Bolzen und Steg aus Niro

80341000002 60 7,3
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar, DVGW Reg.Nr. DG4531BP0135

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas"

Bolzen und Steg aus Niro

80341000003 60 7,3
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar, DVGW Reg.Nr. DG4531BP0135

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Ferngas -*

Bolzen und Steg aus Niro

Klasse Preis
Euro

A 115,00

C 115,00

C 114,00

C 114,00

80/35-TYP 3582
AVK StraBenkappe
Hohenverstellbar
flr Gas-, Ferngas- und
Fernwérmearmaturen

AVK Art. Nr. VPE Gewicht
PAL kg

80351000001 24 17,9
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

héhenverstellbar

Gehéuse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Fernwarme*

Bolzen und Steg aus Niro

80351000002 24 17,9
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

héhenverstellbar

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas*

Bolzen und Steg aus Niro

Klasse Preis
Euro

A 337,00

B 337,00

80/36-TYP 3583

AVK StraBenkappe
Hdhenverstellbar

fir Gas-, Ferngas- und
Fernwdrmearmaturen, belastbar
nach DIN EN 124 Klasse B

AVK Art. Nr. VPE Gewicht
PAL kg

80361000001 4 4,7
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau, hdhenverstellbar

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas*

Bolzen und Steg aus Niro

80361000002 4 M7
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau, hdhenverstellbar

Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Ferngas”

Bolzen und Steg aus Niro

80361000000 4 41,7
StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau, hohenverstellbar

Gehduse aus PA+ Deckel aus GG mit Aufschrift , Fernwérme*

Bolzen und Steg aus Niro
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Klasse Preis
Euro

C 856,00

C 856,00

C 856,00
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80/30-TYP 4055

AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
flr Unterflurhydranten 80304000000 24 178 A 296,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
flir Wasser-Absperrarmaturen 80314000000 60 7.4 A 133,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/32-TYP 4057 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
fiir Wasser-Hausanschluss- 80324000000 96 39 A 97,00
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/33-TYP 4059 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
fiir Gas-Hausanschluss- 80334000000 96 43 B 103,00
anmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/34-TYP 3581 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
fir Gas- und 80344000000 60 78 B 144,00
Fernwdrmearmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas -*

Bolzen und Steg aus Niro
80/35-TYP 3582 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit breitem Rand
fiir Gas- und 80354000000 24 18,7 A 376,00
Fernwdrmearmaturen
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StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau
hohenverstellbar, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,Gas"
Bolzen und Steg aus Niro
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80/28-TYP 4055

AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
vergroBerte Ausfiihrung
fir Unterflurhydranten 80284000000 24 19,0 c 286,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

héhenverstellbar, vergréBerte Ausfiihrung, mit breitem Rand

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/39-TYP 4056-2 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
vergroBerte Ausfiihrung
s__tarr 80390000000 24 12,0 B 245,00
fiir Wasser-Absperrarmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

Starr, vergroBerte Ausflihrung

Gehéuse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/39-TYP 4056-2 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
vergroBerte Ausfiihrung
Hohenverstellbar 80391000000 24 125 c 322,00
fiir Wasser-Absperrarmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

Hohenverstellbar, vergroBerte Ausflihrung

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
Spezial StraBenkappe AVK Art. Nr. Gewicht Klasse Preis
Fiir Kombinationshydranten, kg Euro
nach DIN 4055, mit geteiltem
Deckel, Steg aus Chromstahl 840101272 300 B 836.00
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80/30-TYP 4055 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Metallring

fiir Unterflurhydranten 80305000000 24 22,9 C 350,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0137, hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro

80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Metallring

fir Wasser-Absperrarmaturen 80315000000 60 8,4 © 165,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,
DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0142, hdhenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro

80/32-TYP 4057 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Metallring

fiir Wasser-Hausanschluss- 80325000000 96 45 © 107,00
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

DVGW-Reg.Nr. DW6430BP0143, hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL mit Aufschrift ,W*, Bolzen und Steg aus Niro

80/33-TYP 4059 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Metallring

fiir Gas-Hausanschluss- 80335000000 96 49 C 128,00
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar
Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas", Bolzen und Steg aus Niro

80/34-TYP 3581 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Metallring

fir Gas- und 80345000000 60 93 © 183,00
Fernwdrmearmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau,

hohenverstellbar, DVGW Reg.Nr. DG4531BP0135
Gehduse aus PA+, Deckel aus GG mit Aufschrift ,Gas -/+*
Bolzen und Steg aus Niro
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80/30-TYP 4055

AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Fugenkammer
fir Unterflurhydranten 80303000000 24 189 A 344,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand und Fugenkammer

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/31-TYP 4056 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Fugenkammer
fir Wasser-Absperrarmaturen 80313000000 60 72 A 171,00

StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW-Reg.Nr. DW-4530BN0470

héhenverstellbar, mit breitem Rand und Fugenkammer

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/32-TYP 4057 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Fugenkammer
flr Wasser-Hausanschluss- 80323000000 % 37 A 125,00
armaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

DVGW-Reg.Nr. DW-4530BN0471

hohenverstellbar, mit breitem Rand und Fugenkammer

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/33-TYP 4059 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Fugenkammer
fiir Gas-Hausanschluss- 80333000000 9 4,0 C 139,00
anmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

hohenverstellbar, mit breitem Rand und Fugenkammer

Gehduse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/34-TYP 3581 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK StraBenkappe PAL kg Euro
mit Fugenkammer
fiir Gas- und 80343000000 60 75 B 193,00
Fernwarmearmaturen StraBenkappen aus PA+, bis 250°C HeiBeinbau

héhenverstellbar, mit breitem Rand und Fugenkammer

Gehéuse aus PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro
80/46 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK Tragplatten PAL kg Euro
fiir StraBenkappen
GroBe |, Tragplatten aus PE fiir 804600000 150 08 A 7.90
Serie 80/31, 80/32,
80/33 und 80/34
80/46 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK Tragplatten PAL kg Euro
fiir StraBenkappen
GroBe | FSL, Tragplatten 804600001 150 08 B 8,98
aus PE fiir Serie 80/31,
80/32, 80/33 und 80/34 mit
Aufnahmetaschen fiir
Einbaugarnitur
80/46 AVK Art. Nr. VPE Gewicht Klasse Preis
AVK Tragplatten PAL Kg Euro
fiir StraBenkappen
GroBe Il Tragplatten aus PE fiir 804600005 80 19 A 18,20
Serie 80/30 und 80/35
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AVK ERSATZTEILE FUR STRASSENKAPPEN

AVK Ersatzteile filr AVK Art. Nr. Artikelbezeichnung 1 Artikelbezeichnung 2 Preis

StraBenkappen Euro
Deckel Guss
504940100 Deckel StraBenkappe-4055 “HYDRANT” GG 65,00
504940004 Deckel StraBenkappe-4055 “ABSPERRKLAPPE” GG 65,00
504941000 Deckel StraBenkappe-4056 GG 26,50
504941020 Deckel StraBenkappe-4056 “A” GG 27,80
504942000 Deckel StraBenkappe-4057 GG 14,00
504942030 Deckel StraBenkappe-4057 “A” GG 15,60
504926000 Deckel StraBenkappe-4059 GG 14,00
504906002 Deckel StraBenkappe-3581 “GAS +” GG 22,30
504906001 Deckel StraBenkappe-3581 “GAS -" GG 22,30
504960300 Deckel StraBenkappe-3582 “GAS” GG 65,00
504960100 Deckel StraBenkappe-3582 “FERNGAS” GG 65,00
504960000 Deckel StraBenkappe-3582 FERNWAERME GG 65,00
504961001 Deckel StraBenkappe-3583 “GAS GG 174,00
Deckel Kunststoff (andere Farben auf Anfrage)
504940303 Deckel MD-KU 4055”HYDRANT” Schwarz 46,00
504941300 Deckel MD-KU 4056 W Schwarz 27,80
504942300 Deckel MD-KU 4057 W Schwarz 20,90
504961200 Deckel MD-KU 3583 “GAS” Schwarz 97,00
504962203 Deckel MD-KU 3584 “GAS” Schwarz 128,00

Deckel Kunststoff

605934300 StraBenkappe-4055V Oberteil PA+ 36,00
605934800 StraBenkappe-4056V Oberteil PA+ 19,50
605935300 StraBenkappe-4057V Oberteil PA+ 14,00
605936100 StraBenkappe-4059V Oberteil PA+ 14,00
0-Ringe

945000600 0-Ring 266,29x3,53 F. StraBenkappe 4055V 2,84
945000700 0-Ring 132,95x3,53 F. StraBenkappe 4056V, 3581V 2,84
945000800 0-Ring 110,72x3,53 F. StraBenkappe 4057V, 4059V 2,84
Unterteil Kunststoff

605934200 StraBenkappe-4055V Unterteil PA+ 32,00
605934700 StraBenkappe-4056V Unterteil PA+ 20,90
605935200 StraBenkappe-4057V/4059V Unterteil PA+ 14,00
Sicherungsholzen

940800100 Sicherungsbolzen M12X130 A2 F. 4055, 4056, 3581,3582 HD-GG 2,84
940600100 Sicherungsbolzen M10X110 A2 F. 4057,4057V, 4059, 4059V 2,84
940800400 Sicherungsbolzen M16X150 A2 F. 3583 HD-GG 11,10
940800500 Sicherungsbolzen M16X180 A2 F. 3584 HD-GG 14,00

150 | Expect... AVK Zum Inhaltsverzeichnis



Zum Inhaltsverzeichnis Expect...AVk | 151



AVK HYDRO-COS
REPARATUR UNTER DRUCK

Die Hydro-Gussmanschetten werden fUr die sichere
und dauerhafte Reparatur von unter Druck stehenden

Rohren und Rohrverbindungen verwendet. Mit der
breiten Palette an Universal- und Spezialmanschetten
sind die Hydro-Produkte eine Ldosung fur jedes Leck.

Hydro Stop

Hydro Stop Universalmanschetten

Die Gussmanschetten mit groBem Spannbereich
sind fur die Verbindung von Rohren aus verschie-
denen Rohrmaterialien geeignet. Sie werden fir
die Reparatur von Rohrmuffen und Rohrwénden
verwendet.

e Hydro Stop Muffenmanschetten mit
Formkdrper nehmen jede Art von Rohrmuffen
auf und dichten einschlieBlich Verbindungs-
stellen zwischen zwei Rohren aus verschiede-
nen Materialien sowie die Reste von friiheren
Reparaturen.

e Hydro Stop Rohrdichtmanschetten mit
geradem Kérper passen sich an, dichten Le-
ckagen an den Rohrwénden und sind leichter
als die Muffenmanschetten.

Beide Varianten bieten eine RohrauBendurch-
messer Toleranz von 30 mm bis DN450 und 40
mm ab DN500. Die groBe Toleranz bietet groBe
Flexibilitdt, falls der RohrauBendurchmesser nicht
korrekt gemessen wurde, und gewahrleistet so-
mit eine sichere Installation auch bei ovalen oder
beschadigten Rohren.

Es ist mdglich, eine nachtrdgliche Anpassung
von bis zu +4° vor oder nach dem Einbau durch-
zufiihren.
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Hydro Fast

Hydro Fast Spezialmanschetten

Die Gussmuffen haben eine RohrauBendurch-
messer-Toleranz von bis zu 10 mm und sind flir
ein bestimmtes Rohrmaterial zugeschnitten. Sie
werden fiir die Reparatur von Rohrmuffen und
Rohrwénden verwendet.

e Hydro Fast Muffenmanschetten mit
Formkorper nehmen die Rohrmuffen auf
und dichten beide Rohre aus dem gleichen
Material.

e Hydro Fast Rohrdichtmanschetten mit
geradem Korper dienen der Aufnahme und
Abdichtung von leicht versetzten Briichen an
Rohrwénden.Das leichte, kompakte Design ist
ideal fir zerbrechliche Rohre und begrenzten
Platz auf der Baustelle geeignet.

Hydro Fast Spezialmanschetten bieten eine groBe

Flexibilitdt und kdnnen vor und nach der Installa-
tion um bis zu +6° angepasst werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hydro Smart

Hydro Smart fiir kleine Rohrdurchmesser
Die Muffenkapselungen haben einen geformten
Korper, der fir die Aufnahme von Rohrmuffen
aus dem gleichen Material bestimmt ist. Diese
kdnnen von einem einzigen Mitarbeiter installiert
werden, was bei beengten Platzverhaltnissen
von Vorteil ist. Sie sind dhnlich wie die Hydro
Fast Spezialmanschetten, haben jedoch keinen
Flanschanschluss.



8001/0-001 AVK Art. Nr. DN PN Spannbereich  Gewicht Klasse Preis
Hydro Stop Universal mm mm kg Euro
Muffenmanschetten
dichten Flanschverbindungs- 8001001011031003500 250 10 265-295 188,0 C 5.322,00
stellen zwischen zwei Rohren 8001001011031104000 250 16 265-295 188,0 C 5.322,00
aus verschiedenen Materialien 8001003011031003500 300 10 310-340 195,0 c 5.640,00
sowie die Reste von friineren 8001003011031104000 300 16 310-340 195,0 c 5.640,00
Reparaturen. 8001005011031003500 300 10 330-360 200,0 B 5.878,00
s Ko lenstofsta 8001005011031104000 300 16 330-360 200,0 c 5.878,00
it schimelgebondener 8001007011031003500 350 10 345-375 209,0 c 6.355,00
Eporidbeschichiung 8001007011031104000 350 16 345-375 209,0 C 6.355,00
EPDM-Tinkwiasser Zugelassen 8001009011031003500 350 10 363-393 215,0 c 6.474,00
WRAS.Zulassung 8001009011031104000 350 16 363-393 215,0 C 6.474,00
8001010011031003500 350 10 385-410 222.0 c 6.912,00
DNG00-2000 auf Anfrage 8001010011031104000 350 16 385-410 222.0 c 6.912,00
8001012011031003500 400 10 415-445 24,0 c 8.262,00
8001012011031104000 400 16 415-445 244,0 C 8.262,00
8001013011031003500 400 10 430-462 252,0 c 9.533,00
8001013011031104000 400 16 430-462 252,0 C 9.533,00
8001014011031003500 450 10 440-472 262,0 c 10.168,00
8001014011031104000 450 16 440-472 262,0 c 10.168,00
8001015011031003500 450 10 465-500 268,0 B 14.378,00
8001015011031104000 450 16 465-500 268,0 c 14.378,00
8001016011031003500 450 10 480-520 277,0 c 14.696,00
8001016011031104000 450 16 480-520 277,0 C 14.696,00
8001017022031005500 500 10 500-540 285,0 c 15.491,00
8001017022031106000 500 16 500-540 285,0 c 15.491,00
8001018022031005500 500 10 530-570 302,0 c 16.086,00
8001018022031106000 500 16 530-570 302,0 C 16.086,00
8001019022031005500 500 10 550-590 310,0 c 16.682,00
8001019022031106000 500 16 550-590 310,0 C 16.682,00
8001/2-001 AVK Art. Nr. DN PN  Spannbereich Gewicht  Klasse Preis
Hydro Stop Universal mm mm kg Euro
Rohrdichtmanschetten
passen sich an und dichten 8001202000031003500 300 10 304-326 103,0 B 4.257,00
Leckagen an den Rohrwénden. 8001202000031104000 300 16 304-326 103,0 c 4.257,00
8001204000031003500 300 10 313-335 110,0 c 4.512,00
aus Kohlenstoffstahl 8001204000031104000 300 16 313-335 110,0 C 4512,00
E'Li@g@:c'ﬁfﬁtﬂde”er 8001206000031003500 350 10 332-355 116,0 c 4.702,00
EEDI\/I—Trinkwassergzugelassen 8001206000031104000 350 16 332-355 116,0 C 4.702,00
WRAS Zuleseung 8001208000031003500 350 10 358-386 121,0 c 5.084,00
8001208000031104000 350 16 358-386 121,0 c 5.084,00
DN600-2000 auf Anfrage 8001210000031003500 400 10 385-410 135,0 c 5.180,00
8001210000031104000 400 16 385-410 135,0 C 5.180,00
8001211000031003500 400 10 405-435 140,0 c 5.508,00
8001211000031104000 400 16 405-435 140,0 C 5.528,00
8001213000031003500 450 10 430-462 145,0 C 6.610,00
8001213000031104000 450 16 430-462 145,0 c 6.610,00
8001215000031003500 450 10 465-500 151,0 c 7.626,00
8001215000031104000 450 16 465-500 151,0 C 7.626,00
8001217000031005500 500 10 500-540 160,0 c 8.135,00
8001217000031106000 500 16 500-540 160,0 c 8.135,00
8001218000031005500 500 10 530-570 169,0 c 11.503,00
8001218000031106000 500 16 530-570 169,0 c 11.503,00
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8002/0-001 AVK Art. Nr. DN PN Rohr Spannbereich Gewicht Klasse Preis
Hydro Fast Spezial mm Typ mm kg Euro
Muffenmanschetten

nehmen die Rohrmuffen auf und 800200010000003500 300 10  Gusseisen 326 104,0 c 6.673,00

dichten beide Rohre aus dem 800200010000104000 300 16  Gusseisen 326 104,0 C 6.673,00

gleichen Material. 800200020000003500 350 10 Gusseisen 378 126,0 c 7.904,00

Cohensiofis 800200020000104000 350 16 Gusseisen 378 126,0 c 7.904,00

;“Its Sc‘;mfgljt%bfﬁ fener 800200030000003500 400 10 Gusseisen 429 145,0 B 9.294,00

oo dbesch?(:htung 800200030000104000 400 16 Gusseisen 429 145,0 c 9.294,00

EPDM-Thnkowasser ugelassen 800200040000003500 450 10 Gusseisen 480 159,0 c 10.168,00

WRAS-Zulassung 800200040000104000 450 16 Gusseisen 480 159,0 c 10.168,00

800200050000005500 500 10 Gusseisen 532 181,0 c 11.360,00

1 - DNG00-2000 auf Anfrage 800200050000106000 500 16 Gusseisen 532 181,0 C 11.360,00

';E ) Bﬁgggfggg :ﬂi ﬁﬁi[ggg 800200200000003500 300 10 Stah 3239 109,0 c 5.878,00

AC - DNG00-1000 auf Anfrage 800200200000104000 300 16 Stahl 3239 10,0 C 5.878,00

800200210000003500 350 10 Stahl 355,6 123,0 c 7.109,00

800200210000104000 350 16 Stah 355,6 123,0 c 7.109,00

800200220000003500 400 10 Stahl 406,4 142,0 c 7.348,00

800200220000104000 400 16 Stah 406,4 142,0 C 7.348,00

800200230000003500 450 10 Stah 457,2 155,0 c 8.699,00

800200230000104000 450 16 Stahl 457,2 155,0 C 8.699,00

800200240000005500 500 10 Stah 508 164,0 c 9.850,00

800200240000106000 500 16 Stah 508 164,0 c 9.850,00

800200400000003500 350 10  PE Kunststoff 355 135,0 c 7.348,00

800200400000104000 350 16  PE Kunststoff 355 135,0 c 7.348,00

800200410000003500 400 10 PE Kunststoff 400 152,0 c 8.143,00

800200410000104000 400 16  PE Kunststoff 400 152,0 C 8.143,00

800200420000003500 450 10  PE Kunststoff 450 161,0 c 9.611,00

800200420000104000 450 16  PE Kunststoff 450 161,0 C 9.611,00

800200430000005500 500 10  PE Kunststoff 500 172,0 c 11.597,00

800200430000106000 500 16  PE Kunststoff 500 172,0 c 11.597,00

800200440000005500 500 10  PE Kunststoff 560 184,0 B 12.312,00

800200440000106000 500 16  PE Kunststoff 560 184,0 c 12.312,00

800200600000003500 300 10  Asbestzement 344 96,0 B 6.434,00

800200600000104000 300 16  Ashestzement 344 96,0 c 6.434,00

800200610000003500 350 10  Asbestzement 400 108,0 c 7.428,00

800200610000104000 350 16  Ashestzement 400 108,0 C 7.428,00

800200620000003500 400 10  Ashestzement 456 122,0 c 8.976,00

800200620000104000 400 16  Ashestzement 456 122,0 c 8.976,00

800200630000003500 450 10  Asbestzement 512 138,0 c 9.850,00

800200630000104000 450 16  Asbestzement 512 138,0 c 9.850,00

800200640000005500 500 10  Asbestzement 570 168,0 c 11.002,00

800200640000106000 500 16  Asbestzement 570 168,0 c 11.002,00

8002/2-001 AVK Art. Nr. DN PN Rohr Spannbereich Gewicht Klasse Preis

Hydro Fast Spezial mm Typ mm kg Euro
Rohrdichtmanschetten

dienen der Aufnahme und 800220800000003500 300 10  Gusseisen 326 143,0 B 5.339,00

Abdichtung von leicht versetzte 800220800000104000 300 16  Gusseisen 326 143,0 C 5.339,00

Briiche an Rohrwanden. 800220810000003500 350 10  Gusseisen 378 176,0 C 6.323,00

Das leichte, kompakte Design 800220810000104000 350 16 Gusseisen 378 176,0 C 6.323,00

'Stédsa' f“rzzterbﬁcg'm? g‘)hre 800220820000003500 400 10  Gusseisen 429 196,0 c 7.436,00

ggust:jﬁ;ge;ee?;neta adrer 800220820000104000 400 16  Gusseisen 429 196,0 C 7.436,00

: 800220830000003500 450 10  Gusseisen 480 214,0 c 8.135,00

800220830000104000 450 16  Gusseisen 480 214,0 c 8.135,00

T Sﬁﬂ;ﬁﬁggn o 800220840000005500 500 10  Gusseisen 532 2380 c 9.087,00

Epocheschichtung 800220840000106000 500 16  Gusseisen 532 238,0 c 9.087,00

5;?:@2&3? 2ugelassen 800221000000003500 300 10 Stahl 3239 150,0 E 4.702,00

800221000000005500 300 10 Stahl 3239 595,0 c 4.702,00

01 - DNG0-2000 auf Anfrage 800221000000104000 300 16 Stah 355,6 150,0 c 5.688,00

ST - DNB0O-2000 auf Anrage 800221000000106000 300 16 Stahl 355,6 595,0 c 5.688,00

PE - DNG00-1200 auf Anfrage 800221010000003500 350 10 Stahl 406,4 168,0 c 5.878,00

AC - DNB00-1000 auf Anfrage 800221010000104000 350 16 Stah 406,4 168,0 c 5.878,00

800221020000003500 400 10 Stah 457,2 187,0 C 6.958,00

800221020000104000 400 16 Stah 457,2 187,0 c 6.958,00

800221030000003500 450 10 Stahl 508 205,0 c 7.881,00

800221030000104000 450 16 Stahl 508 205,0 C 7.881,00

800221040000005500 500 10 Stah 609,6 229,0 c 8.802,00

800221040000106000 500 16 Stah 609,6 229,0 c 8.802,00
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AVK Art. Nr. DN PN Rohr Spannbereich Gewicht Klasse Preis

mm Typ mm kg Euro

800221200000003500 350 10  PE Kunststoff B398 168,0 C 5.878,00

800221200000104000 350 16  PE Kunststoff 355 168,0 C 5.878,00

800221210000003500 400 10  PE Kunststoff 400 183,0 C 6.514,00

800221210000104000 400 16  PE Kunststoff 400 183,0 C 6.514,00

800221220000003500 450 10  PE Kunststoff 450 203,0 C 7.690,00

800221220000104000 450 16  PE Kunststoff 450 203,0 C 7.690,00

800221230000005500 500 10  PE Kunststoff 500 225,0 C 9.278,00

800221230000106000 500 16  PE Kunststoff 500 225,0 C 9.278,00

800221240000005500 500 10  PE Kunststoff 560 243,0 C 9.500,00

800221240000106000 500 16  PE Kunststoff 560 243,0 C 9.850,00

800221400000003500 300 10  Asbestzement 344 150,0 C 5.148,00

800221400000104000 300 16  Asbestzement 344 150,0 C 5.148,00

800221410000003500 350 10  Asbestzement 400 183,0 C 5.942,00

800221410000104000 350 16  Asbestzement 400 183,0 C 5.942,00

800221420000003500 400 10  Asbestzement 456 205,0 C 7.181,00

800221420000104000 400 16  Asbestzement 456 205,0 C 7.181,00

800221430000003500 450 10  Asbestzement 512 509,0 C 7.881,00

800221430000106000 450 16  Asbestzement 512 231,0 C 7.881,00

800221440000005500 500 10  Asbestzement 570 540,0 C 8.802,00

800221440000106000 500 16  Asbestzement 570 245,0 C 8.802,00

8003/0-001 AVK Art. Nr. DN PN Rohr Spannbereich Gewicht Klasse Preis

Hydro Smart mm Typ mm kg Euro
Muffenkapselungen

fur kleine Rohrdurchmesser, 8003000100001000 50 16  Gusseisen 56 44,0 c 1.727,00

die zur Aufnahme von 8003000200001000 65 16 Gusseisen 69 49,0 C 1.864,00

Rohrmuffen aus dem 8003000300001000 80 16 Gusseisen 82 49,0 C 1.954,00

gleichen Material bestimmt 8003000400001000 80 16 Gusseisen 96 51,0 C 1.999,00

sind. 8003000500001000 100 16 Gusseisen 122 55,0 C 2.068,00

8003000600001000 150 16 Gusseisen 150 60,0 C 2.204,00

aus Kohlenstoffstahl 8003000700001000 150 16 Gusseisen 177 68,0 C 2.295,00

mit schmelzgebundener 8003000800001000 200 16 Gusseisen 205 75,0 C 2.408,00

Epoxidbeschichtung 8003000900001000 200 16 Gusseisen 232 77,0 G 2.499,00

EPDM-Trinkwasser zugelassen 8003001000001000 250 16 Gusseisen 259 82,0 C 2.636,00

WRAS-Zulassung 8003001100001000 250 16 Gusseisen 286 88,0 C 2.772,00

8003001200001000 50 16 Stahl 60 44,0 © 1.749,00

8003001300001000 65 16 Stahl 76 49,0 C 1.886,00

8003001400001000 80 16 Stahl 89 49,0 C 1.931,00

8003001500001000 100 16 Stahl 114 51,0 C 1.977,00

8003001600001000 125 16 Stahl 140 62,0 C 2.045,00

8003001700001000 150 16 Stahl 168 66,0 C 2.204,00

8003001800001000 200 16 Stahl 194 71,0 © 2.273,00

8003001900001000 200 16 Stahl 219 75,0 C 2.340,00

8003002000001000 250 16 Stahl 273 86,0 () 2.726,00

8003002100001000 50 16 PE Kunststoff 50 44,0 C 1.659,00

8003002200001000 50 16 PE Kunststoff 60 44,0 C 1.749,00

8003002300001000 65 16 PE Kunststoff 63 49,0 C 1.749,00

8003002400001000 65 16 PE Kunststoff 75 49,0 C 1.886,00

8003002500001000 80 16 PE Kunststoff 90 49,0 () 1.931,00

8003002600001000 100 16 PE Kunststoff 110 55,0 C 1.954,00

8003002700001000 125 16  PE Kunststoff 140 62,0 C 2.045,00

8003002800001000 150 16  PE Kunststoff 160 66,0 C 2.113,00

8003002900001000 150 16  PE Kunststoff 180 68,0 C 2.295,00

8003003000001000 200 16  PE Kunststoff 200 75,0 C 2.317,00

8003003100001000 200 16  PE Kunststoff 225 77,0 () 2.454,00

8003003200001000 250 16  PE Kunststoff 250 82,0 C 2.613,00

8003003300001000 250 16  PE Kunststoff 280 88,0 C 2.749,00
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AVK Art. Nr. DN PN Rohr Spannbereich Gewicht  Klasse Preis

mm Typ mm kg Euro
8003003400001000 50 16 Sphéroguss 56 44,0 C 1.704,00
8003003500001000 65 16 Sphéroguss 66 49,0 C 1.749,00
8003003600001000 65 16 Sphéroguss 7 49,0 C 1.886,00
8003003700001000 80 16 Sphéroguss 82 49,0 C 1.908,00
8003003800001000 80 16 Sphéroguss 98 51,0 C 1.931,00
8003003900001000 100 16  Sphéroguss 118 55,0 C 1.999,00
8003004000001000 125 16  Sphéroguss 144 62,0 C 2.068,00
8003004100001000 150 16  Sphéroguss 170 66,0 C 2.136,00
8003004200001000 200 16  Sphéroguss 222 75,0 C 2.454,00
8003004300001000 250 16  Sphéroguss 274 86,0 C 2.726,00
8003004400001000 50 16  PVC Kunststoff 50 44,0 C 1.659,00
8003004500001000 50 16  PVC Kunststoff 60 44,0 C 1.749,00
8003004600001000 50 16  PVC Kunststoff 63 44,0 C 1.749,00
8003004700001000 65 16 PVC Kunststoff 75 49,0 C 1.749,00
8003004800001000 80 16  PVC Kunststoff 89 49,0 C 1.931,00
8003004900001000 80 16 PVC Kunststoff 90 49,0 C 1.931,00
8003005000001000 100 16  PVC Kunststoff 110 55,0 G 1.954,00
8003005100001000 100 16  PVC Kunststoff 114 55,0 C 1.977,00
8003005200001000 125 16  PVC Kunststoff 125 62,0 C 1.999,00
8003005300001000 125 16  PVC Kunststoff 140 62,0 C 2.045,00
8003005400001000 125 16  PVC Kunststoff 141 62,0 C 2.045,00
8003005500001000 150 16  PVC Kunststoff 160 66,0 C 2.113,00
8003005600001000 150 16  PVC Kunststoff 168 66,0 C 2.136,00
8003005700001000 150 16  PVC Kunststoff 194 71,0 C 2.273,00
8003005800001000 200 16  PVC Kunststoff 200 71,0 C 2.317,00
8003005900001000 200 16  PVC Kunststoff 219 75,0 C 2.340,00
8003006000001000 200 16  PVC Kunststoff 225 75,0 C 2.454,00
8003006100001000 200 16  PVC Kunststoff 245 77,0 C 2.567,00
8003006200001000 250 16  PVC Kunststoff 250 82,0 C 2.613,00
8003006300001000 250 16  PVC Kunststoff 273 86,0 C 2.704,00
8003006400001000 250 16  PVC Kunststoff 280 88,0 C 2.749,00
8003006500001000 50 16 Asbestzement 69 44,0 C 1.749,00
8003006600001000 65 16 Asbestzement 86 49,0 C 1.931,00
8003006700001000 80 16 Asbestzement 96 51,0 C 1.931,00
8003006800001000 100 16  Asbestzement 122 60,0 C 1.999,00
8003006900001000 125 16  Asbestzement 126 62,0 C 1.999,00
8003007000001000 150 16  Asbestzement 153 66,0 C 2.068,00
8003007100001000 150 16  Asbestzement 177 68,0 C 2.295,00
8003007200001000 150 16  Asbestzement 178 68,0 C 2.295,00
8003007300001000 200 16  Asbestzement 232 75,0 C 2.295,00
8003007400001000 200 16  Asbestzement 234 77,0 C 2.477,00
8003007500001000 200 16  Asbestzement 240 77,0 C 2.477,00
8003007600001000 250 16  Asbestzement 259 82,0 C 2.567,00
8003007700001000 250 16  Asbestzement 268 86,0 C 2.681,00
8003007800001000 250 16  Asbestzement 286 86,0 C 2.772,00
8003007900001000 250 16  Asbestzement 288 86,0 C 2.772,00
8003008000001000 250 16  Asbestzement 295 88,0 C 2.840,00
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AVK REPARATURSCHELLEN
DIE EFFIZIENTE LOSUNG

Die Reparaturschellen von AVK sind eine schnelle und effektive
L&sung, um Rohre aus Stahl, Asbest-Zement, PVC, Duktil-

und Grauguss zu reparieren. Die aus Edelstahl gefertigten

Reparaturschellen konnen zur permanenten Reparatur von

Rissen, Leckagen und Lochern genutzt werden.

Das umfassende Sortiment an AVK-Reparatur-
schellen werden durch kontinuierliche Weiterent-
wicklung und Verbesserung den Anforderungen
am Markt gerecht. Die Produkte konnen multi-
funktional und flexibel eingesetzt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die schnelle, ein-
fache und sichere Montage, die es in Verbindung
mit kurzen Lieferzeiten erméglicht, schnellstmdg-
lich mit den Reparaturarbeiten zu beginnen.

Durch das leichte Gewicht und die feste Montage
aller Teile ist der Einbau sehr einfach. Es gibt keine
scharfen Ecken oder Kanten. Je nach Rohrdurch-
messer ist die Schellenkonstruktion ein-, zwei-
oder dreiteilig mit einem RohrauBendurchmesser
von 16 mm bis 1.440 mm. Winkelverschiebungen
der Rohre von bis zu 2° kénnen ausgeglichen wer-
den. Die Reparaturschellen konnen auch bei ovalen
Rohren eingesetzt werden, da sie sich der Rohrform

anpassen und eine Differenz von bis zu 25 mm
zwischen zwei Rohrabschnitten ausgleichen. Die
Reparaturschellen sind mit einer in Waffelstruk-
tur gefertigten Gummidichtung mit abgerundeten
Oberseiten versehen, um eine vollstandig um-
laufende Dichtung zu schaffen. Auf Anfrage sind
auch kundenspezifische ~ Sonderanfertigungen
mdglich.
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748/01

Reparaturschelle
Einteilig, NBR

TypFS 10

nichtrostender Stahl 1.4301,
NBR Dichtung,
Dimensionsreihe 47-225 mm,
L&nge 200 - 300 mm
Dimensionsreihe 225-360 mm
und Lénge 100, 400, 500 und
600 mm auf Anfrage

Wasser: DN < 200: PN 10
PN 16 auf Anfrage
DN200 - DN500:
PN 10
DN > 500: PN 6
Gas: Betriebsdruck
auf Anfrage
Option: nichtrostender
Stahl 1.4404
Sonderlangen auf
Anfrage

AVK Art. Nr.

748010047201111
748010054201111
748010060201111
748010063201111
748010070201111
748010073201111
748010076201111
748010082201111
748010087201111
748010091201111
748010095201111
748010098201111
748010102201111
748010106201111
748010108201111
748010113201111
748010118201111
748010120201111
748010125201111
748010132201111
748010135201111
748010144201111
748010151201111
748010154201111
748010159201111
7480101656201111
748010170201111
748010174201111
748010176201111
748010180201111
748010186201111
748010193201111
748010200201111
748010209201111
748010215201111

748010047301111
748010054301111
748010060301111
748010070301111
748010073301111
748010076301111
748010082301111
748010087301111
748010091301111
748010095301111
748010098301111
748010102301111
748010106301111
748010108301111
748010113301111
748010118301111
748010120301111
748010125301111
748010132301111
748010135301111
748010144301111
748010151301111
748010154301111
748010159301111
748010165301111
748010170301111
748010174301111
748010176301111
748010180301111
748010186301111
748010193301111
748010200301111
748010209301111
748010215301111

Lange
mm

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Spannbereich
mm

47-53
54-61
60-67
63-70
70-77
73-80
76-83
82-89
87-94
91-98
95-102
98-108
102-112
106-116
108-118
113-123
118-128
120-131
125-136
132-142
135-145
144-155
151-161
154-166
159-170
165-175
170-182
174-184
176-186
180-191
186-196
193-203
200-210
209-220
215-225

47-53
54-61
60-67
70-77
73-80
76-83
82-89
87-94
91-98
95-102
98-108
102-112
106-116
108-118
113-123
118-128
120-131
125-136
132-142
135-145
144-155
151-161
154-166
159-170
165-175
170-182
174-184
176-186
180-191
186-196
193-203
200-210
209-220
215-225

Zum Inhaltsverzeichnis

Gewicht
kg

18
1,7
18
18
19
19
19
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2.2
2,3
28
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
2.9
3,0
3,0

2,5
2,6
2,8
2,9
29
3,0
3,0
3,1
3l
3,1
3,2
3.2
3,2
3,3
3,3
3,4
34
3,4
3,5
3,6
3,6
37
3,8
3,8
3.9
39
4,0
4,0
4,0
4.1
42
4.4
45
45

Klasse

eNeleoNeoloNoleoloNolololeoleoleoleolololNeolNelivieoleoleoleoleleolNeleoNeleolNelleolellele]

[eNeNeleoNoNolNoNolNeolololeoNeolNeolNololoNeoleoleoleoleololNeleolNeoNolNeleoNe oo oo

Preis
Euro

98,00

94,00

94,00

95,00

98,00
101,00
101,00
101,00
103,00
103,00
103,00
111,00
115,00
115,00
116,00
116,00
117,00
119,00
119,00
121,00
121,00
123,00
124,00
126,00
125,00
125,00
128,00
128,00
129,00
129,00
130,00
132,00
132,00
142,00
144,00

152,00
152,00
153,00
157,00
158,00
160,00
161,00
162,00
162,00
162,00
166,00
169,00
173,00
174,00
175,00
179,00
180,00
180,00
184,00
186,00
187,00
192,00
188,00
194,00
194,00
196,00
203,00
200,00
202,00
203,00
203,00
210,00
212,00
218,00
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748/01

Reparaturschelle
Einteilig, EPDM

TypFS 10

nichtrostender Stahl 1.4301,
EPDM Dichtung,
Dimensionsreihe 40-344 mm,
L&nge 200 - 300 mm

Lange 150, 400 und 500 mm
auf Anfrage

Wasser: DN < 200: PN 10
PN 16 auf Anfrage
DN200 - DN500:
PN 10
DN > 500: PN 6

Gas: Betriebsdruck auf
Anfrage

Option: nichtrostender
Stahl 1.4404
Sonderlangen auf
Anfrage
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AVK Art. Nr.

748010047201211
748010054201211
748010060201211
748010070201211
748010082201211
748010087201211
748010091201211
748010095201211
748010102201211
748010106201211
748010108201211
748010113201211
748010118201211
748010120201211
748010125201211
748010135201211
748010144201211
748010151201211
748010159201211
748010165201211
748010180201211
748010193201211
748010209201211
748010215201211

748010054301211
748010060301211
748010070301211
748010082301211
748010087301211
748010091301211
748010098301211
748010102301211
748010106301211
748010108301211
748010113301211
748010118301211
748010120301211
748010125301211
748010135301211
748010144301211
748010151301211
748010159301211
748010165301211
748010180301211
748010193301211
748010209301211
748010215301211

Lange
mm

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Spannbereich
mm

47-53
54-61
60-67
70-77
82-89
87-94
91-98
95-102
102-112
106-116
108-118
113-123
118-128
120-131
125-136
135-145
144-155
151-161
159-170
165-175
180-191
193-203
209-220
215-225

54-61
60-67
70-77
82-89
87-94
91-98
98-108
102-112
106-116
108-118
113-123
118-128
120-131
125-136
135-145
144-155
151-161
159-170
165-175
180-191
193-203
209-220
215-225
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Gewicht
kg

18
17
18
19
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2.2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
24
2,5
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

2,6
2,8
29
3,0
3
3,1
3,2
32
33
3.3
3.3
34
34
34
3,6
3,6
3.7
3.8
4,0
4,0
4,2
4,5
53

Klasse

OO OO0 OO

oNeoleoNeoNoloNolNeoleoleolNeooNaliviieoNeNelelNeleolelNeolNe)

Preis
Euro

96,00

96,00

96,00

99,00
101,00
103,00
103,00
103,00
108,00
109,00
109,00
111,00
111,00
112,00
113,00
115,00
116,00
117,00
121,00
121,00
129,00
133,00
136,00
137,00

148,00
149,00
153,00
156,00
157,00
158,00
162,00
162,00
166,00
169,00
171,00
179,00
173,00
174,00
180,00
182,00
186,00
187,00
187,00
196,00
169,00
208,00
210,00



748/02

Reparaturschelle
Zweiteilig, NBR

Typ FS 20

nichtrostender Stahl 1.4301,
NBR Dichtung,
Dimensionsreihe 88-650 mm,
Lé&nge 200 - 700 mm

Wasser: DN < 200: PN 10
PN 16 auf Anfrage
DN200 - DN500:
PN 10
DN > 500: PN 6

Gas: Betriebsdruck auf
Anfrage

Option: nichtrostender
Stahl 1.4404
Sonderlangen auf
Anfrage

AVK Art. Nr.

748020088201111
748020100201111
748020114201111
748020120201111
748020130201111
748020135201111
748020140201111
748020150201111
748020159201111
748020165201111
748020168201111
748020176201111
748020190201111
748020195201111
748020210201111
748020215201111
748020225201111
748020230201111
748020240201111
748020250201111
748020269201111
748020273201111
748020282201111
748020295201111
748020305201111
748020315201111
748020322201111
748020337201111

748020088301111
748020100301111
748020114301111
748020120301111
748020130301111
748020135301111
748020140301111
748020150301111
748020159301111
748020165301111
748020168301111
748020176301111
748020190301111
748020195301111
748020210301111
748020215301111
748020225301111
748020230301111
748020240301111
748020250301111
748020269301111
748020273301111
748020282301111
748020295301111
748020305301111
748020315301111
748020322301111
748020333301111
748020337301111

Lange
mm

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Spannbereich
mm

88-110
100-120
114-136
120-140
130-150
135-155
140-160
150-170
159-180
165-186
168-190
176-196
190-210
195-217
210-230
215-238
225-246
230-250
240-260
250-270
269-289
273-293
282-302
295-315
305-325
315-335
322-344
337-361

88-110
100-120
114-136
120-140
130-150
135-155
140-160
150-170
159-180
165-186
168-190
176-196
190-210
195-217
210-230
215-238
225-246
230-250
240-260
250-270
269-289
273-293
282-302
295-315
305-325
3156-335
322-344
333-355
337-361

Zum Inhaltsverzeichnis

Gewicht
kg

3,6
35
3,8
3,6
3,6
37
3,38
3,8
4.1
40
40
43
42
44
4.4
4.4
47
46
48
55
55
5,6
56
56
57
57
57
58

54
53
59
55
56
59
6,0
59
6,2
6,0
6,3
6,1
6,5
6,5
6,5
6,7
6,9
6,7
6,8
6,9
7,1
8,0
8,1
8,2
8,4
8,5
8,8
8,7
8,7

Klasse

[eNeoleoloNeololoNeolNoloNoleoNeolNeoleolNeolNeolNeoleolNelelNelelellelelieie)

OO OO OO0 WOOOO OO0

Preis
Euro

188,00
194,00
203,00
203,00
203,00
206,00
206,00
209,00
212,00
212,00
212,00
215,00
215,00
219,00
223,00
225,00
231,00
232,00
234,00
256,00
270,00
271,00
276,00
281,00
284,00
287,00
288,00
292,00

277,00
295,00
303,00
303,00
303,00
304,00
306,00
308,00
308,00
316,00
323,00
324,00
328,00
337,00
327,00
341,00
344,00
348,00
353,00
374,00
397,00
423,00
423,00
423,00
424,00
426,00
426,00
430,00
431,00
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748/02

Reparaturschelle
Zweiteilig, EPDM

Typ FS 20

nichtrostender Stahl 1.4301,
EPDM Dichtung,
Dimensionsreihe 88-650 mm,
Lé&nge 200 - 700 mm

Wasser: DN < 200: PN 10
PN 16 auf Anfrage
DN200 - DN500:
PN 10
DN > 500: PN 6

Gas: Betriebsdruck auf
Anfrage

Option: nichtrostender
Stahl 1.4404
Sonderlangen auf
Anfrage
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AVK Art. Nr.

748020088201211
748020100201211
748020108201211
748020114201211
748020120201211
748020130201211
748020135201211
748020140201211
748020159201211
748020165201211
748020168201211
748020190201211
748020195201211
748020210201211
748020215201211
748020225201211
748020240201211
748020250201211
748020269201211
748020282201211
748020295201211
748020315201211
748020322201211

748020088301211
748020100301211
748020108301211
748020114301211
748020120301211
748020130301211
748020135301211
748020140301211
748020159301211
748020165301211
748020190301211
748020195301211
748020210301211
748020215301211
748020225301211
748020240301211
748020250301211
748020269301211
748020282301211
748020295301211
748020315301211
748020322301211
748020337301211

Lange
mm

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Spannbereich
mm

88-110
100-120
108-128
114-136
120-140
130-150
1853155
140-160
1569-180
165-186
168-190
190-210
195-217
210-230
215-238
225-246
240-260
250-270
269-289
282-302
295-315
315-335
322-344

88-110
100-120
108-128
114-136
120-140
130-150
1186156
140-160
1569-180
165-186
190-210
195-217
210-230
215-238
225-246
240-260
250-270
269-289
282-302
295-315
315-335
322-344
337-361
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Gewicht
kg

3,6
35
38
36
3,6
37
38
38
4.1
40
40
43
42
4.4
4.4
4.4
47
46
48
55
55
5,6
56

54
54
519
59
55
59
59
6,0
6,2
6,2
6,3
6,3
6,3
6,7
6,7
6,9
7,1
7,1
73
8,1
8,4
8,7
8,9

Klasse

eNeleoNeoNoNoloNoNoleolNeNeoNeleoNeleoNelleolNelleolNeleivs]

eNeleoNoNoNololoNololNeoNeoNeleoNeleoNelleolelleolNeolevs]

Preis
Euro

187,00
188,00
190,00
192,00
196,00
199,00
202,00
207,00
208,00
210,00
211,00
215,00
218,00
222,00
224,00
228,00
232,00
253,00
266,00
276,00
277,00
284,00
287,00

290,00
292,00
295,00
296,00
300,00
302,00
302,00
303,00
310,00
314,00
326,00
340,00
324,00
339,00
341,00
350,00
372,00
395,00
403,00
411,00
420,00
423,00
428,00



748/03 AVK Art. Nr. Lange Spannbereich Gewicht Klasse Preis
Reparaturschelle mm mm kg Euro
Dreiteilig, NBR
Typ FS 30 748030270301111 300 270-300 17,0 c 510,00
nichtrostender Stahl 1.4301, 748030310301111 300 310-340 18,0 c 520,00
NBR Dichtung, 748030340301111 300 340-370 20,0 c 533,00
Dimensionsreihe 270-840 mm, 748030395301111 300 395-425 220 c 552,00
L%%gg 300 - 748030420301111 300 420-455 25,0 c 562,00
(-800 mm auf Anirage) 748030440301111 300 440-475 29,0 c 597,00
748030475301111 300 475-510 330 c 622,00

Wasser: En 762312' A?’;‘r;é)e 748030500301111 300 500-530 37,0 c 634,00

DN200 - DN500: 748030570301111 300 570-600 40,0 c 666,00

PN 10 748030700301111 300 700-730 410 c 713,00

DN > 500: PN 6 748030800301111 300 800-830 44,0 c 807,00
Gas: Betriebsdruck auf

Anfrage
Option: nichtrostender

Stahl 1.4404

Sonderldngen auf

Anfrage
748/03 AVK Art. Nr. Linge Spannbereich Gewicht Klasse Preis
Reparaturschelle mm mm kg Euro
Dreiteilig, EPDM
Typ FS 30 748030340301211 300 340-370 234 c 533,00
nichtrostender Stahl 1.4301, 748030395301211 300 395-425 236 c 554,00
EPDM Dichtung, 748030420301211 300 420-455 24,0 c 562,00
Dimensionsreine 270-820 mm, 748030440301211 300 440-475 247 c 599,00
Léinge 300 - 800 mm 748030475301211 300 475-510 253 c 622,00

Wasser: DN < 200: PN 10
PN 16 auf Anfrage
DN200 - DN500:
PN 10
DN > 500: PN 6

Gas: Betriebsdruck auf
Anfrage

Option: nichtrostender
Stahl 1.4404
Sonderlangen auf
Anfrage

Zum Inhaltsverzeichnis
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AVK REPARATURBOXEN
UNSERE PASSENDE LOSUNG

Um die Wahl der richtigen Reparaturschelle zu erleichtern,
bietet unsere Reparaturbox ein ausgewahlten Satz an

Komponenten. Die einzelnen Elemente kdnnen kombiniert
werden, um einen groBeren Riss abzudichten.

Element Element Element Element Element Element Element Element Element Element Anzahl Total Spannbereich
A B H D E F G H | J Elemente min. max.
320mm 380mm 440mm 540mm 640mm 300mm 350mm 410 mm 470 mm 500 mm
300 1 300 86 96
320 1 320 92 102
350 1 350 101 111
380 1 380 111 121
410 1 410 121 131
440 1 440 130 140
470 1 470 140 150
500 1 500 149 159
540 1 540 162 172
320 300 2 620 187 207
640 1 640 194 204
380 300 2 680 207 227
320 380 2 700 213 288
320 440 2 760 232 252
380 440 2 820 251 271
320 540 2 860 264 284
380 540 2 920 283 303
320 640 2 960 296 316
440 540 2 980 302 322
380 640 2 1020 315 335
440 640 2 1080 334 354
320 380 440 3 1140 353 383
320 540 350 3 1210 375 405
320 380 540 3 1240 385 415
320 440 540 8 1300 404 434
320 380 640 3 1340 417 447
380 440 540 8 1360 423 453
320 440 640 3 1400 436 466
380 440 640 8 1460 455 485
320 540 640 3 1500 468 498
380 540 640 3 1560 487 517
440 540 640 3 1620 506 536
320 380 440 540 4 1680 525 565
320 380 440 640 4 1780 557 597
320 380 540 640 4 1880 589 629
380 440 540 640 4 2000 627 667
320 380 440 640 300 ® 2080 652 702
320 380 540 640 300 5 2180 684 734
320 380 540 640 410 5 2290 719 768
380 440 540 640 410 5 2410 758 808
320 380 440 640 350 410 6 2540 799 859
320 540 640 300 410 470 6 2680 844 904
440 640 350 410 470 500 6 2810 885 945
440 540 640 410 470 500 6 3000 945 1005
320 540 640 300 410 470 500 7 3180 1003 1073
380 440 540 640 410 470 500 7 3380 1066 1136
380 540 640 300 350 410 470 500 8 3590 1133 1213
320 380 440 640 300 350 410 470 500 9 3810 1203 1293
320 380 440 540 640 300 350 410 470 500 10 4350 1375 1475
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748/M AVK Art. Nr. Lange Element Klasse Preis
Reparaturbox mit mm Euro
Edelstahl-Elementen
2ur Behebung von 7295063001001 300 AF c 551,00
Rohrbriichen, NBR, 7295064001001 400 AF C 561,00
Geeignet fiir Rohre aus Stal, 7295065001001 500 AF c 602,00
g;‘;s:rﬁi”n dM}fjr?IsTgfo?beeSt— 7295066001001 600 AF c 612,00
' 7295103001001 300 A-J G 612,00
Druckstufen 7295104001001 400 A-J C 612,00
Wasear: DN < 500: P 10 7295105001001 500 A c 663,00
DN = 500, PN 6 7295106001001 600 A-J c 673,00
Gas:
Betriebsdruck auf Anfrage Ersatzelemente:
748110300301111 300 300 G 202,00
Lingen: 748110320301111 300 320 C 203,00
300 - 600 mm 748110350301111 300 350 c 214,00
748110380301111 300 380 B 218,00
Element F: 748110410301111 300 410 c 223,00
300 - 640 mm 748110440301111 300 440 B 225,00
748110470301111 300 470 G 230,00
748110500301111 300 500 c 236,00
748110540301111 300 540 B 238,00
748110640301111 300 640 C 248,00
748110300401111 400 300 c 261,00
748110320401111 400 320 c 266,00
748110350401111 400 350 c 276,00
748110380401111 400 380 c 281,00
748110410401111 400 410 G 291,00
748110440401111 400 440 c 292,00
748110470401111 400 470 c 296,00
748110500401111 400 500 C 301,00
748110540401111 400 540 c 307,00
748110640401111 400 640 c 322,00
748110300501111 500 300 c 322,00
748110320501111 500 320 c 327,00
748110350501111 500 350 B 339,00
748110380501111 500 380 c 343,00
748110410501111 500 410 E 349,00
748110440501111 500 440 C 356,00
748110470501111 500 470 c 360,00
748110500501111 500 500 c 369,00
748110540501111 500 540 B 373,00
748110640501111 500 640 C 394,00
748110300601111 600 300 B 403,00
748110320601111 600 320 B 406,00
748110380601111 600 380 B 436,00
748110440601111 600 440 B 452,00
748110540601111 600 540 c 474,00
748110640601111 600 640 C 494,00
748/11 AVK Art. Nr. Lénge Element Klasse Preis
Reparaturbox mit mm Euro
Edelstahl-Elementen
2ur Behebung von 748110300301211 300 300 c 202,00
Rohrbrichen, EPDM 7481032030121 300 320 c 203,00
Geeignet fir Rofre aus Staf, 748110380301211 300 380 c 218,00
gsris;r'ﬁ”n dejs;rt]gfo?ereSt_ 748110440301211 300 440 c 225,00
' 748110540301211 300 540 c 238,00
, 748110640301211 300 640 C 248,00
Druckstufen:
Wasser. BN . 288 m 230 748110300501211 500 300 c 322,00
Gas: 748110320501211 500 320 C 327,00
Betiebscruck auf Anfrage 748110380501211 500 380 B 343,00
748110440501211 500 440 c 356,00
Lingen: 748110540501211 500 540 E 373,00
300 - 600 mm 748110640501211 500 640 C 394,00
Element F: weitere Elemente bis L 600 verflgbar
300 - 640 mm
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AVK ZUBEHOR
DICHTEN UND VERBINDEN

AVK bietet ein groBes Spektrum an Pass- und Ausbau-
stucken, Rohrkupplungen und Flanschadaptern an, um

Armaturen und Rohrleitungen zu verbinden und zu
reparieren. Durch unser umfassendes Sortiment haben
wir fUr viele die richtige L6sung im Portfolio.

Die Rohrkupplungen von AVK sind geeignet fur Gussrohre,
Stahlrohre sowie PE- und PVC Druckrohre. Das Kombi-
flanschprogramm von AVK umfasst zugfeste Kombiflan-
sche fur PE -, PVC- und Duktilgussrohre sowie nicht zug-
feste Kombiflansche fUr PVC-, Stahl- und Duktilgussrohre.

05/21 AVK Art. Nr. DN PN Rohrmaterial  Gewicht  Klasse Preis

Sparflansch mm kg Euro

GJS, PN 10 oder 16

DNS0 - DN150 050502100 50 1016 Stahl 12 c 42,00
050652100 65 10/16 Stahl 15 C 38,20
050802100 80 10/16 Stah 18 c 38,20
051002100 100 10/16 Stahl 23 B 4320
051252100 125 10/16 Stah 38 c 63,00
051502100 150 10/16 Stah 34 c 79,00

05/24 AVK Art. Nr. DN PN Rohrmaterial Gewicht Klasse Preis

Sparflansch mm kg Euro

GJS, PN 10

DN200 - DNG0O 052002400 200 10 Stal 55 c 103,00
052502400 250 10 Stahl 14,5 c 194,00
053002400 300 10 Stah 16,0 c 249,00
054002100 400 10 PVC 30,6 c 377,00
054002400 400 10 Guss 30,6 c 377,00
055002100 500 10 PVC 60,4 C 917,00
055002200 500 10 Guss 56,5 c 917,00
056002200 600 10 PVC, Guss 814 c 987,00

05/44 AVK Art. Nr. DN PN Rohrmaterial  Gewicht  Klasse Preis

Sparflansch mm kg Euro

GJS, PN 16

DN20O - DNS00 052004400 200 16 Stahl 84 c 103,00
052504400 250 16 Stahl 133 c 180,00
053004400 300 16 Stah 15,0 c 249,00
054004100 400 16 PVC 32,8 c 479,00
054004400 400 16 Guss 30,0 c 479,00
055004100 500 16 PVC 70,5 c 917,00
055004200 500 16 Guss 71,0 c 917,00
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05/A AVK Art. Nr. DN da Gewicht Klasse Preis
Zugfester Dichtungsring mm mm kg Euro
flir Gussrohr, DN50 - DN300
0506650116 50 66 08 c 104,00
0507750116 60 77 1,0 C 100,00
0508250116 65 82 11 c 101,00
0500850116 80 98 12 c 103,00
0511850116 100 118 13 c 98,00
0514450116 125 144 18 C 108,00
0517050116 150 170 2,4 c 162,00
0522250116 200 202 35 C 200,00
0527450116 250 274 18,0 c 266,00
0532650116 300 326 25,0 C 300,00
05/26-001 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
Duktilgussrohr
GJS, 05066260502104 50 66 10116 26 c 195,00
PN 10 oder 16 zugfest, 0507260602204 60 77 10/16 25 C 151,00
DN50 - DN300 05082260652104 65 82 10116 26 c 152,00
05098260802104 80 98 10116 3,0 A 128,00
05118261002104 100 118 10/16 38 A 131,00
05144261252104 125 144 10/16 56 A 190,00
05170261502104 150 170 10116 6,0 A 214,00
05222262002404 200 202 10 9,0 A 304,00
05222262004404 200 222 16 9,0 c 274,00
05274262502404 250 274 10 189 C 455,00
05274262504404 250 274 16 179 c 441,00
05326263002404 300 326 10 23,0 B 703,00
05326263004404 300 326 16 22,0 c 703,00
05/26-003 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
Duktilgussrohr
GJS, 0506626050210 50 66 10/16 33 B 207,00
PN 10 oder 16 zugfest, 0507260602200 60 77 10/16 33 c 163,00
DNS0 - DN300 05082260652100 65 82 1016 33 c 188,00
Inkl. Schraubensatz 05098260802100 80 98 10/16 44 c 195,00
0511826100210 100 118 1016 8,0 c 199,00
05144261252100 125 144 10116 8,8 C 242,00
05170261502100 150 170 10116 9,2 G 277,00
05222262002400 200 202 10 126 c 316,00
05222262004400 200 7 16 144 c 355,00
05274262502400 250 274 10 27,0 C 783,00
05274262504400 250 274 16 27,0 c 811,00
05326263002400 300 326 10 31,0 C 825,00
05326263004400 300 362 16 30,0 G 935,00
05/66-002 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
Duktilgussrohr
GJS, , 05050660502104 50 66 10/16 2,4 c 139,00
PN 10 oder 16 nicht zugfest, 05060660602204 60 77 10116 23 c 103,00
ON50 - DN300 05065660652104 65 82 10116 26 c 103,00
05080660802104 80 98 10116 28 C 102,00
05100661002104 100 118 10116 36 E 101,00
05125661252104 125 144 10/16 5,4 C 156,00
05150661502104 150 170 10116 5,7 c 186,00
05200662002404 200 220 10 8,7 c 219,00
05200662004404 200 29 16 8,7 B 222,00
05250662502404 250 274 10 186 c 303,00
05250662504404 250 274 16 17,6 E 303,00
05300663002404 300 326 10 21,7 C 354,00
05300663004404 300 326 16 217 c 393,00
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05/66-004 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
Duktilgussrohr
GJS, . 05050660502100 50 66 10116 3,1 0 155,00
PN 10 oder 16 nicht zugfest, 05060660602200 60 77 10/16 3,0 c 98,00
ON50 - DN300 05080660802100 80 98 10116 42 c 129,00
inkl. Schraubensatz 0510061002100 100 118 1016 78 c 159,00
05125661252100 125 144 10116 8,6 c 207,00
05150661502100 150 170 10/16 9,0 C 219,00
05200662002400 200 222 10 120 c 296,00
05200662004400 200 202 16 135 C 303,00
05250662502400 250 274 10 25,0 c 482,00
0525066250400 250 274 16 25,0 C 482,00
05300663002400 300 326 10 29,0 c 592,00
05300663004400 300 326 16 28,0 c 619,00
05/60-001 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
PVC- und PE-Druckrohre
GJS, PN 10 oder 16, zugfest, 05050601600 50 63 10/16 1,9 c 102,00
DNS0 - DN300 05063601600 60 63 10116 20 C 94,00
. 05075601600 65 75 10116 22 c 97,00
g‘;'\'/':ru‘;’(‘jﬂng PP 05090601600 80 % 10/16 25 c 97,00
D1kl empiehien wi don 05110601600 100 110 10/16 3,0 c 102,00
Eraty einor St lse 05125601600 125 125 10/16 3,7 c 164,00
: 05140601600 125 140 10116 39 C 192,00
05160601600 150 160 10116 43 C 214,00
05200600600 200 200 10 6,3 c 289,00
05200601600 200 200 16 6,3 c 289,00
05225600600 200 225 10 7.0 c 323,00
05225601600 200 225 16 7.0 c 303,00
05250600600 250 250 10 8,0 C 454,00
05250601600 250 250 16 8,0 c 454,00
05280600600 250 280 10 8,0 c 454,00
05280601600 250 280 16 8,0 C 454,00
05315600600 300 315 10 938 C 691,00
05315601600 300 315 16 98 c 691,00
05/62-001 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Kombiflansch fiir mm mm kg Euro
PVC- und PE-Druckrohre
GJS, PN 10 oder 16, 05050621600 50 63 10/16 17 c 72,00
nicht zugfest, DN5O - DN300 05063621600 60 63 10116 19 C 63,00
05075621600 65 75 10116 20 c 72,00
Anmerkung: 05090621600 80 90 10/16 23 c 73,00
E?ﬁjgfrm”edn‘ig?eﬁgnpzf\égn 05110621600 100 110 1016 27 c 78,00
Eaty inor St lse 05125621600 125 125 10/16 3,4 c 151,00
' 05140621600 125 140 10116 35 c 151,00
05160621600 150 160 10116 39 C 152,00
05200620600 200 200 10 55 c 186,00
05200621600 200 200 16 55 c 186,00
05225620600 200 225 10 6,2 c 195,00
05225621600 200 225 16 6,2 c 195,00
05250620600 250 250 10 7,0 C 289,00
05250621600 250 250 16 7.0 C 274,00
05280620600 250 280 10 7.0 c 268,00
05280621600 250 280 16 7.0 c 268,00
05315620600 300 315 10 8,7 c 344,00
05315621600 300 315 16 8,7 c 344,00
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05/E AVK Art. Nr. DN da  Gewicht  Klasse Preis
Stiitzhiilse mm mm kg Euro
flir PE/PVC-Druckrohre SDR 17
PE 100, PN 10, 0506353000 50 63 0,4 B 42,00
PE 80, PN 6.3, 0507553000 65 75 05 c 42,00
ON50 - DN400 0509053000 80 90 07 A 54,00
0511073000 100 110 08 A 48,60
0512573000 125 125 1,0 A 51,00
0514073000 125 140 11 C 63,00
0516073000 150 160 13 A 82,00
0518073000 150 180 14 A 71,00
0520073000 200 200 14 c 84,00
0522573000 200 225 19 A 102,00
0525073000 250 250 28 G 106,00
0528073000 250 280 27 c 114,00
0531573000 300 315 35 c 124,00
0535573000 350 355 40 C 219,00
0540073000 400 400 45 c 221,00
05/E AVK Art. Nr. DN da  Gewicht Klasse Preis
Stiitzhiilse mm mm kg Euro
flir PE/PVC-Druckrohre SDR 11
PE 80, PN 10, 0506354000 50 63 0,4 B 42,00
PE 100, PN 16, 0507554000 65 75 05 B 42,00
ON50 - DN400 0509054000 80 90 07 A 42,00
0511074000 100 110 08 A 48,60
0512574000 125 125 10 A 51,00
0514074000 125 140 11 A 63,00
0516074000 150 160 13 A 80,00
0518074000 150 180 1,4 A 71,00
0520074000 200 200 14 c 84,00
0522574000 200 225 2,0 A 98,00
0525074000 250 250 25 c 106,00
0528074000 250 280 33 c 114,00
0531574000 300 315 33 A 124,00
0535574000 350 355 38 C 200,00
0540074000 400 400 43 c 221,00
621/M AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
Supa-Plus™ mm mm kg Euro
Rohrkupplung
fiir PVC- & PE-Druckrohre 6211004041001 32 40 10/16 25 B 157,00
GJS, Schrauben 6211005041001 40 50 10/16 28 c 177,00
2ugfest 6211006341001 50 63 10116 35 C 195,00
A2/Mutter A4 6211007541001 65 75 1016 42 c 204,00
6211009041001 80 90 10116 47 c 232,00
6211011041001 100 110 10/16 6,5 C 296,00
6211012541001 125 125 10116 8,0 c 357,00
6211014041001 125 140 10/16 9,0 C 388,00
6211016041001 150 160 10116 98 c 398,00
6211020041001 200 200 16 15,5 c 765,00
6211022541001 200 205 16 19,5 c 765,00
6211025041001 250 250 16 28,0 C 1.020,00
6211028041001 250 280 16 30,0 c 1.204,00
6211031541001 300 315 16 45,0 C 1.499,00
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623/10-004 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
Supa Plus™ mm mm kg Euro
Flanschadapter
fiir PVC- & PE-Druckrohre 623100406141001 40 40 10116 63 c 116,00
GJS, Schrauben 623100506141001 40 50 10116 3,7 C 122,00
2ugfest 623100636141001 50/65 63 10116 40 c 131,00
A2/Mutter A4 623100756141001 60/65 75 10/16 43 c 136,00
623100906141001 80 90 10116 47 c 144,00
623101106141001 100 110 10116 6,0 c 207,00
623101256141001 125 125 10116 78 C 239,00
623101256241001 100 125 10116 6,8 C 219,00
623101406141001 125 140 10116 8,9 c 256,00
623101606141001 150 160 10116 8,3 C 264,00
623101806141001 150 180 10116 10,0 c 304,00
623102006041001 200 200 10 13,0 c 409,00
623102006141001 200 200 16 14,0 c 368,00
623102256041001 200 225 10 15,0 C 476,00
623102256141001 200 225 16 15,0 c 443,00
623102506141001 250 250 10116 21,0 C 655,00
623102506241001 200 250 10116 25,0 c 660,00
623102806041001 250 280 10 25,0 c 674,00
623102806141001 250 280 16 25,0 E 649,00
623103156141001 300 315 10116 26,0 c 745,00
601/A AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
Supa-Rohrkupplung mm mm kg Euro
nicht zugfest
fiir Grauguss-, Duktiguss-, 6010630006401 40 46-63 16 41 B 130,00
Stahl-, PVC- und Asbest- 6010740006401 50 57-74 16 42 C 132,00
Zement-Druckrofre, bis PN 6010850006401 65 68-85 16 43 c 145,00
égferJ]}SMu o ot Bl 6011060006401 80 84106 16 49 c 158,00
Do Do ' 6011190006401 100 99-119 16 52 c 181,00
6011330006401 100 109-133 16 6,0 C 197,00
6011570006401 125 132157 16 7.2 c 215,00
6011830006401 150 157-183 16 8,6 C 228,00
6012010006401 150 176-201 16 16 c 280,00
6012150006401 200  193-215 16 9,7 c 380,00
6012420006401 200 218242 16 13 c 380,00
6012680006401 205 242-268 16 14,0 c 460,00
6012920006401 250 266-292 16 15,5 c 480,00
6013060006401 250 280-306 16 230 C 480,00
6013270006401 300 301-327 16 17,0 c 540,00
6013500006401 300 324-350 16 17,0 c 540,00
6013780006401 350  352-378 16 283 c 840,00
6013960006401 350  372-397 16 28,3 c 840,00
6014100006401 350  384-410 16 22,0 c 840,00
6014360006401 400 410-436 16 29,1 C 940,00
6014620006401 400 436-462 16 24,0 c 940,00
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602/4 AVK Art. Nr. DN dai da2 PN Gewicht Klasse Preis
Supa-Reduzierkupplung mm mm mm kg Euro
nicht zugfest
fir Grauguss-, Dukiilguss-, 6020630746401  40/50 4663 5774 16 32 c 210,00
Stafl-, PVC- und Asbest- 6020630856401  40/65 4663 6885 16 42 c 210,00
Zement-Druckrofre, 6020740856401 50/65 5774 6885 16 42 c 210,00
bis PN 16, GJ3, Bolzen/Muttem 6020741066401 50/80 5774 84106 16 45 c 230,00
N 6020851066401 66/80  68-85 84106 16 47 c 240,00
6021061196401 80/100  84-106  99-119 16 54 c 260,00
6021061336401 100/100 84-106  109-133 16 53 c 260,00
6021191336401 100/100 99-119 109133 16 56 c 290,00
6021191576401 100/125 99-119 132157 16 6,4 B 290,00
6021331576401 100/125 109-133 132-157 16 6,4 c 320,00
6021331836401 100/150 100-133 157-183 16 74 c 360,00
6021571836401 125/150 132-157 157-183 16 77 c 360,00
6021832016401 150/150 157-183 176-201 16 8,9 c 360,00
6022012156401 150/200 176-201 193215 16 96 c 420,00
6022012426401 150/200 176201 218-242 16 1,2 B 420,00
6022152426401 200/200 193-215 218-242 16 11,0 c 490,00
6022152686401 200/225 193215 242-268 16 130 c 720,00
6022422686401 200/225 218-242 242268 16 135 c 780,00
6022682926401 225/250 242268 266-292 16 14,5 c 780,00
6022923066401 250/250 266-292 280-306 16 15,8 c 780,00
6022923276401 250/300 266-292 301-327 16 158 c 780,00
6023273506401 300/300 301-327 324-350 16 173 c 780,00
6023273786401 300/350 301-327 352-378 16 158 c 880,00
6023503786401 300/350 324-350 352-378 16 203 C 920,00
6023783966401 350/350 352378 372397 16 20,7 c 1.060,00
6023964106401 350/350 372-397 384-410 16 21,1 C 1.060,00
6024104366401 350/400 384-410 410436 16 219 c 1.320,00
6024364626401 400/400 410-436 436-462 16 223 C 1.750,00
603/A AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
Supa-Flanschadapter mm mm kg Euro
nicht zugfest
flr Grauguss-, Duktiuss-, 6030630006401 40/50 4663 16 38 c 120,00
Stanl-, PYC- und Aspest- 6030740006401 50 5774 16 41 c 124,00
zement Drukronre, bis PH T6- 6030740016401 5065  57-74 16 4 c 176,00
durch Langlcher PN 10-16 6030850006401 50665  68-85 16 45 c 176,00
‘é‘j‘gegbfr Nt 6031060006401 80  84-106 16 74 c 140,00
st DNAO - DAAOD 6031060016401 80/100  84-106 16 58 c 157,00
' 6031190006401 100 99-119 16 56 c 157,00
6031330006401 100 109-133 16 6,6 c 157,00
6031330016401 100/125  109-133 16 8,7 c 210,00
6031570006401 125/150  132-157 16 8,3 C 230,00
6031830006401 150  157-183 16 9,3 c 230,00
6032010006401 150 176-201 16 10,4 C 240,00
6032150006401 200 193-215 16 12,0 c 390,00
6032420006401 200 218-242 16 13,0 C 390,00
6032680006401 250 242-268 16 15,7 C 520,00
6032920006401 250  266-202 16 18,9 c 520,00
6033060006401 250 280-306 16 220 C 540,00
6033270006401 300 301-327 16 23,0 C 620,00
6033500006401 300 324-350 16 24,0 c 620,00
6033780006401 350  352-378 16 25,4 C 880,00
6033960006401 350  372-397 16 28,0 c 880,00
6034100006401 350  384-410 16 30,0 C 880,00
6034360006401 400 410436 16 35,0 c 1.300,00
6034620006401 400 436-462 16 37,0 C 1.300,00
711/50 AVK Art. Nr. DN PN Spannbereich Gewicht  Klasse Preis
Orion Rohrkupplung mm kg Euro
fiir alle Rohrmaterialien
nicht zugfest 7110505050 50 10 46-72 50 c 322,00
GJS, PN'10, DNSO - DN300 7110655050 65 10 72-86 60 c 428,00
7110805050 80 10 88-108 8,0 c 403,00
7111005050 100 10 104-130 11,0 C 476,00
7111255050 125 10 125-155 15,0 c 755,00
7111505050 150 10 158-192 20,0 C 817,00
7112005050 200 10 198-232 22,0 c 1.257,00
7112505050 250 10 267-310 44,0 c 1.455,00
7113005050 300 10 315-358 470 c 1.697,00
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711/60 AVK Art. Nr. DN PN Spannbereich Gewicht Klasse Preis
Orion Flanschadapter mm kg Euro
fiir alle Rohrmaterialien
nicht zugfest 7110506050 50 10 46-72 50 c 276,00
GJS, PN 10, DN5O - DN300 7110656050 65 10 72-86 6,0 c 334,00
7110806050 80 10 88-108 8,0 c 373,00
7111006050 100 10 104-130 11,0 c 438,00
7111256050 125 10 125-155 13,0 c 670,00
7111506050 150 10 158-192 17,0 c 699,00
7112006050 200 10 198-232 24,0 c 1.009,00
7112506050 250 10 267-310 39,0 C 1.148,00
7113006050 300 10 315-358 44,0 c 1.404,00
711/70 AVK Art. Nr. DN PN Spannbereich  Gewicht  Klasse Preis
Orion Reduzierkupplung mm kg Euro
fiir alle Rohrmaterialien
nicht zugfest 711080705000100 80/100 10  88-108/104-130 9,0 ¢ 533,00
GJS, PN 10, DN8O - DN250 711100705000125 100125 10 104-130/125-155 150 C 656,00
711100705000150 100150 10 104-130/158-192 19,0 c 760,00
711125705000150 125150 10  125-155/158-192 24,0 c 794,00
711200705000225 200/225 10 198-232/233-267 32,0 c 1.268,00
711225705000250 205/250 10 233-267/267-310 350 C 1.558,00
258/30 AVK Art. Nr. DN/ da PN Gewicht Klasse Preis
Rohrkupplungen aus Stahl mm kg Euro
fiir groBe Nennweiten
25830035510 350/3556 16 25,0 c 1.219,00
DN350 - DN1200 25830040610 400/4064 16 29,0 C 1.316,00
fur Stahl- und PVC-Druckrohre, 25830045710 45014572 16 32,0 c 1.415,00
PN'16 25830050810 5005080 16 35,0 c 1.491,00
i Duktiguss-Druckrohre 25830060910 600/609.6 16 41,0 c 1.868,00
B 16 ' 25830071110 7007112 16 48,0 C 1.999,00
25830081210 800/8128 16 54,0 c 2.086,00
) 25830091410 900/9144 16 60,0 C 2.724,00
f;,; ?ga”guss Druckrohe, 25830101610 100010160 16 67,0 c 3.049,00
25830122010 1200112200 16 79,0 c 4.263,00
25830037810 350/378 16 27,0 B 1.219,00
25830042910 400/429 16 30,0 c 1.316,00
25830048010 450/480 16 33,0 c 1.415,00
25830053210 500/532 16 37,0 C 1.491,00
25830063510 600/635 16 43,0 c 1.868,00
25830073810 700/738 16 49,0 C 1.999,00
25830084210 800/842 16 54,0 B 2.086,00
25830094510 900/945 16 62,0 c 2.724,00
25830104810 10001048 16 68,0 c 3.049,00
25830122510 120011250 16 81,0 C 4.263,00
25830038710 350/387 16 27,0 c 1.219,00
25830039910 350/399 16 28,0 C 1.219,00
25830043910 400/439 16 31,0 0 1.316,00
25830045310 400/453 16 32,0 C 1.316,00
25830049210 450/492 16 34,0 c 1.415,00
25830050710 450/507 16 35,0 c 1.415,00
25830054510 500/545 16 37,0 c 1.491,00
25830056010 500/560 16 38,0 c 1.491,00
25830065010 600/650 16 44,0 0 1.868,00
25830066710 600/667 16 45,0 C 1.868,00
25830072910 700/729 16 49,0 c 1.999,00
25830074710 700747 16 50,0 C 1.999,00
25830080710 800/807 16 53,0 c 2.086,00
25830084210 800/842 16 55,0 c 2.086,00
25830096410 900/964 16 63,0 0 2.724,00
25830098510 900/985 16 64,0 C 2.724,00
25830112110 100011121 16 73,0 c 3.049,00
25830114310 100011143 16 74,0 C 3.049,00
25830127710 120011277 16 82,0 c 4.263,00
25830130010 120011300 16 84,0 C 4.263,00
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259/34 AVK Art. Nr. DN PN Gewicht Klasse Preis
Flansch-Rohrkupplungen mm kg Euro
aus Stahl fiir groBe
Nennweiten 2593403870378 14" AB - 350 DI 16 42,0 C 1.352,00
2593404390429 16" AB - 400 DI 16 47,0 c 1.454,00
DN350 - DN1200 2593404730480 18" AB - 450 DI 16 52,0 c 1.584,00
fir Grauguss- und 2593405600532 20" CD - 500 DI 16 61,0 c 1.748,00
E\Eki'gc“?f’gfgsfyh: 6 2503406500635 24" AB - 600 DI 16 60,0 c 2.011,00
o s Gt 2593407470738 27" CD - 700 DI 16 770 c 2.569,00
i andere Rofro aut Anfrage 2503408420807 30" AB - 800 DI 16 75,0 c 2.829,00
2593409640945 36" AB - 900 DI 16 100,0 c 3.235,00
2593411211048 42" AB - 1000 DI 16 128,0 c 3.790,00
2593412771255 48" AB - 1200 DI 16 134,0 c 5.590,00
260/30 AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Flansch-Rohrkupplungen mm mm kg Euro
aus Stahl fiir groBe
Nennweiten 2603003551000 350 356 16 34,0 C 1.492,00
2603004061002 400 406 16 400 c 1.707,00
DN350 - DNT200 2603004571003 450 457 16 46,0 c 2.044,00
E’,G ?tgh" und PVC-Druckrohre, 2603005081004 500 508 16 56,0 C 2.295,00
2603006091005 600 610 16 71,0 c 2.778,00
i Dulquss-Druckolre 2603007111006 700 711 16 720 C 3.196,00
oM 16 ' 2603008121007 800 813 16 85,0 C 3.819,00
2603009141008 900 914 16 94,0 c 4.386,00
fir Grauguss Druckohe, 2603010161009 1000 1016 16 114,0 c 6.087,00
oN 16 2603012201011 1200 1220 16 1450 c 8.889,00
2603003781000 350 378 16 33,0 c 1.492,00
2603004291002 400 429 16 38,0 c 1,627,00
2603004801003 450 40 16 44,0 c 2.044,00
2603005321004 500 52 16 53,0 C 2.295,00
2603006351005 600 635 16 67,0 c 2.778,00
2603007381006 700 738 16 67,0 c 3.196,00
2603008421007 800 842 16 790 C 3.819,00
2603009451008 900 945 16 86,0 c 4.386,00
2603010481009 1000 1048 16 105,0 c 6.087,00
2603012551011 1200 1255 16 133,0 C 8.889,00
2603003871000 350 387 16 320 c 1.738,00
2603003991000 350 39 16 31,0 C 1.738,00
2603004391002 400 439 16 37,0 c 1.706,00
2603004531002 400 453 16 36,0 c 1.706,00
2603004921003 450 42 16 420 c 2.044,00
2603005071003 450 507 16 40,0 c 2.044,00
2603005451004 500 545 16 51,0 c 2.295,00
2603005601004 500 560 16 49,0 C 2.295,00
2603006501005 600 650 16 64,0 c 2.778,00
2603006671005 600 667 16 62,0 c 2.778,00
2603007291006 700 729 16 69,0 c 3.196,00
2603007471006 700 747 16 65,0 c 3.196,00
2603008071007 800 807 16 89,0 c 3.819,00
2603008261007 800 826 16 82,0 C 3.819,00
2603009641008 900 %4 16 81,0 c 4.386,00
2603009851008 900 95 16 750 c 4.386,00
2603011211009 1000 121 16 83,0 c 6.087,00
2603011431009 1000 143 16 76,0 c 6.087,00
2603012771011 1200 1277 16 1240 c 8.889,00
2603013001011 1200 1300 16 116,0 C 8.889,00
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AVK AUSBAUSTUCKE
EINFACH UND FLEXIBEL

Die verstellbaren AVK Pass- und Ausbaustucke ermoglichen
einen kosteneffizienten unproblematischen Ein- und Ausbau

von Armaturen und Rohrleitungen. Sie sind doppelt geflanscht
und kénnen somit an Rohrleitungen und Armaturen montiert
bzw. demontiert werden.

AVK Pass- und Ausbaustiicke werden bis zur
Nennweite DN250 in gegossener, dariiber hinaus
bis DN1200 in geschweiBter Ausfiihrung und in
den Druckstufen PN10 bis PN25 angeboten. Zum
Schutz vor Korrosion werden die Bauteile mit ei-
ner hochwertigen Epoxidbeschichtung versehen.
Die Gewindebolzen, Muttern und Zuganker wer-
den aus Edelstahl hergestellt.

265/50 o AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
AVK Ausbaustiicke fiir mm mm kg Euro
Flanschverbindungen
DNSO - N300, GJS, 265500050141 50 330 10/16 13,0 c 499,00
Epoxidbeschichtet, EPDM, 265500065141 65 330 10116 16,0 C 619,00
Gewindestangen und Mutiern 265500080181 80 330 10116 20,0 c 619,00
Eﬂe%ﬁgger " 265500100181 100 330 1016 25,0 c 655,00
PN 25 auf Arage 265500125181 125 330 10116 20,0 c 744,00
265500150181 150 330 10116 36,0 C 990,00
265500200081 200 430 10 56,0 c 1.245,00
265500200181 200 430 16 56,0 C 1.478,00
265500250081 250 430 10 78,0 E 1.817,00
265500250181 250 430 16 78,0 c 2.165,00
265/30 o AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
AVK Ausbaustiicke fiir mm mm kg Euro
Flanschverbindungen
DN300 - DN1200, 265300300041 300 555 10 68,0 c 2.921,00
StahigeschweiBt, 265300300141 300 555 16 64,0 C 2.921,00
Epoxidbeschichtet, EPDM, 265300350041 350 565 10 75,0 c 3.154,00
?SZY'STSE’??KQ% 33;“1”;“8’" 265300350141 350 555 16 75,0 c 2.999,00
N 25 il Anfage 265300400041 400 575 10 82,0 C 3.116,00
265300400141 400 575 16 82,0 c 4.267,00
265300450041 450 575 10 90,0 c 3.436,00
265300450141 450 575 16 90,0 C 4.954,00
265300500041 500 575 10 101,0 c 3.833,00
265300500141 500 575 16 101,0 c 4.682,00
265300600041 600 585 10 127,0 C 5.548,00
265300600141 600 585 16 152,0 c 7.477,00
265300700041 700 585 10 154,0 c 6.526,00
265300700141 700 585 16 162,0 C 8.007,00
265300800041 800 605 10 180,0 c 6.365,00
265300800141 800 605 16 209,0 c 9.597,00
265300900041 900 605 10 199,0 C 6.970,00
265300900141 900 605 16 234,0 c 10.730,00
265301000041 1000 625 10 260,0 c 10.933,00
265301000141 1000 625 16 260,0 C 14.462,00
265301200041 1200 645 10 367,0 c 14.858,00
265301200141 1200 645 16 4130 C 20.182,00
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265/910-001

AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht Klasse Preis
Pass- und Ausbaustiick mm mm kg Euro
lange Zuganker,
PN10/16, DN 40 - 1200 265900401014036400 40 9,0 c 188,00
A2 Anker, Muttern, Scheiben, - 265900501014036400 50 10,0 C 198,00
+/-25 mm axiale Einstellbarkeit 265900651014036400 65 11,0 c 213,00
Duktilguss, 265900801014036400 80 16,0 c 308,00
EPDM Dichtungen, 265001001014036400 100 18,0 c 329,00
Epxoidbeschichtet RAL 5017 265001251014036400 125 21,0 c 362,00
gem. GSK 265901501014036400 150 28,0 B 553,00
265902001004036400 200 10 37,0 c 641,00
265902001014036400 200 16 42,0 c 789,00
265902501004036400 250 10 55,0 c 1.044,00
265902501014036400 250 16 62,0 c 1.268,00
265903001004036400 300 10 65,0 C 1.221,00
265903001014036400 300 16 75,0 c 1.521,00
265903501004036400 350 10 88,0 c 1.486,00
265903501014036400 350 16 102,0 c 1.808,00
265904001004036400 400 10 117,0 c 2.137,00
265904001014036400 400 16 131,0 c 2.495,00
265904501004036400 450 10 147,0 C 2.581,00
265904501014036400 450 16 163,0 c 3.286,00
265905001004036400 500 10 179,0 c 2.993,00
265905001014036400 500 16 212,0 c 4.076,00
265906001004036400 600 10 258,0 c 4.260,00
265906001014036400 600 16 304,0 c 5.573,00
265907001004036400 700 10 291,0 c 5.046,00
265907001014036400 700 16 338,0 c 6.616,00
265908001004036400 800 10 394,0 c 6.566,00
265908001014036400 800 16 456,0 c 8.663,00
265909001004036400 900 10 464,0 c 8.068,00
265909001014036400 900 16 536,0 c 10.241,00
265910001004036400 1000 10 618,0 C 9.960,00
265910001014036400 1000 16 696,0 c 12.741,00
265912001004036400 1200 10 913,0 C 15.484,00
265912001014036400 1200 16 1089,0 c 21.767,00
265/920-001 ) AVK Art. Nr. DN da PN Gewicht  Klasse Preis
Pass- und Ausbaustiick mm mm kg Euro
lange/kurze Zuganker,
DN'40 - 1200 , 265900402014036400 40 8,0 c 174,00
A2 Anker, Muttern, Scheiben 265900502014036400 50 9,0 C 184,00
+/-25 mm axiale Einstellbarkeit 265900652014036400 65 10,0 c 199,00
Duktiguss, EPDM Dichtungen 265900802014036400 80 14,0 c 271,00
Epxoidbeschichtet RAL 5017 265901002014036400 100 16,0 c 292,00
gem. GSK 265901252014036400 125 19,0 c 325,00
265901502014036400 150 25,0 E 484,00
265902002004036400 200 10 34,0 c 548,00
265902002014036400 200 16 36,0 c 667,00
265902502004036400 250 10 50,0 C 938,00
265902502014036400 250 16 55,0 c 1.123,00
265903002004036400 300 10 60,0 c 1.110,00
265903002014036400 300 16 67,0 E 1.334,00
265903502004036400 350 10 80,0 c 1.412,00
265903502014036400 350 16 89,0 c 1.580,00
265904002004036400 400 10 106,0 c 1.864,00
265904002014036400 400 16 15,0 c 2.151,00
265904502004036400 450 10 131,0 c 2.307,00
265904502014036400 450 16 141,0 B 2.751,00
265905002004036400 500 10 163,0 C 2.670,00
265905002014036400 500 16 184,0 c 3.389,00
265906002004036400 600 10 234,0 c 3.748,00
265906002014036400 600 16 267,0 c 4.595,00
265907002004036400 700 10 268,0 c 4.535,00
265907002014036400 700 16 299,0 c 5.687,00
265908002004036400 800 10 364,0 c 5.863,00
265908002014036400 800 16 407,0 c 7.508,00
265909002004036400 900 10 4250 C 7.134,00
265909002014036400 900 16 4740 c 8.728,00
265910002004036400 1000 10 566,0 c 8.641,00
265910002014036400 1000 16 617,0 c 10.985,00
265912002004036400 1200 10 836,0 C 13.944,00
265912002014036400 1200 16 953,0 c 18.184,00
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AVK EINBAUGARNITUREN
FUR VERLANGERUNGEN

AVK Einbaugarnituren sind einfach zu montieren und haben
eine sehr lange Lebensdauer. Sie sind als teleskopierbare und

starre Ausfuhrung fur Keil-Oval- und Keil-Flachschieber, Haus-
anschlussschieber und PE 100 Kugelhahne erhaltlich.

Die optimale Uberdeckung der Spindel der Ein- Vorteile:

baugarnitur (=Distanz zwischen Oberkante Spin- e FEinfache Montage

del zur Oberkante StraBenkappe) kann unter Ver- e Fixierung an AVK StraBenkappen durch
wendung der AVK Tragplatte GroBe 1 ,FSL*, mit Befestigungsosen

Aufnahmetaschen flr Einbaugarnituren automa- e Sicherungsfeder fixiert die Einbaugarnitur
tisch sichergestellt werden. Ansonsten empfehlen beim Einbau

wir, mindestens 50 mm Platz zu lassen.

04/F-001 AVK Art. Nr. DN Spindel- Gestingelinge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur . mm  vierkant mm kg Euro
fiir Hausanschlussschieber
starre Ausflinrung 0403215003 2550  12-15 800 20 c 50,00
Hillle aus Kunststoff (PE) 0403215503 2550 1215 1.000 16 A 64,00
Innenrohr aus Staf, verzinkt 0403216003 2550 12-15 1.250 21 5 72,00
Hinweis: 0403216503 2550  12-15 1.500 25 c 84,00
|n;:r‘:vn§:isc;nen A Rofirdeckun 0403217503 2550  12-15 2.000 32 c 91,00
. 9 0403218003 2550  12-15 3.000 48 c 132,00
Seite 180
7§2 . AVK Art. Nr. Gesténgeldnge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur mm kg Euro
fiir SV&F
Anbohrarmaturen 762112713 1.000 11 c 49,00
starre Ausfuhrung 762107983 1.250 15 c 49,00
Hllle aus Kunststoff (PE) 762113422 1,500 19 c 49,00
Innenrohr aus Stahl, verzinkt ’ ’
Hinweis:
Informationen zur Rohrdeckung
Seite 180
04/22-001 AVK Art. Nr. DN Gewicht  Klasse Preis
Spindelschoner fiir mm kg Euro
Erdeinbaugarnituren
041601700 20-150 04 c 17,50
044001700 200-400 13 c 25,80
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of"/ 02-001 i AVK Art. Nr. DN  Spindel- Gestidngeldnge Gewicht Klasse Preis
Einbaugarnitur mm  vierkant mm kg Euro
fiir Keiloval- und
Keilflachschieber 0405035002 50 2332 800 17 C 75,00
starre Ausfiirung 0405035502 50 2332 1,000 18 C 81,00
Hiille aus Kunststoff (PE) 0405036002 50 23-32 1.250 21 c 97,00
Innenrofr aus Stahl, verzinkt 0405036502 50 2332 1500 25 c 107,00
Hinweis: 0405037502 50 2332 2,000 40 c 122,00
\ 0405038002 50 2332 3.000 46 c 179,00
Informationen zur Rohrdeckung
Seite 180 0408035002 6580  23-32 800 17 c 78,00
0408035502 6580  23-32 1,000 17 A 81,00
0408036002 65-80  23-32 1.250 21 A 95,00
0408036502 6580  23-32 1,500 25 C 107,00
0408037502 6580  23-32 2,000 55 B 119,00
0408038002 65-80  23-32 3.000 48 C 165,00
0412535002 100-150  23-32 800 13 c 73,00
0412535502 100-150  23-32 1.000 17 A 81,00
0412536002 100-150  23-32 1.250 22 A 91,00
0412536502 100-150  23-32 1,500 2.4 B 99,00
0412537502 100-150  23-32 2,000 32 B 119,00
0412538002 100-150  23-32 3.000 5,9 c 171,00
0420035002 200 2332 800 13 c 66,00
0420035502 200 2332 1,000 17 B 74,00
0420036002 200 2332 1.250 21 B 87,00
0420036502 200 2332 1,500 26 B 98,00
0420037502 200 2332 2,000 36 c 115,00
0420038002 200 2332 3.000 55 c 154,00
0430035002 250-300 23-32 800 12 c 66,00
0430035502 250-300 23-32 1,000 16 c 73,00
0430036002 250-300 23-32 1.250 21 C 88,00
0430036502 250-300 23-32 1,500 25 B 95,00
0430037502 250-300 23-32 2,000 35 c 111,00
0430038002 250-300 23-32 3.000 54 C 154,00
0440036002 350-400 23-32 1.250 18 c 87,00
0440036502 350-400 23-32 1,500 23 C 95,00
0440037502 350-400 23-32 2,000 34 c 111,00
0440038002 350-400 23-32 3.000 53 c 154,00
04/F-003 AVK Art. Nr. DN  Spindel- Gestingelinge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur mm  vierkant mm kg Euro
fiir Keiloval- und
Keilflachschieber 0405040102 40-50 23-32  700-900 19 c 81,00
teleskopierbare Ausfiirung 0405040502 4050 2332 800-1.100 19 C 91,00
Hiille aus Kunststoff (PE) 0405041102 40-50 2332 1.000-1500 1,9 c 111,00
Innenrofr aus Stah, verzinkt 0405041602 4050 2332 1300-2000 19 c 128,00
. 0405041502 4050 2332  1750-2900 54 c 175,00
Hinweis:
prormeponen aur Rofrdeciung 0408040102 6580 2332  700-900 19 c 82,00
0408040602 6580 2332  800-1.150 19 c 97,00
0408041102 6580 2332  1.000-1500 1.9 c 121,00
0408041602 65-80 2332  1.300-2100 1,9 C 132,00
0408041502 6580 2332  1750-2900 58 c 172,00
0412540502 100-125 2332 990 - 1.440 26 B 96,00
0412541102 100-125 23-32  1.000-1.400 18 A 128,00
0412541602 100-125 23-32  1300-2.000 18 B 146,00
0412541502 100-125 2332 1.750-2.900 58 C 186,00
0420041102 200 2332 1100-1500 23 B 128,00
0420041602 200 2332 1300-1.900 23 C 146,00
0420042102 200 2332  1.750-2800 23 c 171,00
0430041102 250-300 2332  1.100-1450 24 A 130,00
0430041602 250-300 23-32  1.300-1.850 24 B 144,00
0430042102 250-300 2332  1750-2750 24 B 171,00
0440041602 350-400 23-32  1.300-1600 26 A 138,00
0440042102 350-400 23-32  1750-2.450 26 c 180,00
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04/F-002

: . AVK Art. Nr. DN  Spindel- Gestdngeldnge Gewicht Klasse Preis
Einbaugarnitur . mm  vierkant mm kg Euro
fiir Hausanschlussschieber
teleskopierbare Ausfiinrung 0403220103 2550 1422 700 -1.000 17 A 78,00
Hllle aus Kunststoff (PE) 0403221103 2550 1422 1000-1500 1,7 A 100,00
Innenrofr aus Staf, verzinkt 0403221603 2550 1422 1300-2200 1,7 c 129,00

. 0403222103 2550 1422 1.750-3.000 17 C 156,00
Hinweis:

Informationen zur Rohrdeckung
Seite 180
7f52 . AVK Art. Nr. Gestdngeldnge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur mm kg Euro
fiir SV & F fiir MMG Anbohrarmaturen
Anbohrarmaturen 970400102300036 700 - 1.000 1,9 c 125,00
teleskopierbare Ausfiihrung 970400102300037 1000-1400 25 A 137,00
:"”"e a“hs K“”S;t?ﬁf (PE). . 970400102300038 1300-2.000 32 A 145,00
MNenronr aus otaf, verzn 970400102300039 1,700 - 2.700 37 C 162,00
mgr‘:vngiiso:nen zur Rohrdeckung fiir SV & F-Anbohrarmaturen
, 7620101001 750 - 950 19 c 135,00
Seite 180 7620103001 1000-1500 25 c 161,00
7620105001 1250-1950 32 B 171,00
7620106001 1400-2300 37 C 171,00
04/ ) AVK Art. Nr. DN Gestiingelinge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur mm mm kg Euro
fiir Keiloval- und
Keilflachschieber 04150400020036 40-150 450 - 700 23 c 105,00
teleskopierbare Ausfiirung 04150405020036 40-150 650 - 1.100 3,1 A 129,00
”3,02 GBW 3,36k 04150410020036 40-150 1050-1750 45 A 146,00
ﬂ“.'.t" u e”l'er ?T i 04150412020036 40-150 1400-2350 57 C 163,00
ln‘;ei%“hsr aﬂgssfa‘;” f/e?zmkt 04150415020036 40-150 1700-2900 75 B 198,00
' 04150422020036 40-150 2850-5250 11,0 C 319,00
Hinweis:

: 04400400020036 200-400 450 - 700 26 G 132,00
Informatt Rohrdeck ' ;
o onen aur Ronrdeciung 04400405020036 200-400 650-1100 34 A 150,00

04400410020036 200-400 1050-1750 45 c 163,00
04400412020036 200-400 1400-2350 56 C 186,00
04400415020036 200-400 1700-2900 7.6 c 219,00
04400422020036 200-400 2850-5250 11,0 C 335,00
04/F-004 04032200030036 25-50 450 - 700 19 A 98,00
Einbaugarnitur _ 04032205030036 25-50 650 - 1.100 25 A 105,00
fiir Hausanschlussschieber 04032210030036 25-50 1.050-1.750 37 A 115,00
und Kugelhdhne 04032212030036 25-50 1400-2350 47 c 129,00
teleskopierbare Ausftinrung 04032215030036 25-50 1700-2900 54 C 145,00
nach GW 336
E.'.t"A“Be”&'erktaT o 0410040002031 65-100 450 - 700 23 c 111,00
e fle?zmkt 04100405020031 65-100 650-1.100 3,1 c 128,00
' 0410041002003 1 65-100 1050-1750 45 A 152,00
Hinweis: 0410041502003 1 65-100 1700-2900 57 C 200,00
Informationen zur Rohrdeckun
seio g0 ung 04150400020031 150 450 - 700 23 c 108,00
04150405020031 150 650 - 1.100 3,1 C 134,00
04150410020031 150 1050-1750 45 B 146,00
04150415020031 150 1700-2900 57 C 198,00
Zusétzlich benétigen Sie:
04/Q AVK Art. Nr. DN Kuppelmuffe Klasse Preis
Adapterset mm Euro
fiir Einbaugarnituren
Inkl. Dichteinsatz 0403246336 32 13x20 c 24,40
Kuppelmuffe und Splinte nach 0405046336 40-50 1425 B 36,50
GW 336 0408046336 65-80 17x25 B 39,30
0412546336 100-125 1925 B 43,20
0415046336 150 19x25 B 4320
0420046336 200 24x30 B 116,00
0430046336 250-300 27X30 B 117,00
0440046336 350-400 32x30 C 153,00
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of"/F'O" i AVK Art. Nr. DN  Spindel- Gestdngeldnge Gewicht Klasse Preis
Einbaugarnitur mm  vierkant mm kg Euro
fiir Keiloval- und
Keilflachschieber 0405040015 4050 2332 450-700 19 c 109,00
teleskopierbare Ausfiirung 0405040515 4050 2332 650-1.100 26 C 123,00
mit Sollbruchstelle 0405041015 4050 2332 1050-1750 39 c 147,00
Hillle aus Kunststoff (PE) 0405041215 4050 2332 1400-2350 58 c 167,00
Innenrohr aus Stahl, verzinkt 0405041515 4050 2332 1700-2900 58 c 185,00
. 0405042215 4050 2332 2850-5250 11,0 c 261,00
Hinweis:
g‘;ﬁ;”}aégne” zur Rohrdeckung 0408040015 65-80 2332  450-700 19 c 107,00
0408040515 65-80 23-32  650-1.100 20 c 122,00
0408041015 65-80 2332  1.050-1750 38 C 145,00
0408041215 65-80 23-32  1.400-2.350 49 c 165,00
0408041515 65-80 23-32  1700-2.900 58 c 183,00
0408042215 6580 23-32  2.850-5250 11,0 C 259,00
0412540015 100-125 2332 450 - 700 18 c 111,00
0412540515 100-125 2332 650 -1.100 26 C 126,00
0412541015 100-125 2332 1.050-1.750 40 c 149,00
0412541215 100-125 23-32  1400-2.350 57 c 169,00
0412541515 100-125 2332 1.700-2900 58 c 187,00
0412542215 100-125 2332 2.850-5250 11,0 C 263,00
0415040015 150 2332 450-700 23 c 112,00
0415040515 150 2332 650-1.100 3,1 c 126,00
0415041015 150 2332 1.050-1750 45 c 149,00
0415041215 150 2332 1.400-2350 57 C 169,00
0415041515 150 2332 1700-2900 6,9 c 187,00
0415042215 150 2332  2850-5250 11,0 c 263,00
0420040015 200 2332 450-700 23 c 115,00
0420040515 200 2332 650-1.100 43 c 130,00
0420041015 200 2332  1050-1750 39 c 152,00
0420041215 200 2332 1400-2350 56 c 172,00
0420041515 200 2332 1700-2900 69 c 190,00
0420042215 200 2332  2850-5250 11,0 C 266,00
0430040015 250-300 2332 450 - 700 32 c 119,00
0430040515 250-300 2332 650 -1.100 32 C 135,00
0430041015 250-300 2332  1.050-1750 46 c 157,00
0430041215 250-300 2332  1400-2350 57 c 177,00
0430041515 250-300 2332  1700-2900 7,1 C 195,00
0430042215 250-300 2332  2850-5250 11,0 c 271,00
0440040015 350-400 2332 450 -700 26 c 133,00
0440040515 350-400 2332 650 -1.100 34 c 148,00
0440041015 350-400 2332 1.050-1750 45 c 170,00
0440041215 350-400 2332  1400-2350 56 c 191,00
0440041515 350-400 2332 1700-2900 72 c 208,00
0440042215 350-400 2332  2850-5250 11,0 c 285,00
04/F-017 AVK Art. Nr. DN  Welle Gestingelinge Gewicht  Klasse Preis
Einbaugarnitur mm mm kg Euro
fiir Keiloval- und
Keilflachschieber 048304001502 450-600 030 450 - 650 48 B 208,00
teleskopierbare Ausfiirung 048304051502 450-600 030 600 - 950 5,4 C 225,00
mit Sollbruchstelle 048304101502 450600 030 900 - 1550 56 c 266,00
Hillle aus Kunststoff (PE) 048304121502 450600 @30  1500-2750 9,1 c 339,00
Innenrohr aus Stahl, verzinkt 048304151502 450600 @30  1700-2900 95 c 353,00
048304221502 450-600 @30  2700-5150 14,0 c 487,00

Hinweis:
Informationen zur Rohrdeckung
Seite 180
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INFORMATIONEN ZUR ROHRDECKUNG

Um die passende Gesténgeldnge der Einbaugarnitur wahlen zu konnen, mis- A
sen Sie die gewtinschte Rohrdeckung kennen. Die Rohrdeckung (RD) setzt
sich zusammen aus:

BR—>

1. Abstand vom Rohrscheitel bis zur Oberkante des Betatigungsvierkants
der erdeingebauten Armatur, bezeichnet als Gestdngeansatzpunkt (GA) y
A
2. Bendtigte Gestangtelange (GL, auch: effektive Gesténgeldnge).
3. Angabe flr den Betatigungsraum (BR, Platz in der StraBenkappe), i.d.R.
mit 170 mm angegeben.
Daraus ergibt sich die Naherungsformel fiir die gesuchte Gestangelange:
GL~RD-170 mm - GA
Infos fiir ggf. abweichende Werte flir den Gesténgeansatzpunkt erhalten Sie
vom Hersteller der Armatur. Fiir AVK Armaturen gelten diese Werte: o _
= (&)
)
. DN GA S
MaBe gemaB GW336 mm mm %
25 160 é
) 32 170
Hausanschlussschieber 40 180
50 190
50 180
65 210
80 240
100 260
Keilflach- und gg ggg
Keilovalschieber 200 390
250 540 v
300 590 A
350 750
400 750
25 62
32 59
40 64
50 67
T
. 63 78 <)
Kugelhdhne 90 20
110 88
125 81
160 102
180 96
Typ GA \ A2
Armatur mm
F 170
SV-G 185
SV-ST 185
Anbohrarmaturen V-7 185
SV-K 195
MMG 300

Bei der Lange des MaBes GA konnen Toleranzen von = 30 mm auftreten.
Der Betatigungsraum in der StraBenkappe (BR) betrdgt gemaB DVGW 336
immer 170 mm.
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ZUBEHOR FUR AVK PRODUKTE

04/GW 336 AVK Art. Nr. Medium Spindel- Klasse Preis

Kennzeichnungsscheiben Farbe vierkant Euro

flr Einbaugarnituren

(Wasser, Abwasser, Gas) 040400 Wasser = blau 15 c 6,73
040430 Abwasser = griin 15 C 6,73
040437 Gas = gelb 15 © 6,73
040200 Wasser = blau 22 C 6,73
040230 Abwasser = griin 22 G 6,73
040237 Gas = gelb 22 C 6,73
040300 Wasser = blau 32 C 6,73
040330 Abwasser = griin 32 C 6,73
040337 Gas = gelb 32 © 6,73

08/E AVK Art. Nr. DN Klasse Preis

Spindelschoner mm Euro

flir AVK Schieber mit

Sieherungsschraube 0804061000 40-50 c 13,60
0806561000 65-80 B 13,60
0810061000 100-150 A 13,60
0820061000 200 B 24,40
0825061000 250-300 © 21,60
0840061000 350-500 C 24,40

55/18 AVK Art. Nr. DN d-Welle Klasse Preis

Spindelschoner mm Euro

flr AVK Schieber der Serien

56/30, 55/34, 55/35 und 56/36 5550022000 450-600 31 c 91,00
5550018000 450-600 40 B 94,00

08/F AVK Art. Nr. Lange Klasse Preis

Spindelverldngerung mm Euro

flir Erdeinbaugarnituren

flir Keloval- nd 0825091100 100 A 80,00

Keilflachschieber GJL-250, 0825091200 150 A 87,00

Klemmschrauben aus Stahl, 0825091300 200 A 104,00

Innen- und AuBenvierkant

27/23 mm

08/A AVK Art. Nr. DN Klasse Preis

Handrad fiir Schieber mm Euro

aus GJL

mit Schraube und Scheibe 0803216 25-50 © 30’20
0805001000 40-50 A 44,60
0808002000 65-80 A 47,20
0810001000 100 A 61,00
0815002000 125-150 A 61,00
0820001000 200 A 81,00
0825002000 250-300 A 113,00
0840001000 350-500 B 235,00
0860003000 600 © 458,00

36/15 AVK Art. Nr. DN GroBe Klasse Preis

Fundament aus mm Euro

galvanisiertem Stahl

flr Serie 36 , 3603215000 2540 1 A 151,00

mit 2 Stiick Kunststoffbindern 3606315000 50-100 2 A 180,00
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ZUBEHOR FUR AVK PRODUKTE

79/B

AVK Art. Nr. DN PN* Klasse Preis
Flanschdichtungen mit mm Euro
einvulkanisiertem Stahlring EPDM - Wasser, straight
EPDM fiir Trinkwasser, 79050442 50 PN 10-40 B 8,40
gerade Form, Typ KGS 79065442 65 PN 10-40 c 9,77
79080442 80 PN 10-40 A 9,77
Anmerkung: 79100422 100 PN 10-16 A 11,10
*Flanschdichtungen fir héhere 79195429 195 PN 10-16 C 1950
Betriebsdriicke: auf Anfrage 79150422 150 PN 10-16 c 15: 30
79200422 200 PN 10-16 € 20,90
Ab DNGOO auf Anfrage 79250412 250 PN 10 c 20,90
79300412 300 PN 10 € 32,40
79350412 350 PN 10 C 39,00
79400412 400 PN 10 B 41,80
79450412 450 PN 10 c 56,00
79500412 500 PN 10 € 75,00
79/8 AVK Art. Nr. DN PN* Klasse Preis
Flanschdichtungen mit mm Euro
einvullfanilsiertem Stahlring EPDM - Wasser, drop-shaped
EPDM flir Trinkwasser, 79050443 50 PN 10-40 c 8,40
Linsenform, Typ KGS-S 79065443 65 PN 10-40 C 9,77
79080443 80 PN 10-40 € 9,77
Anmerkung: 79100423 100 PN 10-16 C 11,10
*Flanschdichtungen fir héhere 79125493 125 PN 10-16 C 1250
Betriebsdriicke: auf Anfrage 79150423 150 PN 10-16 c 15:30
79200423 200 PN10-16 € 20,90
Ab DNGOO auf Anfrage 79250413 250 PN 10 C 20,90
79300413 300 PN 10 € 32,40
79350413 350 PN 10 c 39,00
79400413 400 PN 10 € 52,00
79450413 450 PN 10 C 57,00
79500413 500 PN 10 B 75,00
79/8 AVK Art. Nr. DN PN* Klasse Preis
Flanschdichtungen mit mm Euro
einvulkanisiertem Stahlring NBR - Abwasser & Gas, straight
NBR flir Gas und Abwassar, 79050242 50 PN 10-40 c 8,40
gerade Form, Typ KGS 79065242 65 PN 10-40 C 8,40
79080242 80 PN 10-40 B 9,77
Anmerkung: 79100222 100 PN 10-16 C 11,10
*Flanschdichtungen fiir héhere 79125092 125 PN 10-16 C 1110
Betriebsdriicke: auf Anfrage 79150022 150 PN 10-16 C 15:30
79200222 200 PN 10-16 B 19,50
Ab DN6OO auf Anfrage 79250212 250 PN 10 C 20,90
79300212 300 PN 10 € 29,20
79350212 350 PN 10 c 39,00
79400212 400 PN 10 € 40,40
79450212 450 PN 10 C 56,00
79500212 500 PN 10 B 71,00
79/8 AVK Art. Nr. DN PN* Klasse Preis
Flanschdichtungen mit mm Euro
einvulkanisiertem Stahlring NBR - Abwasser & Gas, drop-shaped
NBR fiir Gas und Abwasser, 79050243 50 PN 10-40 © 8,40
Linsenform, Typ KGS-S 79065243 65 PN 10-40 c 8,40
79080243 80 PN 10-40 B 9,77
Anmerkung: 79100223 100 PN 10-16 C 11,10
*Flanschdichtungen fiir héhere 79195223 195 PN 10-16 C 1110
Betriebsdriicke: auf Anfrage 79150223 150 PN 10-16 C 15:30
79200223 200 PN 10-16 € 20,90
Ab DN6OO auf Anfrage 79250213 250 PN 10 c 20,90
79300213 300 PN 10 B 29,20
79350213 350 PN 10 C 39,00
79400213 400 PN 10 € 42,80
79450213 450 PN 10 c 56,00
79500213 500 PN 10 € 71,00
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INFORMATIONEN ZUR PREISLISTE
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AVK Armaturen GmbH - Preisliste, giiltig ab 01.01.2025

In dieser Preisliste ist nur ein Teil unseres Lieferprogrammes enthalten. Wenn Sie Unterlagen tiber
Armaturen wiinschen, die Sie in dieser Preisliste nicht finden, so wenden Sie sich bitte an den flr
Sie zustandigen Innen- oder AuBendienstmitarbeiter.

Der technische Fortschritt bringt sténdige Anderungen"und Verbesserungen mit sich, die bei der
Fertigung unserer Armaturen berticksichtigt werden. Anderungen bzw. die Verwendung gleich-
oder hoherwertigerer Werkstoffe behalten wir uns vor.

Fir fachgerechten Einbau und sichere Bedienung sind unsere Einbau- und Bedienungs-
anweisungen maBgebend.

Wiederverkaufer sind verpflichtet, diese Anweisungen weiterzuleiten.
Die Abbildungen sind fiir die Ausfiinrungen unserer Armaturen nicht verbindlich.
Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir um Angabe aller Betriebsdaten.

Hinweis:
AVK Armaturen GmbH behélt sich Druckfehler und technische Anderungen in der Preisliste vor.

Beachten Sie unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen®.

Diese finden Sie auf unserer Webseite unter:
www.avk-armaturen.de/de-de/einblicke/iber-avk/agh

Unsere Produkte sind in drei verschiedene Klassen unterteilt, die sich in Bezug auf Lieferzeit
und bei der Reklamationsabwicklung unterscheiden.

A-Produkte: In der Regel lieferbar ab Lager
B-Produkte: Lieferbar innerhalb von vier Wochen
C-Produkte: Auf Anfrage

Priifungen und Abnahmen

A. Ablieferungspriifung, Bescheinigung EN 10204 (DIN 50049)

Jede Armatur wird serienméBig einer Endprifung in unserem Lieferwerk unterzogen.
Sofern hieriiber Belege gew(inscht werden bzw. eine zweite Endpriifung im Beisein eines Abneh-
mers gefordert ist, gelten nachstehende Mehrpreise. Belegt werden Festigkeits- und Dichheits-
priifung BA/BQ oder BB/BC sowie BD/BN nach DIN 3230, Teil 3.

1. Werksbescheinigung EN 10204/2.1 EUR 70,00 je Zeugnis
2. Werkszeugnis EN 10204/2.2 EUR 70,00 je Zeugnis
3. Werksprifzeugnis EN 10204/2.3 EUR 70,00 je Zeugnis

4., Abnahmeprtifzeugnis EN 10204/3.1B EUR 110,00 je Zeugnis
Priifzeugnisse werden an den Auftraggeber versandt.

B. Werkstoffpriifungen, Nachweise EN 10204 (DIN 50049)

Werkstoffpriifungen konnen nur bei Auftragserteilung angefordert werden, nachtrdgliche
Bescheinigungen sind leider nicht mdglich. Belegt werden die drucktragenden Teile gemaB
AD-Merkblatt A4, wie Gehduse, Haube, Deckel und deren Verbindungsteile.
Die Abnahmedokumentation ist auf 1-fache Ausfertigung zu untenstehenden Preisen begrenzt.

1. Werksbescheinigung EN 10204/2.1 EUR 70,00 je Zeugnis
2. Werkszeugnis EN 10204/2.2 EUR 70,00 je Zeugnis

Andere Priifungen und Abnahmen auf Anfrage.
Nettopreise fiir sachliche Kosten

1-fache Ausfertigung zu obenstehenden Preisen.
Hohere Stiickzahlen sowie Fremdsprachen fiihren zu Mehrkosten
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IHR KONTAKT ZU AVK

Zur besseren und schnelleren Kommunikation bitten wir Sie, die fur Sie
passende E-Mail-Adresse flir Ihr Anliegen zu verwenden:

ZENTRALE GEBIET SUD-WEST GEBIET NORD-0OST KUNDENDIENST
info@avk-armaturen.de vertrieb-sued-west@avk-armaturen.de vertrieb-nord-ost@avk-armaturen.de kundendienst@avk-armaturen.de
Tel.: +49 (0)2058 901-01 Tel.: +49 (0)2058 901-02 Tel.: +49 (0)2058 901-03 Tel.: +49 (0)2058 901-050
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ZERTIFIZIERUNGEN
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In unserer Branche missen fiinf Eckpunkte ge-
wahrleistet sein, um den Erwartungen unserer
Kunden zu ensprechen: Qualitéat, Verlasslich-
keit, Innovation, Nachhaltigkeit und Kun-
denservice.

Aber wir miissen einen Schritt weiter gehen. Wir
gehen weiter, damit wir die Bedrfnisse und Er-
wartungen unserer Kunden tibertreffen kénnen.

wExpect...AVK* bedeutet, das unsere Kunden
zu Recht von uns erwarten kdnnen und das wir
Marktstandards (bertreffen. ,Expect...AVK" be-
deutet, dass wir unermidlich nach neuen Vorteilen
flir unsere Kunden streben.

Um zu gewahrleisten, dass wir kontinuierlich die
Grenzen dessen versetzen, was der Markt erwar-
ten kann, haben wir acht Versprechen formuliert,
nach deren Erflllung wir in all unseren Markten
streben.

Nachhaltige Losungen

Nachhaltigkeit beginnt bei einem nachhaltigen
Unternehmen. Unsere Losungen reduzieren den
Stromverbrauch und CO? AusstoBe in den Wer-
ken weltweit. AuBerdem reduzieren sie in signi-
fikantem MaBe Wasserverluste, da wir mit groBen
Aufwand unser Design optimiert haben.

Die AVK Gruppe hat fiir ihre Werke eine ganze
Reihe strenger Zielvereinbarungen bezliglich
Energie- und Wasserverbrauch aufgestellt. Aber
wir richten uns nicht nur auf Aktivitdten und
Prozesse in unseren eigenen Werken, sondern
auch auf Verhaltensweisen und Geschéftsmodel-
le unserer Zulieferer. Unsere Zulieferer miissen
einer Reihe von Standards entsprechen, um als
Lieferant fur die AVK Gruppe zugelassen zu sein.
In einer zunehmend globalisierten Welt, die zu
zunehmenden Geschéftsbeziehungen zwischen
verschiedenen Landern und Kulturen flhrt, ist es
fur AVK unumgénglich, Nachhaltigkeit zu erzeu-
gen, die sich durch die gesamte Wertschopfungs-
kette zieht.

Arbeitsschutz und Gesundheit

Um die Sicherheits-Situation unserer Mitarbeiter
zu verbessern, sind wir nach DIN 1SO 45001
zertifiziert. Unser Ziel ist ,Keine Unfalle”. Hierzu
analysieren und verfolgen wir systematisch ge-
fahrliche Situationen, vermeiden dadurch Unfélle
und gesundheitliche nachteilige Folgen. Dabei
betrachten wir die Sicherheit und Gesundheit
unserer Mitarbeiter als gleichrangiges Unter-
nehmensziel neben der Qualitat unserer Produkte
sowie dem wirtschaftlichen Erfolg.
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Nachhaltige Innovation

In unserer zentralen Entwicklungsabteilung in D&-
nemark werden fortlaufend Ideen und Vorschldge
fur neue Produkte gesammelt und bestehende
Produkte kontinuierlich weiterentwickelt. In enger
Zusammenarbeit mit unseren Endkunden werden
die Produkte vor ihrer endgiiltigen Markteinfiih-
rung in der Praxis getestet, um fiir jeden einzel-
nen Markt das beste Resultat zu erzielen.

Nachhaltige Qualitat

AVK ist auch einer der groBten Lieferanten von
Elastomermischungen mit werkseigener Vulka-
nisierung und Beschichtung, die es uns ermdg-
lichen, hohe konsistente Qualitdt und Langlebig-
keit zu liefern.

Giitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
Unsere Qualitatssicherung ist nach 1SO 9001
zertifiziert und als Mitglied tragen wir die GSK
Produkt und Prozesszulassung. Wir kontrollieren
jede Charge von epoxidbeschichteten Werksti-
cken, um eine Beschichtungsdicke von mindes-
tens 250 pm sowie eine porenfreie Oberflache zu
gewahrleisten.

Nachhaltige Versprechen

Eines unserer Versprechen bezieht sich auf nach-
haltige Innovation. Fiir uns ist jedoch nicht nur
die Nachhaltigkeit der Armaturen wichtig, son-
dern auch der nachhaltige Umgang mit unseren
Ressourcen und Materialien. Durch unsere spar-
samen Fertigungsprozesse, in denen wir Ener-
gien und natirliche Ressourcen ékonomisch ver-
arbeiten, sowie durch unsere Wiederverwendung
von Nebenprodukten kénnen wir unsere Dienst-
leistungen und Armaturen sicher, anforderungs-
gerecht und umweltschonend anbieten.

Aufgrund dieser MaBnahmen wurde AVK Arma-
turen GmbH mit dem Umweltmanagementsystem
nach DIN IS0 14001 zertifiziert. Dies bedeutet
flr uns, dass wir den Anforderungen und gesetz-
lichen Vorgaben, die diese Zertifizierung verlangt,
nachgehen.

Doch da uns der Umweltschutz sehr am Herzen
liegt, ergreifen wir weitere MaBnahmen zum
Schutz der Umwelt. Alle Mitarbeiter unseres
Unternehmens beteiligen sich an der Umsetzung
dieser MaBnahmen und stehen hinter dem Um-
weltmanagementsystem. Dadurch konnen wir
auch ein weiteres unserer Versprechen einhalten:

Erwarten Sie Qualitit bei jedem
Arbeitsschritt!



TECHNISCHE INFORMATIONEN — BESCHICHTUNG

STRAHLREINIGUNG

Alle Gussteile werden gemaB EN ISO 12944-4, Sa 2 1/2 strahlgereinigt.

Die Betriebsabldufe sind so zu organisieren, dass unmitteloar nach dem
Strahlen beschichtet wird.

Gestrahlte Teile dtirfen nur mit faserfreien, sauberen Handschuhen angefasst
werden und missen geméB GSK-Richtlinien ohne Verzdgerung zum Ofen
weitertransportiert werden.

Bei Sichtpriifung der gestrahlten Teile miissen diese absolut frei von Fett,
Schmutz, Staub, Rost Farbe oder irgendwelchen anderen Fremdkdrpern sein.
Die Oberflache muss eine einheitliche metallische Farbe aufweisen und den
Testplatten entsprechen.

Die Strahlreinigung ist die Basis fiir eine optimale Haftung der Beschichtung
und damit flir einen optimalen Korrosionsschutz.

EPOXIDBESCHICHTUNG

Zur Beschichtung darf nur glitegesichertes EP-Pulver verwendet werden. Die
Applikation kann mit der Pistole elektrostatisch (ES-Verfahren) oder durch das
Eintauchen der Armaturen und Formstticke in ein ,Pulverbad* (Wirbelsinter-
verfahren) erfolgen. Es sind die Verarbeitungsparameter, die vom EP-Pulver-
lieferanten vorgegeben werden, einzuhalten.

Die im Beschichtungsbetrieb lagernden EP-Pulver miissen eindeutig zu iden-
tifizieren sein. Die Verwendungsdauer muss am Gebinde ersichtlich sein. Die
Lagerbedingungen des EP-Pulverlieferanten sind einzuhalten.

TESTVERFAHREN

Beschichtungsdicke

Die Priifung der Schichtdicke erfolgt an den im Priifplan vorgesehenen
Messstellen. Die Mindestschichtdicke betragt 250 pm (an ausgewiesenen
Bereichen 150 pm).

¢ Porenfreie Beschichtung
Die Priifung der Porenfreiheit erfolgt anhand des Priifplanes. Die Beschich-
tung muss vollstandig frei von durchgehenden Poren sein. Bei Porenfrei-
heit ist die Beschichtung elektrisch isolierend. Dies wird mit einem Hoch-
spannungs-Priifgerét bei angelegter Priifspannung von 3 kV kontrolliert.
Die Priifung ist mit einer Gummielektrode durchzuftihren.

e Schlagfestigkeit
Die Priifung der Schlagbestandigkeit wird direkt nach dem Beschichten
bei Raumtemperatur anhand eines Priifzylinders aus Edelstahl durchge-
fihrt, der aus einem 1 Meter langen Rohr auf die beschichtete Oberflache
auftrifft, was einer Einschlagenergie von 5 Nm entspricht. Nach jedem
Einschlag wird das Gussteil elektrisch gepriift, es darf keinen elektrischen
Durchschlag geben.

e Vernetzung (MIBK-Test)

Die Vernetzung wird mit Methylisobutylketon (MIBK) an der Armatur oder
dem Formstiick wie folgt geprift:

Auf eine horizontale mit EP-Pulver beschichtete Priiffldche sind bei Raum-
temperatur einige Tropfen Methylisobutylketon zu geben. Nach 30 Sekun-
den ist mit weiBem Tuch abzuwischen, wobei die Beschichtung weder
verwischen, noch matt, noch klebrig werden darf. Das Tuch muss dabei
sauber bleiben. Die Priifung darf erst 24 Stunden nach dem Beschichten
durchgefiihrt werden.
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e Haftvermdgen
Die Haftung der Pulverbeschichtung ist nach der Stempelabriss-Metho-
de geméaB EN ISO 4624 nach Priifplan an je einem Armaturenteil bzw.
Formstiick oder dem GSK-Priifkérper mindestens 4x jéhrlich zu priifen.
Die Schichtdicke des Priifkdrpers muss fiir diese Priifung in einem Streu-
bereich von 250 pm bis 400 pm liegen.

Die Priifkérper sind vor der Priifung 7 Tage bei 90°C in deionisiertem Was-
ser zu lagern. Diese Wasserbadlagerung erfolgt 1 bis 7 Tage nach dem
Beschichtungsprozess. Nach der Wasserbadlagerung erfolgt eine Riick-
trocknung im Ofen 3h bei (70 + 5)°C. Danach erfolgt eine Konditionie-
rungsphase von 3 bis 5 Tagen bei Normalklima. Wéhrend der Verweildauer
im Wasserbad darf keine Blasenbildung auftreten.

e Kathodische Unterwanderung/CD-Test
Der CD-Test ist nach Priifplan auf einer dem Medium zugewandten Seite
an je einem Armaturenteil bzw. Formstiick oder dem GSK-Priifkérper min-
destens 2x jahrlich zu priifen. Bei der Priifung der kathodischen Unterwan-
derung diirfen keine Blasen in der Umhillung auftreten. Die Schichtdicke
des Priifkdrpers muss fir diese Priifung in einem Streubereich von 250
pm bis 400 um liegen.

ZULASSUNGEN

Die Beschichtung ist flir die Nutzung in Trinkwassersystemen zugelassen, und
sie erfillt alle spezifizierten toxikologischen Bedingungen geméas den
folgenden Instituten:

¢ Hygiene Institute, Deutschland

e KIWA, Niederlande

e WRC, UK

e CARSO L.S.E.H.L., Frankreich

INNENEMAILLIERUNG

Eine innere Emaillierung ist eine Alternative zum inneren Epoxidharz, wenn
ein zusétzlicher Schutz gegen aggressive Fliissigkeiten bendtigt wird. Email
ist eine keramische Beschichtung mit einer vollkommen glatten Oberflache,
und einer Haltbarkeit und Resistenz wie Glas gegeniiber aggressiven Fliissig-
keiten, was sie resistent gegen scharfe, atzende und chemische Mittel macht.

Das Email wird bei hohen Temperaturen auf die Schieberoberflache aufge-
bracht, und die Schieber werden dann in den Emaillierofen gelegt. Es findet
eine chemische Verschmelzung des Emails und des Duktilgusses statt. Das
bietet hervorragenden Schutz gegen Unterwanderung. Die glatte Oberflache
bietet Schutz gegen Verunreinigungen und Mikroorganismen. Die Schicht-
dicke betragt 200 - 600 um geméaB DEV.

Zulassungen

Die Beschichtung ist fiir die Nutzung in Trinkwassersystemen zugelassen, und
sie erflillt alle spezifizierten toxikologischen Bedingungen gemai den
folgenden Instituten:

¢ Hygiene Institute, Deutschland

e KIWA, Niederlande
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — BETRIEB

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungsbereiche werden im Datenblatt jeder Schieberserie aufgelistet.
Wenn die Feststoffe des Mediums mehr als 10% ausmachen, wird der AVK
Plattenschieber empfohlen. Wenn das Medium besondere Substanzen ent-
halt, miissen die Daten der chemischen Bezeichnung und der Temperatur des
Mediums bei Anfrage nach den Schiebern angegeben werden.

BETRIEB

Zur Vermeidung eines Eingriffs in die inneren Teile wird empfohlen, die Schie-
ber innerhalb der folgenden Mindestintervalle zu betétigen, womit gleichzeitig
eine lange Lebensdauer gewahrleistet wird:

e Schieber fiir Wasser und Gas: jéhrlich

e Schieber fiir Abwasser und Industrie: alle drei Monate

Nach dem Betrieb missen die Schieber:

e yollstdndig gedffnet und die Spindel von jeglicher Spannung befreit
werden oder

e entsprechend dem SchlieBmoment in der unten aufgeflihrten Tabelle
geschlossen werden

Der Schieber darf nicht zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden, die
das Medium gefrieren lassen.

Schieber nach EN 1074-1 und 2 / EN 1171, Typ A (DIN 3352 Teil 4) - fiir Wasser

Neue Generation Schieber mit Art. Nr.
XX-XXX-XX-XXXXX9XX, und Serie 636
Schieber Be-
dim. SchlieB- Betatigungs- Bruch- Umdreh- SchlieB-  tatigungs- Bruch- Umdrehungen
DN moment moment moment ungen/ moment moment moment Hub
mm Nm Nm Nm Hub Nm Nm Nm
40 40 6 400 11 25 8 250 12
50 40 6 400 11 25 3 250 12
65 60 6 400 14 25 8 250 17
80 60 6 400 17 35 3 400 17
100 80 6 400 21 35 8 400 21
125 80 6 500 26 40 3 500 26
150 80 12 600 26 40 3 600 26
200 120/100” 12 800 33/35” 80 3 800 33
250 90 12 1000 37
300 140 16 1200 44
350 140 24 1400 59
400 160 24 1600 59/509
450 300"/450%/500? 25 1600 59'/43%/39°
500 300"/300%/500° 25 1600 59"/43%/439
600 300%/700° 25 3200 53"/529/537
800 850 60 1720 70
Y Serie 02 und 20 *Serie 36
% Serie 06 und 26 2 Serie 15
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — BETRIEB

Schieber nach EN 13774 / EN 12266
(DIN 3230-5) - fiir Gas
Schieber Be-
dim. SchlieB- tatigungs- Bruch- Umdrehungen
DN moment moment moment Hub
mm Nm Nm Nm
40 40 9 400 11
50 40 9 400 11
65 60 9 400 14
80 60 9 400 17
100 80 9 400 21
125 80 9 500 26
150 80 18 600 26
200 120 18 800 33
250 180 18 1000 37
300 200 18 1200 44
350 300 24 1400 59
400 300 24 1600 59/50°
450 300"/450? 25 1600 59"/397
500 300"/450? 25 1600 59"/43?
600 500° 25 3200 53"/522
800° 850 60 1720 70
" Serie 02
2 Serie 06
% Serie 36
Hausanschlussschieber
Serie 03 und 16 Messing Serie 16 POM
Max. Drehmomente Max. Drehmomente
Schieber Bruch- Bruch-
dim. SchlieB- Bruch- Umdrehungen SchlieB- moment moment Umdrehungen
DN moment moment Hub moment Offnen SchlieBen Hub
mm Nm Nm Nm Nm Nm
25 35 200 7 20 100 200 7
32 35 200 9 20 100 200 9
40 3B 200 11 40 100 200 11
50 35 200 14 40 100 200 14
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TECHNISCHE INFORMATIONEN — ABMESSUNGEN

Flanschbohrungen nach I1SO 7005 Teil 2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501):

DN D Dt Dh df dr ds Bohrungen
mm mm mm mm mm Schrauben GréBe
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
§‘ 40 150 83 110 16 8 19 4 M16
o 50 165 102 125 16 3 19 4 M16
N\ 65 185 122 145 16 8 19 4 M16
80 200 138 160 16 3 19 8 M16
A 100 220 158 180 16 3 19 8 M16
125 250 188 210 16 3 19 8 M16
—DN-—11 Dt Dh D 150 285 212 240 16 8 23 8 M20
200 340 268 295 295 17 3 23 23 8 12 M20
' 250 400 320 350 859 19 8 23 28 12 12 M20 M24
300 455 370 400 410 21 4 23 28 12 12 M20 M24
350 520 430 460 470 23 4 23 28 16 16 M20 M24
ds 400 580 482 515 525 28 4 28 31 16 16 M24 M27
o IR 450 640 585 565 585 28 4 28 31 20 20 M24 M27
df 500 715 590 620 650 28 4 28 34 20 20 M24 M30
600 840  685/725* 725 770 29 B 34 37 20 20 M27 M33
*Serie 55/30 / Serie 06
Rohrdurchmesser
Gussrohr  Stahlrohr  Stahlrohr  PVC-Rohr PE-Rohr AZ-Rohr DIN 19800
1S0-Norm PN 2,5 PN 6 PN 10 PN 12,5 PN 16
DN DN da da da d d d1 d1 di di di
mm Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
15 1/2 25 21,3 20 20
20 3/4 33 26,9 25 25
25 1 39 33,7 32 32
32 11/4 46 42,4 40 40
40 11/2 56 48,3 50 50
50 2 66 60,3 63 63
60 77 70
65 21/2 82 76,1 75 75 83 85
70 87
80 98 88,9 90 90 98 100 104
90 108 101,6
100 118 108 114,3 110 110/125 118 120 124 130
125 144 133 139,7 140 140 145 149 153 159
150 170 159 168,3 160 160 168 172 178 182 190
175 196 191 200 180
200 222 216 2191 225 200 220 226 234 240 252
225 248 241 250 225
275 300 292 280
300 326 318 323,9 315 Bills 328 334 342 352 368
315 341
325 352 343
350 378 368 355,6 355 355 382 388 400 410 428
375 403 394
400 429 419 406,4 400 400 436 442 456 470 488
425 454
450 480 470 450 450 490 496 510 524 546
475 506
500 532 521 508 500 500 544 550 564 582 606
525 557
550 583 560 560
600 635 622 610 630 630 650 660 678 698 726
650 686
700 738 720 71 710 710
750 790
800 842 820 813 800 800
900 945 920 900 900
1000 1048 1020 1000 1000
1100 1152 1120
1200 1255 1220
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